Przeniesienie jednostek zewnetrznych klimatyzacji:

Widoczne na zdjeciu ponizej 4 szt. jednostek zewnetrznych klimatyzacji nalezy zdemontowac oraz
zamontowaC ok. 4 m dalej przy kutej balustradzie widocznej ponizej (zgodnie zZ
zalagcznikiem graficznym). 3 jednostki klimatyzacji nalezy zamontowal na istniejacej kostce
brukowej wzdhiz balustrady, natomiast jedng jednostke nalezy zamontowac na Scianie budynku
Ratusza pod widocznym na zdjeciu oknem z kratg. Instalacje do nowej lokalizacji jednostek nalezy
prowadzi¢ pod kostka brukowa w rurze ochronnej (kotke oraz podbudowe nalezy rozebra¢ a po
skonczonej pracy odtworzy¢ do stanu pierwotnego - na potrzeby budowy windy i tak kostka winna
zostaC rozebrana). Po zakonczeniu montazu nalezy dokona¢ rozruchu klimatyzacji w budynku
Ratusza - uzupetnic¢ srodek chtodzacy itd). Widoczne na zdjeciach jednostki klimatyzacji obstuguja
w systemie "multisplit" jednostki wewnetrzne na parterze budynku Ratusza. Ponadto po
zakonczeniu rob6t montazowych nalezy przed jednostkami zewnetrznymi wymurowac Scianke
(przyblizone wymiary Scianki to wys. ok 2,10m szer. ok. 2,0 m) azurowq z cegly klinkierowej
pelnej, ktéra zasloni zamontowane urzadzenia. Scianke nalezy zakotwi¢ w $cianie Ratusza
i posadawiac¢ na podbudowie kostki betonowej.
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