STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : WIN-001-002 KOBRA wer. 12

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Dobudowa windy do budynku Ratusza we Wrze$ni.

Obiekt: Dobudowa windy do budynku Ratusza we Wrze$ni

budowlana, sanitarna

Inwestor: GMINA WRZESNIA
Adres: UL. RATUSZOWA 1 62 - 300 WRZESNIA



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : WIN-001-002 KOBRA wer. 12

budowlana, sanitarna
Budowa: Dobudowa windy do budynku Ratusza we Wrzes$ni.
Obiekt: Dobudowa windy do budynku Ratusza we Wrze$ni

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Data: 2016-04-27

Lp. Kod CPV Opis dziatu

1 ROBOTY ROZBIORKOWE
2 ROBOTY ZIEMNE
3 FUNDAMENTY
4 KONSTRUKCJA STALOWA - OBUDOWA DZWIGU
5 SCIANY ZEWNETRZNE
6 DACH, POKRYCIE | SCIANY OSLONOWE
7 ROBOTY BUDOWLANE - REMONTOWE
8 ROBOTY BUDOWLANE
9 PODLOZA | POSADZKI

10 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

11 DZWIG

12 INSTALACJA C.O.

- Koniec wydruku - - -



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : WIN-001-002

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 12

budowlana, sanitarna
Budowa: Dobudowa windy do budynku Ratusza we Wrzes$ni.
Obiekt: Dobudowa windy do budynku Ratusza we Wrze$ni

Data: 2016-04-27

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
1|ROBOTY ROZBIORKOWE
1| KNR 2-14 1225-05 3,000 m
[ ORGBUD wyd.ll 1997 biuletyny do 9 1996 |
Demontaz balustrady
3.00= 3,000
Razem = 3,000 | m
2| KNR-W 4-01 0348-02 WACETOB wyd.l 1997 2,544 | m3
Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
0.90*1.10 *1.50 = 1,485
1.85%1.10*090%0.5= 0,916
1.70*0.70*0.12 = 0,143
Razem = 2,544 | m3
3| KNR-W 4-01 0353-04 WACETOB wyd.l 1997 8,000 | szt.
Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 2 m2 - okna
5+3= 8,000
Razem = 8,000 | szt.
4 | KNR-W 4-01 0353-05 WACETOB wyd.l 1997 2,484 | m2
Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 - drzwi
0.90*2.76 = 2,484
Razem = 2,484 | m2
5| KNR-W 4-01 0331-03 WACETOB wyd.| 1997 0,921 | m3
Wykucie otwordw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapienne;
dla otworéw drzwiowych i okiennych - ponizej parapetu
0.90*0.93%0.55%2= 0,921
Razem = 0,921 | m3
6 | KNR 4-01 0212-02 2,052| m3
[ ORGBUD wyd.| 1988 biuletyny do 9 1996 |
Rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm
2.85%0.90*0.80 = 2,052
Razem = 2,052 | m3
7| KNR 2-31 0807-03 10,875 | m2
[ ORGBUD wyd.Ill 1993 biuletyny do 9 1996 ]
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x14 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawa cement.
2.40*5.60 = 13,440
-0.90*2.85= - 2,565
Razem = 10,875 | m2
8| KNR-W 4-01 0509-02 WACETOB wyd.| 1997 9,675 | m2
Rozbidrka pokrycia z dachowki karpiéwki podwajnie
450*1.75= 7,875
3.60 *0.50 = 1,800
Razem = 9,675 | m2
9| KNR-W 4-01 0443-02 WACETOB wyd.| 1997 1,000 | szt.
Wyjecie okna potaciowego o powierzchni od 1 do 2 m2
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt.
10 | KNR-W 4-01 0441-03 WACETOB wyd.l 1997 9,675 | m2
Rozebranie elementéw wigzb dachowych - ofacenie dachu o odstepie tat 16 cm
7.875= 7,875
1.80= 1,800
Razem = 9,675 | m2
11| KNR-W 4-01 0441-07 WACETOB wyd.l 1997 7,875 | m2
Rozebranie elementdw wigzb dachowych - wiezby dachowe ze stolcami
7.875= 7,875




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : WIN-001-002 KOBRA wer. 12

budowlana, sanitarna
1. ROBOTY ROZBIORKOWE

Data: 2016-04-27

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
Razem = 7,875 | m2
12 | KNR-W 4-01 0441-10 WACETOB wyd.| 1997 5,340 | m
Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe
1.75+3.59 = 5,340
Razem = W m
13 | KNR-W 4-01 0545-03 WACETOB wyd.| 1997 5,700 | m
Rozebranie rynny z blachy nadajacej sie do uzytku
360+2.10= 5,700
Razem =|  5700|m
14 | KNR-W 4-01 0545-07 WACETOB wyd.| 1997 1,710 | m2
Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nadajace;j sie do uzytku
5.70%0.30 = 1,710
Razem =| 1,710 m2
15 | KNR-W 4-01 0109-17 WACETOB wyd.| 1997 7,439 | m3
Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegto$¢ 1 km
2.544 +0.921 +2.052+10.875*0.15 + 9.675 *0.03 = 7,439
Razem =| 7439 |m3

2| ROBOTY ZIEMNE

16 | KNR 4-01 0102-03 18,720 | m3
[ ORGBUD wyd. 1988 biuletyny do 9 1996 ]

Wykopy waskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5 m w gr.kat. IV

240%6.001.30 = 18,720
Razem = 18,720 | m3
17 | KNR 2-01 0230-01 3,320 | m3
[ ORGBUD wyd.ll 1987 biuletyny do 9 1996 |
Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. -1l
18.72 = 18,720
-2.32%1.62*1.00 = - 3,758
-2.32%3.86%1.30= - 11,642
Razem = 3,320 | m3
18 | KNR 2-01 0236-02 3,320 | m3
[ ORGBUD wyd.ll 1987 biuletyny do 9 1996 |
Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV
3.320= 3,320
Razem = 3,320 | m3

3| FUNDAMENTY

1912-02 1101-01 z. 0,501 | m3
Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na samochodzie.

3.86*2.08*0.05= 0,401
(1.73-0.40)*0.40%0.05*2= 0,053
2.34*0.4070.05= 0,047
Razem = 0,501 | m3
20 | KNR-W 2-02 0205-01 WACETOB wyd.l 1997 1,606 | m3
Ptyty fundamentowe Zelbetowe
3.86*2.08%0.20 = 1,606
Razem = 1,606 | m3
21 | KNR 2-02 0202-01 0,450 | m3

[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]

tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
2.24*0.30%0.30 = 0,202
1.38%0.30*0.30*2= 0,248




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : WIN-001-002 KOBRA wer. 12
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3. FUNDAMENTY

Data: 2016-04-27

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llo$¢ Jedn. miary
22 | KNR-W 2-02 0207-01 WACETOB wyd.l 1997 3,411 | m2
Sciany zelbetowe proste gr. 8 cm wys. do 3 m (12 cm)
0.75*047 = 0,353
0.75*1.82= 1,365
0.75*1.59= 1,193
0.50*1.00 = 0,500
Razem = 3,411 | m2
23 | KNR-W 2-02 0207-07 WACETOB wyd.l 1997 3,411 | m2
Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grub. $cian
3411= 3,411
Razem = 3,411 | m2
24 | KNR-W 2-02 0207-01 WACETOB wyd.l 1997 16,247 | m2
Sciany zelbetowe proste gr. 8 cm wys. do 3 m (14 cm)
141*0415%2= 1,170
117*1.63 = 1,907
2.04%243= 4,957
191*243= 4,641
147%243= 3,572
Razem = 16,247 | m2
25 | KNR-W 2-02 0207-07 WACETOB wyd.l 1997 16,247 | m2
Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grub. $cian
16.247 = 16,247
Razem = 16,247 | m2
26 | KNR-W 2-02 0207-01 WACETOB wyd.l 1997 4,957 | m2
Sciany zelbetowe proste gr. 8 cm wys. do 3 m (18 cm)
2.04*243= 4,957
Razem = 4,957 | m2
27 | KNR-W 2-02 0207-07 WACETOB wyd.l 1997 4,957 | m2
Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grub. $cian
4957 = 4,957
Razem = 4,957 | m2
28 | KNR-W 2-02 0207-01 WACETOB wyd.l 1997 8,544 | m2
Sciany zelbetowe proste gr. 8 cm wys. do 3 m (27 cm)
2.40*3.56 = 8,544
Razem = 8,544 | m2
29 | KNR-W 2-02 0207-07 WACETOB wyd.l 1997 8,544 | m2
Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grub. $cian
2.40*3.56 = 8,544
Razem = 8,544 | m2
30| KNR-W 2-02 0217-01 WACETOB wyd.l 1997 3,038 | m2
Zelbetowe ptyty stropowe gr. 8 cm ptaskie lub na zebrach - gr 12 cm
225*135= 3,038
Razem = 3,038 | m2
31| KNR-W 2-02 0217-05 WACETOB wyd.| 1997 3,038 | m2
Zelbetowe plyty stropowe i dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grub. piyty
3.038= 3,038
Razem = 3,038 | m2
32| KNR 2-02 0290-03 0,008 | t
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - prety gtadkie
(0.80 +6.85) /1000 = 0,008
Razem = 0,008 | t
33| KNR 2-02 0604-02 1,680 | m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
| |leclacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco faw fundamentowych betonowych | | .
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3. FUNDAMENTY

Data: 2016-04-27

Krokwie dachu i belki drewniane do ptyt ostonowych dzwigu mocowane do konstrukcji stalowej

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
0.30%1.68*2= 1,008
0.30*2.24 = 0,672
Razem = 1,680 | m2
34| KNR 2-02 0290-04 0,649 | t
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.oudowli - prety zebrowane
(179.21 + 49.06 + 41.4) / 1000 = 0,270
(246.06 +20.61 + 110.57 + 1.83) / 1000 = 0,379
Razem = 0,649 |t
35| KNR 2-02 0602-05 8,029 | m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych
gestych - pierwsza warstwa
3.86*2.08 = 8,029
Razem = 8,029 | m2
36 | KNR 2-02 0602-06 8,029 | m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych
gestych - druga i nastepna warstwa
8.029 = 8,029
Razem = 8,029 | m2
37 | KNR 2-02 0603-05 36,204 | m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych
gestych - pierwsza warstwa
(3.86+2.08)*2*2.80 = 33,264
1.68*0.75 = 1,260
224*0.75= 1,680
Razem = 36,204 | m2
38 | KNR 2-02 0603-06 36,204 | m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych
gestych - druga i nastepna warstwa
36.204 = 36,204
Razem = 36,204 | m2
4| KONSTRUKCJA STALOWA - OBUDOWA DZWIGU
39| KNR-W 2-05 0101-01 WACETOB wyd. 1992 1,291 | t
Konstrukcja dzwigu - stupy o masie do 1t
(160.95 * 2 + 215.35 + 212.34 + 342 + 36.65 + 114.09 + 13.56 + 35.31) / 1000 = 1,291
Razem = 1,291 | t
40 | KNR-W 2-05 0101-04 WACETOB wyd.| 1992 3,222 | t
Konstrukcja dzwigu - ramy
(696.14 +701.49 + 910.40 + 913.95) / 1000 = 3,222
Razem = 3,222 |t
41| KNR-W 2-05 0101-06 WACETOB wyd.| 1992 1,469 | t
Konstrukcja dzwigu - rygle cian
42| KNR-W 2-05 0702-07 WACETOB wyd.| 1992 0,320 | t
Konstrukcja dzwigu o wys.H do 25 m - podesty
(106.8 +213.6) / 1000 = 0,320
Razem = 0,320 | t
5| SCIANY ZEWNETRZNE
43 | Pozycja 0,503 | m3
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5. SCIANY ZEWNETRZNE

Data: 2016-04-27

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
0.05%0.11%3.92*13 = 0,280
0.05*0.11%1.90*8 = 0,084
0.05*0.11%0.30%1= 0,002
0.05*0.25*3.65*3 = 0,137
Razem = 0,503 | m3
44| Pozycja 8,480 | m2
Mocowanie szkta hartowanego (gr 8 mm) na konstrukcji dzwigu
0.48 %250 = 1,200
0.56%1.35*2= 1,512
0.56%2.15*2= 2,408
0.56*1.90*2= 2,128
0.56*2.20 = 1,232
Razem = 8,480 | m2
45 | Pozycja 1,000 | kpl
Wykonanie i montaz obudowy dzwigu
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
46 | Pozycja 1,000 | kpl
Wykonanie i montaz obudowy wiatrofapu wejscia do dzwigu
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
47| KNR 2-02 1604-03 162,180 | m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 20 m
(3.95+1.50 +2.06 + 1.50) * 18.00 = 162,180
Razem = 162,180 | m2
6 | DACH, POKRYCIE | SCIANY OStONOWE
48| KNR 0-14 2012-03 IGM wyd.| 1996 29,484 | m2
Oktadziny stropow ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwdjnym, podwieszanym, metalowym z ksztattownikow
CDiuUD
(3.86 +0.40) *1.70 = 7,242
255%275= 7,013
2.08*3.86 = 8,029
3.60 *2.00 = 7,200
Razem = 29,484 | m2
49| KNR AT-09 0201-01 29,484 | m2
[ATHENASOFT wyd.l 2002 ]
Wykonanie paroizolacji
29.484 = 29,484
Razem = 29,484 | m2
50 | KNR 2-02 0613-03 29,484 | m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome gr. 20 cm
29.484 = 29,484
Razem = 29,484 | m2
51| KNR AT-09 0103-02 29,484 | m2
[ATHENASOFT wyd.l 2002 ]
Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach
29.484 = 29,484
Razem = 29,484 | m2
52 | KNR 0-21 4007-02 IGM wyd. 1998 29,484 | m2
Deskowanie potaci dachowej z ptyt sklejkowych OSB
29.484 = 29,484
Razem = 29,484 | m2
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6. DACH, POKRYCIE | SCIANY OSLONOWE

Data: 2016-04-27

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
53| KNR-W 2-02 0508-02 WACETOB wyd.l 1997 29,484 | m2
Pokrycie dachéw blachg tytan-cynk
29.484 = 29,484
Razem = 29,484 | m2
54| KNR AT-09 0101-06 1,800 | m2
[ ATHENASOFT wyd.l 2002 ]
tacenie
3.60*0.50 = 1,800
Razem = 1,800 | m2
55| KNR 2-02 0410-04 1,800 | m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Kontrtaty
1.80 = 1,800
Razem = 1,800 | m2
56 | NNRNKB 202 0541-02 7,050 | m2
[ ORGBUD wyd.| 1992-1999+ erraty z Zeszytow ]
(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm
0.70 *3.60 = 2,520
0.30 *3.60 = 1,080
0.50 *4.50 = 2,250
0.50 *2.40 = 1,200
Razem = 7,050 | m2
57 | KNR 2-02 0509-04 4,750 | m
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Rynny dachowe potokragte o $r.15cm- z blachy z cynku
2.75+2.00= 4,750
Razem = 4,750 | m
58 | KNR 2-02 0511-02 4,000 ' m
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Rury spustowe okragte o $r.10cm- z blachy z cynku
4.00= 4,000
Razem = 4,000 | m
59 | KNR 4-01 0524-09 2,000 | szt.
[ ORGBUD wyd.| 1988 biuletyny do 9 1996 ]
Dodatkowe naktady do uzupetnien rynien za wykonanie koszy (zbiornikéw) przy przejsciu z rynien do rur z blachy z
cynku
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt.
7| ROBOTY BUDOWLANE - REMONTOWE
60 | KNR 2-02 0120-06 3,600 | m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Scianki dziatowe azurowe gr.1/2ceg.
1.80 *2.00 = 3,600
Razem = 3,600 | m2
61| KNR-W 4-01 0305-02 WACETOB wyd.| 1997 0,393 | m2
Uzupetnienie $cian lub $cianek grubosci 1/2 ceg. oraz zamurowanie otworéw w $ciankach i $cianach cegtami
klinkierowymi na zaprawie cementowo-wapiennej - okno w piwnicy
050"2*3.14/2= 0,393
Razem = 0,393 | m2
62 | KNR AT-07 0102-04 14,400 | m2
[ATHENASOFT wyd. 2001 ]
Gruntowanie powierzchni - recznie; podtoze: beton, cegta
240%4 = 9,600
160*3= 4,800
Razem = 14,400 | m2
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7. ROBOTY BUDOWLANE - REMONTOWE

Data: 2016-04-27

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llo$¢ Jedn. miary
63| KNR-W 4-01 0704-02 WACETOB wyd.| 1997 14,400 | m2
Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z ptyt widrowych na $cianach i stropach zaprawa cementowg
14.40 = 14,400
Razem = 14,400 | m2
64| KNR-W 4-01 0708-03 WACETOB wyd.| 1997 48,000 m
Wykonanie tynkow zwyktych wewn. kat.lll z zaprawy cem.-wap. na oSciezach szer. do 40 cm
32.00 = 32,000
16.00 = 16,000
Razem = 48,000 | m
65| KNR 2-02 1505-03 21,600 | m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
1440*15= 21,600
Razem = 21,600 | m2
66 | KNR K-04 0502-04 KOPRIN 2002 5,500 | m2
Podktady pod posadzki z zaprawy cementowej Pozjastr - gruntowanie podtoza
5.50 = 5,500
Razem = 5,500 | m2
67 | KNR-W 2-02 1105-01 WACETOB wyd.| 1997 5,500 | m2
Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gtadko
5.50 = 5,500
Razem = 5,500 | m2
68 | NNRNKB 202 2805-06 5,500 | m2
[ ORGBUD wyd.| 1992-1999+ erraty z Zeszytow |
(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5
mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
5.50 = 5,500
Razem = 5,500 | m2
69| NNRNKB 202 2809-04 11,500 | m
[ ORGBUD wyd.| 1992-1999+ erraty z Zeszytow |
(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
11.50 = 11,500
Razem = 11,500 | m
70 | Pozycja 1,000 | kpl
Ostrozne skucie powierzchni na cokole budynku rozbiérka czesci gzymsu w celu uzyskania ptaszczyzny rownej z
murem z cegly
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
8 | ROBOTY BUDOWLANE
71| KNR-W 2-02 1219-03 WACETOB wyd.I 1997 1,000 | szt.
Wycieraczki do obuwia - 1,28 m2
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt.
72| KNP 05 0623-02.01 MBiPMB 1986-1987 1,000 | szt.
Kratki wentylacyjne prostokatne w podbitce przewodach z blachy aluminiowej 40x40
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt.
73| Pozycja 247,000 | kg
Schody stalowe proste jednobiegowe o policzkach z blachy gtadkiej i stopniach z blachy ryflowanej do 10 stopni w
biegu
247 = 247,000
Razem = 247,000 | kg
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8. ROBOTY BUDOWLANE

Data: 2016-04-27

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
74 | Pozycja 1,000 | szt
Panel informacyjny z blachy aluminiowej przy wejsciu do dzwigu 27x195
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
75 | Pozycja 1,000 | szt
Herb monochromatyczny na $cianie 65x80 z blachy tytan-cynk malowany proszkowo
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
76 | KNR 2-02 0603-05 16,060 | m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych
gestych - pierwsza warstwa
14.60 * (0.35 + 0.75) = 16,060
Razem = 16,060 | m2
77 | KNR 2-02 0603-06 16,060 | m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych
gestych - druga i nastepna warstwa
16.06 = 16,060
Razem = 16,060 | m2
78 2-02 0607-02 - 10,950 | m2
Izolacja $cian fundamentowych z folii kubetkowej - pionowa
14.60*0.75 = 10,950
Razem = 10,950 | m2
79| KNR 0-23 2614-01 IGM wyd.1 1999 16,060 | m2
Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami styropianowymi gr. 12 cm - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg.
podfoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
14.60*1.10 = 16,060
Razem = 16,060 | m2
80 | NNRNKB 202 0541-01 7,690 | m2
[ ORGBUD wyd.| 1992-1999+ erraty z Zeszytow |
(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm - parapety zewnetrzne
069+232+548-0.80= 7,690
Razem = 7,690 | m2
81| KNR 0-23 0931-01 IGM wyd.1 1999 5,110 | m2

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podfozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej

14.60*0.35= 5,110
Razem = 5,110 | m2
82| KNR 0-23 0931-02 IGM wyd.l 1999 5,110 | m2

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
511= 5,110

Razem = 5,110 | m2

9| PODLOZA | POSADZKI

83 | KNR 2-02 1101-07 0,819 | m3
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]

Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym

1.82*1.50*0.30 = 0,819
Razem = 0,819 | m3
84 | KNR 2-02 0607-01 2,730 | m2

[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
1.82*1.50 = 2,730
Razem = 2,730 | m2
85|2-02 1101-01 z. 0,273 | m3
Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na samochodzie.
1.82*1.50*0.10 = 0,273
Razem = 0,273 | m3
86 | KNR 2-02 0604-02 2,730 | m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco taw fundamentowych betonowych
1.82*1.50 = 2,730
Razem = 2,730 | m2
87 | KNR 2-02 0609-03 2,730 | m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych EPS 100-038 gr. 15 cm poziome na wierzchu konstrukcji na
sucho - jedna warstwa
273= 2,730
Razem = 2,730 | m2
88 | KNR 2-02 1106-02 5,730 | m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Posadzki cementowe zatarte na gtadko grubosci 25 mm
273+3.00= 5,730
Razem = 5,730 | m2
89| KNR 2-02 1106-03 5,730 | m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Posadzki cementowe - pogrubienie posadzki o 1 cm
573= 5,730
Razem = 5,730 | m2
90 | KNR 2-02 1106-07 5,730 | m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg
573= 5,730
Razem = 5,730 | m2
91| NNRNKB 202 2806-06 5,730 | m2
[ ORGBUD wyd.| 1992-1999+ erraty z Zeszytow ]
(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5
mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
573= 5,730
Razem = 5,730 | m2
92 | NNRNKB 202 2809-04 7,640 | m
[ ORGBUD wyd.| 1992-1999+ erraty z Zeszytow ]
(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
((1.82+1.50)*2-1.82-1.00)*2 = 7,640
Razem = 7,640 | m
10 | STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
93 | KNR-W 2-02 1016-02 WACETOB wyd.l 1997 1,800 | m2
Wymiana okna poddaszy EI60 - potaciowe fabrycznie wykoriczone o pow. 0.5-0.8 m2
0.60%1.00%3= 1,800
Razem = 1,800 | m2
94| KNR 0-19 1024-08 IGM wyd.1 1998 3,600 | m2
Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydiowych o odpornosci ogniowej El 60 z samozamykaczami, elektrozamkami
rewersyjnymi, czujnikami otwarcia drzwi
0.80*2.00 = 1,600
1.00 *2.00 = 2,000
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Razem = 3,600 | m2
95| KNR-W 2-02 1220-04 WACETOB wyd.l 1997 1,746 | m2
Konstrukcje daszkow jednospadowe
0.97*1.80= 1,746
Razem = 1,746 | m2
96 | KNR 202-1001-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,800 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Okna drewniane koloru biatego o powierzchni: ponad 1,5 do 2,0 m2
11| DZWIG
97 | Pozycja 1,000 | kpl
Dostawa i montaz dzwigu z napedem elektrycznym z dokumentacjg techniczng i odbiorem UDT dzwigu osobowego dla
0s6b niepetnosprawnych. Dzwig zewnetrzny przylegajacy do Sciany, piecioprzystankowy, przeszklony, automatyczny -
opis szczegGtowy w PT
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
12 | INSTALACJA C.0.
98 | KNR-W 4-02 0610-01 WACETOB wyd.l 1997 4,000 | kpl.
Demontaz rur przytacznych do grzejnikéw z podtaczeniem bocznym o $r. 15 mm
4= 4,000
Razem = 4,000 | kpl.
99 | KNR-W 4-02 0520-05 WACETOB wyd.l 1997 4,000 | kpl.
Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego - wielko$¢ 1 - typ T,TA - ilo$¢ elementéw do 12
4= 4,000
Razem = 4,000 | kpl.
100 | KNR-W 2-15 0403-02 WACETOB wyd.| 1998 12,000 | m
Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 20 mm o potaczeniach spawanych na $cianach w budynkach
6.00%2= 12,000
Razem = 12,000 | m
101 | KNR-W 2-15 0428-01 WACETOB wyd.| 1998 4,000 | kpl.
Rury przytaczne o $r. 15 mm do grzejnikéw Zeliwnych,stalowych,aluminiowych,ptytowych konwektordw, nagrzewnic o
potgczeniu spawanym
4= 4,000
Razem = 4,000 | kpl.
102 | KNR-W 2-15 0418-01 WACETOB wyd.| 1998 1,000 | szt.
Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 300-500 mm i dtug. do 1600 mm
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt.
103 | KNR-W 2-15 0418-03 WACETOB wyd.| 1998 3,000 | szt.
Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm
3= 3,000
Razem = 3,000 | szt.
104 | KNR-W 2-15 0430-01 WACETOB wyd.| 1998 8,000 | szt.
Dwuztgczki o ér. nominalnej 15 mm
4*2= 8,000
Razem = 8,000 | szt.
105 | KNR-W 2-15 0411-01 WACETOB wyd.| 1998 4,000 | szt.
Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 10-15 mm
4= 4,000
Razem = 4,000 | szt.
106 | KNR-W 2-15 0412-06 WACETOB wyd.| 1998 4,000 | szt.
Zawory odpowietrzajgce do grzejnika o $r. 6 mm
4= 4,000
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Razem = 4,000 | szt.
107 | KNR-W 2-15 0412-02 WACETOB wyd.| 1998 4,000 | szt.
Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm
4= 4,000
Razem = 4,000 | szt.
108 | KNR-W 2-15 0436-01 WACETOB wyd.| 1998 4,000 | urz.
Préby z dokonaniem regulacii instalacji centralnego ogrzewania (na goraco)
4= 4,000
Razem = 4,000 | urz.
109 | KNR 7-12 0101-04 0,792 | m2
[ ORGBUD wyd.V 1993 biuletyn y do 9 1996 ]
Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci rurociggéw o $r.zewn.do 57 mm (stan
wyjsciowy powierzchni B)
12.00 * 0.066 = 0,792
Razem = 0,792 | m2
110 | KNR 7-12 0201-04 0,792 | m2
[ ORGBUD wyd.V 1993 biuletyn y do 9 1996 ]
Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociggéw o ér.zewn.do 57 mm
12.00 * 0.066 = 0,792
Razem = 0,792 | m2
111| KNR 7-12 0202-04 0,792 | m2
[ ORGBUD wyd.V 1993 biuletyn y do 9 1996 ]
Malowanie pedzlem farbami do gruntowania olejnymi rurociggdw o $r.zewn.do 57 mm
12.00 * 0.066 = 0,792
Razem = 0,792 | m2

- Koniec wydruku ---



