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Autorska Pracownia
Architekt Janusz Pulikowski,
b0z NUMER NAZWA DLUGOSC | GATUNEK | LICZBA | DL. RAZEM | MASA JEDN |MASA 1 ELEMMASA RAZEM 89-240 Kcynia, ul. Okrezna 6,
| ELEMENTU |  ELEMENTU [mm] STALI STTUK [m] [kg/m] [kq] [kq] tel. 600 817 111/
P1 1 BL_z 3x1600 | 1895 | S235R i 1.90 40.96 77.62 77.62 PROJEKTOWAL: ]
P1 2 BL 4x/8 1895 | S235R 5 9.48 2.45 4.64 23.21 mgr inz. Mariusz Masiota gy
P1 3 BL 4x50 1300 S2350R 2 2.60 1,57 2.04 4.08 upr. 7131/13/P2001 o
SRUBA M10x40 Kl 8.8 DIN7990 8 SPRAWDZIL:
NAKRETKA M10 kI. 8 DINS35 8 mgr inz. Dominik Kowalski D. Yol b
PODKLADKA M10 DIN7989 8 upr. WKP/0057/POOK/04
PODKLADKA M10 DIN434 8 $TA|- S253JR OPRACOWAL:
gﬁgéﬂﬁw — 1?48.;)1 SRUBY k|88 Wg D|N7990 mgr inz. Przemystaw Wozniczak W
RAZEM: — 6.8 klasa $rodowiska (wg PN—EN ISO 12944-1) C2 INWESTOR | ADRES INWESTYC.:
WYKONAG 7 7136 Gmina Wrze$nia
DX . . P . ul. Ratuszowa 1
klasa wykonania elementow konstrukcji 62-300 Wrzesnia
507 NUMER NAZWA DLUGOSC | GATUNEK | LICZBA | DL. RAZEM | MASA JEDN |MASA 1 ELEM{MASA RAZEM stalowej—XC2 wg PN—EN 1090 PROJEKT: o
|| ELEMENU | ELEMENU | [mm] | SN | SZK | [m] | [g/m] | [l [kg] klasa odpornosci ogniowe] elementéw konstrukcji — Projekt dzwigu osobowego
P2 1 BL_z 3x1600 | 1895 | S235)R 1 1.90 4096 | 7762 | 77.62 —b ) kresie od o swel. NRO dla budynku Ratusza we Wrzesni
P2 2 BL 4x/8 1895 | S235R 5 9.48 2.45 4.64 2321 €Z wymagan w Zaxresie oapornosci ogniowey, ERANZA. STADIUM:
P2 3 BL 4x50 1300 | S235R 2 2.60 157 2.04 4.08 : . . . . . Konstrukcja PW
SRUBA M10+40 K. 8.8 D790 |8 wszelkie wymiary nalezy sprawdzi¢ i potwierdzi¢ !
. - L, e DATA: SKALA:
MKRETKA W10 1 8 Dness 18 na budowie—dotyczy to w szczegdlnosci 06.03.2015 1:20, 1:10
PODKLADKA W10 et |8 poziomdw projektowanych podestow, TRESC RYSUNKU: _ _
OGGLEM 104.91 ktore nalezy dopasowat do poziomu istniejgcych Konstrukcja stalowa windy-
NADDATEK_NA SPOINY: 1.8% 1.89 -podesty stalowe
RAZEM: 106.8 stropow. W zwigzku z powyzszym moze zajs¢
WYKONAC: x 1 106.8 potrzeba korekty dtugosci pionowych stupdw NRRYS:

oraz ich owiercen dla montazu belek poziomych.
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