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Zagospodarowanie terenu

LEGENDA (bilans powierzchni):

istniejący budynek ratusza
(siedziba Urzędu Miasta i Gminy Września)

istniejąca rozbudowana budynku ratusza
oddana do użytkowania nieobjęta opracowaniem

projektowany dźwig osobowy

wejście do wydzielonego przedsionka
dźwigu osobowego

teren objęty opracowaniem:
działka 1403 500m2 (100%)

415,6m2 (83,1%)

istniejąca nawierzchnia
utwardzona polbruk 72,1m2 (14,4%)

12,3m2 (2,5%)
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Projekt rzut:
fragment parteru z przyziemiem

lokalizacja dźwigu osobowego
od strony dziedzińca

główny korytarz
z klatką schodową

główne wejście
do budynku od strony

ul. Ratuszowej

SCHEMAT PARTERU BUDYNKU
(LOKALIZACJA DŹWIGU OSOBOWEGO)
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UWAGA
Przejście z budynku Ratusza do przedsionka szybu windowego
po zdemontowanych drzwiach powinno mieć w świetle 90cm.
W przypadku nieznacznie mniejszego wymiaru (tolerancja do ±1,0cm)
należy skuć ściany po obu stronach do wymiaru 90cm.
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Projekt rzut:
fragment I piętra

lokalizacja dźwigu osobowego
od strony dziedzińca

SCHEMAT I PIĘTRA BUDYNKU
(LOKALIZACJA DŹWIGU OSOBOWEGO)
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K2

UWAGA
Przejście z budynku Ratusza do przedsionka szybu windowego
po zdemontowanym oknie i skutym fragmencie ściany pod parapetem
powinno mieć w świetle 90cm.
W przypadku nieznacznie mniejszego wymiaru (tolerancja do ±1,0cm)
należy skuć ściany po obu stronach do wymiaru 90cm.
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Projekt rzut:
fragment II piętra

lokalizacja dźwigu osobowego
od strony dziedzińca

SCHEMAT II PIĘTRA BUDYNKU
(LOKALIZACJA DŹWIGU OSOBOWEGO)
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UWAGA
Przejście z budynku Ratusza do przedsionka szybu windowego
po zdemontowanym oknie i skutym fragmencie ściany pod parapetem
powinno mieć w świetle 90cm.
W przypadku nieznacznie mniejszego wymiaru (tolerancja do ±1,0cm)
należy skuć ściany po obu stronach do wymiaru 90cm.
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Projekt elewacje:
Kład 1

1

3

*kolor RAL 7040 FENSTERGRAU
użyty w elementach dźwigu osobowego
w nawiązaniu do koloru użytego
w elementach elewacyjnych
istniejącej rozbudowy ratusza

LEGENDA:

stolarka aluminiowa
w kolorze RAL 7040 FENSTERGRAU
(szklenie- w odcieniu popielu)

1

2 blacha tytan-cynk
w kolorze RAL 7040 FENSTERGRAU

3 profil stalowy
lakierowany w kolorze RAL 7040 FENSTERGRAU

tynk mineralny, granulacja: 1 mm, kolor RAL: 70404

4
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Projekt elewacje:
Kład 2, Kład 3

1

LEGENDA:

stolarka aluminiowa
w kolorze RAL 7040 FENSTERGRAU
(szklenie- w odcieniu popielu)

1

2

3 profil stalowy
lakierowany w kolorze RAL 7040 FENSTERGRAU

2

21

3

1

*kolor RAL 7040 FENSTERGRAU
użyty w elementach dźwigu osobowego
w nawiązaniu do koloru użytego
w elementach elewacyjnych
istniejącej rozbudowy ratusza

tynk mineralny, granulacja: 1 mm, kolor RAL: 70404

4

4

blacha tytan-cynk
w kolorze RAL 7040 FENSTERGRAU
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3%
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przedsionek windy
- płytki gresowe mrozoodporne 2cm
- wylewka betonowa zbrojona siatką zbrojarską
dylatowana obwodowo + ogrzewanie podłogowe (mata elektryczna) 5cm
- ocieplenie- styropian EPS 100-038 z folią do ogrzewania podłogowego 15,0cm
- izolacja przeciwwodna- 2x papa podkładowa
- beton  B15, 10cm
- folia PE ochronna
- podsypka piaskowo-żwirowa zagęszczona warstwami 30,0cm

-istniejące ściany nosne wraz
z wartswami zewnętrznymi
-istniejące stropy wraz
z warstwami
do wykończenia

dach szybu windowego i przedsionka
- blacha tytan-cynk płaska z profilem okapowym z otworem wentylacyjnym
w kolorze stolarki aluminiowej
- płyta OSB 22mm zabezpieczona
preparatem ognioochronnym typu HOLZProf
- pustka powietrzna 2cm
- krokwie 5x25cm zabezpieczone
preparatem ognioochronnym typu HOLZProf
- folia paroprzepuszczalna
- konstrukcja stalowa wypełniona wełną mineralną 25cm
- paroizolacja
- sufit podwieszany gładki z płyt GKF 12,5mm

okno połaciowe
wraz z fragmentem połaci
oraz ścianką kolankową
do demontażu

fragment gzymsu i rynny do wycięcia

przedsionek windy ±0,00-
- płytki gresowe mrozoodporne 2cm
- strop gr. 12cm
- ocieplenie- styropian EPS 100-038 12,0cm

stolarka aluminiowa
w kolorze RAL 7040 FENSTERGRAU
(szklenie- w odcieniu popielu)

ściana zewn.
-blacha tytan -cynk
-płyta OSB 22mm zabezpieczona
preparatem ognioochronnym typu HOLZProf
- pustka powietrzna 2cm
- folia paroprzepuszczalna
-wełna mineralna min. 20cm między konstr. stalową
- paroizolacja
- płyta GKF 12,5mm

dylatacja 3cm
wykończona na styku listwą
progową aluminową

dylatacja 3cm
wykończona na styku listwą
progową aluminową

dylatacja 3cm
wykończona na styku listwą
progową aluminową

dylatacja 3cm
wykończona na styku listwą
progową aluminową

ŚCIANA FUNDAMENTOWA OCIEPLONA gr.26 cm
-ponad terenem- tynk cokołowy 1cm
-pod terenem- mebrana kubełkowa wykończona listwą systemową
-ocieplenie: polistyren ekstrudowany 12,0cm
-izolacja przeciwwodna ponad terenem i nad płytą OSB
-ściana żelbetowa 12,0cm
-izolacja przeciwwodna
-ponad terenem- tynk cokołowy 1cm

PŁYTA FUNDAMENTOWA
-płyta fundamentowa gr. 20cm
- izolacja przeciwwodna
- beton C8/10 gr. 50mm

podest przedsionka:
blacha rtyflowana
na podkonstrukcji stalowej, S235JR

podest przedsionka:
blacha rtyflowana
na podkonstrukcji stalowej, S235JR

drzwi EI60

ścianka lekka na poddaszu REI120
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strop gr. 120mm
spód -0.14

podest przedsionka:
blacha rtyflowana
na podkonstrukcji stalowej, S235JR

1:50

Przekrój A-A
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50
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ściana zewn.
-blacha tytan -cynk
-płyta OSB 22mm zabezpieczona
preparatem ognioochronnym typu HOLZProf
- pustka powietrzna 2cm
- folia paroprzepuszczalna
-wełna mineralna min. 20cm między konstr. stalową
- paroizolacja
- płyta GKF 12,5mm mocowana na własnej
podkonstrukcji

nawiew pustki pow. nad
belką konstrukcyjną w postaci otworów Ø10mm
co 20cm

125 2285 20 22
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ŚCIANA FUNDAMENTOWA OCIEPLONA gr.26 cm
-ponad terenem- tynk cokołowy 1cm
-pod terenem- mebrana kubełkowa wykończona listwą systemową
-ocieplenie: polistyren ekstrudowany 12,0cm
-izolacja przeciwwodna ponad terenem i nad płytą OSB
-ściana żelbetowa 12,0cm
-izolacja przeciwwodna
-ponad terenem- tynk cokołowy 1cm

- parapet malowany proszkowo w kolorze stolarki aluminiowej
- płyta OSB 22mm mocowana do wsporników śrubami
ze stali nierdzewnej
- wsporniki z kątownika w rozstawnie co 40cm

pianka rezolowa

tasma uszczelniająca

parapet wewnętrzny-systemowy
kształtownik aluminiowy
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