Spis tresci

1. Przedmiot i Zakres OPraCoOWANIA «....uiiiiceiieeiciiiie e ciitee et ee e ettt e e st e e e sebe e e e s sabaeeessabaeeessnbaeeesannaeeeens
B oo [ VY Mo T o= Lol e VT T o 1 - ISP PR
3. DaNne WYJSCIOWE | ZAtOZENIA ....icuviieieeiiie ettt et stee e e st e e e s e e e e esabee e e ssabaeeeenareeas
4. Opis rozwigzania ProJEKLOWEEO .....cceccuireeieiiieeeciieeeeeiteeeeetee e e e tte e e e etteeeesbteeeesrtaeessstneessseneasanes

O o AT o Yo N USRS
L T=Te T a1z WY o 1o T (or <3 T

R A7 1= oY [ole 1Y USSR

Spis rysunkow

NR RYS. NAZWA RYSUNKU SKALA
IS-1 Instalacja c.o. - rzut parteru 1:50
IS-2 Instalacja c.o. - rzut | pietra 1:50

IS-3 Instalacja c.o. - rzut Il pietra 1:50



Projekt budowlany dzwigu osobowego dla budynku Ratusza we Wrzesni

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACII C.0. DZWIGU
OSOBOWEGO DLA BUDYNKU RATUSZA WE WRZESNI

1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji c.o. dZzwigu osobowego
dla budynku Ratusza we Wrzesni. Zakres projektu obejmuje wymiane grzejnikow w
komunikacji na parterze, | pietrze i Il pietrze w zwigzku ze zmianami
architektonicznymi w obrebie planowanej windy, wykonanie bilansu zapotrzebowania
ciepta dla projektowanego dzwigu osobowego oraz zaprojektowanie odpowiedniego
ogrzewania w nawigzaniu do istniejgcej instalacji c.o. w budynku.

2. Podstawa opracowania
e Zlecenie inwestora
e Dokumentacja techniczna inwentaryzacji centralnego ogrzewania i dobér nastaw
zawordéw termostatycznych dla budynku Ratusza we Wrzesni, opracowana przez
WODCOGAZ Marek Fibikowski z lutego 2003 r.
e Obowigzujgce normy, przepisy i wytyczne projektowania.

3. Dane wyjsciowe i zalozenia
Projektowe temperatury zewnetrzne i wewnetrzne przyjeto wg normy PN-EN 12831
oraz w oparciu o Poz. 926 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
Budynek zlokalizowany jest w |l strefie klimatycznej z temperaturg powietrza
zewnetrznego w okresie zimowym t,= -189C i wilgotnosciag wzgledng ¢=100%.
Zapotrzebowanie ciepta dla dZzwigu osobowego obliczono przy pomocy programu
OZC firmy InstalSoft.
Budnek ogrzewany jest za pomocg grzejnikdw zeliwnych zeberkowych zasilanych z
instalacji c.o. wodnej, dwururowej o parametrach 95/70°C, w uktadzie ,czeéciowo
zamknietym”.
Dzwig osobowy ogrzewany bedzie grzejnikami, podtgczonymi do istniejacej instalacji
c.o.
Ponadto w zwigzku z koniecznoscig wykonania przejscia z przedsionka projektowane;j
windy do komunikacji istnieje koniecznos¢ wymiany grzejnikéw wraz z podejsciami, w
komunikacji na | i Il pietrze. Dodatkowo zaplanowano wymiane grzejnika wraz z
podejsciami w komunikacji na parterze, z uwagi na brak mozliwosci podtgczenia nowo
projektowanego grzejnika w przedsionku windy.

4. Opis rozwigzania projektowego
Obliczeniowe zapotrzebowanie cieptfa dla dZzwigu osobowego wynosi 6315 W.
Na pokrycie strat przez przenikanie zaprojektowano ogrzewanie grzejnikami
zlokalizowanymi w przedsionkach windy na parterze, | pietrze i Il pietrze.
Zaprojektowano rowniez wymiane istniejgcych grzejnikéw Zzeberkowych w
komunikacji na parterze, | pieterze i Il pietrze, przy projektowanej windzie.
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Jako nowo projektowane grzejniki oraz grzejniki wymieniane zastosowano grzejniki
ptytowe stalowe z wbudowanymi zaworami termostatycznymi np. Purmo Ventil
Compact.

Projektowane grzejniki podfgczone zostang do istniejgcej instalacji c.0. o parametrach
95/70°C.

Grzejniki ptytowe nalezy zamontowaé 10 cm ponizej parapetu i podtgczy¢ do instalacji
od dotu za posrednictwem zaworéw dwururowych prostych lub katowych. Na
zaworach  termostatycznych  grzejnikow  ptytowych  zamontowac¢  gtowice
termostatyczne ze zintegrowanym  zabezpieczeniem  antykradziezowym i
podwyzszong wytrzymatoscia na zginanie np. OVENTROP ,Uni LHB” z nastawa
wstepnga. Odpowietrzenie instalacji przy pomocy odpowietrznikdw manualnych przy
grzejnikach.

W czesci rysunkowej, przy kazdym grzejniku podano nastawy wstepne zaworéw
termostatycznych. Po uruchomieniu instalacji wartos$ci nastaw nalezy zweryfikowac.

4.1 Przewody
Podejscia do grzejnikdw nalezy wykona¢ w strefie przypodtogowej z rur stalowych
czarnych bez szwu lub ze szwem o potaczeniach spawanych wg normy PN-H-74244.
Zabezpieczenie antykorozyjne przewoddéw i konstrukcji pomocniczych winno
odpowiada¢ wymaganiom PN-70/H-97050. Przygotowanie powierzchni do malowania
winno uwzglednié¢ usuniecie zgorzelin, rdzy, olei, smaru oraz topiku z procesu
spawania. Powtoke antykorozyjng nalezy wykona¢ w wyniku dwukrotnego malowania
farba podktadowg i jednokrotnego malowania emalig nawierzchniowa.
Wszystkie przejscia przewodoéw przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w
tulejach ochronnych. W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie
rury. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy
zewnetrznej rury przewodu co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode
pionowa.
Tuleja ochronna powinna byé diuzsza niz grubos$é przegrody pionowej o ok. 5 cm z
kazdej strony.
Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona
materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym
jej wzdtuzne przemieszczanie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen Scinajgcych.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenie
przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany w sposdb zapewniajgcy przepustowi
odpowiednig klase odpornosci ogniowej wymagang dla tych elementéw.
Przejscie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno byé podporg przesuwng
tego przewodu.

5. Badania odbiorcze

Po zakonczeniu prac instalacyjnych nalezy wykona¢ konieczne badania odbiorcze
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano -
Montazowych cz. Il Instalacje Sanitarne.

Strona 2



Projekt budowlany dzwigu osobowego dla budynku Ratusza we Wrzesni

6. Uwagi koincowe

Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano - montazowych cz. II”, Polskimi Normami oraz aktualnymi
przepisami ppoz. i BHP.

Wszystkie urzadzenia nalezy montowac zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez
producentéw urzadzen.

Prébe szczelnosci urzagdzen przeprowadzi¢ w/g Warunkdw Technicznych Wykonania
i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych cz. Il Instalacje Sanitarne.

Wszystkie przejscia instalacyjne przez $ciany oddzielenia pozarowego wykonac przy
uzyciu atestowanych tulei lub mas zapewniajgcych odpowiednig odpornos$é
ogniowa.

Wykonawcy i podwykonawcy zobowigzani sg3 do sprawdzenia projektu, a w
szczegollnosci wymiaréw przed przystgpieniem do prac budowlanych.

Rysunki rozpatrywac facznie z rysunkami branzy architektonicznej, konstrukcyjnej
oraz elektrycznej.

Wykonawcy instalacji s3 zobowigzani do dostarczenia wymaganych, aktualnych
atestow.
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