Opinia na temat stanu technicznego istniejacego obiektu

Konstrukcja projektowanego trzonu windowego dobudowana zostanie do istniejagcego
budynku Ratusza od strony dziedzinca we wngce przy klatce schodowej, pomigdzy starg i
nowg czgs$cig ratusza obok parkingu samochodowego

Jest to budynek podpiwniczony, o trzech kondygnacjach nadziemnych z poddaszem
uzytkowym. Konstrukcja tradycyjna ze S$cianami murowanymi z cegly, dachem
wielospadowym drewnianym krytym dachowka ceramiczng. Budynek jest obecnie
wykorzystywany na cele administracyjno-biurowe.

Do istniejagcego budynku zostanie zamocowany projektowany trzon windy. Bedzie on
stanowil baze zapewniajaca statecznos$¢ konstrukcji trzonu. Oddziatywania (sity w miejscu
podpar¢) przekazywane z trzonu na istniejacy budynek beda niewielkie i nieistotne. Roboty
budowlane polegajace na powigkszeniu na poszczegdlnych kondygnacjach otworow
okiennych dla wykonania doj$¢ do windy nie ingeruja w konstrukcj¢-rozkute zostang
podokienne fragmenty istniejacych $cian. Obcigzenia od nadbuddéwki opartej istniejacych
krokwiach konstrukcji wiezby dachowej sa pordwnywalne z ci¢zarem zdemontowanych
warstw pokrycia dachowego (w tym dachéwki ceramicznej) i nie spowoduja przecigzenia
istniejacych elementow konstrukeji.

Istniejacy budynek jest w dobrym stanie technicznym. Elementy konstrukcji nie wykazuja
oznak przecigzenia i wyczerpania no$nosci. Nie stwierdzono zarysowan, nadmiernych ugig¢,
itp. Stwierdza si¢ przydatno$¢ techniczng obiektu do zamontowania projektowanej
konstrukeji trzonu wraz z wyposazeniem i elementami wykoficzenia oraz mozliwo$¢
wykonania robot budowlanych objetych niniejszym projektem.

Budynek posadowiony jest w sposob bezposredni w podtozu rodzimym. W otworach
badawczych wykonanych na potrzeby rozbudowy Ratusza stwierdzono wyst¢powanie w
podtozu gruntow nos$nych w postaci piaskéw drobnych 1 $rednich $redniozaggszczonych.
Woda gruntowa wystepuje ponizej poziomu posadowienia (na rzednej ok.3,5m ppt).

Z uwagi na og6lny dobry stan techniczny obiektu, w tym brak oznak nadmiernych czy
nierdwnomiernych osiadan, a takze na fakt, iz oddziatywania trzonu windowego na istniejacy
budynek sg pomijalnie mate nie ma przeciwwskazan do zrealizowania planowanej instalacji.

Nos$nos¢ gruntu pod istniejacymi fundamentami jest rOwniez wystarczajaca.



