Przebudowa jednostek zewnetrznych klimatyzacji na potrzeby dobudowy dZwigu osobowego do
budynku Ratusza:

W chwili obecnej w miejscu, gdzie dobudowana zostanie winda znajdujg sie cztery jednostki
zewnetrzne klimatyzacji zgodnie z rysunkiem nr 1:
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Rys nr 2. Lokalizacja jednostek zewnetrznych klimatyzatorow.



Rys. nr 4. Zdjecie boku i parametréw technicznych jednostki nr 7.

Rys. nr 5. Zdjecie jednostki zewnetrznej nr 3.



SPLIT_TYPE AIR COND|TjoNER
IT1
MODEL AC2553 i
COOLING CAPACITY | 18000Btw/h
HEATING CAPAGITY | 200008tu/h._

Rys nr 6. Zdjecie boku oraz parametrow technicznych jednostki zewnetrznej nr 3.

Rys. nr 7. Zdjecie jednostki zewnetrznej nr 5.
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Rys. nr 9. Zdjecie jednostki zewnetrznej nr 4.



Rys. nr 11. Miejsce montazu nowej jednostki zewnetrznej.



Zadaniem wykonawcy jest dokonanie demontazu 4 jednostek zewnetrznych klimatyzacji. Otwory
powstate w ten sposéb nalezy zafugowa. Zdemontowane urzadzenia stanowig wiasno$¢ Gminy
Wrzes$nia. Zamiast wspomnianych 4 jednostek nalezy dobra¢ i zamontowac jedng jednostke
zewnetrzng w miejscu wskazanym na rys. nr 11. Jezeli nowa jednostka zewnetrzna nie zmiesci sie
we wskazanym miejscu pomiedzy rurg spustowa, a kutym plotem ocynkowanym ogniowo
i malowanym proszkowo Wykonawca musi przerobi¢ ogrodzenie w sposob umozliwiajagcy montaz
jednostki. Przewody zasilajace do nowej jednostki zewnetrznej nalezy prowadzi¢ w ziemi pod
kostka betonowa w rurze ostonowej (Srednia odleglos¢ nowej jednostki od jednostki nr 5 i 3 wynosi
ok. 5m). W tym celu nalezy zdemontowac niezbedng ilos¢ kostki betonowej, podbudowy, a po
dokonaniu instalacji przewodow zasilajacych w rurze oslonowej nalezy rozebrang uprzednio
nawierzchnie odtworzy¢ (wykonawca i tak bedzie musiat dokona¢ demontazu kostki na potrzeby
budowy windy). W zakres robot niezbednych do wykonania wchodzi takze demontaz stalowego
urzadzenia wentylacji w narozniku budynku pomiedzy jednostkami klimatyzacji przeznaczonymi
do demontazu. Na jego miejsce zamontowac nalezy w murze kratke wentylacyjna.

Nowa jednostka:

- musi umozliwia¢ sprawne dziatanie systemu klimatyzacji w budynku Ratusza rownie skutecznie
jak przed zamiang iloSci jednostek;

- by¢ zamontowana w sposéb trwaty, estetyczny;

- by¢ odporna na dziatanie czynnikéw zewnetrznych;

- posiadac¢ odpowiednio dobrana przez wykonawce moc;

- by¢ fabrycznie nowa, posiada¢ odpowiednie atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnoSci;



