Autorska Pracownia Architekt Janusz Pulikowski

89-240 Kcynia ul. Okrezna 6, Tel/fax 589-41-96

INWESTYCJA :

Projekt dzwigu osobowego dla budynku Ratusza
we Wrzesni na dzialce nr 1403, przy ul. Ratuszowej 1
we Wrzesni

INWESTOR :
Gmina Wrzesnia

ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia

BRANZA:

Elektryczna

STUDIUM:

Projekt budowlany

WYKONAWCY DOKUMENTACJI:

Projektant:

mgr inz. Leszek Sobala
KUP/0070/POOE/11

Specjalnosc instalacyjna w zakresie
sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Sprawdzajgcy:

mgr inz. Wiestaw Szymanczak
UAN-KZ-7210/109/86

Specjalnosc¢ instalacyjno-inzynieryjna
w zakresie instalacji elektrycznych

DATA: Egzemplarz:

19 lutego 2015r 5




Spis tresci
1. Strona tytutowa i spis tresci
2. Zatozenia projektowe
2.1. Podstawa opracowania
2.2. Przedmiot projektu
2.3. Zakres projektu
3. Opis techniczny
4. Obliczenia techniczne

5. Rysunki:
Plan instalacji elektrycznych — Przekro) A-A rys. nr E-O1

Plan instalacji elektrycznych — Rzuty parteru z

przyziemiem i I pigtra rys. nr E-02

Plan instalacji elektrycznych — Rzuty II pietra
1 poddasza rys. nr E-03

Schematy ideowe rys. nr E-04



2. Zalozenia projektowe do projektu instalacji elektrycznej dzwigu osobowego dla budynku

Ratusza we Wrzesni na dziatce nr 1403, przy ul. Ratuszowej 1 we Wrzesni.
2.1 Podstawa opracowania
Zlecenie inwestora
Podktad architektoniczny w skali 1:75
Obowigzujace przepisy i normy
2.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg instalacje elektryczne w projekcie dzwigu osobowego dla

budynku Ratusza.
2.3. Zakres projektu
wlz-t, rozdzielnica elektryczna w budynku
instalacja elektryczna
instalacja o$§wietlenia wewngtrznego 1 zewnetrznego
Instalacja ochrony przepigciowe;.

Instalacja potagczen wyréwnawczych i ochrony przeciwporazeniowe;.



3. Opis techniczny

3.1. Zasilanie i pomiar energii elektrycznej

Zasilanie istniejagcego budynku ratusza odbywa si¢ poprzez istniejgce kablowe
przylacze elektroenergetyczne i istniejacy uktad pomiarowy zabudowany w RG budynku.
Rezerwa mocy w budynku jest wystarczajaca dla projektowanego dzwigu

osobowego.

3.2. Wewnetrzne linie zasilajgce

W istniejacej rozdzielnicy RG zlokalizowanej w piwnicy budynku dobudowaé
pole odptywowe wyposazone w zabezpieczenie typu S 303 C-25A. Z zaciskow tego
zabezpieczenia wyprowadzi¢ WLZ-t do ,,RG-W” windy zlokalizowanej obok istniejace;j

rozdzielnicy w piwnicy budynku o nastepujacym przekroju:
RG kierunek RG-W przewodem YDY-zo 5x6 mm’
3.3. Rozdzielnica 0,4 kV RG-W

Rozdzielnica 0,4kV RG-W zabudowana w piwnicy budynku bedzie stanowié
glowny punkt rozdzielczy pradu przemiennego dla projektowanego dzwigu osobowego.
Rozdzielnice wykona¢ wg zatagczonego schematu rysunek nr E-04. Rozdzielnica RG-W
zbudowana jest z pola zasilajacego wyposazonego w gtowny wytacznik zwarciowy z
wyzwalaczem podnapigciowym typu FRX-304 o pradzie 63A pelnigcym jednoczesnie
funkcje wylacznika przeciwpozarowego 1 glownego wylacznika dzwigu osobowego.
Szyne uziemiajaca rozdzielnicy nalezy potaczy¢ z instalacja odgromowa budynku. Typ
rozdzielnicy 1 wyposazenie aparatowe przedstawiono na rysunku nr E-04. W rozdzielnicy
zainstalowac lampki sygnalizujace obecnos¢ napigcia, zabezpieczenia
nadmiarowopragdowe poszczegdlnych obwodow, wylaczniki réznicowo-pradowe 1

=30mA, zabezpieczenia przeciwprzepi¢ciowe.



3.4 Instalacja odbiorcza
3.4.1. Instalacja oSwietlenia podstawowego

Instalacj¢  o$wietlenia podstawowego nalezy wykona¢ przewodami

kabelkowymi typu YDY-zo o przekroju 3x1,5 mm? i izolacji 750V.

- Pomieszczenie przedsionka windy:

W pomieszczeniu przedsionka windy projektuje si¢ oprawe przeznaczong do montazu na
scianie 0 mocy 24W o stopniu ochrony IP55.

- Pomieszczenia tacznika windy z budynkiem:

Pomieszczenia tgcznikow windy z budynkiem oswietli¢ kinkietami o bezposrednio-

posrednim rozsyle §wiatla na swietlowke T5

Zalagczanie o$wietlenia rozwigzano automatycznie przy pomocy mikrofalowych czujek

ruchu zamontowanych w kazdej oprawie.

Szczegbdly wykonawcze instalacji odbiorczej — wg zatgczonych schematow zasadniczych.
Wyboru producenta osprzgtu instalacyjnego dokona¢ po konsultacji z Inwestorem
(Uzytkownikiem).

3.4.2 Oswietlenie zewnetrzne

Projektuje si¢ wykona¢ oswietlenie nowych wejs¢ do obiektu. Zamontowane  oprawy
peli¢ beda rowniez funkcje o$wietlenia drogi ewakuacyjnej. W tym celu nalezy
wykorzysta¢ klasyczng oprawg¢ oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w

technologii LED o stopniu szczelno$ci IP65 wykonang z poliwgglanu (PC) klasy VO i
przeznaczong do os$wietlania wyj$¢ 1 wyznaczania drog ewakuacyjnych w budynkach
uzyteczno$ci publicznej. Zatgczanie oswietlenia odbywac si¢ bedzie za pomocg zegara
sterujacego, ktoéry umozliwi ustawienie czasu $wiecenia wg indywidualnych potrzeb

uzytkownika.

3.4.3. Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego

Oswietlenie drogi ewakuacyjnej musi obejmowac drogi ewakuacyjne w budynku
oraz w celu ulatwienia rozproszenia si¢ w miejscu bezpiecznym roéwniez na zewnatrz
budynku przy wyjsciach ewakuacyjnych. Natezenie oswietlenia na drogach
ewakuacyjnych musi by¢ powyzej 1 Ix. Drogi ewakuacyjne muszg by¢ wyposazone w

podswietlane znaki  kierunkowe pracujagce w trybie jasnym, widoczne nawet przy



o$wietleniu normalnym. Znaki musza by¢ umieszczone na wszystkich zakretach,
przejsciach.

Natezenie oswietlenia ewakuacyjnego w poblizu hydrantow musi by¢ powyzej 5 1x.
Oswietlenie ewakuacyjne zrealizowa¢ przy pomocy typowych opraw o$wietleniowych
wyposazonych w bezobstugowe akumulatory niklowo-kadmowe wlaczajace si¢
automatycznie w razie zaniku napi¢cia. Czas dziatania oswietlenia awaryjnego nie moze

by¢ krotszy niz czasu istniejagcego w budynku tj. 1 godziny.

Stosowane w instalacji zasilajacej instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
przewody typu HDGs wraz zamocowaniami muszg zapewnia¢ odporno$¢ na

oddziatywanie ognia w odpowiednio dlugim czasie lecz nie krotsza niz 90 min.

3.4.4. Instalacja zasilania maszynowni dzwigu osobowego

Zasilanie maszynowni dzwigu osobowego odbywaé sie bedzie z RG-W

przewodem typu YDY-zo 5x6 mm? i izolacji 750V.

3.4.5. Wentylacja

W celu utrzymania prawidlowej temperatury pracy w maszynowni dzwigu
osobowego projektuje si¢ wentylator, ktérego zalaczanie odbywaé si¢ bedzie
automatycznie w zaleznosci od temperatury panujacej w maszynowni. Zasilanie

wentylatora przewidziano z RG-W przewodem typu YDY-zo 3x1,5mm?’.
3.4.6. Ogrzewanie przedsionka windy

W pomieszczeniu przedsionka windy projektuje si¢ zamontowanie maty grzejnej
zatopionej w posadzce. W tym celu dobrano mate grzejng o mocy 300 W tj. 150 W/m?,
Zasilanie maty grzejnej odbywaé si¢ bedzie z RG-W przewodem typu YDY-Zo
3x2,5mm>.

Sterowanie ogrzewaniem w pomieszczeniu odbywac si¢ bedzie poprzez zatopiony w

posadzce czujnik przewodowy podtogowy oraz termoregulator z ekranem dotykowym.

3.4.7. Instalacja alarmowa

W celu zapewnienia komfortowego korzystania z istniejagcej instalacji alarmowej w
budynku przewiduje si¢ zabudowanie dodatkowego manipulatora wspotpracujacego z

centralg alarmowg. Podtaczenia dodatkowego manipulatora z centralg alarmowa dokonaé



za pomocg przewodu DY 8x0,5mm*. Dodatkowy manipulator zabudowaé przy wejsciu

do przedsionka windy.
3.4.8. Instalacja przeciw-pozarowa

Przy wejsciu do przedsionka windy zabudowaé wytacznik przeciw-pozarowy(glowny
wylacznik pradu) ktory odcina zasilanie dzwigu osobowego poprzez FRX 304

zabudowany w rozdzielnicy RG-W.

3.5. Ochrona od porazen

Ochrong przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) stanowi
izolacja robocza przewodow i kabli oraz ostony zewnetrzne urzadzen. Zgodnie z
normg PN-IEC 60364 jako s$rodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej
zastosowa¢ samoczynne wylaczenie zasilania realizowane przez zabezpieczenia
przetezeniowe dla urzadzen rozdzielczych, a dla obwodoéw rozdzielczych
zabezpieczenia przet¢zeniowe oraz wyltaczniki roznicowo-pradowe o I, = 30 mA. Po
wykonaniu instalacji nalezy wykona¢, potwierdzone protokolarnie, pomiary

skutecznosci przyjetej ochrony od porazen.

Sie¢ zasilajgca pracuje w ukladzie TT, projektowana instalacja w uktadzie TT.
Wszystkie metalowe cze$ci elektrycznych urzadzen beda uziemione poprzez
podtaczenie ich do sieci uziemiajacej. Dodatkowo wszystkie metalowe przewodzace

konstrukcje sg ze sobg trwale polaczone dla wyréwnania potencjatow.
Warunek zachowania ochrony przeciwporazeniowej z zastosowaniem
wytacznikow réznicowopradowych
Ra 25V /Ia
gdzie: Ia- prad zapewniajacy samoczynne zadziatanie
urzadzenia ochronnego roznicowopragdowego
Ra- suma rezystancji uziemienia i przewodow

ochronnych



Zastosowano wylgczniki roznicowopradowe serii P304, P312 1=0,03A
Ra 25V/0,03A =8330hma
-zalecane Ra<200 Ohm
3.6. Ochrona od przepi¢¢ atmosferycznych

Ochrona przepigciowa realizowana bedzie jako dwustopniowa. W rozdzielni RG-W za
zabezpieczeniem w kierunku instalacji odbiorczej zainstalowac ograniczniki przepigé
klasy B, C w przewodach - uktad sieci TT. Ochrona urzadzen i systemow szczegdlnie
wrazliwych na oddziatywanie przepie¢ 1 waznych z punktu widzenia uzytkownika, ze
wzgledu na straty jakie moze przynie$¢ ich uszkodzenie lub przestdj (takie jak
serwery, stanowiska komputerowe, kamery, centralki alarmowe, urzadzenia kontroli
dostepu, instalacja naglasniajgca ) wymaga zastosowania trzeciego stopnia ochrony.
Urzadzenia - ograniczniki przepig¢ klasy D zabudowaé w rozdzielni zasilajacej

urzadzenia teletechniczne.
3.7. Polaczenia wyrownawcze

W obiekcie budowanym nalezy wykona¢ potaczenia wyrdwnawcze i potaczy¢
z szyng wyrOwnawcza w rozdzielni glownej.
Potaczenia wyréwnawcze powinny taczyé ze sobg nastgpujace czesci
przewodzace:
- gléwny przewdd ochronny
- rury zasilajace instalacje wewngtrzne (np wody, gazu)
- metalowe elementy konstrukcyjne windy
Calo$¢ uziemi¢ 1laczac z uziomem instalacji odgromowej. Potaczenia

wyréwnawcze wykonaé przy uzyciu przewodu LgY 16mm?’,

3.8. Instalacja odgromowa.

Na dachu szybu windy nalezy wykona¢ instalacje piorunochronng z preta
stalowego ocynkowanego fi 8 mm na uchwytach izolowanych. Projektowany zwod
poziomy nalezy potaczy¢ z istniejacg instalacja piorunochronna na budynku.

W przypadku napotkania przy budowie szybu windy na istniejagcy uziom odgromowy
nalezy go przecia¢ i potaczy¢ z projektowanym odcinkiem uziomu z ptaskownika Fe/Zn

25x 4 mm, ktory nalezy utozy¢ wokot szybu windy. Wykona¢ zlacza kontrolne roztaczne



przyspawane do stupéw nosnych. Instalacje wykona¢ zgodnie z wymogami norm: PN-
EN 62305

3.9. Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami oraz niniejsza
dokumentacja techniczng. Przed =zalaczeniem urzadzen pod napiecie dokonad
niezbednych préb 1 pomiar6w pozwalajagcych na stwierdzenie gotowosci instalacji do

eksploatacji.



4. OBLICZENIA TECHNICZNE
4.1. Moc zapotrzebowana

Zgodnie z zapotrzebowaniem moc bgdzie wynosic :
- dla zasilania Pz = 5 kW

Prad obcigzenia:
I,=Ps/(1,73*U*coso) cosp=0,93
[,=5000/(1,73x400x0,95) =7,6 A
IB: 20A

4.2. Dobor zabezpieczen

W celu zachowania wybiorczosci zabezpieczen w RG nalezy zabudowac zabezpieczenie

o wielkosci 25 A. Natomiast w RG-W w obwodach odbiorczych o wielkosci 16A lub 10A.

4.3. Dobor kabli zasilajacych w.l.z.

Dla projektowanego zasilania zgodnie z wg PN-IEC 60364-4-443;1999 - ochrona przed
przepigciami przy koordynacji zabezpieczen i doborze przekrojow kabli musza by¢ spetnione
warunki:

Ib<In<lIz
12 /1,6xIn/< 1,45 x 1z
gdzie : Ib - prad obliczeniowy obwodu
In - wielkos$¢ pradu bezpiecznika
1z - obcigzalno$¢ dlugotrwata
12 - prad zadziatania bezpiecznika typu g II

Wszystkie zaprojektowane kable zasilajgce spetniajg powyzszy warunek.

4.4. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Zgodnie z PN-IEC 60364-441;2000/ -ochrona przeciwporazeniowa dla ochrony przed
porazeniem przyjeto - szybkie wylaczenie zasilania.
Ochrong przeciwporazeniowg przy dotyku posrednim w uktadzie sieci TT zrealizowaé przez:
stosowanie urzadzen w II klasie ochronnosci lub samoczynne wylaczenie zasilania w czasie nie
przekraczajacym 0,4 s

Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej nalezy sprawdzi¢ za pomocg pomiarow po
wykonaniu instalacji.
Opracowat

Leszek Sobala



