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2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Podstawa opracowania
e Wytyczne architektoniczne,

e Wytyczne branzowe,

e Polskie normy,

e Dokumentacja fotograficzna istniejgcego budynku,

e [1] Opinia geotechniczna w sprawie warunkoéw gruntowo-wodnych dla projektu
budynku ustugowego z rozbudowg ratusza Wrzesnia, ul. Rynek 19 i 20
opracowana przez Zaktad Projektowo-Badawczy Geo-Ekol-Bud Joachim
Kokowski, Adam Siwinski z Poznania opracowana w pazdzierniku 2010r.,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw

posadawiania obiektéw budowlanych.

2.2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany, czesc¢

konstrukcyjna, dzwigu osobowego dla budynku Ratusza we Wrzesni przy ul.

Ratuszowej 1. Inwestorem jest Gmina Wrze$énia.

2.3. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego
Projektuje sie szyb windowy o Kkonstrukcji stalowej mocowany do $cian

istniejacego budynku. Czes¢ ponizej poziomu terenu (podszybie) oraz parter
zelbetowy monolityczny.

Posadowienie bezposrednie na wspolnej ptycie fundamentowe;.

Szczegotowy opis projektowanego obiektu zamieszczony zostat w czesci

architektonicznej projektu.

2.4. Warunki gruntowo-wodne. Kategoria geotechniczna obiektu
budowlanego.

Dla potrzeb projektu wykonano Opinie geotechniczng [1].
Na podstawie tych materiatéw stwierdzono, ze badany teren charakteryzuje sie

prostymi warunkami gruntowymi wg Rozporzgdzenia [4].

W Swietle Rozporzadzenia [4] dla projektowanego obiektu przyjeto pierwszag

kategorie geotechniczng.

W wyniku analizy powyzszych materialtdow stwierdzono mozliwos¢

bezposredniego posadowienia obiektu.



Projektowany obiekt nie znajduje sie w strefie szkdd goérniczych i nie wymaga

zabezpieczen z tego tytutu.

2.5. Roboty ziemne
Zaktada sie, ze wszelkie roboty ziemne oraz fundamentowe i stanu zero

prowadzone bedg w wykopie szerokoprzestrzennym.

Jedyng trudnosc¢ przy robotach ziemnych stanowi¢ moze sgsiedztwo istniejgcego
budynku. Budynek ten jest podpiwniczony, dlatego ztozono, ze posadowienie
szybu windowego zrealizowane zostanie powyzej spody istniejgcych
fundamentow. W przypadku odmiennej sytuacji (poziom spodu istniejgcych
fundamentow wypada powyzej poziomu posadowienia szybu) woéwczas w
pierwszej kolejnosci nalezy podbudowaé istniejgce fundamenty, np. poprzez
podmurowanie bloczkami M6 (kl.min.15MPa) na zaprawie cementowej M10 bgdz
podbetonowanie betonem min.B15.

W otworach badawczych wykonanych na potrzeby rozbudowy ratusza przy
powierzchni terenu stwierdzono wystepowanie gruntdéw nienosnych w postaci
nasypéw niebudowlanych badz gruntéw organicznych, ponizej piaski drobne i
Srednie Sredniozageszczone oraz jeszcze gtebiej grunty spoiste w postaci glin
piaszczystych plastycznych. W przypadku wystepowania grunty nienosne nalezy
bezwzglednie usung¢ i zastgpi¢ piaskiem stabilizowanym cementem w ilosci
200kgm3 bagdz betonem B7,5. Przy usuwaniu tych gruntéw nalezy rowniez
zabezpieczy¢ fundamenty istniejgcego budynku.

Roboty ziemne prowadzone bedg ponizej poziomu zwierciadta wody gruntowe.

2.6. Rozwigzania Kkonstrukcyjno-materialowe podstawowych
elementow konstrukcji obiektu

2.6.1. Posadowienie szybu windowego
Szyb windowy posadowiony zostanie na skrzyni o Zzelbetowych Scianach i dnie

(fundamencie) stanowigcej jednoczesnie podszybie. Elementy monolityczne,
wylewane na mokro na budowie.

Warunki gruntowe oraz nosnos$¢ gruntu umozliwiajg bezposrednie posadowienie
budynku bgadz w gruntach rodzimych w przypadku braku gruntéw nienosnych
(patrz punkt wyzej), badz na warstwie piasku stabilizowanego cementem w
przypadku wystepowania takich gruntéw w wykopie. Przyjeto ptyte fundamentowg
gr.20cm oraz sciany boczne gr.27cm lub 14cm. Przyjeto beton C25/30 o
wodoszczelnosci W8, stal A-IlIN, otuline zbrojenia dolnego 4cm, otuling zbrojenia

gornego i bocznego 2,5cm.



Pod calg ptyta fundamentowg nalezy utozyé warstwe podbetonu B10 gr.5cm. W
przerwach roboczych nalezy umiesci¢ tasmy izolacyjne. Wykona¢ instalacje

odgromowe i uziemiajgce zgodnie z projektami elektrycznymi.

2.6.2. Podest parteru
W poziomie podestu parteru (poziom +/-0,0) zaprojektowano strop gr. 12cm,

przyjeto beton C25/30, stal A-1lIN, otuline do pretéw 2cm. Z uwagi na dostepnosc¢
od spodu (od wnetrza podszybia) zaleca sie wykonanie ptyty jako prefabrykowane;j

utozonej poprzez podlewke cementowg na scianach podszybia.

2.6.3. Konstrukcja stalowa
Ustroj nosny dla szybu windowego stanowi stalowa konstrukcja ramowa

sktadajgca sie ze stupdw i rygli. Konstrukcje nalezy mocowaé sukcesywnie w
miare jej wznoszenia do konstrukcji istniejgcego budynku (miejsca mocowan
pokazano na rysunkach). Pomiedzy istniejgcymi $cianami budynku, a elementami
szybu przewidziano dylatacje szerokosci 3cm oraz 4cm. Przed rozpoczeciem prac
nalezy geodezyjnie sprawdzi¢ pionowos¢ istniejgcych Scian i w miare potrzeby
powiekszyc¢ te szerokosci (gdyby sciany miaty odchyty do wnetrz dziedzinca, gdzie
bedzie zlokalizowana winda). Wszelkie wymiary nalezy sprawdzi¢ i potwierdzi¢ na
budowie-dotyczy to w szczegdlnosci poziomow projektowanych podestéw, ktére
nalezy dopasowa¢ do poziomu istniejgcych stropéw. W zwigzku z powyzszym
moze zajs¢ potrzeba korekty dtugosci pionowych stupow oraz ich owiercen dla
montazu belek poziomych. W sprawach watpliwych kontaktowa¢ sie =z
projektantem. Obcigzenie uzytkowe na podesty: 3,0kN/m2

Przyjeto profile gorgcowalcowane ze stali S235JR, sruby kl.8.8 wg DIN7990.

2.7. Klasa ekspozycji w zaleznosci od warunkow srodowiska
Dla elementéw zelbetowych (podszybia) przewidziano klase ekspozycji XC3 wg

PN-B-03264:2002. W zwigzku z tym maksymalny stosunek w/c w mieszance
betonowej wynosi 0,60, a minimalna zawarto$¢ cementu 280kg/m3.

Dla elementéow konstrukcji stalowych przewidziano klase ekspozycji C2 wg PN-
EN ISO 12944-1. Z uwagi na promieniowanie UV zastosowal system farb
poliuretanowych.

Sposdéb przygotowania powierzchni elementéw stalowych oraz zabezpieczenia

antykorozyjnego kazdorazowo nalezy dostosowac w szczegodlnosci do:

e agresywnosci Srodowiska podanej w niniejszym projekcie (C2),




e rodzaju zanieczyszczen powierzchni elementéw stalowych (smary, oleje,

ttuszcze, sole. itp. oraz zgorzeliny. topiki pospawalnicze. rdza. itp.).

e rodzaju farb oraz wytycznych producenta.

Proponuje sie, jako zabezpieczenia antykorozyjne, zastosowacC nastepujgcy
zestaw farb (nalezy go skorygowac o czynniki jw.):
e dostawca: Tikkurilla, system poliuretanowy TP20-A2.07 (EPPUR160/2-
FeSa2'/,),
e przygotowanie powierzchni: Sa21/2,
e miejsce malowania: wytwornia, na budowie wyprawki,
e potysk: potpotysk,
e Temacoat GPL-S Primer: 100um,
e Temadur 50: 60um.
e Grubosc¢ na sucho: 160um,
o Kolor wierzchniej warstwy: wg architektury.
Dopuszcza sie inne rownorzedne systemy innych producentow.
Wszystkie tgczniki mechaniczne (Sruby, kotwy) zabezpieczy¢ poprzez cynkowanie

ogniowe badz wykonac ze stali nierdzewne;j.

2.8. Odpornos¢ ogniowa elementéw konstrukcji
Elementy konstrukcji bez wymagan w zakresie odpornosci ogniowej, NRO.

2.9. Uwagi koncowe. Zasady prowadzenia robot.
Elementy konstrukcyjne projektowanego budynku nalezy wykonac¢ z wtasciwych

materiatdw posiadajgcych certyfikaty oraz dopuszczonych do obrotu w
budownictwie w Swietle przepiséw ustawy Prawo budowlane.

Zwraca sie uwage na bezposrednie sgsiedztwo istniejgcego budynku oraz
trudnosci z tym zwigzane, zwlaszcza w czasie prowadzenia robét ziemnych i
fundamentowych. W przypadku przegtebienia wykopu ponizej poziomu
posadowienia istniejgcych fundamentéw budynek nalezy zabezpieczy¢, a
fundamenty podbudowaé, np. poprzez podmurowanie bloczkami M6
(kl.min.15MPa) na zaprawie cementowej M10 bgdz podbetonowanie betonem
min.B15. Nalezy przy tym stosowa¢ zasady sztuki budowlanej wymagane przy
takich pracach, w tym odcigzenie dachu i stropow opierajgcych sie na
podbudowywanej Scianie, prowadzenie prac etapowo odcinkami nie dtuzszymi niz
80-100cm, zabezpieczenie wykopu przed osuwaniem i przed wptywem wody

opadowej, mobilizacja sit i sprzetu, by prace te wykona¢ mozliwe szybko.



Szyb windowy zaprojektowano dla konkretnego typu windy wskazanej przez
Inwestora. W przypadku zmiany typu windy szyb windowy nalezy dostosowac
(obliczeniowo oraz gabarytowo).

Poniewaz pewien zakres prac obejmuje zmiany w istniejgcym budynku i
elementach konstrukcji nalezy liczy¢ sie z odmienng sytuacjg w rzeczywistosci, niz
pokazano w projekcie. W przypadku zaistnienia nowych, nieprzewidzianych
wczesniej okolicznosci majgcych wptyw na prowadzone prace budowlane nalezy
skontaktowaé sie z autorami niniejszego opracowania. Wszelki wymiary (np.
diugosci pretéw zbrojeniowych czy belek stalowych) nalezy przed wykonaniem
elementéw potwierdzi¢ na budowie.

Budynek jest w dobrym stanie technicznym, jednakze w czasie prowadzenia robot
nalezy na biezgco i w sposob ciggly obserwowac zachowanie elementow
konstrukcji (np. ugiecia stropéw czy zarysowania $cian). W przypadkach
watpliwych czy zagrozenia zaprzesta¢ prowadzenia prac, zabezpieczy¢ elementy i
skontaktowac sie z projektantem.

Wszelkie otwory w istniejgcych Scianach przewidziane w projekcie nalezy
wykona¢ w obrebie otwordw istniejgcych (nie poszerzaé otwordéw).

Przed rozpoczeciem demontazu/rozbiorki elementéw nalezy odtgczy¢ badz
przetozy¢ istniejgce sieci technologiczne, sterownicze, pradu, wody itd., ktére
zlokalizowane sg na rozbieranej konstrukcji lub w jej poblizu. Nie gromadzi¢
materiatu rozbiorkowego na stropach-urobek nalezy na biezgcg usuwaé poza
obrys budynku.

Wykonawstwo rob6t  budowlanych  realizowane musi by¢é zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego oraz BHP, przy czym nalezy sie
stosowa¢ do wszystkich uznanych regut sztuki budowlanej, a cato$¢ realizaciji

musi odpowiadaé najnowszemu poziomowi techniki budowlane;j.

Opracowat

mgr inz. Mariusz Masiota
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