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1.7 OPIS TECHNICZNY

Projekt dzwigu osobowego
dla budynku Ratusza we Wrzesni

1. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Lokalizacja:  dziatka nr 1403, miejscowo$¢: Wrzesnia, jedn.ewidenc.: Wrze$nia-Miasto

Inwestor: Gmina Wrzesnia
ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzesnia

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt dzwigu osobowego dla budynku Ratusza we Wrzeéni wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
oraz niezbedng infrastrukturg techniczng zaprojektowano na dziatce nr 1403 we Wrzesni.

Ponadto plan przedstawia rowigzania funkcjonalno - przestrzenne projektowanego dzwigu osobowego zgodne z
wytycznymi realizacyjnymi zawartymi w Decyzji o warunkach zagospodarowania .

Okresla rowniez lokalizacje wej$¢ do przedsionka dzwigu osobowego z zewnatrz.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Decyzja o warunkach zabudowy nr z dnia
- Umowa z Inwestorem

- Przepisy Prawa Budowlanego

- Wizja lokalna

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Mapa zasadnicza do celow projektowych w skali 1:500

1.3. CHARAKTERYSTYKA TERENU

Dziatka nr ewid. 1403 we Wrzeéni jest dziatka zabudowang. Przy granicach dziatki usytuowany jest budynek
Ratusza, o powierzchni zabudowy 415,6m?, co stanowi 83,1% calkowitej pow. dziatki.

Dziatka ma powierzchni¢  500,0 m?

Teren ma charakter ptaski. Dzwig osobowy zlokalizowano na tytach Ratusza od strony dziedzinca, do ktorego
mozna si¢ dosta¢ od str. ul. Fabryczne;j.

Dziatka podlega ochronie Konserwatora Zabytkow oraz nie znajduje si¢ w zasiggu wptywow eksploatacji
gorniczej.



1.4. PROJEKTOWANA ZABUDOWA DZIALKI

Na powyzszej dziatce planuje si¢ budowe dzwigu osobowego przy budynku Ratusza.

Dostep do dzwigu zaprojektowano z najnizszego poziomu tj. poziomu parkingu znajdujacego

sie na zapleczu ratusza od strony wschodniej. Projektowany szyb zaprojektowano we wnece pomiedzy
klatka schodowa a wysunigtg czescia budynku ratusza.

1.5. POSADOWIENIE BUDYNKU

Poziom projektowanego terenu nawigzuje do poziomu terenu istniejgcego.

Poziom podtogi parteru przedsionka windy nawigzuje do poziomu parteru Ratusza i wynosi
PPP £0,00= +109,1 m n.p.m., czyli 153cm ponad poziom terenu.

1.6. BILANS TERENU

- catkowita powierzchnia dz. nr 1403.............ccoiiiiiiiiiii 20 500,0 M2 (100%)
- powierzchnia zabudowy istniejgcego Ratusza.........cccccvvevvvieviencvenienieniens .415,6 m* (83,1%)
- powierzchnia zabudowy dZwigu 0SODOWEEZO. .. ...cccvvervieriieeiieeiee e 12,3 m* (2,5%)

- powierzchnia nawierzchni utwardzonych (dojscia, dojazdy)................ ... 72,1 m? (14,4%)

1.7. OBSLUGA NOWOPROJEKTOWANEJ CZESCI OBIEKTU W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ

Energia elektryczna do obstugi dzwigu doprowadzona zostanie z istniejacej w budynku Ratusza rozdzielni
elektrycznej . Moc istniejgcej rozdzielni zapewnia zapotrzebowanie energetyczne do realizacji dzwigu.

Wody deszczowe — odbierane z zadaszenia szybu windowego i tacznika odprowadzone do istniejacego
w potaci dachowej systemu odwodnienia podiaczonego do istniejgcej kanalizacji deszczowej przy budynku
Ratusza.

Ogrzewanie szybu windowego z przedsionkami przy poszczego6lnych pigtrach odbywac si¢ bedzie
przez istniejacy w korytarzu przylegajacym do szybu systemu grzejnikdw centralnego ogrzewania.
Projektowany obiekt nie ingeruje w istniejaca na terenie dziatki infrastrukture i nie koliduje z nia.

1.8. ZJAZD NA DZIALKE
Istniejacy zjazd z drogi powiatowej, z ul. Fabryczne;.

1.9. MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH
Na terenie inwestycji pozostawiono istniejgcg ilo$¢ miejsc postojowych.

1.10. MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW STALYCH
Projektowana budowa nie wplywa na zwiekszenie ilosci odpadow, w zwiazku z tym pozostawiono istniejace
miejsce sktadowania odpadow statych ijego wielkos¢.



1.11 DOJSCIA 1 DOJAZDY
Podjazd oraz dojscie do budynkow - istniejaca kostka betonowa. Zakres utwardzenia terenu wg rysunku
A1l — Projekt zagospodarowania terenu.

1.12. OGRODZENIE
Istniejgce ogrodzenie terenu — bez zmian.

1.13. ZIELEN
Na istniejacej dzialce nie wystepuje teren zielony.

1.14. OCHRONA SRODOWISKA
Projektowany obiekt nie wplywa niekorzystnie na srodowiska
- wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne,

Budowa nie pociagnie za soba koniecznosci wycinki drzew na dziatce, nie wptynie niekorzystnie na
glebe i wody zaréwno powierzchniowe jak i podziemne.

- emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw. pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilo$ci i

zasigegu rozprzestrzeniania sie
- nie dotyczy

- rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadow,

-projektowany obiekt nie wptywa na zwiekszenie ilosci odpadow.

- wlasciwosci akustyczne oraz emisje drgan
- nie istotne wynikajace z eksploatacji dzwigu windowego

- ochrona powietrza

- inwestycja nie bedzie powodowaé zanieczyszczen powietrza ponad poziomy dopuszczalne,

- ochrona wdd
- inwestycja nie spowoduje skazenia wdd, w tym zachwiania poziomu ilosci wody zapewniajacego
ochrong rownowagi biologiczne;j,

- ochrona gleby
- inwestycja nie spowoduje zanieczyszczenia gleby i ziemi,

- ochrona przed hatasem, wibracjami i polami elektromagnetycznymi
- obiekt nie przekroczy warto§ci normatywnych w odniesieniu do hatasu,

- Inwestycja nie znajduje si¢ w granicach terenu eksploatacji gorniczej.
1.15. REJESTR ZABYTKOW

Teren znajduje si¢ w rejestrze zabytkow i jest objety wytycznymi wynikajacymi z dziedziny ochrony
dziedzictwa kulturowego i zabytkow. Dla potrzeb projektu , na etapie koncepcji uzyskano
pozytywna opini¢ Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu. Kopia opinii zalgczona

do projektu.



1.16. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
Inwestycj¢ polegajaca na budowie dzwigu osobowego nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej. Na wyznaczonym projektem terenie wystepuja proste warunki gruntowe.
Fundamenty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem konstrukcyjnym obiektu.

2. OPIS BUDOWLANY

2.1. Dane ogolne
Zaprojektowano dzwig osobowy z napedem elektrycznym przystosowany dla obstugi 0sob niepetnosprawnych.

Modelu dzwigu powinien spetnia¢ nastgpujace parametry:

Udzwig: 630 kg / 8 0s6b

[lo$¢ przystankow: 5

Kabina: przelotowa na wprost
Maszynownia: w gabarycie szybu

Rodzaj wykonczenia $cian kabiny: przeszklenie z 3 stron
Konstrukcja obudowy kabiny
oraz podestow: stalowa, wykonczona stolarkg aluminiowa fasadowa

Ze wzgledu na skale kubatury projektowanego szybu windowego w stosunku do istniejace;j
kubatury budynku Ratusza oraz niewielka ingerencje planowanej rozbudowy w system
ogrzewania budynku oraz jego bilans cieplny nie jest wymagane opracowanie charakterystyki
energetycznej budynku .

2.2 Lokalizacja
Dzwig osobowy zaprojektowano w potudniowej czg¢sci budynku Ratusza od strony dziedzinca we wngce
przy klatce schodowej, pomiedzy stara i nowa czg$cig ratusza obok parkingu samochodowego.

Budynek ratusza w rozbudowanej cz¢éci oddanej do uzytkowania posiada dzwig osobowy przystosowany dla

obstugi 0s6b niepelnosprawnych.
Z uwagi na wystepujace roznice poziomow poszczegolnych kondygnacji pomigdzy budynkiem Ratusza

a jego rozbudowang czgscig niezbedne jest zaprojektowanie dodatkowej windy obslugujacej starg czes¢ Ratu-

sza.
Szyb windy zostat usytuowany we wnece budynku od strony podwoérza, w miejscu gdzie obecnie znajduje si¢

tylne wejscie do budynku.
Lokalizacje szybu windy pokazano na zalaczonym planie sytuacyjnym.

2.3 Opis zastosowanych rozwigzan architektonicznych

Dzwig osobowy z kabing przelotowa bedzie obstugiwaé pi¢¢ przystankow, z czego cztery od strony budynku
(parter, I pietro, II pictro 1 poddasze) oraz jeden przystanek od strony dziedzinca (poziom gruntu) umozliwia-

jacy swobodny dostep dla oséb niepetnosprawnych poruszajacych si¢ na wozkach inwalidzkich.
Kabina dzwigu z trzech stron bedzie przeszklona szktem bezpiecznym.
Szyb windy wykonany w konstrukcji stalowej bedzie usytuowany przy narozniku budynku i obudowany alu-

miniowg stolarkg fasadowa w kolorze RAL7040 nawiazujacym do stolarki zastosowanej w rozbudowanej

czgsci Ratusza.
Przej$cia (komunikacja) pomigdzy spocznikami przystankowymi a poziomami poszczegolnych kondygnacji

budynku Ratusza stanowi¢ bgda istniejace otwory okienne (powigkszone poprzez likwidacje $cian podokien-

nych).



Dojscie do dzwigu osobowego od strony podworza realizowane poprzez przedsionek o wymiarach dostoso-

wanych dla 0sob niepetnosprawnych poruszajacych si¢ na wozkach inwalidzkich.
Obudowa przedsionka poddasza wykonana w konstrukcji stalowej, od frontu w aluminiowe;j stolarce fasado-

wej analogicznie do obudowy szybu windowego i spocznikow przystankowych.
Na poziomie poddasza obudowa szybu windowego (nadszybie oraz tacznik poddasza w catosci) oraz dodat-

kowo od strony zachodniej wykonana z materiatow w klasie o odpornosci ogniowej REI60.

2.4 Wykonczenie posadzek , Scian , sufitow.

Posadzki w przedsionkach przystankowych zaprojektowano : przyziemie i parter z ptytek granitogresu
Pozostale kondygnacje blacha ryflowana. Miegjsca po wykutych $cianach podokiennych wykonczone
ptytkami granitogresu w kolorze zblizonym do istniejacych posadzek korytarzy.

Sciany pozostaja naturalne ceglane natomiast miejsca po wykuciach $cian podokiennych

wykonczy¢ gladzia szpachlowg i pomalowac¢ na kolor korytarzy. Na poddaszu $ciany i sufit z ptyt stg
szpachlowane i malowane dwukrotnie farbami emulsyjnymi na kolor biaty.

Pozostate sufity stanowig posadzke kolejnych przystankow ( rysunek przekroju).

Pozostate elementy wykonczenia wngtrz stanowi konstrukcja stalowa malowana proszkowo

W kolorze RAL zgodnym z rysunkami oraz stolarka fasadowa. Przestrzenie szybu windowego

Oddzielono od spocznikoéw szktem hartowanym mocowanym do konstrukcji stalowe;.

2.5 Warunki ochrony ppoz
Dla istniejacego budynku Ratusza zostata sporzadzona ekspertyza techniczna
(Postanowienie nr 12/2009 z dn. 23.04.2009). Wymagania okre$lone w ekspertyzie zostaly zrealizowane w
budynku Ratusza.
W zwiazku z tym budynek na dzien dzisiejszy posiada prawidlowe rozwigzania w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego. Projektowany dzwig osobowy nie narusza istniejgcego stanu bezpieczenstwa pozarowego bu-
dynku i jednoczes$nie nie stanowi drogi ewakuacyjne;j.
Zaprojektowane na parterze drzwi prowadzace schodami technologicznymi na dziedziniec nie petnig funkcji
wyj$cia ewakuacyjnego.
Konstrukcja dzwigu nie jest elementem wymagajacym spetnienia wymogdw ochrony pozarowej i nie wyma-
ga dodatkowego zabezpieczenia do odpowiedniej klasy pozarowe;.
W zwiazku z tym, Ze istniejaca kondygnacja poddasza Ratusza stanowi odregbng strefe pozarowa obudowa

szybu windowego na poziomie poddasza zostata zaprojektowana w odpowiedniej klasie ppoz.



2.6 Instalacje
Szyb windowy wyposazony bedzie w instalacje elektryczna obstugujaca dzwig oraz instalacje
oswietleniowa ( energia doprowadzona z rozdzielni usytuowanej w pomieszczeniu technicznym
usytuowanym w piwnicy budynku Ratusza).
Instalacja co — isniejace grzejniki usytuowane w czesci korytarza przylegajacego do szybu windowego
przerobione na podstawie projektu instalacyjnego.

Wentylacja mechaniczna i grawitacyjna usytuowane w nadszybiu .

Opracowat:
mgr inz. arch. J.Pulikowski

GP-KZ-7342/131/92 w spec. arch. petne

dr inz. Waldemar Szeszula
upr 450/89/PW



