System kontroli dostepu na potrzeby windy w budynku Ratuszowa 1

1. Opis funkcjonowania systemu:

— Stan obecny:
W budynkach jest istniejgca instalacja kontroli dostepu. Istniejgcy system kontroli dostepu to KADE
z uzytkowanymi czytnikami kart C-21 i kontrolerem sterujgcym KS-1024-IP wraz z modutem
przekaxnikow AL-1004. Wyjscia z budynku wyposazone sg w przyciski awaryjne wyjscia
AST-EBG-Z. Caly system =zasilany jest z zasilaczy buforowych 13,8V/2A wyposazonych
w akumulatory ZEUS Z7. Budynek jest w trakcie prac do budowy windy za pomoca ktérej bedzie
mozna dosta¢ sie na kazdg kondygnacje. Obecne drzwi tylne wyjSciowe posiadajg wbudowany
czujnik otwarcia drzwi na potrzeby istniejgcego systemu monitoringu budynku.

— Stan wymagany:
Dostarczony system kontroli dostepu musi byé nowy nieuzywany z gwarancjg producenta lub
dystrybutora sprzetu. Dostarczony system kontroli dostepu musi posiada¢ mozliwos¢ wspotpracy z
istniejgcym systemem kontroli dostepu i z windg. Wszelkie koszty zwigzane z integracjg systemow

ponosi wykonawca.

2. Zakres funkcjonalnosci windy:

System kontroli dostepu sterowaé ma przywotaniem windy do przystanku oraz zezwoleniem na
uruchomienie windy w godzinach poza harmonogramem (kontrola dostepu w windzie). W chwili
uruchomienia systemu mozliwos¢ przywotania windy do przystanku przez kazdg osobe bedzie mozliwa
w nastepujgcym harmonogramie — poniedziatek — 7:30 — 16:30; wtorek, $roda, czwartek, pigtek — 6:30 —
15:30 wg godziny z systemu kontroli dostepu, w pozostatych godzinach, tylko za pomoca kart z systemu
kontroli dostepu lub PIN. W pozostate dni oraz swieta zdefiniowane w chwili uruchomienia systemu —
mozliwosé przywotania windy do przystanku bedzie mozliwa tylko za pomocg kart z systemu kontroli
dostepu lub PIN. Standardowo dla wszystkich uzytkownikow winda moze dojechaé do nastepujgcych
pieter: parter, pietro 1, pietro 2, pietro 3.

3. Integracja systemu windy z systemem kontroli dostepu:
Zakres integracji systemu windy:

— Wykonanie dokumentacji modernizacji windy dla Urzedu Dozoru Technicznego, zgodnie z nowymi
wytycznymi Zamawiajgcego, zawartymi w opisie funkcjonowania systemu kontroli dostepu

— Uwzglednienie kosztéw uzgodnienia dokumentacji z Urzedem Dozoru Technicznego

— Uwzglednienie kosztéw badan technicznych

— Uwzglednienie materiatéw i roboty wymaganych do integracji windy z oferowanym systemem
kontroli dostepu

— Uzyskanie odbioru technicznego windy z Urzedu Dozoru Technicznego, dopuszczenie windy do

uzytkowania.

4. Dokumentacja powykonawcza

Zakres dokumentacji:

musi by¢é wykonana w wersji elektronicznej i papierowej,

musi by¢ dostarczona wersja elektroniczna na nosniku typu CD, DVD

musi by¢ wykonana w programie CAD w formacie zgodnym z AutoCAD - DWG



— system kontroli dostepu ma by¢ kolejng warstwag w pliku
— musi zawiera¢ wszelkie atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci dotyczgce uzytych materiatow i

urzgdzen

— musi zawiera¢ dokument potwierdzajgcy odbidr i dopuszczenie do uzytkowania windy przez Urzad
Dozoru Technicznego

5. Polaczenie z systemem alarmowym i systemem wykrywania pozaru budynku
System kontroli dostepu musi by¢ potgczony z systemem wykrywania pozaru w budynku. Istniejgcy
system wykrywania pozaru wykonany jest w oparciu o centrale POLON oraz z systemem alarmowym

budynku (czytniki przy wejsciu do szybu windowego oraz czytnik przy wejsciu na parterze.

6. Montaz i uruchomienie systemu

Wykonawca systemu kontroli dostepu, zobowigzany jest do uruchomienia systemu kontroli dostepu
zgodnie z wymogami okreslonymi przez Zamawiajgcego, wraz z wszelkimi uszczegotowieniami
wyniktymi w trakcie uruchamiania systemu.

7. Sprzet i oprogramowanie réwnowazne
Zamawiajgcy dopuszcza dostarczenie przez Wykonawce sprzetu réwnowaznego. W przypadku
zastosowania sprzetu i oprogramowania réwnowaznego Wykonawca zaoferuje sprzet i

oprogramowanie funkcjonalnie o parametrach nie gorszych niz wskazanych w zatgczniku nr 6.1 do
SIWZ.

Wykonawca przeszkoli personel techniczny (2 osoby) w zakresie uzywania, zarzadzania oraz

administrowania sprzetem i oprogramowaniem.
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