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SPIS TRESCI

INSTALACJE SANITARNE - ZEWNETRZNE

1. Opis techniczny i obliczenia Za zgodnosc
Z oryginatem:
2. Rysunki:
- PZT — zewnetrzne instalacje wod — kan rys. nr PW-PZT-1S-01
- Profil kanalizacji deszczowej rys. nr PW-PZT-igigxtant:
- Profil kanalizacji deszczowej rys. nr PW-PZT-1S-03
- Profil kanalizacji sanitarnej rys. nr PW-PZT-1S-04
- Profil przytacza wodociggowego rys. nr PW-PZT-1S-05
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I. OPIS TECHNICZNY

1. ZAY.OZENIA PROJEKTOWE

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

[1] Projekt drog

Za zgodno$é
Z oryginatem:

[3] Dokumentacja geologiczno - inzynierska opracowana przez GEODRILL. uszko!na 96B;
62-002 Suchy Las z pazdziernika 2015 r. R

[2] Warunki ochrony przeciwpozarowej

[4] projekt architektoniczno - budowlany Projektant:
[5] Projekt technologiczny
[6] Koordynacje miedzybranzowe.

[7] Obowiazujgce przepisy i normy
1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowanie sg zewnetrzne instalacje sanitarne na terenie dziatki nr, 41/24 na
kiérej zlokalizowano Centrum Treningowe. :

2. OPIS TECHNICZNY POSZCZEGOLNYCH INSTALACJI.
2.1. Przylacze wodociggowe.

W niniejszym opracowaniu przedstawiono projekt przytacza wodociggowego. Opracowano je
na podstawie warunkéw technicznych wydanych przez PWiK we Wrzeéni z dnia 5.12.2015
oraz bezposrednich konsultacji z Zamawiajgcym i PWIK. Przytacze wodociagowe zaczyna:
sig na granicy dziatki 41/24 z dziatkg 48/6 a korczy sie ukladem wodomierzowym
zlokalizowanym w budynku Centrum Treningowego. Projektowana sie¢ wodociggowa wraz z
hydrantami koficzy sie zasuwa na granicy dziatki 41/24. Projekt sieci wodociggowej stanowi
odrebne opracowanie, niewchodzace w zakres prac projektowych AS PL.

Zasuwa konczaca sie¢ wodociggowa na granicy dziatki 41/24 bedzie jednoczesnie stanowita
granice podziatu majatkowego i eksploatacyjnego stron.

Przytacze wprowadzone zostanie do specjalnego pomieszczenia przeznaczonego na
lokalizacje ukfadu wodomierzowego, zestawem zaworéw odcinajacych, zaworem
antyskazeniowym serii EA oraz filtrem siatkowym. W pomieszczeniu przewidziano
ogrzewanie, wentylacje i kratke sciekowg.

Przytacze wodociggowe nalezy wykona¢ z rur PE100 SDR11 o érednicy zewnetrznej 76 mm.
Przytgcze zostanie posadowione na gtebokosci nie mniejszej niz 1,7 m ponizej poziomu
terenu. Ze wzgledu na fakt, ze przylgcze wodociggowe bedzie zasilaé wewnetrzng instalacje
hydrantowa, przed wejsciem do budynku nalezy zastosowaé ksztattke przej$ciowa PE/stal.
Catos¢ instalacji w pomieszczeniu wodomierza wykonaé z rur stalowych ocynkowanych.
Dobrano wodomierz DN32 ze zdalnym odczytem. Przeptyw nominalny 6,0 m3h i przeptyw
maksymalny 12:m®h przy spadku ciénienia na wodomierzu nie wigkszym niz 0,03 MPa.
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2;2. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej.

Zakres projektu konczy sig na ostatniej studzience rewizyjnej, trzy metry przed granicg
dziatki. CatoS¢ projektu przylgcza kanalizacji sanitarnej jest poza zakresem projektowy AS
PL. Przytgcze nalezy zaprojektowa¢ na podstawie warunkéw technicznych podigczenia,
wydanych przez PWiK we Wrzeéni..

Projektuje sie kanalizacje zewnetrzng w celu odprowadzenia $ciekéw z poszczegolnych
czgsci obiektu - kanalizacje sanitarng odprowadzajgcy $cieki z pomieszczer socjalnych,
sanitarnych i pomieszczen technicznych. Za ZJ odnosc¢
Poziomy w gruncie nalezy wykonywac¢ z rur PCV —U SDR34 - SN8. R ¥ i ;
wykonac zgodnie z normg BN - 83/8836 - 02. Przewody do kanalizacj%gmieggﬁe%{g@
ukfadac na 15 cm. podsypce piaskowej, a po utozeniu rurociggu nalezy zasypaé go piaskiem
na wysokosc 30 cm ponad powierzchnie rur, a nastepnie gruntem rodzimynDﬁozbawionym
kamieni, gruzu i innych odpaddw budowlanych.

Studzienka rewizyjna wykonana jest z kregéw betonowych B45 o Srednicy 1000, mm i
przykryta wtazem zeliwnym Dn 600mm kl.400Kn o parametrach: Projektant:
- beton kl. B 45 ‘

- wodoszczelnosé W 8

- nasigkliwosé N 3%

- mrozoodpornoéé M 150

23. Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

Wody opadowe zostang odprowadzone systemem zewnetrznej kanalizacji
deszczowej do osadnika i separatora a nastepnie do podziemnego zbiornika
rozsaczajgcego. Wody opadowe zostang wstepnie oczyszczone na

urzgdzeniach: osadnik o pojemnoéci 3,0 m® oraz na separatorze czesci
ropopochodnych o przepustowosci NG 20/200.

- obliczenie ilosci woéd opadowych

Zatozenia projektowe:

- catkowita powierzchnia dziatki: 38004 m?

- powierzchnia dachéw: 5937 m?

- drogi: 5185 m?

- parkingi i chodniki: 3981 m?
Wspdtczynniki sptywu:

- dachy: 0,80

- drogi: 0,85

- parkingi i chodniki 0,80
Natezenie deszczu nawalnego: 132 dm®s ha

Deszcz maksymalny:

gs (dachy) = 0,5937 x 132 x 0.80 =62,7 dm3/s
gs (grogi) = 0,5185 x 132 x 0,85 = 58,2 dm?/s
gs (ch. + parkingi) = 0,3981 x 132 x 0,80 = 42,0 dm?/s

Sumaryczny, maksymalny deszcz wynosi: 162,9 dm?3/s

- wymiarowanie ukladu zbiornika rozsgczajgcego.
Przyjeto zbiornik rozsaczajacy w postaci komér. Parametry uktadu sg nastepujace:

DATA EDYCJI: grudzien 2015
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- szerokos¢ ukiadu - 7,50 m
- wysoko$é ukiadu - 0,44 m
- dtugosé uktadu - 44,0 m
- ilo&¢ komér - 140

- powierzchnia dna - 330 m?
- powierzchnia czynna - 261 m?
- pojemno&¢ zbiornika - 140 m*

Zbiornik podziemny zlokalizowano pod drogg gtéwng na gtebokosci 1,1Zrap%g.qg(§j]§3§%

jest optymalne ze wzgledu na warunki gruntowe (piaski drobne i Zwirowez Hdwama

poziomie 2,2 m ponizej poziomu projektowanego terenu. Zasilanie poszczegdinych komar

rurg PCV DN200. Rozdzielacz o $rednicy DN500.

Dla wod opadowych zaprojektowano nastepujgce urzadzenia podczyszczajqc:@. M copiensiion

- osadnik o pejemnoéci 3,0 m?®
separator LAMELA 20/200 Projektant:

Catos¢ kanalizacji deszczowej wykonaé z rur i ksztattek PVC-U klasy S (SDR

34; SN 8), o ztgczach kielichowych z uszczelkami gumowymi. Podtaczenie

wpustow drogowych wykonaé o §rednicy 200 mm. Wpusty drogowe zeliwne

wg PN-EN 124 osadzone na rurze betonowej o srednicy 500 mm. Kazdy

wpust musi mie¢ czes§¢ osadowg min. 0,5 m.

Rurociagi uktada¢ w gotowym wykopie na podsypce:

- w miejscach ponizej poziomu wody gruntowe;j nalezy wykonaé warstwe

filtracyjng ( podsypka z klinca o minimalnej grubosci 15 cm). Nastepnie

nalezy utozy¢ warstwe podsypki piaskowej grubosci 15 cm.

- w miejscach powyzej wody gruntowej nalezy poming¢ warstwe filtracyjna a

rury utozy¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm.

Do wysokosci 30 ¢m nad rurociggiem, obsypke z piasku zagegszczac recznie.

Dalej, mozna do zasypywania uzyé ziemi z urobku. '

Poniewaz grunt w czeéci nie nadaje sie do zasypki, nalezy zasypywanie dokona¢ piaskiem.

Nadmiar ziemi rozplantowa¢ na pozostatej czesci dziatki nr 41/24. Szacunkowa wielkosé

wymiany gruntu wynosi 50%.

Na zatamaniach trasy oraz w miejscach podtgczeri wpustow ulicznych zaprojektowano

studzienki rewizyjne wykonane z kregdw betonowych B45 o $rednicy 1000 i 1200 mm, ktére

przykryte sg wtazem zeliwnym z wypetnieniem betonem Dn 600mm kI.400kN o parametrach:

- beton kl. B 45

- wodoszczelnosé W 8

- nasigkliwo$é N 3%

- mrozoodpornos¢ M 150

3.  Roboty ziemne

Roboty przygotowawcze

Projektowana instalacja powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami.
Os przewodu wyznaczy¢ w sposéb trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggdw reperow-
roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow, tzw. kotkow osiowych
z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach
prostych, co okofo 30-560 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢, co najmniej 3
punkty. Kotki swiadki wbija si¢ po dwu stronach wykopu, tak, aby istniata mozliwosé
odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét. W terenie zabudowanym repery robocze
nalezy osadzi¢ w scianach budynkow w postaci hakéw lub bolcéw. Ciag reperow roboczych
nalezy nawigzac¢ do reperéw sieci panstwowe;.

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy wykonaé urzadzenie odwadniajgce,
zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.

DATA EDYCJI: grudzien 2015
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Urzadzenie odprowadzajgce nalezy kontrolowaé i konserwowaé przez caly czas trwania
robot.

Wykopy. ' :
Wykopy pod instalacje nalezy wykonaé¢ o $cianach pionowych, obudowanych, sprzetem
mechanicznym zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050.

Wykop pod kanat nalezy rozpoczgé od najnizszego punktu i prowadzié w gore w kierunku
przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwo$¢é grawitacyjnego odplywu wéd z
wykopu w czasie opadéw oraz odwodnienia wykopéw nawodnionych. . .
Krawedzie boczne wykopu oznacza sie przez odmierzenie od kotkéw osibiydF(R6EPSTR
do trasy kanatu potowy szeroko$ci wykopu i wbicie w tym miejscu kotké j ;
naciggnigcie sznura wzdiuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie ’fopag;_% %ﬁ%@mh
Wydobywang ziemie na odktad nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu, w odlegtosci 1,0
m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejécie wzdtuz wykopu. Przejscie po o -byé-stale
oczyszczane Z wyrzucanej ziemi.

Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanejp 20 cm. |
Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebieni Wﬁ%"ﬁo
projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji robdt ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ taty celownicze
umozliwiajgce odtworzenie projektowej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.
taty nalezy montowac nad wykopem na wysokos$ci ca’ 1,0 m nad powierzchniag terenu w
odstgpach, co 30 m. taty powinny mie¢ wyrazne i trwale oznakowanie projektowanej osi
przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie
lub biegngce rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposo6b zabezpieczajgcy ich eksploatacje.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia
gtebokosci wigkszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtodci nieprzekraczajacej, co 20 m.
Dno wykopu powinno by¢ réowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowej.

Odspojenie i transport urobku

Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomocy topat i oskardéw lub mechanicznie
koparkami. Rozluzniony grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucanie
nad krawedzig wykopu.

Transport nadmiaru urobku nalezy zlozy¢ w miejsca wybrane przez Wykonawce i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Obudowa $cian i rozbiorka obudowy

Projektuje si¢ petne zabezpieczenie pionowych $cian wykopow przy pomocy wyprasek
stalowych oraz drewniane naktadki pionowe i rozpory.

Odwodnienie wykopu na czas budowy kolektoréw

Zakresy robot odwadniajgcych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowo-
wodnych w trakcie wykonywania robét.

Grubos¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢, co najmniej 0,15 m.

Niedopuszczalne jest wyrownywanie podioza ziemiag z urobku lub podktadanie pod rury
kawatkdow drewna, kamieni lub gruzu.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej
powierzchni.

Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podfoza wzmocnionego od
ustalonego na fawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczaé dla
przewodow 10 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podioza od przewidywanej w Dokumentaciji Projektowej
nie powinno by¢ wieksze niz 10%

Dopuszczalne odchylenie rzednych poditoza od rzednych przewidywanych w Dokumentagji
Projektowej nie powinno przekraczac¢ w zadnym jego punkcie O 1 cm.

Badania pod podioza umocnionego zgodnie z wymaganiami norm PN-B—10725:1997 i PN-

DATA EDYCJI: grudzier 2015
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92/B-10735

Zasypka i zageszczenie gruntu

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia
potozonego przewodu i obiektéw na przewodzie. Grubosé warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosié, co najmniej 0,3 m dla rur,
Zasypanie kanatu przeprowadza sig¢ w trzech etapach:

etap | —wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wylaczeniem odcinkéw na zlaczach
etap Il - po probie szczelno$¢ ztacz rur kanatowych, konanie warstwy ochronnej w
miejscach potaczen e e ?aw%goaon()éc
etap Ill — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesn TozHEem i
rozbiérka odeskowart i rozpor $cian wykopu. e '
Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. eriat zasypu
powinien byé zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, za szczegdlnym
uwzglednieniem wykopu pod zlgcza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu. Zasmlézfegaﬁy
zagescic do 98% zmodyfikowanej wartosci Proctora. )
Zasypanie wykopow powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie¢ gruntem rodzimym, jezeli
spefnia wymagania, warstwami 0,1-0,2 mm z jednoczesnym Zageszczeniem i ewentualng
rozbiorkg odeskowan i rozpdr scian wykopu.

Zasypanie wykopdéw nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej
metody zageszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczgcych zageszczenia gruntéw,
okreslonej w Specyfikacji Technicznej i zgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-01 dla
drég o ruchu ciezkim i bardzo ciezkim.

4. Uwagi koricowe.

Catos¢ robdt montazowych, préby i odbiory wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
polskimi normami i obowigzujgcymi przepisami BHP.

Opracowat:
— T
Jefzy W. Piela

DATA EDYCJI: grudzien 2015
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Z oryginatem:

LT DN J oot
DECYZJA
Profektant:

0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

podstawie art. 104 1 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania

- \ &:administraeyjnego (tj. Dz. U. 22013 r., poz. 267 ze zm.) art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 i art, 54
%‘ ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz, U.
z 2015 r., poz. 199, zwanej dalej ,,ustawa™) oraz art. 6 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
0 gospodarce nieruchomosciami (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.),
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 02 listopada 2015 . zlozonego przez Powiat Wrzesifiski, ul,
Chopina 10, 62-300 Wrzesnia w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegajacej na budowie budynku centrum treningowego na potrzeby edukacji
publicznej, przewidzianej do realizacji na dz. nr geod. 41/24, obreb szymyslawice,

gm. Wrzesnia

ustalam
nastepujace warunki lokalizaciji inwestycji
: celu publicznego

dla inwestycji polegajacej na budowie budynku centrum freningowego na potrzeby
edukacji publicznej, przewidzianej do realizacjii na dz.nr geod. 41/24, obreb
Grzymyslawice, gm. Wrzeénia.

1. Rodzaj inwestycji: zabudowa ushugowa (ustugi uzytecznosci publicznej).

2. Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:

Zgodnie z wnioskiem inwestora, ustala sie lokalizacje inwestycji, polegaj gcej na budowie
budynku centrum treningowego o powierzchni zabudowy do 8000 m?, wysokosci do 20 m
z lokalnymi przewyzszeniami do 35 m, krytego dachem ptaskim [ub jedno-, dwu- lub
wiclospadowym - sytuowanego w obszarze ograniczonym liniami rozgraniczajacymi
teren inwestycji oraz zgodnie z nieprzekraczalng linig zabudowy, zgodnie z zatacznikiem
graficznym, stanowiacym integralng czesé niniejszej decyzji.

3. Warunki i wymagania w zakresie ochrony §rodowiska i zdrowia Iudzi:
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6.

1) przedmiotowa inwestycja nie jest przedsiewzieciem moga.cym znaczaco oddziatywagé

na srodowisko, w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na érodowisko (i Dz 1
22013 r., poz. 1235 ze zm.);

2) przedmiotowy teren polozony jest poza obszarami prawmnie chronionymi na mocy

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz U,z 2013 1., poz. 627
Ze Zm.).

Warunki i wymagania w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz
dobr kultury wspoélczesnej: nie dotyczy.

Warunki obslugi w zakresie infrastruktury technicznej i Komunikacji:

1)
2)

3)

4)

3)

6)

7)

obstuga komunikacyjna: planowanym zjazdem z drogi gminnej — dz. nr geod. 41/19;

miejsca parkingowe: dla obstugi planowanej inwestycji, na wiasnym terenie, nalezy
zapewni¢ min. 80 miejsc parkingowych;

zasilanie w energi¢ elektryczna: z sieci energetycznej, zgodnie z warunkami
okreslonymi przez ENEA Operator Sp. z 0. 0.;

zaopatrzenie W wode: z sieci wodociagowej, zgodnie z warunkami okreslonymi
przez wihasciwego zarzadce sieci;

odprowadzanie $cieckow bytowych / komunalnych: do planowanego szczelnego
zbiornika bezodplywowego lub do planowanej oczyszczalni sciekéw — do czasu
realizacji w drodze publicznej sieci kanalizacyjnej; Odbiodr $ciekéw ze zbiornika -
zgodnie z umowa zawartg pomiedzy inwestorem a wlasciwa jednostka organizacyjng
- zgodnie z przepisami art. 61 ust. 1 pkt 3 i art. 61 ust. 5 ustawy;

odprowadzanie wdd opadowych: zgodnie z przepisami odrebnymi w zakresie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie;

gospodarowanie odpadami: zgodnie z regulaminem utrzymania czystosci i porzadku
na terenie Gminy Wrzesnia.

Wymagania dotyczace ochrony intereséw osob trzecich:

1)

2)

3)

niniejsza decyzja nie uniemozliwia, ani w istotny sposob nie ogranicza korzystania
znieruchomosei lub  jej czedei w dotychczasowy  sposéb  lub zgodny
z dotychczasowym przeznaczeniem;

niniejsza decyzja nie uniemozliwia, ani w istotny sposéb nie ogranicza: dostepu do
drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elekirycznej
1cieplnej oraz ze Srodkow lacznodci, dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi;

inwestor winien podja¢ wszelkie, wymagane przepisami prawa, dostepne $rodki
techniczne 1 technologiczne chroniace przed hatasem, wibracjami, zakldceniami
elekirycznymi i promieniowaniem oraz zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Linie rozgraniczajace teren inwestycji

Linie rozgraniczajgce teren inwestycji wyznaczono na kopii mapy zasadniczej w skali
1:1000, stanowigcej zatacznik do niniejszej decyzji.
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8. Inne warunki wynikajace z przepiséw odrebnych

1) Wniosek o pozwolenie na budowe wraz z projektem budowlanym nalezy przygotowaé
zgodnie z przepisami:

o) ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (t. J- Dz. U. 7 2010 1. Nr 243,
poz. 1623 ze zm.),

B) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w Sprawie
warunkéw  technicznych jakim powinny odpowiadaé bud nki i 2@@@ ta
(Dz. U, z 2002 r, Nr 73‘(5 poz. 690 zi zm.),y : ynkd 12 A W@R.

%) rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i GOSpOdarkiZ I\?ﬂgépézﬂgnrﬂ’
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu Budowlanego
(Dz. U. 22012 r,, poz. 462), Wil et e

6) na podstawie innych przepisow szczegélnych w zakresie dotyczacym wnioskowane;
inwestycji; Projektant:

2) inwestor winien spelni¢ wymagania zawarte w uzgodnieniach i opiniach uzyskanych
od odpowiednich organdw oraz zainteresowanych jednostek uzgadniajacych;

3) wszelkie kolizje z istniejaca infrastrukturg nalezy usungé¢ w porozumieniu
z wlasciwymi gestorami sieci;

4) niezbedne elementy sieciowe winny byé uzgodnione branzowo oraz przez Staroste
Wrzesinskiego, zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo
geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U, 22010 r. Nr 193 poz. 1287 ze zm.).

UZASADNIENIE

W zwigzku z wnioskiem zlozonym przez Powiat Wrzesinski w dniu 02 listopada 2015 r,,
wszczgto 1 przeprowadzono posigpowanie administracyine majace na celu ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegajacej na budowie budynku centrum
treningowego na potrzeby edukaciji publicznej, przewidzianej do realizacji na dz. nr geod.
41/24, obrgb Grzymystawice, gm. Wrzegnia.

Whnioskowany teren znajduje si¢ na obszarze nieobjetym obowigzujacym miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z art. 50 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U, z 2015, poz. 199) w przypadku braku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zmiana zagospodarowania terenu
polegajaca na budowie obiektu stanowiacego realizacje inwestycji celu publicznego wymaga
ustalenia w drodze decyzji, warunkow lokalizaci inwestycji celu publicznego.

O wszezgeiu postgpowania w sprawie, strony postepowania zawiadomiono pismem z
dnia 12 listopada 2015 r. oraz obwieszczeniem wywieszonym na tablicy informacyjnej w
Urzgdzie Miasta i1 Gminy we Wrzesni w dniach od 12 listopada 2015 r. do 26 listopada 2015
r., a takze w sposdb zwyczajowo przyjety w Gminie Wrzeénia,

W oparciu o przepisy art. 53 ust. 3 ustawy dokonano analizy warunkéw i zasad
zagospodarowania terenu wynikajacych z przepiséw odrebnych oraz stanu faktycznego
i prawnego terenu na ktérym przewiduje sig realizacje inwestycji.
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Ponadto, w toku postgpowania, nie stwierdzono sprzecznosci wnioskowanej inwestyciji
z przepisami odrebnymi.

Niniejsza decyzja zostata wydana po uzgodnieniach przeprowadzonych na podstawie art.
60 ust. 1 w zwiazku z art. 53 ust. 4 1 5 ustawy o planowaniy i zagospodarowaniu
przestrzennym( t.j. Dz. U. z 2015 poz.199).

Wobec powyzszego, nalezato orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji sluzy stronie prawo odwotania sie do Samorzadowego
Kolegium Odwolawczego w Poznaniu, za posrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy
Wrzeénia, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia. Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy odwolanie
winno zwiera¢ zarzuty odnoszace si¢ do decyzji, okresla¢ istotg i zakres zadania bedacego
- przedmiotem odwotania oraz wskazywa¢ dowody uzasadniajace to zadanie.
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Miodszy Referent
Zalacznik:

1. Kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000 z zaznaczonymi liniami rozgraniczajacymi teren inwestycji.

2. Postanowienie Starosty Wrzesiriskiego nr WSB.673.1.199.2015 z dnia 1 grudnia 2015 r.

3. Postanowienie Wielkopolskiego Panstwowego Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrzesni nr
DN-NS.9012.1762.2015 zdnia 16 grudnia 2015 .

4. Pismo wewngtrzne Referatu Komunalnego nr WIK.RK.7230.8.128.2015 z dnia 9 grudnia 2015 r.

5. Zapewnienie dostawy energii elektrycznej nr OD5/ZIR/RR/11644/2015 z dnia 23 listopada 2015 r.

6. Warunki wstepne podiaczenia do sieci wodociggowej nr 370/WW/2015 z dnia 12 listopada 2015 r.

Otrzymuja:
Q) Powiat Wrzesisiski
2. WGA aa.

Do wiadomosci:

1. Urzad Marszalkowski

Projekt decyzji sporzadzit:

mgr Bartosz Wiercioch

upr. urbanistyczne ZOIU nr Z-564

kwalifikacje do wykonywania zawodu urbanisty na terytorium RP uzyskane na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2013 1. poz. 932 i 1650)
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