PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO BUDOWLANE "TW.PROJEKT" TOBIASZ WALCZAK
ul. Pleszewska 51, 63-720 Koxmin WIkp

PRZEDMIARY ROBOT

NAZWA INWESTYCJlI : Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Wrzesinskiej Strefy Aktywnosci Gospodarczej
obreb Chocisza Mata - Grzymystawice

ADRES INWESTYCJI : Chocicza Mata dz. ew. nr 22/9, 22/11,22/7, 22/6, 41/7, 39/9,39/12, 39/15, 50/5, 41/8, 48/6, 39/
11,

INWESTOR : GMINA WRZESNIA

ADRES INWESTORA :ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzes$nia

WYKONAWCA ROBOT :  Wytoniony w drodze przetrgu

ADRES WYKONAWCY : jw.

BRANZA :  Sanitarna

SPORZADZIE KALKULACJE : Kazimierz Walczak

SPRAWDZIL. PRZEDMIAR : Andrzej Cichoradzki

DATA OPRACOWANIA : 30.03.2016

Stawka roboczogodziny

Poziom cen : | kwart. 2016r.
NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] % R, S
ZYSK [Z] coeveeiiiieiiiicc % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] et % S(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Podstawa wodociag: KNNR 11, KNNR 1, KNR 2-01, KNR 2-19, Wacetob 2-01, KNNR 4, KNR 2-16, KNR 2-31, KNNR 6, KNR
4-01, KNR 4-02, AW, KNR 2-11, KNR 2-02, KNNR 2, KNR 2-18, KNR 5-10, KNR 5-08, KNR 4-03, KNR 2-15, KNR 2-28
Podstawa kanalizacja: KNNR 11, KNNR 1, KNR 2-01, KNR 2-19, Wacetob 2-01, KNNR 4, KNR 2-16, KNR 2-31, KNNR 6,
KNR 4-01, KNR 4-02, AW, KNR 2-11, KNR 2-02, KNNR 2, KNR 2-18, KNR 5-10, KNR 5-08, KNR 4-03, KNR 2-15, KNR 2-28
PODSTAWA PRAWNA: DZIENNIK USTAW Z 2004 R. NR 130 POZ. 1389 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUK
TURY z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania pla
nowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r.) oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicz
nych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959 i Nr 116, poz. 1207)

KODYFIKACJA - CPV:

45 232 410-9 Roboty budowlane w zakresie budowy kanalizacji sanitarne

45 000 000-7- ROBOTY BUDOWLANE

45 110 000-1- ROBOTY ZIEMNE

45 230 000-8- ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY RUROCIAGOW

45 231 113-0- POZIOMOWANIE RUROCIAGOW

45 232 423-3- PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW

45 232 000-2- ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY RUROCIAGOW | KABLI
45 232 420-2- ROBOTY W ZAKRESIE KANALIZACJI

PROJEKTANT : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
30.03.2016

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt sieci wodnej i kanalizacji grawitacyjno -ttocznej dla Wrzesinskiej Strefy Aktywnosci
Gospodarczej WSAG , dla Inwestora:

GMINA WRZESNIA

ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia

tel. (61) 640 40 40, fax. (61) 640 40 44

NIP: 789-10-01-386

http://www.wrzesnia.pl

2. INFORMACJE OGOLNE

2.1 WIELKOSC OBIEKTU

Zgodnie z przepisami prawa budowlanego niniejsze opracowanie jest zaliczane do kategorii XXVI - sieci, jako Sieci kanaliza-
cyjne i rurociggi przesytowe o wspétczynniku kategorii obiektu.(k) - 8.0 i wspotczynniku wielkosci obiektu (w) - 1,5 oraz katego-
rii XXX - obiekty stuzgce do korzystania z zasobéw wodnych - przepompownie o wspétczynniku kategorii(k) - 8,0 i wspoétczyn-
niku wielkosci obiektu (w) - 1,5

Projektowany odcinek sieci kanalizacyjnej odprowadzi $cieki bytowe z terenéw przeznaczonych pod obiekty inwestycji prze-
mystowych oraz Centrum Treningowegdo i zabudowy mieszkaniowej w Grzymystawicach. Prowadzony réwnolegle wodocigg
zabezpieczy potrzeby sanitarne i pozarowe dla w/w terenéw.

2.2 POLOZENIE

Przedmiotowa inwestycja dotyczy obrebu Chocicz Mata, ktérego tereny lezg wewnatrz Wrzesinskiej Strefy Aktywnosci Gospo-
darczej okreslonej w 2014r. aktualnym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Chocicza Mata to wie$ w potozona w wojewddztwie wielkopolskim, w powiecie wrzesinskim, w gminie Wrzesnia. W latach
1975-1998 miejscowos¢ administracyjnie nalezata do wojewddztwa poznanskiego.

W potudniowej czesci wsi znajduje sie zespot dworski z trzeciej éwierci XIX wieku, otoczony parkiem krajobrazowym z tego sa-
mego okresu

Potozenie geograficzne na mapach: 52°18?10?N 17°30?127E

2.3 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Inwestycja zlokalizowana bedzie na terenach przeznaczonych pod inwestycje przemystowe i szkoleniowo treningowe na ob-
szarze okoto 10 hektar6w. Wskazanie lokalizacyjne jest na dzien inwentaryzacji wolne o nawierzchniowych obiektéw kubaturo-
wych. W bezposredniej bliskosci przebiega linia energetyczna $redniego napiecia oraz droga dwupasmowa, ktérej budowa do-
biega konca.

3. ZAKRES OPRACOWANIA:

Planowana inwestycja jest kolejnym etapem uzbrojenia Strefy po zachodniej stronie wybudowanego traktu drogowego w za-
kresie projektu inwestycji wchodzi:

- Sie¢ sanitarna:

1. KOL. "A" dn315 |1=669mb

2. KOL. boczny "B" dn250 I=45mb

3. Studnie przelotowe dn1000 - 19 szt.

4. Przepompownia TSP-4 - 1szt.

5. KOL. ttoczny "T" HDPE dn110 I=82mb

- Sie¢ wodociggowa:

1. KOL. "C" dn150 I=1110mb

2. KOL. boczny "D" dn110 I=8mb

3. KOL. boczny "E" dn150 I=33mb

4. KOL. boczny "F" dn150 I=45mb

4. KODYFIKACJA - CPV:

45 232 410-9 Roboty budowlane w zakresie budowy kanalizacji sanitarne

45 000 000-7- ROBOTY BUDOWLANE

45 110 000-1- ROBOTY ZIEMNE

45 230 000-8- ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY RUROCIAGOW

45 231 113-0- POZIOMOWANIE RUROCIAGOW

45 232 423-3- PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW

45 232 000-2- ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY RUROCIAGOW | KABLI
45 232 420-2- ROBOTY W ZAKRESIE KANALIZACJI

5. SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH:

ST S-00.00. Wymagania og6lne

K-01.00.00 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
K-02.01.00 Roboty ziemne

K-03.01.00 Roboty montazowe

K-04.01.00 Przepompownie $ciekdw

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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Chocicza Mata 2016r Przedmiary DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa dziatu | od | Do
I. Wykonanie sieci wodociggowej o dtugosci 1110mb, kolektora gtbwnego PE160, oraz kolektorow bocznych PE160
diugosci 45mb i PE110, dlugosci8mb wraz z kompletem armatury zaporowej i hydrantami naziemnymi. 1l. Wykona-

nie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - ttocznej o dtugosci 669mb kolektora gtéwnego dn315 oraz kolektora
bocznego dn250, dt. 45mb, kolektora ttocznego dn110, dtug.82mb oraz przepompowni sciekéw TPS4, w postaci
ttoczni.

1|SIEC WODOCIAGOWA Kod CPV : 45230000-8 ,45 110 000-1, 1 66
1.1| Kolektor gtéwny "C" PE150mm - 1110 mb. 1 30
1.2|Kolektor boczny "F", PE150mm, L-45mb 31 51
1.3|Kolektor boczny "D", PE110mm, L-8,0mb 52 66

2|SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO TLOCZNEJ Kody CPV:45 232 410-9, |67 152

45 000 000-7, 45 110 000-1, 45 230 000-8, 45 231 113-0, 45 232 423-3, 45 232 000-2, 45

232 420-2.
2.1|Kolektror "A" grawitacyjny PVC315, L=669mb 67 85
2.2|Kolektror boczny"B" grawitacyjny PVC250, L=45mb 86 107
2.3|Kolektor sanitarny "T"- ttoczny PE 100-Pn10, L-82mb 108 118
2.4/ Przepompownia $ciekéw - TLOCZNIA TPS-4 119 152

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



Chocicza Mata 2016r Przedmiary TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Z RAZEM

1.1| Kolektor gtéwny "C"
PE150mm - 1110 mb.

1.2|Kolektor boczny "F",
PE150mm, L-45mb

1.3|Kolektor boczny "D",
PE110mm, L-8,0mb

[

SIEC WODOCIAGOWA Kod
CPV : 45230000-8 ,45 110
000-1,

2.

[

Kolektror "A" grawitacyjny
PVC315, L=669mb

2.2|Kolektror boczny"B" grawita-
cyjny PVC250, L=45mb

2.3|Kolektor sanitarny "T"- ttoczny
PE 100-Pn10, L-82mb

2.4|Przepompownia sciekow -
TLOCZNIA TPS-4

SIEC KANALIZACJI SANI-
TARNEJ GRAWITACYJINO
TELOCZNEJ Kody CPV:45
232 410-9, 45 000 000-7, 45
110 000-1, 45 230 000-8, 45
231 113-0, 45232 423-3, 45
232 000-2, 45 232 420-2.

N

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



Chocicza Mata 2016r Przedmiary

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podst \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
I. Wykonanie sieci wodociggowej o dtugosci 1110mb, kolektora gtbwnego PE160, oraz kolektorow bocznych PE160
diugosci 45mb i PE110, dlugosci8mb wraz z kompletem armatury zaporowej i hydrantami naziemnymi. 1l. Wykona-

nie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - ttocznej o dtugosci 669mb kolektora gtéwnego dn315 oraz kolektora
bocznego dn250, dt. 45mb, kolektora ttocznego dn110, dtug.82mb oraz przepompowni sciekéw TPS4, w postaci

ttoczni.
1/SIEC WODOCIAGOWA Kod CPV : 45230000-8 ,45 110 000-1,
1.1| Kolektor gtéwny "C" PE150mm - 1110 mb.
1 KNNR 1 |Wytyczenie trasy rurociggu km
d.1.1/0111-01
K-01.00.00
1.110 km 1.110
RAZEM 1.110
2|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za m2
d.1.1/0113-01 pomocg spycharek - na obszarze przebiegu tylko projektowanego wodo-
K-02.01.00 |ciagu dn150
3.15*315 m?2 992.250
RAZEM 992.250
3/KNNR 1 |Wykopy dotéw poszukiwawczych o szerokoscidnado 1,5 migt do1,5 |m3
d.1.1|0305-02  |m grunt kat. IlI
K-02.01.00
0.9*2.0*1.3*6 m3 14.040
RAZEM 14.040
4 KNNR 1  |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsie-|m3
d.1.1/0210-02  |biernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il km0+00 do 0+0,315
K-02.01.00
315*0.9*0.9 ms3 255.150
RAZEM 255.150
5/KNNR 1  |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsig-|m3
d.1.1/0210-03 biernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. Ill-IV km0+00 do 0+0,315
K-02.01.00
315*0.9*0.8 m3 226.800
RAZEM 226.800
6/KNNR 1  |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsie-|m3
d.1.1/0210-02  |biernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il km0+0,360 do 0+1,110
K-02.01.00
750*0.9*0.9 ms3 607.500
RAZEM 607.500
7/KNNR 1  |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsig-|m3
d.1.1/0210-03 biernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. Ill-IV km0+0,360 do 0+1,110
K-02.01.00
750*0.9*0.8 m3 540.000
RAZEM 540.000
8/KNNR 1  |Wykopy jamiste dla komor roboczych przeciskéw m3
d.1.1/0305-01
K-02.01.00
2.5*2.5*3.4*2 m3 42.500
RAZEM 42.500
9|KNNR 11 |Podtoza i obsypki gruntem z wykopu z jego przesianiem m3
d.1.1/0501-04
K-02.01.00
1065*0.3*0.9 m3 287.550
RAZEM 287.550
10/KNNR 1 |Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw m3
d.1.1/0214-01 obiektowych spycharkami z zaggszcz.mechanicznym spycharkami
(gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. |-l - gruntem dowiezionym
na wymiane
255.15+226.8+607.5+540.0+42.50 m3 1671.950
RAZEM 1671.950
11/KNR 4-01 |Wywiezienie lub przewiezienie nadmiaru urobku mas ziemnych z wykopu |m3
d.1.1/0108-11 samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km -
K-02.01.00
0.02*1110 m3 22.200
RAZEM 22.200
12|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - |m3
d.1.1/0108-12 za kazdy nast. 1 km - do 10km
K-02.01.00 |Krotnos¢ = 10
0.02*1110 m3 22.200
RAZEM 22.200

Norma PRO Wersja 4.01,

Marzec 2003 r.




Chocicza Mata 2016r Przedmiary

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.01,

Marzec 2003 r.

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
13/KNNR 4 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, m
d.1.1/1009-07 PEHD) o $r.zewnetrznej 160 mm
K-03.01.00
1110 m 1110.000
RAZEM 1110.000
14|KNNR 4 ZASUWA dn150- E2 DO ZGRZEWANIA kpl.
d.1.1/1105-04 Migkkouszczelniajgca zasuwa klinowa z kré¢écami PE do zgrzewania z
K-03.01.00 |rurami PE wg EN 12201-2 i obudowg teleskopowa i skrzynkg uliczng
2.000 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
15/KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm - H4 wraz z kompletem mon-|kpl
d.1.1{1119-03 |tazowym
K-03.01.00
11.000 kpl 11.000
RAZEM 11.000
16|KNNR 4 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |zigcz.
d.1.1/1010-07 PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160 mm
K-03.01.00
29+185+12 zlacz. 226.000
RAZEM 226.000
17/KNNR 4  |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 |szt
d.1.1/1014-04 mm - FFR 150/100 mm
K-03.01.00
2.000 szt 2.000
RAZEM 2.000
18|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $ér. 110 |szt
d.1.1/1014-03 mm - T 100/100
K-03.01.00
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
19/KNNR 4 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $ér. 110 |szt
d.1.1/1014-03 |mm - T 100/80
K-03.01.00
2.000 szt 2.000
RAZEM 2.000
20|KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - fawy fundamentowe, |m3
d.1.1/1408-01 bloki oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami
K-03.01.00
1.800 ms3 1.800
RAZEM 1.800
21|KNNR 4 Przecisk o dtugosci do 50 m rurami o $r.nominalnej 323,9x5,6 mm meto- |m
d.1.1/1211-03 dg wibrowg przy uzyciu miota pneumatycznego w gruntach kat.I-11
K-03.01.00
42.00 m 42.000
RAZEM 42.000
22|KNNR 4 Przeciaganie rurociagéw przewodowych o $r.nominalnej 80-150 mmw |m
d.1.1/1209-01 rurach ochronnych
K-03.01.00
42.00 m 42.000
RAZEM 42.000
23|KNNR 4 |Wypetnienie rur ochronnych betonem. Zamknigcia rur ochronnych m3
d.1.1/1210-01
K-03.01.00
0.500 m3 0.500
RAZEM 0.500
24|KNNR 4 Docieplenie rurociggéw - Wypetnienie rur ochronnych pianka poliuretano-|ms3
d.1.1/1210-01 - |wa na przejsciach pod dnem rowu na dtugosci 2m -
analogia
K-03.01.00
0.062*2 m3 0.124
RAZEM 0.124
25|KNNR 6 Umocnienie terenu wokot hydrantu zasuwy i skrzynki ulicznej z ptyt beto- |m?2
d.1.1/0503-04 nowych o wymiarach 50x50x7 cm
K-03.01.00
0.5*0.5*3*14 m?2 10.500
RAZEM 10.500
26|/KNR 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym kpl.
d.1.1{0134-02 -
analogia
K-03.01.00




Chocicza Mata 2016r Przedmiary

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
12.000 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
27/KNNR 2 Malowanie hydrantéw farbg olejng m
d.1.1|1404-01
K-03.01.00
3.000 m 3.000
RAZEM 3.000
28|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 odc.20
d.1.1/1611-01 mm Oom
K-03.01.00
5.55 odc.20 5.550
Om
RAZEM 5.550
29|KNNR 4  |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.1/1612-01 Oom
K-03.01.00
5.55 odc.20 5.550
Om
RAZEM 5.550
30|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu , PCW, PVC, |200m -
d.1.1/1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
K-03.01.00
5.5 200m - 5.500
1 préb.
RAZEM 5.500
1.2|Kolektor boczny "F", PE150mm, L-45mb
31/KNNR 1 |Wytyczenie trasy rurociggu km
d.1.2|0111-01
K-01.00.00
0.050 km 0.050
RAZEM 0.050
32|KNNR 1 |Wykopy dotéw poszukiwawczych o szerokosci dnado 1,5migt do1,5 |m3
d.1.2|/0305-02  |m grunt kat. Il
K-02.01.00
0.9*2.0*1.3 m3 2.340
RAZEM 2.340
33/KNNR 1  |Wykopy jamiste dla komor roboczych przeciskéw m3
d.1.2|0305-01
K-02.01.00
2.5*2.5*3.4*2 m3 42.500
RAZEM 42.500
34|/KNNR 1 |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow m3
d.1.2|0214-01 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami
K-02.01.00 |(gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. I-ll - gruntem dowiezionym
na wymiane
42.50 m3 42.500
RAZEM 42.500
35|KNR 4-01 |Wywiezienie lub przewiezienie nadmiaru urobku mas ziemnych z wykopu |m3
d.1.2|0108-11 samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km -
K-02.01.00
0.09*45 ms3 4.050
RAZEM 4.050
36|KNNR 4  |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, m
d.1.2/1009-07 PEHD) o $r.zewnetrznej 160 mm
K-03.01.00
45.00 m 45.000
RAZEM 45.000
37/KNNR 4 ZASUWA dn150- E2 DO ZGRZEWANIA kpl.
d.1.2|1105-04 Migkkouszczelniajgca zasuwa klinowa z kré¢écami PE do zgrzewania z
K-03.01.00 |rurami PE wg EN 12201-2 i obudowg teleskopowa i skrzynkg uliczng
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
38|KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm - H4 wraz z kompletem mon-|kpl
d.1.2{1119-03 |tazowym
K-03.01.00
1.000 kpl 1.000
RAZEM 1.000
39|KNNR 4  |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |zitgcz.
d.1.2{1010-07 PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160 mm
K-03.01.00




Chocicza Mata 2016r Przedmiary

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
8 zlgcz. 8.000
RAZEM 8.000
40(KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 |szt
d.1.2|1014-04 mm - FFR 150/100 mm
K-03.01.00
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
41/KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fundamentowe, |m3
d.1.2|1408-01 bloki oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami
K-03.01.00
1.800 m3 1.800
RAZEM 1.800
42|KNNR 4 Przecisk o dtugosci do 50 m rurami o $r.nominalnej 323,9x5,6 mm meto- |m
d.1.2|1211-03 da wibrowa przy uzyciu mtota pneumatycznego w gruntach kat.!-I|
K-03.01.00
42.00 m 42.000
RAZEM 42.000
43|KNNR 4 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 80-150 mmw |m
d.1.2(1209-01 |rurach ochronnych
K-03.01.00
42.00 m 42.000
RAZEM 42.000
44/KNNR 4  |Wypetnienie rur ochronnych betonem. Zamknigcia rur ochronnych m3
d.1.2|1210-01
K-03.01.00
0.500 m3 0.500
RAZEM 0.500
45/KNNR 4 Docieplenie rurociggéw - Wypetnienie rur ochronnych piankg poliuretano-|m3
d.1.2{1210-01 - |wa na przejsciach pod dnem rowu na dtugosci 2m -
analogia
K-03.01.00
0.062*2 m3 0.124
RAZEM 0.124
46|KNNR 6 Umocnienie terenu wokét hydrantu zasuwy i skrzynki ulicznej z ptyt beto- |m?2
d.1.2|0503-04  |nowych o wymiarach 50x50x7 cm
K-03.01.00
0.5*0.5*3 m?2 0.750
RAZEM 0.750
47/KNR 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym kpl.
d.1.2/0134-02 -
analogia
K-03.01.00
2.000 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
48|KNNR 2 Malowanie hydrantéw farbg olejng m
d.1.2|1404-01
K-03.01.00
0.25 m 0.250
RAZEM 0.250
49|/KNNR 4 Dezynfekcja rurociggbw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 odc.20
d.1.2{1611-01 mm Oom
K-03.01.00
0.35 odc.20 0.350
Om
RAZEM 0.350
50/KNNR 4  |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.2/1612-01 Oom
K-03.01.00
0.35 odc.20 0.350
Om
RAZEM 0.350
51|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PCW, PVC, |200m -
d.1.2/1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
K-03.01.00
0.35 200m - 0.350
1 préb.
RAZEM 0.350
1.3|Kolektor boczny "D", PE110mm, L-8,0mb

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




Chocicza Mata 2016r Przedmiary

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
52|KNNR 1  |Wytyczenie trasy rurociggu km
d.1.3|0111-01
K-01.00.00
0.01 km 0.010
RAZEM 0.010
53/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za m2
d.1.3|0113-01 pomocg spycharek - na obszarze przebiegu tylko projektowanego wodo-
K-02.01.00 |ciagu dn150
3.15*10 m?2 31.500
RAZEM 31.500
54/KNNR 1 |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsie-|m3
d.1.3/0210-02 biernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il
K-02.01.00
8*0.9*0.9 m3 6.480
RAZEM 6.480
55/KNNR 1  |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsie-|m3
d.1.3/0210-03 biernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. Ill-IV
K-02.01.00
8*0.9*0.8 ms3 5.760
RAZEM 5.760
56|/KNNR 11 |Podtoza i obsypki gruntem z wykopu z jego przesianiem m3
d.1.3|0501-04
K-02.01.00
8.5*0.3*0.9 m3 2.295
RAZEM 2.295
57|KNNR 1  |Zasypanie wykopdow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow m3
d.1.3|0214-01 obiektowych spycharkami z zaggszcz.mechanicznym spycharkami
K-02.01.00 |(gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. |-l - gruntem dowiezionym
na wymianeg
6.48+5.76 m3 12.240
RAZEM 12.240
58/KNNR 4  |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, m
d.1.3/1009-04 PEHD) o $r.zewnetrznej 110 mm
K-03.01.00
8.0 m 8.000
RAZEM 8.000
59|/KNNR 4 ZASUWA dn100- E2 DO ZGRZEWANIA kpl.
d.1.3|1105-03 Migkkouszczelniajgca zasuwa klinowa z kré¢écami PE do zgrzewania z
K-03.01.00 |rurami PE wg EN 12201-2 i obudowg teleskopowa i skrzynkg uliczng
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
60/KNNR 4  |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |zigcz.
d.1.3/1010-04 PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
K-03.01.00
4 zlgcz. 4.000
RAZEM 4.000
61/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 |szt
d.1.3/1014-03 mm - T 160/100
K-03.01.00
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
62|KNNR 6 Umocnienie terenu wokot zasuwy i skrzynki ulicznej z ptyt betonowych o |m?2
d.1.3/0503-04 wymiarach 50x50x7 cm
K-03.01.00
0.5*0.5*2 m?2 0.500
RAZEM 0.500
63|/KNR 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym kpl.
d.1.3|0134-02 -
analogia
K-03.01.00
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
64|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 odc.20
d.1.3/1611-01 mm Oom
K-03.01.00
0.05 odc.20 0.050
Om
RAZEM 0.050

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




Chocicza Mata 2016r Przedmiary

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
65/KNNR 4  |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.3|1612-01 Oom
K-03.01.00
0.05 odc.20 0.050
Om
RAZEM 0.050
66|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PCW, PVC, 200m -
d.1.3/1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
K-03.01.00
0.05 200m - 0.050
1 préb.
RAZEM 0.050

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO TLOCZNEJ Kody CPV:45 232 410-9, 45 000 000-7, 45 110
000-1, 45 230 000-8, 45 231 113-0, 45 232 423-3, 45 232 000-2, 45 232 420-2.

2.1|Kolektror "A" grawitacyjny PVC315, L=669mb
67|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy |km
d.2.1/0111-01 |kanatu
K-01.00.00
0.7 km 0.700
RAZEM 0.700
68/KNNR 1  |Wykopy dotow poszukiwawczych o szerokosci dnado 1,5migt. do1,5 |m3
d.2.1/0305-02 m grunt kat. Il
K-02.01.00
1.4 m3 1.400
RAZEM 1.400
69|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- |kpl.
d.2.1/0527-01 nych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
K-02.01.00
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
70/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za m2
d.2.1/0113-01 pomocg spycharek
K-02.01.00
675*3.4 m?2 2295.000
RAZEM 2295.000
71/KNNR 1 |Wykopy jamiste o gteb.do 5.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbierny- |m3
d.2.1/0212-05 mi o poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat. I-11
K-02.01.00
673*1.2*1.4 m3 1130.640
RAZEM 1130.640
72|/KNNR 1  |Wykopy jamiste o gteb.do 5.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebierny- |m3
d.2.1/0212-06 mi o poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat. llI-IV
K-02.01.00
673*1.2*1.1 m3 888.360
RAZEM 888.360
73|KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowy- |m?2
d.2.1/0313-02 mi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mii
K-02.01.00 |gteb.do 6.0 m; grunt kat. I-IV
675*2*2.2 m?2 2970.000
RAZEM 2970.000
74/ KNNR 1  |Wykopy liniowe - dokop reczny po koparce. Grunt kat. I-1l m3
d.2.1/0307-01
K-02.01.00
669*0.25*0.8 ms3 133.800
RAZEM 133.800
75|KNNR 1 |Wykopy liniowe - dokop reczny po koparce Grunt kat. 11I-IV m3
d.2.1/0307-02
K-02.01.00
669*0.1*0.8 m3 53.520
RAZEM 53.520
76|/KNNR 11 |Podtoza i obsypki gruntem z wykopu z jego przesianiem m3
d.2.1/0501-04
K-02.01.00
669*0.5*0.9 m3 301.050
RAZEM 301.050
77\KNNR 1  |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow m3
d.2.1/0214-01 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami
K-02.01.00 |(gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. I-ll - gruntem dowiezionym
na wymiang
888.36+1130.64-59.40-53.77 m3 1905.830

Norma PRO Wersja 4.01,

-10 -

Marzec 2003 r.




Chocicza Mata 2016r Przedmiary

KSIAZKA PRZEDMIAROW

-11 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1905.830
78|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll |m3
d.2.1/0236-01
K-02.01.00
1905.83 m3 1905.830
RAZEM 1905.830
79|KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptaskim m3
d.2.1/0526-01
K-02.01.00
675*0.15*3.4 m3 344.250
RAZEM 344.250
80|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi o poj.tyzki 1.20 |m3
d.2.1/0203-05 m3 w gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - wy-
K-02.01.00 |w6z nadmiaru urobku mas ziemnych
18*3.4+0.08*669+0.55*0.9*699 m3 460.725
RAZEM 460.725
81/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.2.1/0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) do 10km
K-02.01.00 |Krotnos¢ = 10
18*3.4+0.08*669+0.55*0.9*699 ms3 460.725
RAZEM 460.725
82|KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio z obsyp- |szt.
d.2.1/0605-05 kg do gtebokosci 6 m.
K-02.01.00
90.000 szt. 90.000
RAZEM 90.000
83|KNNR 1 Pompowanie wody zestawem igtofiltrowym - analogia m-g
d.2.1/0603-01
K-02.01.00
125 m-g 125.000
RAZEM 125.000
84|KNNR 11 |Rurociggi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe lite z m
d.2.1/0502-04 PCW o $r. nom. 300 mm
K-03.01.00
669.0 m 669.000
RAZEM 669.000
85/KNNR 11 |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych B-45 o $r. 1000 mm w gotowym |szt.
d.2.1/0405-03  |wykopie; gteboko$¢ 2,75 m
K-03.01.00 |Krotnos¢ = 1.4
18.0 szt. 18.000
RAZEM 18.000
2.2|Kolektror boczny"B" grawitacyjny PVC250, L=45mb
86/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy |km
d.2.2/0111-01  |kanatu
K-01.00.00
0.05 km 0.050
RAZEM 0.050
87|KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za m2
d.2.2/0113-01  |pomocg spycharek
K-02.01.00
4.5*3.4*2 m2 30.600
RAZEM 30.600
88/KNNR 1  |Wykopy jamiste o gteb.do 5.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebierny- |m3
d.2.2|0212-05 mi o poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat. |-l - komory robocze przecisku
K-02.01.00
4.5*4.5*1.4 m3 28.350
RAZEM 28.350
89|KNNR 1 |Wykopy jamiste o gteb.do 5.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbierny- |m3
d.2.2|/0212-06 mi o poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat. IlI-IV - komory robocze przecisku
K-02.01.00
4.5*4.5*1.5 m3 30.375
RAZEM 30.375
90|KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopdw wraz z rozbiorkg palami szalunkowy- |m?2
d.2.2|0313-02 mi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i
K-02.01.00 |gteb.do 6.0 m; grunt kat. I-IV
18*3.1*2 m2 111.600
RAZEM 111.600
91|KNNR 4 Przecisk o dtugosci do 50 m rurami o $r.nominalnej 406,4x7,1 mm meto- |m
d.2.2/1211-03 dg wibrowg przy uzyciu miota pneumatycznego w gruntach kat.I-11
K-03.01.00
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42.00 m 42.000
RAZEM 42.000
92|/KNNR 4 Przeciaganie rurociagéw przewodowych o $r.nominalnej 250 mm wru- |m
d.2.2|1209-01  |rach ochronnych
K-03.01.00
42.00 m 42.000
RAZEM 42.000
93|KNNR 4  |Wypetnienie rur ochronnych betonem. Zamknigcia rur ochronnych m3
d.2.2|1210-01
K-03.01.00
0.500 m3 0.500
RAZEM 0.500
94|KNNR 4 Docieplenie rurociggéw - Wypetnienie rur ochronnych pianka poliuretano-|ms3
d.2.2/1210-01 - |wa na przejsciach pod dnem rowu na dtugosci 2m -
analogia
K-03.01.00
0.062*2 m3 0.124
RAZEM 0.124
95/KNNR 1  |Wykopy liniowe - dokop reczny po koparce. Grunt kat. I-11 m3
d.2.2/0307-01
K-02.01.00
4.5*4.5*0.5*2 m3 20.250
RAZEM 20.250
96/ KNNR 1  |Wykopy liniowe - dokop reczny po koparce Grunt kat. IlI-1V m3
d.2.2/0307-02
K-02.01.00
4.5*4.5*0.3*2 m3 12.150
RAZEM 12.150
97|KNNR 11 |Podtoza i obsypki gruntem z wykopu z jego przesianiem m3
d.2.2/0501-04
K-02.01.00
4.5*4.5*0.5*2 m3 20.250
RAZEM 20.250
98|KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - fawa fundamentowa |m3
d.2.2|1408-01 S19, mieszanki betonowej japonkami
K-02.01.00
0.800 m3 0.800
RAZEM 0.800
99|KNNR 1  |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow m3
d.2.2|0214-01 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami
K-02.01.00 | (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. I-ll - gruntem dowiezionym
na wymiane
28.35+30.375-14.65 m3 44.075
RAZEM 44.075
100|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l |m3
d.2.2|0236-01
K-02.01.00
28.35+30.375-14.65 ms3 44.075
RAZEM 44.075
101|KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie ptaskim m3
d.2.2|0526-01
K-02.01.00
4.5*3.4*2 m3 30.600
RAZEM 30.600
102|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi o poj.tyzki 1.20 |m3
d.2.2|0203-05 m3 w gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - wy-
K-02.01.00 |w6z nadmiaru urobku mas ziemnych
14.65 m3 14.650
RAZEM 14.650
103|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.2.2/0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) do 10km
K-02.01.00 |Krotnos¢ = 10
14.65 m3 14.650
RAZEM 14.650
104|KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio z obsyp- |szt.
d.2.2|0605-05 |ka do gtebokosci 6 m.
K-02.01.00
20.000 szt. 20.000
RAZEM 20.000
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105|KNNR 1 Pompowanie wody zestawem igtofiltrowym - analogia m-g
d.2.2|0603-01
K-02.01.00
12.5 m-g 12.500
RAZEM 12.500
106/KNNR 11 |Rurociggi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PCW o |m
d.2.2/0502-03 $r. nom. 250 mm
K-03.01.00
45.0 m 45.000
RAZEM 45.000
107|KNNR 11 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych B-45 o $r. 1000 mm w gotowym |szt.
d.2.2|/0405-03 wykopie; gtebokos$¢ 2,75 m
K-03.01.00 |Krotnos¢ = 1.4
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.3|Kolektor sanitarny "T"- ttoczny PE 100-Pn10, L-82mb
108/KNNR 1  |Wytyczenie trasy rurociggu ttocznego km
d.2.3|0111-01
0.085 km 0.085
RAZEM 0.085
109|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za m2
d.2.3|0113-01 pomocg spycharek - na obszarze przebiegu tylko projektowanego wodo-
K-02.01.00 |ciagu dn150
3.15*82.0 m?2 258.300
RAZEM 258.300
110/KNNR 1  |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsie-|m3
d.2.3/0210-02 biernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il
K-02.01.00
82*0.9*0.9 m3 66.420
RAZEM 66.420
111|KNNR 1  |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsie-|m3
d.2.3/0210-03 biernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. Ill-IV
K-02.01.00
82*0.9*0.8 ms3 59.040
RAZEM 59.040
112|KNNR 11 |Podtoza i obsypki gruntem z wykopu z jego przesianiem m3
d.2.3|0501-04
K-02.01.00
85*0.3*0.9 m3 22.950
RAZEM 22.950
113|KNNR 1 Zasypanie wykopoéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw m3
d.2.3/0214-01 obiektowych spycharkami z zaggszcz.mechanicznym spycharkami
K-02.01.00 | (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. I-ll - gruntem dowiezionym
na wymianeg
57.1+42.6-22.95 m3 76.750
RAZEM 76.750
114|KNNR 4 Rurociagi ttoczne - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) |m
d.2.3/1009-04 - |0 $r.zewnetrznej 110 mm
analogia
K-03.01.00
82.0 m 82.000
RAZEM 82.000
115/KNNR 4 ZASUWA dn100- E2 DO ZGRZEWANIA kpl.
d.2.3|1105-03 Migkkouszczelniajgca zasuwa klinowa z kré¢écami PE do zgrzewania z
K-03.01.00 |rurami PE wg EN 12201-2 i obudowg teleskopowa i skrzynkg uliczng
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
116|KNNR 4 Rurociagi ttoczne - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, zlgcz.
d.2.3/1010-04 PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
K-03.01.00
12 zlgcz. 12.000
RAZEM 12.000
117|KNR 2-19 |Oznakowanie trasy ru na stupku stalowym kpl.
d.2.3/0134-02 -
analogia
K-03.01.00
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
118|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PCW, PVC, 200m -
d.2.3/1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
K-03.01.00
0.05 200m - 0.050
1 préb.
RAZEM 0.050
2.4|Przepompownia $ciekéw - TLOCZNIA TPS-4
119|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za m2
d.2.4/0113-01 pomocg spycharek - na obszarze ttoczni oraz dojazd z drogi publicznej
K-02.01.00
3.1*8+7.5*5.5 m?2 66.050
RAZEM 66.050
120/KNNR 1  |Wykopy jamiste o gteb.do 5.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbierny- |m3
d.2.4/0212-05 mi o poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat. I-11
K-02.01.00
4.5%4.5*2.4 m3 48.600
RAZEM 48.600
121|KNNR 1  |Wykopy jamiste o gteb.do 5.0 m wyk.na odkfad koparkami podsiebierny- |m3
d.2.4/0212-06 mi o poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat. llI-IV
K-02.01.00
4.5*4.5%2.7 m3 54.675
RAZEM 54.675
122|KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowy- |m?2
d.2.4/0313-02 mi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i
K-02.01.00 |gteb.do 6.0 m; grunt kat. I-IV
18.5*5.8 m?2 107.300
RAZEM 107.300
123|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw m3
d.2.4/0214-04 obiektowych spycharkami z zaggszcz.mechanicznym ubijakami (gr.wars-
K-02.01.00 |twy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-1l
48.6-9.16*2.4 m3 26.616
RAZEM 26.616
124|KNNR 1  |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow m3
d.2.4/0214-05 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.wars-
K-02.01.00 |twy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. llI-1V
54.675-9.16*2.7 m3 29.943
RAZEM 29.943
125|KNNR 4 Reczne uktadanie mieszanki betonowej w tawach fundamentowych i blo- |m3
d.2.4/1408-01  |kach oporowych
K-02.01.00
10.45*0.2 m3 2.090
RAZEM 2.090
126|KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio z obsyp- |szt.
d.2.4/0605-05 kg do gtebokosci 6 m.
K-02.01.00
25.000 szt. 25.000
RAZEM 25.000
127|KNNR 1 Pompowanie wody zestawem igtofiltrowym - analogia m-g
d.2.4/0603-01
K-02.01.00
35.000 m-g 35.000
RAZEM 35.000
128|KNNR 2 Ogrodzenie z siatki wys. do 1.8 m na stupkach stalowych z rur o rozsta- |m
d.2.4/1603-03 wie 2.4 m obsadzonych w cokole
K-03.01.00
36.4 m 36.400
RAZEM 36.400
129|KNR 2-02 |Wrota wys.1.8 m szer.wr6t 3.6 m z furtkami o szer. 1,0 m z siatki wra- | kpl.
d.2.4/1808-11 mach stal. ze stupkami
K-03.01.00
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
130|KSNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. 11-VI na catej |m?2
d.2.4/0101-02 szerokosci jezdni i chodnikéw - zjazd z drogi publicznej
K-02.01.00
8.0*3.1 m?2 24.800
RAZEM 24.800
131|KNR AT-03|Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - grunt |m2
d.2.4/0201-01 rodzimy do Rm=1,5 MPa, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
K-03.01.00
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
8.0*3.1+6.9*4.9 m?2 58.610
RAZEM 58.610
132|KSNR 6 Zjazd z drogi publicznej -Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - warstwa |m2
d.2.4/0204-01 dolna o gr. 10 cm
K-02.01.00
8.0*3.1 m2 24.800
RAZEM 24.800
133|KSNR 6 Zjazd z drogi publicznej -Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - warstwa |m?2
d.2.4/0204-06 gérnaogr. 15cm
K-02.01.00
8.0*3.1 m?2 24.800
RAZEM 24.800
134/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.2.4/0404-05 kowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
K-02.01.00
21.000 m 21.000
RAZEM 21.000
135|KNNR 6  |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce ce- m2
d.2.4/0502-03 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
K-02.01.00
45.000 m?2 45.000
RAZEM 45.000
136|KNNR 4 Ptyta betonowa z betonuC16/20 m3
d.2.4/1408-01
K-02.01.00
2.700 m3 2.700
RAZEM 2.700
137|KNR 2-31 |Nawierzchnia z otaczakéw 22-36mm - opaska chtonna - wykonanie po- |m?2
d.2.4/0205-02 |przez analogie
K-02.01.00
0.4*21.09 m?2 8.436
RAZEM 8.436
138|KNR 2-01 |Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebok.do 0.6 m i szer.dnado 0.4w |m
d.2.4/0701-02 gruncie kat. Il
K-02.01.00
15.000 m 15.000
RAZEM 15.000
139|KNR 5-10 |Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do |m
d.2.4/0301-01 04m
K-02.01.00
15.000 m 15.000
RAZEM 15.000
140|KNR 5-10 |Ukfadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m w rurach pustakach |m
d.2.4/0114-02 lub kanatach zamknigtych
35.000 m 35.000
RAZEM 35.000
141|KNR 2-01 |Reczne zasypywanie rowdw dla kabli o gigbok.do 0.4 m i szer.dna do 0.4|m
d.2.4/0704-02 m w gruncie kat. Ill
K-02.01.00
35.000 m 35.000
RAZEM 35.000
142|KNR 5-08 |Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gteb. do 0.8 m w gruncie |[m
d.2.4/0611-05 kat.lll
K-04.01.00
35.000 m 35.000
RAZEM 35.000
143|KNR 4-03 |Badanie linii kablowej o ilosci zyt do 4 odc.
d.2.4/1203-01
K-04.01.00
1.000 odc. 1.000
RAZEM 1.000
144|KNR 4-03 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego |pomiar
d.2.4|1202-02 niskiego napiecia .
K-04.01.00
1.000 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
145|KNR 4-03 |Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.2.4/1205-01 .
K-04.01.00
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WSAG TPS-4

Ttocznia Sciekow:

- metalowy zbiornik z wbudowanym rozdzielaczem i dwoma separatora-
mi czesci statych

- 2 pompy z silnikiem 7,5 kW,

- armatura zwrotna i odcinajgca (1x zasuwa DN200, 6x zasuwa DN100,
2X zawor zwrotny

DN100),

- trojnik specjalny tzw. ,portki”,

- czujnik poziomu hydrostatyczny

- zawor na i odpowietrzajgcy BEV DN50

- czujnik ci$nienia

Przytacza:

Kotnierz do podtgczenia kanatu grawitacyjnego DN200

Kotnierz do podtgczenia rurociggu ttocznego DN100

Przytacze do podtaczenia wentylacji DN100

Rozdzielnia sterownicza:

- rozruch bezposredni do 4kW, soft-start od 5,5 kW za pomoca falownika
- urzgdzenia kontrolno-pomiarowe,

- wytacznik gtéwny zasilania z przetgcznikiem zZrédta zasilania i gniazdem
dla agregatu

pradotwérczego,

- przetacznik trybu pracy,

- liczniki roboczogodzin,

- zabezpieczenia gtéwne, zaniku fazy, bezpieczniki obwodéw pomocni-
czych, zabezpieczenia

przepigciowe,

- wytacznik réznicowo-pradowy,

- gniazdo dodatkowe 230V,

- instalacja o$wietlenia komory na napiecie 24V,

- zasilacz rezerwowy dla urzgdzen alarmowych 24V z akumulatorem,

- instalacja antywtamaniowa,

- sterownie pracg ttoczni / instalacja alarmowa: sterownik / modut teleme-
tryczny do

komunikacji w pasmie GSM/GPRS
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.000 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
146|KNR 5-08 |Podtgczenie przewoddw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski |szt.
d.2.4/0812-03 lub bolce (przekréj zyt do 6 mm2)
K-04.01.00
6.000 szt. 6.000
RAZEM 6.000
147|KNR-W 2- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 |m3
d.2.4/01 0212-01 |na odktad w gruncie kat.I-Il - wykop pod przytgcze wodociggowe
K-02.01.00
8.0*0.6*1.4 m3 6.720
RAZEM 6.720
148|KNNR 11 |Nawiertki na istniejgcych rurociggach z tworzyw sztucznych o $r. zewn. |kpl.
d.2.4/0306-02 160- mm
K-03.01.00
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
149|KNR-W 2- |Rurociggi z HDPE o $r. zewn. 25 mm tgczone poprzez zgrzewanie, w wy-|m
d.2.4/15 0104-02 kopie
- Analogia
K-04.01.00
8.0 m 8.000
RAZEM 8.000
150/ KNR-W 2- |Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 15 mm z armaturg |kpl.
d.2.4/15 0140-01 |zaporowg
K-04.01.00
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
151|KNR-W 2- |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.2.4/15 0135-02
K-04.01.00
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
152|KNNR 11 |Przepompownia $ciekow - Ttocznia TPS-4 - na podstawie istniejgcego |szt.
d.2.4/0405-07 systemu,-co nie wylkucza stosowania rozwigzan o analigicznych parame-
K-04.01.00 |trach:
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
- wtgczenie w istniejgcy monitoring
- czujnik obecnosci wody w komorze suchej,
- montaz okablowanie, sprawdzenie, uruchomienie.
Uwaga: doprowadzenie kabla zasilajgcego do szafki sterowniczej po
stronie wykonawcy / Inwestora.
Szafa sterownicza przystosowana do uruchomienia systemu monitoringu
GPRS
W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w
ktorych bedzie
aktywna ustuga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adre-
sem IP.
Elementy wyposazenia wewnetrznego komory przepompowni dla ttoczni
- Pompa odwodnieniowa wraz z osprzetem i podigczeniem do ukfadu
sterowania i
monitoringu
- wtaz 800x800 mm oraz 1400x600 mm K.O.
- Drabinka ztazowa ze stali K.O.
- Kominek wentylacyjny wraz z rurociggiem z PVC klejonym do wentylacji
ttoczni
- Kominek wentylacyjny z rurociggiem z PVC do wentylacji komory +
wentylator
- £acznik rurowo-kotnierzowy do PVC, do podigczenia rurociggu grawita-
cyjnego Typ
05/71
- Komplet rur KO. i ksztattek umozliwiajgcych podigczenie rurociggu
ttocznego PE z
ttocznig
- Redukcja DN300/200 na doptywie
- Przeptywomierz DN100
- Montaz ttoczni wraz z wyposazeniem wewnetrznym
Studnia GRP wraz ze zwiehAczeniem studni oraz dennicg
Uwaga dzwig do posadowienia komory GRP i ttoczni w komorze zapew-
nia Wykonawca.
1.000 szt. 1.000

RAZEM 1.000
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llos¢é

Cena jedn.

Warto

(7

O

[EnY

.[robocizna

r-g

9820.2373

RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

mm

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1.|Ttocznia $ciekdw z petnym wyposazeniem szt 1.0000
2.|kable m 35.0000
3.|wazelina techniczna kg 1.4000
4.|benzyna do ekstrakcji dms3 0.1750
5.|bednarka ocynkowana m 36.4000
6.|drut stalowy okragty miekki $r.5 mm kg 8.0000
7.|pale szalunkowe stalowe t 2.1685
8.|spoiwo cynowo-ofowiowe LC-40 kg 0.0140
9. |stupki z rur stalowych szt 15.7721

10. elektrody stalowe rutylowe $r. 2.5mm 100 szt. 2.6334
11. |elektrody stalowe zasadowe $r. 3.25mm 100 szt. 17.8920
12.|elektrody stalowe do spawania stali weglowych lub niskostopo-|{100 szt. 39.0600
wych ér. 2.5-6mm
13.|siatka ogrodzeniowa $limakowa z drutu ocynkowanego m?2 56.7840
14. klamry ciesielskie kg 419.5580
15. tablica informacyjna do znakowania rurociggéw szt 1.0000
16.|podchloryn sodowy kg 2.9750
17.|farba olejna do gruntowania dm3 0.0618
18. |farba ftalowa nawierzchniowa dms3 0.7018
19. |farba olejna nawierzchniowa dm3 1.5700
20. |farba olejno-zywiczna do gruntowania, przeciwrdzewna, cyn- |dm3 0.6400
kowa 60 % szara mat.
21. |Kliniec kamienny t 0.8432
22.|miat kamienny t 0.5134
23.|tluczen kamienny sortowany t 14.1360
24.|piasek’ m3 0.9976
25, |piasek" m3 4.6200
26. |piasek™ m3 1.0500
27.|mieszanka zwirowo piaskowa m3 0.1155
28. |piasek do betonéw zwyktych m3 0.8400
29. |piasek uszlachetniony m3 3.6810
30.|suchy piasek kwarcowy o uziarnieniu 0.5 mm bez obcych t 0.0010
wirgcen i zanieczyszczen (sktadnik D)
31.|zwir 5 mm m3 9.8972
32.|zwir sortowany m3 4.5600
33.|otaczaki kamienne gr.22-36mm t 2.3621
34.|cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 0.7619
35.|cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkéw t 0.7775
36. |ptyty drogowe zelbetowe petne m?2 27.7200
37.|ptyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm szt 47.9400
38. |kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, szara m?2 45.9000
39.|obrzeza betonowe 30x8 cm m 21.4200
40. |beton zwykty kl. B 10 m3 0.9600
41.|beton zwykly z kruszywa naturalnego B 45 m3 12.5020
42.|mieszanka betonowa z kruszywa naturalnego m3 4.4880
43.|masa betonowa zwyktfa z kruszywa naturalnego m3 1.5450
44.|Pianka poliuretnowa do izolacji wodnych m3 0.3832
45.|mieszanka betonowa z kruszywa naturalnego C16/20 m3 4.8858
46.|zaprawa cementowa M 50 m3 0.0100
47.|bale iglaste obrzynane nasycane Kkl.III m3 0.0893
48. |bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm KI.11I m3 3.1251
49. | krawedziaki iglaste obrzynane nasycone Kl.II m3 0.1488
50.|krawedziaki iglaste nasycone 160x160 mm KL.II m3 0.0200
51.|drewno iglaste, okrggte nasycone na stemple m3 3.7629
52.|wrota z furtkg i stupkami kg 166.8900
53.|koryto drewniane szt 0.2000
54.|woda m3 0.5861
55.|woda z rurociggu’ m3 88.8378
56.|woda z rurociggu m3 1.3541
57.|woda m3 0.6200
58.|drewno okragte na stemple budowlane, okorowane $r. 16-18 ¢ |[mm3 0.0100
59.|stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drdg i watéw m3 0.2206
60. | rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 mm' m 8.9250
61.|rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 mm m 8.9250
62.|rury stalowe przewodowe gtadkie o $r.nominalnej 80-150 mm™ |m 128.5200
63.|rury stalowe przewodowe gtadkie o sr.nominalnej 323,9x5,6 |m 96.6000
mm
64.|rury stalowe przewodowe gtadkie o ér.nominalnej 406,4x7,1 |m 48.3000
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Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
65. |rury stalowe typ S przewodowe ogélnego przeznaczenia, m 43.2000
zgrzewane elektrycznie,bez sprawdzania szczelnosci,z konica-
mi gtadkimi,bez zabezpieczenia przed korozjg ze stali 10BX
$r.57.0/3.5 mm
66. |kotnierze zaslepiajgce o $r. do 110 mm szt 1.1900
67.|zwezka zeliwna o $r. 80 mm szt 12.0000
68.|ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm- FFR |szt 3.0000
150/200 mm
69. |ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm- T 100/ |szt 2.0000
100
70.|ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm' - T szt 2.0000
100/80
71. kregi betonowe wys.500 mm szt 111.7200
72.|Pierscienie oporowe szt 26.6000
73.|rury HDPE cis$nieniowe bezkielichowe o $r. zewn. 25 mm m 8.2400
74.|Rury PCV kanalizacji zewnetrznej kielichowe, lite 315x9,2 m 695.7600
75.|rury PCV250 kanalizacji zewnetrznej kielichowe m 46.8000
76.|rury z polietylenu PE, PEHD o $r.zewnetrznej 160 mm m 1178.1000
77.|rury z polietylenu PE, PEHD o $r.zewnetrznej 110 mm m 91.8000
78.|ksztattki ci$nieniowe tgczone na klej o $r. zewn. 25 mm szt 2.6400
79.|ksztattki PCV do kanalizacji zewnetrznej szt 0.9360
80. |ksztattki PCV do kanalizacji zewnetrznej d-315 szt 139.1520
81. tuleja z PVC dla luznych kotnierzy stalowych szt 1.1900
82. | krécce przejsciowe zeliwne jednokotnierzowe szt 0.5950
83.|zawory wodne czerpalne zeliwne ocynkowane o $r. nominalnej |szt 1.0000
20 mm
84.|waz gumowy $r. 50 mm m 27.0000
85.|zasuwa zeliwna kotnierzowa klinowa owalna o $r. 80 mm szt 12.0000
86.|ZASUWA dn150- E2 DO ZGRZEWANIA szt 3.0000
Miekkouszczelniajgca zasuwa klinowa z kr6¢cami PE
do zgrzewania z rurami PE wg EN 12201-2
87.|ZASUWA dn100- E2 DO ZGRZEWANIA szt 2.0000
Miekkouszczelniajgca zasuwa klinowa z kré¢cami PE do
zgrzewania z rurami PE wg EN 12201-2 i obudowg teleskopo-
wg
88.|zawory zaporowe grzybkowe zeliwne z kielichami gwintowany- |szt 2.0000
mi o $r. nominalnej 15 mm
89.|hydrant zeliwny nadziemny z bocznym wylewem o $r. 80 mm |szt 12.0000
H4-PN16
90. |Nawiertki zeliwne 160/25Gw szt 1.0000
91.|obudowy zeliwne do zasuw o $r.150 mm szt 3.0000
92.|obudowy Zzeliwne do zasuw o $r. 80 mm szt 12.0000
93.|obudowy Zeliwne do zasuw o $r.100 mm' szt 2.0000
94.|skrzynki zeliwne do zasuw szt 5.0000
95.|skrzynki uliczne do hydrantéw szt 12.0000
96.|skrzynka zeliwna uliczna szt 1.0000
97.|kolana zeliwne stopowe kotnierzowe do hydrantéw szt 12.0000
98.|skrzynki zeliwne do zaworéw szt 12.0000
99.|obudowy stalowe do nawiertek szt 1.0000
100.|wodomierze skrzydetkowe o $r. nominalnej 15 mm szt 1.0000
101. |tabliczki do oznakowania gazociggu szt 16.0000
102. |wlazy kanatowe Zeliwne ciezkie 600 mm' szt 26.6000
103. |stopnie wtazowe zeliwne szt 159.6000
104. [fgczniki redukcyjne o $r. nominalnej 15 mm szt 2.0000
105. |igtofiltry (igty) szt 13.7700
106. |kolektor ssgcy z rur stalowych kotwiczonych $r. 200 mm m 6.7500
107.|podpory stalowe slizgowe szt 100.8000
108.|$ruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i podktadkami M |kg 37.9900
16
109.|$ruby stalowe sredniodoktadne z nakretkami i podktadkami kg 16.0650
110.|$ruby M 16 z nakretkami kg 54.0000
111.|uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnierzowych o $r. 80 |szt 60.0000
mm
112.|uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnierzowych o $r. szt 3.0000
150 mm
113.|uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnierzowych o $r. szt 4.0000
110 mm
114.|opaski kablowe OKi szt 2.8000
115.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1.|koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 0.3965
2.|spycharka ggsienicowa 40 kW (55 KM) m-g 14.9940
3.|koparka 0.25 m3 m-g 78.9708
4. koparka 1.20 m3 m-g 45.8203
5./ koparka gasienicowa 1.20 m3 m-g 15.4995
6./ spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 51.2177
7.|spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM)' m-g 55.3773
8.|spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM)" m-g 0.3114
9.|spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM)" m-g 0.4312

10.|spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 8.4495
11.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.0893
12.|réwniarka samojezdna 88 kW (120 KM) m-g 1.9341
13.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.7018
14.|walec statyczny samojezdny 15t m-g 0.8333
15.|walec wibracyjny samojezdny m-g 0.2034
16.|walec stalowy wibracyjny samojezdny 2,5 t m-g 1.9341
17.|ubijak spalinowy 200 kg m-g 143.2686
18.|pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h m-g 54.0000
19.|pompa gtebinowa - elektryczna do 240 m3/godz. m-g 172.5000
20.|mtot pneumatyczny LPM-28 z konstrukcjg prowadzgca m-g 144.9000
21.|zuraw do 5t m-g 51.4760
22.|zuraw samochodowy m-g 203.9320
23.|wciggarka mechaniczna z napedem elektrycznym 1.6-3.2 t m-g 39.0600
24.|$rodek transportowy m-g 67.3400
25.|ciggnik kotowy 29-37 kW m-g 76.9212
26.| ciggnik kotowy 55-63 kW (75-85 KM) m-g 2.0881
27.|ciggnik siodtowy z naczepg 16t m-g 40.9245
28.|samochdd skrzyniowy m-g 46.8770
29.|samochdd dostawczy m-g 1.8825
30.|samochdd dostawczy 0.9 t m-g 11.2155
31.|samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 3.5200
32.|samochdd skrzyniowy do 5 t' m-g 44.0000
33.|samochdd skrzyniowy do 5 t" m-g 10.0000
34.|samochdd skrzyniowy do 5 t"' m-g 0.0200
35.|przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 21.8802
36.|przyczepa dtuzycowa do samochodu m-g 10.0800
37.|samochdd samowytadowczy 5 t m-g 17.5650
38.|samochéd samowytadowcezy 5 t' m-g 0.1200
39.|samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 138.6194
40.|przyczepa do przewozenia kabli do 4 t m-g 0.1540
41.|beczkowoz ciggniony 4000 dm3 m-g 56.9751
42.|pompa do betonu z rurociggiem na samochodzie m-g 1.0500
43.|Podajnik do pianki poliuretanowj m-g 0.2604
44.|wibrator powierzchniowy m-g 5.8500
45.|spawarka m-g 280.9800
46.|spawarka elektryczna transformatorowa do 500 A m-g 21.3010
47.|zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do 140 mm m-g 10.4000
48.|zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy pow. 140 do 280 mm |m-g 187.2000
49.|agregat pradotworczy m-g 197.6000
50.|zesp6t prgdotworczy przewozny 10,0 kKVA m-g 172.5000
51.|sprezarka powietrza spalinowa 10 m3/min m-g 98.2800
52.|zbiornik sprezonego powietrza 6-10m3 m-g 115.9200
53.|zesp6t do stabilizacji gruntu m-g 1.9341
RAZEM
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POZYCJE KOSZTORYSU

Lp.| Podstawa |

Opis

| jedn.obm. |

Obmiar

I. Wykonanie sieci wodociagowej o dtugosci 1110mb, kolektora gtéwnego PE160, oraz kolektoréw bocznych PE160
diugosci 45mb i PE110, dlugosci8mb wraz z kompletem armatury zaporowej i hydrantami naziemnymi. 1l. Wykona-
nie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - ttocznej o dtugosci 669mb kolektora gtéwnego dn315 oraz kolektora
bocznego dn250, dt. 45mb, kolektora ttocznego dn110, dtug.82mb oraz przepompowni $ciekdw TPS4, w postaci

ttoczni.
1/|SIEC WODOCIAGOWA Kod CPV : 45230000-8 ,45 110 000-1,
1.1| Kolektor gtéwny "C" PE150mm - 1110 mb.
1/KNNR 1 0111-|Wytyczenie trasy rurociagu km 1.110
d.1.|01
1/K-01.00.00
2|KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci |m?2 3.15*315 = 992.250
d.1.|01 do 15 cm za pomocg spycharek - na obszarze przebiegu
1/K-02.01.00 tylko projektowanego wodociggu dn150
3|KNNR 1 0305- |Wykopy dotéw poszukiwawczych o szerokosci dna do 1,5 |m3 0.9*2.0*1.3*6 = 14.040
d.1.|02 m i gt. do 1,5 m grunt kat. 11l
1/K-02.01.00
4/KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkfad ko- |m3 315*0.9*0.9 = 255.150
d.1.|02 parkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat.
1/K-02.01.00 I-Il km0+00 do 0+0,315
5/KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad ko- |m3 315*0.9*0.8 = 226.800
d.1.|03 parkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat.
1/K-02.01.00 I1I-1V km0+00 do 0+0,315
6/KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad ko- |m3 750*0.9*0.9 = 607.500
d.1.|02 parkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat.
1|K-02.01.00 I-1 km0+0,360 do 0+1,110
7|KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad ko- |m3 750%0.9*0.8 = 540.000
d.1.|03 parkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat.
1/K-02.01.00 I1I-IV km0+0,360 do 0+1,110
8/KNNR 1 0305- |Wykopy jamiste dla komoér roboczych przeciskow m3 2.5*2.5*3.4*2 = 42.500
d.1.|01
1/K-02.01.00
9|KNNR 11 Podtoza i obsypki gruntem z wykopu z jego przesianiem |m3 1065*0.3*0.9 = 287.550
d.1.|0501-04
1/K-02.01.00
10|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych,rowéw, |m3 255.15+226.8+607.5+540.0+
d.1.|01 wykopow obiektowych spycharkami z zageszcz.mecha- 42.50 = 1671.950
1 nicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm)
- kat.gr. I-Il - gruntem dowiezionym na wymiane
11/KNR 4-01 Wywiezienie lub przewiezienie nadmiaru urobku mas m3 0.02*1110 = 22.200
d.1./0108-11 ziemnych z wykopu samochodami samowytadowczymi na
1/K-02.01.00 odl.do 1 km -
12|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo- |m3 0.02*1110 = 22.200
d.1./0108-12 wytadowczymi - za kazdy nast. 1 km - do 10km
1|K-02.01.00 Krotnos¢ = 10
13|KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietyleno- |m 1110
d.1./07 wych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 160 mm
1/K-03.01.00
14/KNNR 4 1105- [ZASUWA dn150- E2 DO ZGRZEWANIA kpl. 2.000
d.1.|04 Migkkouszczelniajgca zasuwa klinowa z kr6écami PE do
1/K-03.01.00 zgrzewania z rurami PE wg EN 12201-2 i obudowg teles-
kopowg i skrzynkg uliczng
15/KNNR 4 1119- |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm - H4wraz z  |kpl 11.000
d.1.|03 kompletem montazowym
1/K-03.01.00
16/ KNNR 4 1010- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- | ztgcz. 29+185+12 = 226.000
d.1.|07 nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r.
1/K-03.01.00 zewn. 160 mm
17|KNNR 4 1014- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnie- szt 2.000
d.1.|04 rzowe o $r. 150 mm - FFR 150/100 mm
1/K-03.01.00
18/KNNR 4 1014- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnie- |szt 1.000
d.1./03 rzowe o $r. 110 mm - T 100/100
1/K-03.01.00
19|KNNR 4 1014- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnie- szt 2.000
d.1./03 rzowe o $r. 110 mm - T 100/80
1/K-03.01.00
20|KNNR 4 1408- | Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - fawy m3 1.800
d.1.|01 fundamentowe, bloki oporowe - transport mieszanki beto-
1/K-03.01.00 nowej japonkami
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POZYCJE KOSZTORYSU

Lp.| Podstawa Opis jedn.obm. Obmiar
21/KNNR 4 1211- |Przecisk o dtugosci do 50 m rurami o $r.nominalnej 323, |m 42.00
d.1./03 9x5,6 mm metodg wibrowg przy uzyciu miota pneumatycz-
1/K-03.01.00 nego w gruntach kat.I-Il
22|KNNR 4 1209- |Przeciaganie rurociggéw przewodowych o ér.nominalnej |m 42.00
d.1.|01 80-150 mm w rurach ochronnych
1/K-03.01.00
23|/KNNR 4 1210- |Wypetnienie rur ochronnych betonem. Zamknigcia rur m3 0.500
d.1./01 ochronnych
1/K-03.01.00
24|KNNR 4 1210- |Docieplenie rurociggdéw - Wypetnienie rur ochronnych m3 0.062*2 = 0.124
d.1.|01 - analogia |piankg poliuretanowg na przej$ciach pod dnem rowu na
1/K-03.01.00 dtugosci 2m -
25/KNNR 6 0503- |Umocnienie terenu wokot hydrantu zasuwy i skrzynki ulicz- |m2 0.5*0.5*3*14 = 10.500
d.1./04 nej z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm
1/K-03.01.00
26|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym kpl. 12.000
d.1./0134-02 - ana-
lilogia
K-03.01.00
27|/KNNR 2 1404- |Malowanie hydrantéw farbg olejng m 3.000
d.1l.|01
1/K-03.01.00
28|KNNR 4 1611- | Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nomi- |odc.200m  |5.55
d.1.|01 nalnej do 150 mm
1/K-03.01.00
29/KNNR 4 1612- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej |odc.200m  |5.55
d.1./01 do 150 mm
1/K-03.01.00
30/KNNR 4 1606- | Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu , |200m -1 5.5
d.1.|01 PCW, PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm préb.
1/K-03.01.00
1.2|Kolektor boczny "F", PE150mm, L-45mb
31/KNNR 1 0111- |Wytyczenie trasy rurociggu km 0.050
d.1.|01
2|K-01.00.00
32|KNNR 1 0305- | Wykopy dotéw poszukiwawczych o szerokosci dna do 1,5 |m3 0.9*2.0*1.3 = 2.340
d.1.|02 m i gt. do 1,5 m grunt kat. 11l
2|K-02.01.00
33|/KNNR 1 0305- | Wykopy jamiste dla komér roboczych przeciskow m3 2.5*2.5*3.4*2 = 42.500
d.1.|01
2|K-02.01.00
34|KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw, |m3 42.50
d.1./01 wykopéw obiektowych spycharkami z zageszcz.mecha-
2|K-02.01.00 nicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm)
- kat.gr. I-Il - gruntem dowiezionym na wymiane
35|KNR 4-01 Wywiezienie lub przewiezienie nadmiaru urobku mas m3 0.09*45 = 4.050
d.1./0108-11 ziemnych z wykopu samochodami samowytadowczymi na
2|K-02.01.00 odl.do 1 km -
36|KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurocigg6w z rur polietyleno- |m 45.00
d.1./07 wych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 160 mm
2|K-03.01.00
37/KNNR 4 1105- |ZASUWA dn150- E2 DO ZGRZEWANIA kpl. 1.000
d.1.|04 Migkkouszczelniajgca zasuwa klinowa z kr6écami PE do
2|K-03.01.00 zgrzewania z rurami PE wg EN 12201-2 i obudowa teles-
kopowg i skrzynkg uliczng
38|KNNR 4 1119- |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm - H4wraz z  |kpl 1.000
d.1./03 kompletem montazowym
2|K-03.01.00
39/KNNR 4 1010- | Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cis-  |zigcz. 8
d.1.|07 nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r.
2|K-03.01.00 zewn. 160 mm
40|KNNR 4 1014- |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnie- |szt 1.000
d.1.|04 rzowe o $r. 150 mm - FFR 150/100 mm
2|K-03.01.00
41|KNNR 4 1408- | Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy m3 1.800
d.1.|01 fundamentowe, bloki oporowe - transport mieszanki beto-
2|K-03.01.00  |nowej japonkami
42|KNNR 4 1211- |Przecisk o dtugosci do 50 m rurami o ér.nominalnej 323, |m 42.00
d.1./03 9x5,6 mm metodg wibrowg przy uzyciu miota pneumatycz-
2|K-03.01.00 nego w gruntach kat.I-Il

-23-

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




Chocicza Mata 2016r Przedmiary

POZYCJE KOSZTORYSU

Lp.| Podstawa Opis jedn.obm. Obmiar
43|KNNR 4 1209- | Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej |m 42.00
d.1.|01 80-150 mm w rurach ochronnych
2|K-03.01.00
44|KNNR 4 1210- | Wypetnienie rur ochronnych betonem. Zamkniecia rur m3 0.500
d.1.|01 ochronnych
2|K-03.01.00
45/KNNR 4 1210- | Docieplenie rurociggéw - Wypetnienie rur ochronnych m3 0.062*2 = 0.124
d.1./01 - analogia |piankg poliuretanowg na przejsciach pod dnem rowu na
2|K-03.01.00 dtugosci 2m -
46/ KNNR 6 0503- |Umocnienie terenu wokot hydrantu zasuwy i skrzynki ulicz- | m?2 0.5*0.5*3 = 0.750
d.1.|04 nej z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm
2|K-03.01.00
47|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym kpl. 2.000
d.1./0134-02 - ana-
2|logia
K-03.01.00
48| KNNR 2 1404- |Malowanie hydrantéw farbg olejng m 0.25
d.1.|01
2|K-03.01.00
49|KNNR 4 1611- | Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowych o $r.nomi- |odc.200m  |0.35
d.1.|01 nalnej do 150 mm
2|K-03.01.00
50/KNNR 4 1612- | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej [odc.200m  |0.35
d.1.|01 do 150 mm
2|K-03.01.00
51/KNNR 4 1606- |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu |200m -1 0.35
d.1./01 PCW, PVC, PE, PEHD o0 $r. do 110 mm prob.
2|K-03.01.00
1.3|Kolektor boczny "D", PE110mm, L-8,0mb
52/KNNR 1 0111- |Wytyczenie trasy rurociggu km 0.01
d.1.|01
3|K-01.00.00
53|/KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci |m?2 3.15*10 = 31.500
d.1.|01 do 15 cm za pomocg spycharek - na obszarze przebiegu
3|K-02.01.00 tylko projektowanego wodociggu dn150
54/ KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad ko- |m3 8*0.9%0.9 = 6.480
d.1.|02 parkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat.
3|K-02.01.00 -1
55/KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad ko- |m3 8*0.9*0.8 = 5.760
d.1./03 parkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat.
3|K-02.01.00 ln-iv
56| KNNR 11 Podtoza i obsypki gruntem z wykopu z jego przesianiem |m3 8.5*0.3*0.9 = 2.295
d.1.|0501-04
3|K-02.01.00
57/KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw, \m3 6.48+5.76 = 12.240
d.1.|01 wykopow obiektowych spycharkami z zageszcz.mecha-
3|K-02.01.00 nicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm)
- kat.gr. I-Il - gruntem dowiezionym na wymiane
58/KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietyleno- |m 8.0
d.1.|04 wych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110 mm
3|K-03.01.00
59/KNNR 4 1105- |ZASUWA dn100- E2 DO ZGRZEWANIA kpl. 1.000
d.1./03 Miekkouszczelniajgca zasuwa klinowa z kré¢écami PE do
3|K-03.01.00 zgrzewania z rurami PE wg EN 12201-2 i obudowa teles-
kopowg i skrzynkg uliczng
60/ KNNR 4 1010- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis-  |ztacz. 4
d.1.|04 nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r.
3|K-03.01.00 zewn. 110 mm
61|KNNR 4 1014- | Sieci wodociggowe - ksztaitki zeliwne cisnieniowe kotnie- |szt 1.000
d.1./03 rzowe o $r. 110 mm - T 160/100
3|K-03.01.00
62|KNNR 6 0503- |Umocnienie terenu woko6t zasuwy i skrzynki ulicznej z ptyt |m2 0.5*0.5*2 = 0.500
d.1./04 betonowych o wymiarach 50x50x7 cm
3|K-03.01.00
63|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym kpl. 1.000
d.1./0134-02 - ana-
3|logia
K-03.01.00
64 KNNR 4 1611- | Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nomi- |odc.200m  |0.05
d.1.|01 nalnej do 150 mm
3|K-03.01.00
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65/KNNR 4 1612- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej [odc.200m  |0.05
d.1./01 do 150 mm
3|K-03.01.00
66|KNNR 4 1606- |Préba wodna szczelnosci sieci wodocigagowych z rur typu |200m -1 0.05
d.1.|01 PCW, PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm préb.
3|K-03.01.00

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO TLOCZNEJ Kody CPV:45 232 410-9, 45 000 000-7, 45 110
000-1, 45 230 000-8, 45 231 113-0, 45 232 423-3, 45 232 000-2, 45 232 420-2.

2.1|Kolektror "A" grawitacyjny PVC315, L=669mb
67/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wy- [km 0.7
d.2.|01 tyczenie trasy kanatu
1/K-01.00.00
68| KNNR 1 0305- | Wykopy dotéw poszukiwawczych o szerokosci dna do 1,5 |m3 14
d.2.|02 m i gt. do 1,5 m grunt kat. 11
1/K-02.01.00
69/KNNR 1 0527- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i te- |kpl. 1
d.2.|01 lekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpigtosci 4 m
1/K-02.01.00
70{KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci |m2 675*3.4 = 2295.000
d.2.|01 do 15 cm za pomocg spycharek
1/K-02.01.00
71/KNNR 1 0212- |Wykopy jamiste o gteb.do 5.0 m wyk.na odktad koparkami |[m3 673*1.2*1.4 = 1130.640
d.2.|05 podsigbiernymi o poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat. I-Il
1/K-02.01.00
72|KNNR 1 0212- |Wykopy jamiste o gteb.do 5.0 m wyk.na odktad koparkami |m3 673*1.2*1.1 = 888.360
d.2.|06 podsiebiernymi o poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat. Ill-1V
1/K-02.01.00
73/KNNR 1 0313- |Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg pala- |m?2 675*2*2.2 = 2970.000
d.2.|02 mi szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach su-
1/K-02.01.00 chych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 6.0 m; grunt kat. I-IV
74|KNNR 1 0307- | Wykopy liniowe - dokop reczny po koparce. Grunt kat. I-1l |m3 669*0.25*0.8 = 133.800
d.2.|01
1/K-02.01.00
75/KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe - dokop reczny po koparce Grunt kat. 111-1V|m3 669%0.1*0.8 = 53.520
d.2.|02
1/K-02.01.00
76|KNNR 11 Podtoza i obsypki gruntem z wykopu z jego przesianiem |m3 669*0.5*0.9 = 301.050
d.2./0501-04
1/K-02.01.00
77/KNNR 1 0214- | Zasypanie wykop6w .fund.podtuznych,punktowych,rowéw, m3 888.36+1130.64-59.40-53.77
d.2.|01 wykopow obiektowych spycharkami z zageszcz.mecha- = 1905.830
1/K-02.01.00 nicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm)
- kat.gr. I-Il - gruntem dowiezionym na wymiane
78/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty |ms3 1905.83
d.2./0236-01 sypkie kat. I-11l
1/K-02.01.00
79/KNNR 1 0526- |[Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na te- |m3 675%0.15*3.4 = 344.250
d.2.|01 renie ptaskim
1/K-02.01.00
80|KNNR 1 0203- | Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi o |m3 18*3.4+0.08*669+0.55*0.9*
d.2.|05 poj.dyzki 1.20 m3 w gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 699 = 460.725
1/K-02.01.00 km sam.samowytad. - wywéz nadmiaru urobku mas ziem-
nych
81|KNNR 1 0208- | Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- |m3 18*3.4+0.08*669+0.55*0.9*
d.2.|02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwar- 699 = 460.725
1/K-02.01.00 dzonej(kat.gr. 1-1V) do 10km
Krotnos¢ = 10
82|KNNR 1 0605- |Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezpo- |szt. 90.000
d.2.|05 $rednio z obsypka do gtebokosci 6 m.
1/K-02.01.00
83|KNNR 1 0603- |Pompowanie wody zestawem igtofiltrowym - analogia m-g 125
d.2.|01
1/K-02.01.00
84|/KNNR 11 Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kieli- |m 669.0
d.2./0502-04 chowe lite z PCW o $r. nom. 300 mm
1/K-03.01.00
85/KNNR 11 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych B-45 o ér. 1000  |szt. 18.0
d.2.|0405-03 mm w gotowym wykopie; gtebokosé 2,75 m
1/K-03.01.00 Krotnos¢ = 1.4
2.2|Kolektror boczny"B" grawitacyjny PVC250, L=45mb
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86/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wy- [km 0.05
d.2.|01 tyczenie trasy kanatu
2|K-01.00.00
87/KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci |m?2 4.5*3.4*2 = 30.600
d.2.|01 do 15 cm za pomocg spycharek
2|K-02.01.00
88|KNNR 1 0212- |Wykopy jamiste o gtgb.do 5.0 m wyk.na odktad koparkami |m3 4.5*4.5%1.4 = 28.350
d.2.|05 podsigbiernymi o poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat. I-Il - komory
2|K-02.01.00 robocze przecisku
89/KNNR 1 0212- | Wykopy jamiste o gteb.do 5.0 m wyk.na odkfad koparkami |m3 4.5*4.5%1.5 = 30.375
d.2.|06 podsiebiernymi o poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat. Ill-IV - komory
2|K-02.01.00 robocze przecisku
90/KNNR 1 0313- |Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg pala- |m?2 18*3.1*2 = 111.600
d.2.|02 mi szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach su-
2|K-02.01.00 chych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 6.0 m; grunt kat. I-IV
91/KNNR 4 1211- |Przecisk o dtugosci do 50 m rurami o $r.nominalnej 406, |m 42.00
d.2.|03 4x7,1 mm metodg wibrowg przy uzyciu mtota pneumatycz-
2|K-03.01.00 nego w gruntach kat.|-I|
92|/KNNR 4 1209- |Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej |m 42.00
d.2.|01 250 mm w rurach ochronnych
2|K-03.01.00
93|KNNR 4 1210- |Wypetnienie rur ochronnych betonem. Zamkniecia rur m3 0.500
d.2.|01 ochronnych
2|K-03.01.00
94|/KNNR 4 1210- |Docieplenie rurociggéw - Wypetnienie rur ochronnych m3 0.062*2 = 0.124
d.2./01 - analogia |piankg poliuretanowg na przejsciach pod dnem rowu na
2|K-03.01.00 dtugosci 2m -
95|KNNR 1 0307- | Wykopy liniowe - dokop reczny po koparce. Grunt kat. I-1l |m3 4.5*4.5%0.5*2 = 20.250
d.2.|01
2|K-02.01.00
96/ KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe - dokop reczny po koparce Grunt kat. 111-1V|m3 4.5*4.5%0.3*2 = 12.150
d.2.|02
2|K-02.01.00
97|KNNR 11 Podtoza i obsypki gruntem z wykopu z jego przesianiem |m3 4.5*4.5%0.5*2 = 20.250
d.2./0501-04
2|K-02.01.00
98|/KNNR 4 1408- |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawa m3 0.800
d.2.|01 fundamentowa S19 , mieszanki betonowej japonkami
2|K-02.01.00
99|KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowdw, |m3 28.35+30.375-14.65 = 44.075
d.2.|01 wykopow obiektowych spycharkami z zageszcz.mecha-
2|K-02.01.00 nicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm)
- kat.gr. I-Il - gruntem dowiezionym na wymiane
100|KNR 2-01 Zagegszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty |m3 28.35+30.375-14.65 = 44.075
d.2.|0236-01 sypkie kat. I-11l
2|K-02.01.00
101|KNNR 1 0526- |Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na te- |m3 4.5*3.4*2 = 30.600
d.2.|01 renie ptaskim
2|K-02.01.00
102|KNNR 1 0203- |Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi o |m3 14.65
d.2.|05 pojdyzki 1.20 m3 w gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1
2|K-02.01.00 km sam.samowytad. - wywéz nadmiaru urobku mas ziem-
nych
103|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- |m3 14.65
d.2.|02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwar-
2|K-02.01.00 dzonej(kat.gr. I-1V) do 10km
Krotnosé = 10
104|KNNR 1 0605- |Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezpo- |szt. 20.000
d.2.|05 $rednio z obsypka do gtebokosci 6 m.
2|K-02.01.00
105|KNNR 1 0603- |Pompowanie wody zestawem igtofiltrowym - analogia m-g 12.5
d.2.|01
2|K-02.01.00
106|KNNR 11 Rurociggi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kieli- |m 45.0
d.2.|0502-03 chowe z PCW o $r. nom. 250 mm
2|K-03.01.00
107/KNNR 11 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych B-45 o ér. 1000  |szt. 1.0
d.2./0405-03 mm w gotowym wykopie; gteboko$¢ 2,75 m
2|K-03.01.00 Krotnos¢ = 1.4
2.3|Kolektor sanitarny "T"- tloczny PE 100-Pn10, L-82mb
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108|KNNR 1 0111- |Wytyczenie trasy rurociggu ttocznego km 0.085
d.2.|01
3
109|KNNR 1 0113- |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci  |m2 3.15*82.0 = 258.300
d.2.|01 do 15 cm za pomocg spycharek - na obszarze przebiegu
3|K-02.01.00 tylko projektowanego wodociggu dn150
110|KNNR 1 0210- | Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad ko- |m3 82*0.9*0.9 = 66.420
d.2.|02 parkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat.
3|K-02.01.00 -1
111|KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad ko- |m3 82*0.9*0.8 = 59.040
d.2.|03 parkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat.
3|K-02.01.00 ln-iv
112|KNNR 11 Podtoza i obsypki gruntem z wykopu z jego przesianiem |m3 85*0.3*0.9 = 22.950
d.2./0501-04
3|K-02.01.00
113|KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw, |m3 57.1+42.6-22.95 = 76.750
d.2.|01 wykopéw obiektowych spycharkami z zageszcz.mecha-
3|K-02.01.00 nicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm)
- kat.gr. I-Il - gruntem dowiezionym na wymiane
114|KNNR 4 1009- |Rurociggi ttoczne - montaz rurociggéw z rur polietyleno- m 82.0
d.2.|04 - analogia |wych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110 mm
3|K-03.01.00
115|KNNR 4 1105- |ZASUWA dn100- E2 DO ZGRZEWANIA kpl. 1.000
d.2./03 Miekkouszczelniajgca zasuwa klinowa z kré¢cami PE do
3|K-03.01.00 zgrzewania z rurami PE wg EN 12201-2 i obudowg teles-
kopowa i skrzynkg uliczng
116/ KNNR 4 1010- |Rurociggi ttoczne - potaczenie rur polietylenowych cisnie- |ztgcz. 12
d.2.|04 niowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r.
3|K-03.01.00 zewn. 110 mm
117|KNR 2-19 Oznakowanie trasy ru na stupku stalowym kpl. 1.000
d.2./0134-02 - ana-
3llogia
K-03.01.00
118/KNNR 4 1606- |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu {200m -1 0.05
d.2.|01 PCW, PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm préb.
3|K-03.01.00
2.4|Przepompownia $ciekéw - TLOCZNIA TPS-4
119/KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci |m?2 3.1*8+7.5*5.5 = 66.050
d.2.|01 do 15 cm za pomocg spycharek - na obszarze ttoczni oraz
4|K-02.01.00 dojazd z drogi publicznej
120|KNNR 1 0212- |Wykopy jamiste o gtgb.do 5.0 m wyk.na odktad koparkami |m3 4.5%*4.5%2.4 = 48.600
d.2.|05 podsigbiernymi o poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat. I-Il
4|K-02.01.00
121|KNNR 1 0212- |Wykopy jamiste o gteb.do 5.0 m wyk.na odktad koparkami |[m3 4.5*4.5%2.7 = 54.675
d.2.|06 podsiebiernymi o poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat. Ill-1V
4|K-02.01.00
122|KNNR 1 0313- |Petne umocenienie $cian wykopéw wraz z rozbidrkg pala- |m?2 18.5*5.8 = 107.300
d.2.|02 mi szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach su-
4|K-02.01.00 chych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 6.0 m; grunt kat. I-IV
123|KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw, |m3 48.6-9.16*2.4 = 26.616
d.2.|04 wykopow obiektowych spycharkami z zageszcz.mecha-
4|K-02.01.00 nicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) -
kat.gr. I-ll
124|KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw, |m3 54.675-9.16*2.7 = 29.943
d.2.|05 wykopéw obiektowych spycharkami z zageszcz.mecha-
4|K-02.01.00 nicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) -
kat.gr. IlI-IV
125|KNNR 4 1408- |Reczne ukfadanie mieszanki betonowej w fawach funda- |m3 10.45*0.2 = 2.090
d.2.|01 mentowych i blokach oporowych
4|K-02.01.00
126|KNNR 1 0605- |Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezpo- |szt. 25.000
d.2.|05 $rednio z obsypka do gtebokosci 6 m.
4|K-02.01.00
127|KNNR 1 0603- |Pompowanie wody zestawem igtofiltrowym - analogia m-g 35.000
d.2.|01
4|K-02.01.00
128|KNNR 2 1603- |Ogrodzenie z siatki wys. do 1.8 m na stupkach stalowych z|m 36.4
d.2.|03 rur o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole
4|K-03.01.00
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129|KNR 2-02 Wrota wys.1.8 m szer.wr6t 3.6 m z furtkami o szer. 1,0 m | kpl. 1
d.2./1808-11 z siatki w ramach stal. ze stupkami

4|K-03.01.00
130|KSNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat.|m2 8.0*3.1 = 24.800
d.2.|02 [I-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikéw - zjazd z drogi

4/K-02.01.00 _|publicznej
131|KNR AT-03 Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do m2 8.0*3.1+6.9*4.9 = 58.610
d.2./0201-01 stabilizacji - grunt rodzimy do Rm=1,5 MPa, grubo$¢ wars-

4/K-03.01.00 twy po zageszczeniu 20 cm
132|KSNR 6 0204- | Zjazd z drogi publicznej -Nawierzchnie z kamienia tluczo- |m2 8.0*3.1 = 24.800
d.2.|01 nego - warstwa dolna o gr. 10 cm

4|K-02.01.00
133|KSNR 6 0204- |Zjazd z drogi publicznej -Nawierzchnie z kamienia tluczo- |m?2 8.0*3.1 = 24.800
d.2.|06 nego - warstwa goérna o gr. 15 cm

4|K-02.01.00
134|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- |m 21.000
d.2.|05 mentowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cemento-

4|K-02.01.00 wa
135|KNNR 6 0502- | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na m2 45.000
d.2./03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin

4|K-02.01.00 piaskiem
136/ KNNR 4 1408- |Ptyta betonowa z betonuC16/20 m3 2.700
d.2.|01

4|K-02.01.00
137|KNR 2-31 Nawierzchnia z otaczakdw 22-36mm - opaska chtonna -  |m?2 0.4*21.09 = 8.436
d.2./0205-02 wykonanie poprzez analogie

4|K-02.01.00
138|KNR 2-01 Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtgbok.do 0.6 m i m 15.000
d.2./0701-02 szer.dna do 0.4 w gruncie kat. Ill

4|K-02.01.00
139|KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablo- |m 15.000
d.2./0301-01 wego o szer.do 0.4 m

4|K-02.01.00
140|KNR 5-10 Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m wru- |m 35.000
d.2./0114-02 rach pustakach lub kanatach zamknietych

4
141|KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowdw dla kabli o gtebok.do 0.4 mi |m 35.000
d.2./0704-02 szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. Il

4|K-02.01.00
142|KNR 5-08 Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gtgb. do  |m 35.000
d.2./0611-05 0.8 m w gruncie kat.lll

4|K-04.01.00
143|KNR 4-03 Badanie linii kablowej o ilosci zyt do 4 odc. 1.000
d.2./1203-01

4|K-04.01.00
144|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu |pomiar. 1.000
d.2.|1202-02 elektrycznego niskiego napiecia

4|K-04.01.00
145|KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar. 1.000
d.2./1205-01

4|K-04.01.00
146|KNR 5-08 Podtgczenie przewoddéw pojedynczych w izolacji polwinito- |szt. 6.000
d.2.|0812-03 wej pod zaciski lub bolce (przekréj zyt do 6 mm?2)

4|K-04.01.00
147\KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsie- m3 8.0*0.6*1.4 = 6.720
d.2./0212-01 biernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat.I-II - wykop pod

4|K-02.01.00 przytgcze wodociggowe
148|KNNR 11 Nawiertki na istniejgcych rurociggach z tworzyw sztucz- kpl. 1
d.2./0306-02 nych o $r. zewn. 160- mm

4|K-03.01.00
149|KNR-W 2-15 |Rurociggi z HDPE o $r. zewn. 25 mm fgczone poprzez m 8.0
d.2.|0104-02 - Ana-|zgrzewanie, w wykopie

4{logia

K-04.01.00

150|KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 15 | kpl. 1.0
d.2./0140-01 mm z armaturg zaporowg

4|K-04.01.00
151|KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 20 mm szt. 1.0
d.2./0135-02

4|K-04.01.00
152|KNNR 11 Przepompownia sciekéw - Ttocznia TPS-4 - na podstawie |szt. 1.000
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WSAG TPS-4

Ttocznia Sciekow:

- metalowy zbiornik z wbudowanym rozdzielaczem i dwo-
ma separatorami czesci statych

- 2 pompy z silnikiem 7,5 kW,

- armatura zwrotna i odcinajgca (1x zasuwa DN200, 6x za-
suwa DN100, 2x zawor zwrotny

DN100),

- tréjnik specjalny tzw. ,portki”,

- czujnik poziomu hydrostatyczny

- zawOr na i odpowietrzajgcy BEV DN50

- czujnik cisnienia

Przytagcza:

Kotnierz do podtaczenia kanatu grawitacyjnego DN200
Kotnierz do podtaczenia rurociggu ttocznego DN100
Przylacze do podtaczenia wentylacji DN100

Rozdzielnia sterownicza:

- rozruch bezposredni do 4kW, soft-start od 5,5 kW za po-
moca falownika

- urzgdzenia kontrolno-pomiarowe,

- wytacznik gtéwny zasilania z przetgcznikiem zrédta zasi-
lania i gniazdem dla agregatu

pradotworczego,

- przefacznik trybu pracy,

- liczniki roboczogodzin,

- zabezpieczenia gtdwne, zaniku fazy, bezpieczniki obwo-
déw pomocniczych, zabezpieczenia

przepigciowe,

- wytacznik réznicowo-pradowy,

- gniazdo dodatkowe 230V,

- instalacja o$wietlenia komory na napiecie 24V,

- zasilacz rezerwowy dla urzgdzen alarmowych 24V z aku-
mulatorem,

- instalacja antywtamaniowa,

- sterownie praca ttoczni / instalacja alarmowa: sterownik /
modut telemetryczny do

komunikacji w pasmie GSM/GPRS

- wigczenie w istniejgcy monitoring

- czujnik obecnosci wody w komorze suchej,

- montaz okablowanie, sprawdzenie, uruchomienie.
Uwaga: doprowadzenie kabla zasilajgcego do szafki ste-
rowniczej po stronie wykonawcy / Inwestora.

Szafa sterownicza przystosowana do uruchomienia syste-
mu monitoringu GPRS

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarcze-
nie kart SIM, w ktérych bedzie

aktywna ustuga pakietowej transmisji danych GPRS ze
statycznym adresem IP.

Elementy wyposazenia wewnetrznego komory przepom-
powni dla ttoczni

- Pompa odwodnieniowa wraz z osprzetem i podtgczeniem
do uktadu sterowania i

monitoringu

- whaz 800x800 mm oraz 1400x600 mm K.O.

- Drabinka ztazowa ze stali K.O.

- Kominek wentylacyjny wraz z rurociggiem z PVC klejo-
nym do wentylacji ttoczni

- Kominek wentylacyjny z rurociggiem z PVC do wentylacji
komory + wentylator

- £gcznik rurowo-kotnierzowy do PVC, do podtgczenia ru-
rociggu grawitacyjnego Typ

05/71

- Komplet rur KO. i ksztattek umozliwiajgcych podtgczenie
rurociggu ttocznego PE z

ttocznig

- Redukcja DN300/200 na doptywie

- Przeptywomierz DN100

- Montaz ttoczni wraz z wyposazeniem wewnetrznym
Studnia GRP wraz ze zwienczeniem studni oraz dennica
Uwaga dzwig do posadowienia komory GRP i ttoczni w ko-
morze zapewnia Wykonawca.

Lp.| Podstawa Opis jedn.obm. Obmiar
d.2.|0405-07 istniejgcego systemu,-co nie wylkucza stosowania rozwig-
4/K-04.01.00 zan o analigicznych parametrach:

-29.-
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