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1. Wstep

1.1. Podstawa prawna

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badar podtoza gruntowego zostata
wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia z 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463).

Opracowanie dotyczy ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu
budowlanego bez wykonywania robot geologicznych (Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. —
Prawo geologiczne i gornicze Art. 3, pkt 7). Badania geotechniczne nie sa robota
geologiczng, poniewaz nie s wykonywane w ramach prac geologicznych (Art. 6, pkt 11

w/w Ustawy).

1.2. Cel i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie wykonane zostato przez LABGEO Wit Stanistaw Witaszak
na zlecenie SMP Projektanci Sp. J., ul. Promienista 87A/1, 60-141 Poznan.
Celem opracowania jest szczegétowe okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych oraz
ustalenie parametréw geotechnicznych gruntéw wystepujacych w pasie terenu
pomigdzy miejscowosciami Grzymystawice, Chocicza Mata, Biatezyce k/Wrzeéni,
Obtaczkowo.
Zgodnie z wymogami obowigzujacego rozporzadzenia, dokumentacja ta stuzy do
prawidtowego ustalenia geotechnicznych  warunkéw posadawiania obiektu
budowlanego oraz zakwalifikowania inwestycji do odpowiedniej kategorii
geotechnicznej.
Projekt dotyczyt bedzie budowy drogi publicznej zlokalizowanej w péinocno-zachodniej

czeéci Wrzesiriskiej Strefy Aktywnosci Gospodarczej (WSAG). %anzgg%r;ozé:gypisuluvyrysu

Tobiasz Walczak...............
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2. Charakterystyka terenu badan

2.1. Potozenie

Wedtug podziatu geograficznego obszar badari potozony jest w makroregionie
Pojezierza Wielkopolskiego, w mezoregionie Réwniny Wrzesiriskiej (). Kondracki,
Geografia regionalna Polski, PWN Warszawa 2002). Administracyjnie obszar badan
znajduje sig na potnoc od miejscowosci Grzymystawice i drogi wojewddzkiej nr 432
Sroda Wikp. — Wrzesnia w strone Chociczy Matej, nastepnie na wschéd od Chociczy
Matej poprzez Bialgzyce w strone Obfaczkowa, w gminie Wrzeénia, powiat wrzesiriski,

wojewoddztwo wielkopolskie.
2.2. Uksztattowanie

Okoliczne tereny maja wyraznie réwninny, »monotonny” charakter.
Urozmaicenie rzeiby stanowia jedynie formy typowo antropogeniczne np. nasypy

drogowe, rowy melioracyjne.

3. Budowa geologiczna

Z uwagi na charakter opracowania opis budowy geologicznej ograniczono do
osadéw czwartorzedowych, plejstoceniskich i holoceriskich. Na holocen datowane sg
grunty glebowe, grunty nasypowe, a takie lokalnie (w otworze nr B28) grunty
organiczne. Plejstocen reprezentowany jest przede wszystkim przez lodowcowe grunty
spoiste oraz towarzyszace im wodnolodowcowe osady piaszczyste pochodzace ze
Zlodowaceri Pdtnocnopolskich (stratygrafia na podstawie Szczegotowej Mapy

Geologicznej Polski 1:50000 arkusz Wrzesnia). s
Za zgodno$¢ wypisulwyrysu

Dn. 22.03.2016r.
Tobiasz Walczak...............
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4. Zakres wykonanych prac, sposéb interpretacji oraz

przedstawienia wynikow

4.1. Prace geodezyjne

Otwory badawcze zostaty wytyczone metodg domiaréw prostokatnych w
dowigzaniu do istniejgcej sytuacji. Rzedne wysokosciowe ustalono w oparciu o

dostarczong przez Zleceniodawce mapg sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

4.2. Wiercenia badawcze

Po wstepnym rozpoznaniu terenu i zaplanowaniu prac, przystapiono do wiercen
majgcych na celu szczegdtowe okreélenie warunkéw gruntowo-wodnych. Za pomoca
wiertnicy mechaniczno-obrotowej WH-5 oraz wiertnicy diamentowej do nawierzchni,

w dniach 08-10.09.2014 r. wykonano:
" 24 otwory badawcze o gtebokosci 3,0 m p.p.t. (w gruncie)

* 8 otworéw badawczych o gtebokosci 5,0 m p.p.t. (w gruncie — rejon

przepustow)
®* 1 otwdr badawczy o gtebokosci 5,5 m p.p.t (w gruncie — rejon przepustu)
* 1 otwor badawezy o gtebokosci 4,0 m p.p.t. (w gruncie)
* 1 otwoér badawczy o glebokosci 3,5 m p.p.t. (w gruncie)

® 3 otwory badawcze o gtebokosci 3,0 m p.p.t. (w nawierzchni bitumicznej)

tgczny metraz wiercert wynidst 134,0 m.b. Punkty wierced rozmieszczone zostaly
zgodnie z wytycznymi Zleceniodawcy. Lokalizacje punktow badawczych przedstawiono

, —— Za zgodnos¢ wypisuiwyrysu
na mapie dokumentacyjne;j - zat. 1. Dn. 22.03.2016r.
W czasie wykonywania wierceri prowadzono badania makroskopowe prZéWrstcdiglerak...............
gruntow oraz obserwacje i pomiary zwierciadta wody gruntowej. Wykonane otwory, po

przeprowadzeniu pomiardw i badan, likwidowano poprzez zasypanie urobkiem.

BLABGEQO
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Wiercenia oraz zwigzane z nimi badania i obserwacje wykonane zostaty przez osoby
posiadajace uprawnienia w zakresie nadzoru prac geologicznych.

Wyniki wszystkich wiercen przedstawiono na kartach otworéw (zat. 4.1. —-4.38.).

Z uwagi na znaczne odlegtosci pomiedzy otworami, nie dokonano interpretacji

zalegania gruntéw za pomoca przekrojow geotechnicznych.

4.3. Badanie zaggszczenia za pomoca sondy DPL (SD-10)

W odlegtosci 1,0 m od otworéw badawczych nr B19 i B23 wykonano
sondowania udarowe lekka sondg dynamiczng DPL (SD-10). Rozpoznano zageszczenie
gruntow niespoistych wystepujacych w badanej strefie gtebokosciowej. W ramach prac
kameralnych dokonano interpretacji sondowan dynamicznych (wyliczenie stopnia
zageszczenia, wskainika zageszczenia). Wyniki sondowar przedstawiono na

zatacznikach nr 5.1. = 5.2.

4.4, Prace laboratoryjne

W trakcie prac terenowych pobrano tacznie 4 probki gruntéw rodzimych. W
ramach prac laboratoryjnych zbadano probki gruntéw niespoistych i gruntéw spoistych
z otwordw nr B7, B12, B21, B28. Dla gruntéw niespoistych, na podstawie analizy
granulometrycznej, okredlono m.in. rodzaj gruntu, wspétczynnik filtracji, wskaznik
roznoziarnistosci czy wskainik piaskowy. W przypadku gruntow spoistych okreslono
granice ptynnosci i plastycznosci oraz wskaznik i stopieri plastycznosci. Szczegdétowe
wyniki badan laboratoryjnych przedstawiono w zatacznikach nr 6.1, — 6.4.

Zestawienie pobranych prébek przedstawiono w tabeli ponizej:

Za zgodnos$¢ wypisulwyrysu
Dn. 22.03.2016r.
Tobiasz Walczak...............
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Nr otworu B7 B12 B21 B28

Gtebokos¢ pobrania
1,0 1,0 1,0 1,0
[mp.pt]

Symbol gruntu Pg Pg Pd Gn

4.5. Pomiary ugiec sprezystych nawierzchni

W dniu 11.10.2014, na 400-metrowym odcinku drogi wojewddzkiej nr 432 w
rejonie wiaduktu nad linig kolejowa, na zachod od Obtaczkowa w strone Srody Wikp.,
przeprowadzono facznie 17 pomiaréw ugie¢ sprezystych nawierzchni (warstwa
dcieralna) metodq ugieciomierza belkowego Benkelmana. Wyniki, w odniesieniu do
wymagan z Katalogu Wzmocnien i Remontow Nawierzchni Podatnych i Péfsztywnych z

2001 roku, przedstawiono na zataczniku 7.

4.6. Sposoéb udokumentowania wynikéw

W oparciu o wyniki wykonanych prac terenowych i laboratoryjnych,
opracowana zostafa opinia geotechniczna z dokumentacjg badar podtoza gruntowego,

zawierajgca zatgczniki wymienione w spisie tresci oraz niniejszy komentarz.

5. Warunki gruntowo-wodne

Za zgodnos¢ wypisulwyrysu
Dn. 22.03.2016r.
Tobiasz Walczak...............

5.1. Geotechniczna charakterystyka podtoza

Grunty wystepujgce w podioiu dokumentowanego terenu, a takze na terenach

sgsiadujacych, opisanych przez autoréw w odrebnych opracowaniach, ujeto w pigé
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pakietow, wydzielajac w nich warstwy geotechniczne o zblizonych wartoéciach cech

fizyko-mechanicznych:

I, Grunty nasypowe — wystepujgce w strefie przypowierzchniowej, najczesciej w

podiozu istniejacych drég lub w rejonie przepustéw:

* warstwa |A - nasypy niebudowlane (niekontrolowane), bedace
mieszanka gruntéw piaszczystych, iwiréw, kamieni, humusu, gruzu
ceglanego). Z reguty ich migiszoé¢ jest niewielka, natomiast lokalnie

moga siggac gtebokosci 1,5 m p.p.t. (np. w otworze nr B1);

Il. Grunty organiczne — stwierdzone jedynie lokalnie w otworze nr B28 w postaci

warstwy piaskéw prochnicznych o migzszosci 0,4 m.

it Grunty spoiste oznaczone wg PN-B-03020:1981 symbolem ,B” geologicznej
konsolidacji gruntéw, w postaci plejstoceriskich, lodowcowych glin
piaszczystych i piaskow gliniastych o zmiennym stopniu plastycznoéci, lokalnie z

domieszkami zwirdw:

" warstwa |[lIA — piaski gliniaste, gliny piaszczyste, plastyczne, o

uogodlnionym stopniu plastycznosci w przedziale 1,=0,30-0,40

* warstwa IlIB — piaski gliniaste, gliny piaszczyste, twardoplastyczne, o

uogoélnionym stopniu plastycznosci w przedziale 1,=0,20-0,25

* warstwa IlIC — piaski gliniaste, gliny piaszczyste, twardoplastyczne, o

uogodlnionym stopniu plastycznosci w przedziale 1,=0,10-0,15

* warstwa llID — gliny piaszczyste, twardoplastyczne na pograniczu

potzwartych, o uogdlnionym stopniu plastycznoéci w przedziale 1,=0,00-

Za zgodnos$¢ wypisulwyrysu
0,05 Dn. 22.03.2016r.

Tobiasz Walczak...............
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V. Grunty spoiste oznaczone wg PN-B-03020:1981 symbolem ,C” geologicznej
konsolidacji gruntow, w postaci plejstoceriskich, zastoiskowych glin pylastych,

pytow i pytéw piaszczystych:

* warstwa IVA — gliny pylaste, pyly, pyly piaszczyste, twardoplastyczne, o

uogdlnionym stopniu plastycznosci w przedziale 1.=0,20-0,25

" warstwa IVB - gliny pylaste, pyly, pyly piaszczyste, twardoplastyczne, o

uogélnionym stopniu plastycznosci ,=0,10

V. Grunty niespoiste — plejstoceriskie osady wodnolodowcowe w postaci piaskéw

o zréznicowanej frakeji i zageszczeniu:

" warstwa VA — piaski drobne, piaski pylaste, srednio zageszczone, o

uogdlnionym stopniu zageszczenia w przedziale 1=0,40-0,50

" warstwa VB — piaski drobne, piaski pylaste, srednio zageszczone, o

uogolnionym stopniu zageszczenia w przedziale 15=0,55-0,65

* warstwa VC — piaski srednie, piaski grube, $rednio zageszczone, o

uogolnionym stopniu zageszczenia w przedziale 15=0,40-0,50

* warstwa VD — piaski srednie, piaski grube, srednio zageszczone, o

uogdlnionym stopniu zageszczenia w przedziale 1,=0,55-0,65

" warstwa VE — pospotki, zwiry, $rednio zageszczone, o uogdlnionym

stopniu zageszczenia Ip=0,60

Przypowierzchniowe warstwy gruntdéw glebowych lub nasypéw niekontrolowanych
uznano za nienoéne i kwalifikujace sie do usuniecia — parametréw geotechnicznych nie
okreslono. Szczegétowo uzyskane wyniki zestawiono w tabeli »Parametry
geotechniczne gruntéw” (zal. 2.). Wartosci parametrow normowych zawartych w

tabeli, okreslono metoda B (korelacyjna) w odniesieniu do cechy wiodacej:Za ZgOané;1\éVVPiSUnyWSU
Dn. 22.03.2016r.

" stopien zageszczenia Ip — w oparciu 0 wyniki sondow3RiEZsHRKEEK e

udarowg DPL

tum gealogicina-drogowe
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= stopien plastycznosci I, — w oparciu o wyniki badan makroskopowych
przeprowadzonych w terenie oraz w oparciu o wyniki badan

laboratoryjnych

5.2. Warunki hydrogeologiczne

Wode gruntowg, o mieszanym charakterze zwierciadta (swobodne lub napiete),

stwierdzono w piaszczystych osadach plejstocenu w wiekszosci otworéw badawczych.

Ze wzgledu na diugi odcinek i réznice w wysokoéci n.p.m., poziom zwierciadta wahat sie

od 1,3 — 3,1 m p.p.t. Ponadto, wody gruntowe wystapity réwniez w postaci sgczeri w

gruntach spoistych - w piaszczystych przewarstwieniach i soczewach srédglinowych.

6. Wnioski

1)

4)

Zgodnie z kryteriami Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia z 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81,
poz. 463), w obszarze badan generalnie wystepujg proste warunki gruntowe.
Jedynie lokalnie, ze wzgledu na obecno$¢ nasypéw niebudowlanych lub gruntu
prochnicznego, mamy do czynienia z warunkami ztozonymi. Projektowang
droge proponuje sie zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej.

Wystepujace na catym odcinku planowanej drogi przypowierzchniowe grunty
glebowe uznano za nienosne i naleiy je usunac.

Stwierdzone lokalnie w otworze nr B28 grunty organiczne (piaski prochniczne)
rowniez uznano za nienosne i nalezy je usuna¢, bads w zaleinoéci od
projektowanej niwelety, zastapié¢ zageszczonym materiatem piaszczystym
zgodnie z PN-5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i

badania.

Nasypy niebudowlane (niekontrolowane) kwalifikujg sie do usuffetd§INEE Wypisuwyrysu

Dn. 22.03.2016r.
zaleznosci od planowanej niwelety, do zastapienia zageszczonym Takéteridfelarak

piaszczystym (lokalna wymiana gruntu zgodnie z PN-S-02205). W przypadku

stwierdzenia nasypéw niebudowlanych o znacznej miazszosci wynoszgcej 1,5 m

BL ABGEO
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lub wigkszej, zamiast wspomnianej wymiany mozna wzigé pod uwage tylko
czgdciowe usuniecie tej warstwy, a nastepnie wzmochienije podioia za pomoca
geotekstyliéw lub gruntu stabilizowanego cementem (Rm=1,5-2,5 MPa, o
grubosci 20-30 e¢m).

Najkorzystniejsze parametry geotechniczne dla podtoza konstrukeji drogowej
stwierdzono w gruntach niespoistych zaliczonych do warstw VA, VB, VC, VD, VE
(Srednio zageszczone piaski drobne, piaski $rednie, piaski grube, pospotki, zwiry)
i gruntach spoistych zaliczonych do warstw 1B, IIIC, IIID (twardoplastyczne gliny
piaszczyste, piaski gliniaste). Grunty niespoiste po dogeszczeniu wg wymagan
PN-5-02205:1998 mogg bez problemu stanowié¢ podioze dla nadleglych warstw
konstrukcyjnych  drogi,  Jeéli w wykorytowanym  poditoiu  wystapia
twardoplastyczne (warstwy I1IB, IIIC, 11D, IVA, IVB), a takze plastyczne (warstwa
IIA) grunty spoiste, niezaleznie od ich rodzaju i stopnia plastycznosci zaleca sie
wzmocnic podtoze poprzez wykonanie warstwy odcinajacej i mrozoochronnej z
gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5-5,0 MPa.

Wody gruntowe na catym obszarze badari wystepujg w piaszczystych osadach
plejstocenu na gtebokosci od 1,3 do 3,1 m p.p.t. Poza tym wode gruntowa
stwierdzono réwniez pod postacia saczeri w gruntach spoistych. W wiekszosci
otworow poziom zwierciadfa lub poziom saczeri zmierzono na glebokosci co
najmniej 1,3 m p.p.t., a zatem w trakcie ewentualnych robét ziemnych wody
gruntowe nie powinny stanowi¢ problemu. Jezeli wykopy jednak obejma strefe
oddziatywania wéd gruntowych, nalezy pamietaé o prawidtowym odwodnieniu.
W przypadku doptywu wdd gruntowych lub atmosferycznych do wykopow w
obrebie gruntéw spoistych, kazdorazowo naleiy nagromadzong wode
wypompowac i usunac¢ z dna uplastyczniong warstwe spoistego podtoza,

Strefa przemarzania w rejonie badar zgodnie z PN-B—03020:1981 Wynosi
Hz=0,8 m p.p.t.

Warunki gruntowo-wodne przedstawione w niniejszym oprafé)g\ég iu
generalnie korzystne i po uwzglednieniu powyzszych uwag pBawfONG

Tobiasz” Walczak
realizacje planowanej inwestycii.
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7. Podstawy prawne i merytoryczne opracowania

®  PN-EN 1997-1:2008 Geotechnika. Projektowanie geotechniczne Czeé¢ 1: Zasady
ogdine.
B PN-EN 1997-2:2009 Geotechnika. Projektowanie geotechniczne Czeéé 2:

Rozpoznanie i badanie podfoza gruntowego

m  PN-EN IS0 14688-1:2006P Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntéw. Czesé 1: Oznaczenie i opis.
®  PN-EN ISO 14688-2:2006P Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie

gruntow. Czesc 2: Zasady klasyfikowania.

m  PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.
m  PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
®  PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

®  PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i

jednostki miar
m  PN-5-02205:19598 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

m  Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych (GDDKIA
Gdansk 2012)

®  Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia z 2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw

posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463).
m  Prawo geologiczne i gérnicze — ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r.

m Instrukcja Badan Podioia Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych (GDDP

Warszawa 1998) Za zgodno$¢ wypisulwyrysu
Dn. 22.03.2016r.
® Geografia regionalna Polski (J. Kondracki, PWN Warszawa 2002)  Tobiasz Walczak..............

ELABGED

rium geolagiczno-drogowe
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ZAL. 3

OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI

OPIS GRUNTOW

INNE ZNAKI UZYTE NA

- grunty mineralne - skaliste
ST - skala twarda

SM — skata miekka
- inne symbole
+ domieszki C — gruz ceglany
I przewarstwienia 2| — zuzel
/ na pograniczu bet. — beton

Ko — kamienie

(wg normy PN-86/B-02480) PRZEKROJACH
GRUNTY NASYPOWE WODA GRUNTOWA
nB — nasyp budowlany
nN — nasyp niekontrolowany : ?5'0 swobodne zwierciadio wody gruntowej
[GRUNTY RODZIME (wm ppt)
- grunty organiczne (I, > 2%) ﬁ" piezomeiryczny poziom wody
H — grunt prochniczny 2% < Iom< 5% i) gruntowe;j
Nm — namut 5% < Iom< 30% 2 \% nawiercony poziom wody gruntowe;
T —torf Ln> 30% g 2,0
Gy — gytia 3 ‘
Kj — kreda jeziorna c I grunt nawodniony (nw)
WB — wegiel brunatny ; 5
WK — wegiel kamienny skaliste grunt mokry (m)
- grunty mineralne — nieskaliste
KW — zwietrzelina % . grunt wilgotny przewarstwiony gruntem
KWg - zwietrzelina gliniasta = ¥ nawodnionym (w//nw)
KR - rumosz L e
KRg — rumosz gliniasty E B sgczenie wody
Ko - otoczaki i .
S otwér suchy
Z — zwir MIEJSCA POBRANIA PROB
Zg — zwir gliniasty _é B |
Po — pospotka 2 E B proba gruntu o naturalnej wilgotnosci (NW)
Pog — pospotka gliniasta o] ] préba gruntu o naturalnej strukturze (NNS)
Pr — piasek gruby " X proba wody gruntowej (WG)
Ps — piasek $redni & i
Pd — piasek drobny ] SONDOWANIA
Pr — piasek pylasty ] L
Pg — piasek gliniasty ' __ sonda cylindryczna (SPT)
np — pyl piaszczysty % ::j sonda $cinajgca obrotowa (VT)
n—pyt £ ' presjometr (P)
Gp — glina piaszczysta -E Strefy przebadane sonda:
G - glina © E DPL  DPL - udarows lekkg
Gr — glina pylasta A | ZW - udarowo-obrotowa
Gpz - glina piaszczysta zwiezla °| © :I ‘ SC - cigzkg whijang
Gz - glina zwiezia o SW — weiskang
Gnz — glina pylasta zwiezla
Jp - it piaszczysty INNE OZNACZENIA
J=i
Jz — it pylasty 1 numer otworu

rzedna otworu

rzut projektowa%%@g%%m 'Jlj\é?piswwyry,

na przekroj :
p I Tobiasz Walczak............ s

numer oraz granica warstwy
geotechnicznej




49/4

Arkese 7
48/4

49/3

Za zgodno$¢ wypisulwyrysu
Dn. 22.03.2016r.

Tobiasz Walczak...............
OBREB CHOGICZA MALA
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Arkusz 6

39"7
4143

Za zgodnos¢ wypisu/wyrysu
Dn. 22.03,2016r.
Tobiasz Walczak...............




LABGEO
Wit Stanistaw Wilaszak

Miejscowosc: Wrzeénia
Gmina: Wrzesnia

Powiat: wrzesinski
Wojewédziwo: wielkopolskie

g8
€8 @ P
'EE: Eg -§' g litologiczny
o Or=z =
o £
H _[m.p.p.t] 0 )
12 3
1.0 -
T .
S5
O &
Yy .
1,90

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

PROFILNR B 22

Obiekt: Budowa drogi publicznej w NW czesci WSAG
Zleceniodawca: SMP Projektanci Sp. J.

Wiercenie: LABGEO Wil Stanistaw Witaszak

Nadzdr geologiczny: mgr Adam Szymariski

Przelol

140

1.90

210

Opis htologiczny

gleba, brunatna

piasek pylasty, jasnobrazowy

glina piaszczysta, szaro-brazowa

piasek sredni, rdzawy

glina piaszczysta, ciemnoszara

Q @  Symbol gruntu

Pa

Gp

Ps

Gp

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Zal.Nr: 4.22

Wierlnica:

Rzedna: 105.40 m

Skala 1:30

Wilgotnosé
Stan gruntu

©
5]

mw  szg

nw  szg

w lpl

Data wiercania: 2014-09-10

9% 2 2 BE
=5 58
-E =3
z )
"no12 13 14
04 VA
12 015 ne
05 Ve
1 0.1 ne
Za zgodno$¢ wypisul
Dn. 22.03.2016r.
Tobiasz Walczak.....

Rysunek wykonano programem "GeoStar”



LABGEO

Wit Stanislaw Witaszak

Miejscowosc: Wrzesnia
Gmina: Wrzesnia

Powiat: wrzesinski
Wojewodziwo: wielkopolskie

.
8B Profil
o FB B . AT Przelot
tE Bod g litologiczny
g gF8 2
¥ Ju
2 mppy B [m [m)
1 2 3 4 5 6
: .
a
2
o
Iz
TR
1.0
B
N
g c
23
o%
v g ‘s
180 2t 80
iy,

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

PROFILNR B 23

Obiekl: Budowa drogi publicznej w NW czesci WSAG
Zleceniodawca: SMP Projektanci Sp. J.

Wiercenie: LABGEO Wit Stanislaw Witaszak

Nadzér geologiczny: mgr Adam Szymanski

Opis litologiczny

gleba, brunatna

piasek pylasty, przewarstwiony pytem
piaszczystym

piasek Sredni, szary z domieszka
kamieni

glina piaszczysta, ciemnoszara

piasek drobny, szary

30 —— 300"

®  Symbol gruntu

9]
o

Palinp

Ps+K

Gp

Pd

Systemn wiercenia: mechaniczno-obrotowy
Rzedna: 10521 m
Skala 1 : 30 Data wiercenia: 2014-09-10

Wilgotnosé

[(=]

m/nw

nw

Sian gruntu

iy
o

szg

tpl

529

Zal.Nr. 4.23

Wiertnica:

linge
wateczkowan
L
lo]
Warstwa
geolechniczna

ey
B

13

-
-
-
[h%]

04 VA

05 VvC

142 015 nc

06 VB

Za zgodnos$¢ wypisu
Dn. 22.03.2016r.
Tobiasz Walczak.....

Wy

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



LABGEO

Wit Stanislaw Witaszak

Miejscowosé: Wrzesnia
Gmina: Wrzesnia

Powiat: wrzesinski
Wojewodztwo: wielkopolskie

Profil
litologiczny

3 Glebokosé
zwierciadla
wody

[m] {m]
4 5 6

-
=
=

- Wiercenie
@ Stralygrafia

T

Holocen

Cazwartorzed

Plejsiocen .

20

2.50

27 ‘e e 270

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

PROFILNR B 24

Obiekl: Budowa drogi publicznej w NW czesci WSAG
Zleceniodawca: SMP Projektanci Sp. J.

Wiercenie: LABGEO Wit Stanistaw Witaszak

Nadzér geologiczny: mgr Adam Szymaniski

Przelot

Opis litolegiczny

gleba, brunatna

piasek pylasty, zoHo-brazowy

piasek drobny, jasnoszary

piasek gliniasty, szary

2wir, brazowy
glina piaszczysta, ciemnoszara

@ Symbol gruntu

@
o

Pr

Pd

Pg

Gp

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
Rzgdna: 105.70 m
Skala 1: 30

Wilgotnogé

w

nw

Slan gruniu

iy
o

szg

szg
tpl

Zal.Nr 4.24
Wiertnica:
Data wiercenia_: 2014-08-10
‘c m
2 o o % £
L = = ]
o g3
3 &
11 12 13 14 |
0.4
VA
05
2/3 025 ne
06 VE
11 041 e
Za zgodnos¢ wypisulwyrysu
Dn. 22.03.2016r.
Tobiasz Walczak.....).........

Rysunek wykonano programem

"GeoStar"



LABGEO

Wit Stanislaw Witaszak

Miejscowosc: Wrzesnia
Gmina: Wrzesnia

Powial: wrzesinski
Wojewodztwo: wielkopolskie

Profil
litclogiczny

zwierciadia

Glebokosé
wody

[m]
4 5

e
y
o
/-/"/
el
0 S,
s
@
§ 0
hs
‘v
20 4/
7y
e
24
o
A
e

= Wiercenie
£l

(S}
o

"W Siratygrafia

Cawarlorzed
Plejstocen

3.0

rzelot

[m]
6

020

1.30

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

PROFILNR B 25

Obiekt: Budowa drogi publicznej w NW czesci WSAG System wiercenia: mechaniczno-obrolowy

Zleceniodawca: SMP Projeklanci Sp. J.
Wiercenie: LABGEQ Wit Stanislaw Witaszak

Nadzér geologiczny: mgr Adam Szymanski Skala 1: 30
32
c o
E -“n
. ) o e
Opis litologiczny 5 £
2 2
= S
@
7 8 9
gleba, brunatna Gb
glina piaszczysta, szaro-brazowa GoiiP
przewarstwiona piaskiem gliniastym RIS
w
glina piaszczysta, szaro-brazowa Gp

Rzedna: 106,56 m

Stan gruntu

-
o

Zal Nr: 425,

Wiertnica:

Data wiercenia: 2014-09-10

< 2
2 g = o § §
g g
12 13 14
M 04 nc
21 02 nB
Za zgodno&¢ wypisul
Dn. 22.03.2016r.
Tobiasz Walczak.....

Rysunek wykonano programem "GeoStar”



LABGEO
Wil Slanislaw Witaszak

Migjscowosc: Wrzesnia
Gmina: Wrzesnia

Powial: wrzesinski
Wojewodztwo: wielkopolskie

b
© _&’"%é o Profit
0B 4 B 3 3
£ Hag & liologiczny
8 5§38 2
g8 g
2 mppl @
1 2 3
V c
3
92
o
T

Cawarlorzed

Plejstocen

270

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

PROFILNR B 26

Obiekt: Budowa drogi publicznej w NW czesci WSAG
Zleceniodawca: SMP Projektanci Sp. J.
Wiercenie: LABGEO Wit Stanistaw Witaszak

Przelot

Nadzér geologiczny: mgr Adam Szymanski

Opis litologiczny

gleba, brunatna

glina piaszczysta, brazowa z domieszkg
awiry

piasek drobny, jasnobrazowy
przewarstwiony piaskiem gliniastym z
domieszkg zwiru

glina piaszczysta, szaro-brazowa z
domieszka zwiru

piasek gliniasty, brazowy

piasek drobny, brazowy przewarstwiony
piaskiem Srednim

piasek drobny, szary

@ Symboal gruntu

@
o

Gp+2

PaiPg+Z

Gp+Z

Pg

PdiIPs

Pd

System wiercenia: mechaniczna-obrotowy

Rzedna: 106.74 m

Skala 1:30

Wilgotnosé

©

w/m

nw

Stan gruntu

-
o

829

Lpl

szg

Data wiercenia: 2014-09-10

L =4 (]
© =]
o0 ﬁ = [a] h £
3% T 8%
25
H 3
1 12 13 14
12 015 {[le]
05 VA
11 04 ne
21 02 ne
06 VB
Za zgodno$¢ wypisu
Dn. 22.03.2016r.
Tobiasz Walczak.....

Zal.Nr. 4.26.

Wiertnica;

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



LABGEO
Wit Stanislaw Witaszak

Miejscowosc: Wrzesnia
Gmina: Wrzesnia

Powial: wrzesiriski
Wojewodztwo: wielkopolskie

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

PROFILNR B 27

Obiekl: Budowa drog: publicznej w NW czesci WSAG
Zleceniodawca: SMP Projeklanci Sp. J.

Wiercenie: LABGEQO Wit Stanistaw Witaszak

Nadzor geologiczny: mgr Adam Szymanski

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 106.85m

Skala 1:30 Data wiercenia: 2014-09-10

ZalNr. 427

Wiernica:

Rysunek wykonano programem

ﬁﬁ Profil g - g
o E8. 2 T prgier o E 8 § 8 §8
£ S5 & liologiczny Cpis litologiczny b = 4% = o #E
8 &8 2 2 5 ¢ =3 s 8
& e = 2 =]
2 [mppy @ & a3 5
1 2 3 7 8 9 10 1 12 13 14
&
é gleba, brunatna Gb .
+ w
piasek gliniasty, brazowy Pg pl 22 02 nBe
et e piasek drobny, jasnoszaro-brazowy
: : przewarstwiony piaskiem gliniastym PdifPg mw.  sz9 05 VA
-_‘ : piasek gliniasty, szaro-brazowy Pg 1M1 01 ne
£, s
§§ Wk w  tpl
(4384 70 piasek gliniasty, brazowy
£ oo przewarstwiony piaskiem drobnym 23 025 s
i © Pgi/Pd
Al piasek gliniasty, brazowy
A przewarstwiony piaskiem drobnym w— pl. 44 04 A
270 e
28 « T /7 280 i ini i ’
5 j g,:fﬁk gliniasty, brazowy z domieszkg Pg+z Bl 22 02 B
a0 300 ‘
Za zgodnosé wypisul
Dn. 22.03.2016r.
Tobiasz Walczak.....
"GeoSlar"



LABGEO KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO e
Wit Stanislaw Wilaszak
PROFILNR B 28 Wierlnica:
Migjscowosc: Wrzeshia Obiekt: Budowa drogi publicznej w NW czesci WSAG Syslem wiercenia: mechaniczno-obrotowy 1
Gmina: Wrzeénia Zleceniodawca: SMP Projektanci Sp. J.
Powiat; wrzesinski Wiercenie: LABGEO Wit Stanislaw Witaszak Rzedna: 106.48 m
Wojewddztwo: wielkopolskie Nadzér geologiczny: mgr Adam Szymariski Skala 1:30 Dala wiercenia: 2014-09-10
3 % 2 = @
Q i £ T b= @ c
P .3 . e Pro‘fll Przslot o ‘ E: g - g E 3
c L33 g litologiczny Cpis litologiczny - & 5 9% = o %=
8 czg 2 £ 5 ¢ 23 T O£
& = = = ] °
= [mppl) @ @ = 4 &
1 2 3 7 8 9 0 11 12 13 14
gleba, brunatna Gb w =
8
2
[=}
T
piasek drobny préchniczny,
ciemnabrazowy Pk mw 57 H
glina pylasta, brazowo-szara Gn 11 01 VB
' ‘ w tpl
1.30 g glina piaszczysta, szara Gp 22 02 B
15 §
TR
&
g : 2 : ;
g piasek sredni, szary z domieszkg zwiru Ps+2 nw  szg 05 VC
£
e glina piaszczysta, szara z domieszk
) Sy : 4 Gp+Z w ool 22 02 ne
4
Wl sl
ad 3.00
Za zgodno$¢ wypisulivyrysu
Dn. 22.03.2016r,
Tobiasz Walczak.....|.........

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



LABGEO
Wit Stanistaw Witaszak

Miejscowosc: Wrzesnia
Gmina; Wrzesnia

Powial: wrzesiriski
Wojewddziwo: wielkopolskie

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

PROFILNR B 29

Obiekt: Budowa drogi publicznej w NW czesci WSAG

Zieceniodawca: SMP Projektanci Sp. J.

Wiercenie: LABGEO Wit Stanistaw Witaszak

Nadzér geologiczny: mgr Adam Szymanski

B e
o
o "5'52,, & ‘Prc?ﬁl Przelot
e 285 § litologiczny
8 578 2
i ]
2 [mppll @ [m] (m]
1 2 3 4 5 €
§ .
o
[=3
X
i 0,30
[
A
0.70
120
2 .
’% g
[}
52
?
300

Opis litologiczny

gleba, brunalna

glina piaszczysta, ciemnobrazowa z
domieszkg zwiru

piasek pylasty, jasnoszary

piasek drobny, szaro-brazowy
przewarstwiony piaskiem gliniastym i
pylem piaszczystym

pyl piaszczysty, brazowo-szary
przewarstwiony piaskiem pylastym

Rzedna: 106.97 m

Skala 1 30
2
= O
5 :
2 )
= z
)
8 9
Gb
w
Gp+Z
Pr s
PdiPglimp
w
MpiiPn

Stan gruntu

Y
=]

pIw

s7g

tpl

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Zal.Nr. 4,29,
Wiertnica:
Data wiercenia: 2014-09-10
2
82 . o %%
ag = = 89
32.’
g ]
(=]
11 12 13 14
00 0 "o
05 VA
213 025 IVA
Za zgodno$¢ wypisu/pyrysu
Dn. 22.03.2016r.
Tobiasz Walczak.....|.........

Rysunek wykonano programem "GeaoStar"



LABGEO
Wit Stanistaw Witaszak

Miejscowosé: Wrzesnia
Gmina: Wrzesnia

Powiat: wrzesiriski
Waojewodztwo: wielkopolskie

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

PROFILNR B 30

Obiekt: Budowa drogi publicznej w NW czesci WSAG
Zleceniodawca: SMP Projektanci Sp. J.

Wiercenie. LABGEO Wit Stanislaw Witaszak

Nadzdr geologiczny: mgr Adam Szymanski

#a g
, SB s Pofl oo 5
£ 2% -§‘ E litologiczny Opis lilologiczny i:
g &3z 2 g
8 £ g
= [mppl] @ [m] )
1 2 3 4 7 8
gleba, brunatna Gb
glina piaszczysta, rdzawa Gp
pyi piaszczysty, szary przewarstwiony
piaskiem pylastym RpiER
1.0
?
&z piasek drobny, jasnoszary Pd
a
20
i piasek pylasly, brazowo-szary Pz
7 // 260
R glina piaszczysia, brazowa Gp/iPd
e przewarstwiona piaskiem drobnym P
HE S

Zal.Nr: 4.30.
Wiertnica:
System wiercenia: mechaniczno-cbrotowy
Rzgdna: 107.92 m
Skala 1: 30 Data wiercenia: 2014-09-10
o m
Rl P} a o
iy £ g g
§ g 4% =2 o %%
= c = [}
£ 5 8 ¥
R g 8
o
@ 10 11 12 13 14
1N mc
w
tpl 01
12 VB
mw
szg 05 1A
w
ot 1M1 04 nc
Za zgodnos$¢ wypisulwyrysu
Dn. 22.03.2016r.
Tobiasz Walczak.....|.........

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



=LABGED NDA | zasa,
DYNAMICZNA LEKKA DPL (SD-10)
Temat: Budowa drogi publicznej w potnocno-zachodniej czesci WSAG Data:
Lokalizacja: 1m od otworu nr B23 10.09.2014
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Wykonhano zgodnie z norma PN-B-04452:2002.
Sondowanie wykonat: mgr Wit Witaszak Opracowatl: mgr Wit Witaszak




BLABGEO

laboratorium geologiczno-drogowe

WYNIKI BADAN LABORATORYJNYCH — zatacznik nr 6.4.
Otwor B28 — gtebokos$é 1,0 m p.p.t. - glina pylasta

LABGEO Wit Stanistaw Witaszak
Ul. Zamojskich 15E 63-000 $Sroda Wikp.

Tel. 660 422 637 w.\.mﬁtaszak@]abgeo.pl www.lahgeo.pl

Nr otworu, Masc;c; i Masc;‘ i Masa Wilgotnosé
lebokos¢ pobrania s s nasng naczynka naturalna
& osad wilgotny osad suchy
B28 gt. 1,0 mp.p.t. 260,50 g 25030 g 165.85 g 12,1%
Nr otworu, Maﬂ;{'— a Masa Granica
tebokosé pobrania nacaio RCERHLO: naczynka | plastycznosci
8¢ osad wilgotny osad suchy
B28 gt. 1,0 m p.p.t. 245,86 g 24529 ¢ 240,35 ¢ 11,5%
Nr otworu, Mase: i Masa Granica
tebokos¢ pobrania Macgna PICTyO naczynka plynnosci
8¢ osad wilgotny osad suchy
B28 gt. 1,0m ppt. 228,40 ¢ 217,24 ¢ 165,85 ¢ 21,7%
Nr otworuy, Stopien plastycznosci | Wskaznik plastycznosci Stan
glebokos¢ pobrania I L gruntu
B28 gl 1,0m p.p.t. 0,10 10,2% twardoplastyczny

Badania przeprowadzono zgodnie z polska norma PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

Opracowat: mgr Wit Stanistaw Witaszak

Za zgodno§¢ wypisulwyrysu

Dn. 22.03.2016r.

Tobiasz Walczak...............
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SPRAWOZDANIE Z BADAN UGIEC SPREZYSTYCH - zatacznik nr 7.

ZAMAWIAJACY:

RODZAJ BADANIA:

METODA BADAWCZA:

INWESTYCJA:

RODZAJ NAWIERZCHNI:

DATA BADANIA:

UWAGI:

WNIOSKI:

SMP Projektanci Sp. J.

Pomiar nosnosci nawierzchni  ugieciomierzem belkowym
Benkelmana

1. BN-70/8931-06 "Drogi samochodowe. Pomiar ugiec
nawierzchni podatnych ugieciomierzem belkowym®".

2. "Katalog Wzmocnien i Remontéw Nawierzchni Podatnych i
Pétsztywnych", IBDIM Warszawa 2001

3. "Opracowanie wspoélczynnikdéw sezonowych dla nawierzchni
drég w polskich warunkach klimatycznych”, IBDiM Warszawa
2004

Budowa drogi publicznej w péinocno-zachodniej czesci
Wrzesiriskiej Strefy Aktywnosci Gospodarczej
Nawierzchnia bitumiczna (warstwa $cieralna)

11.10.2014

Graniczne wartoéci ugie¢ miarodajnych (dopuszczonych)
mierzone belkg Benkelmana pod obcigzeniem 10 kN/og (50
kN/koto pojedyncze) wg Katalogu Wzmocniert i Remontéw
Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych (IBDIM 2001) Wynosza!

KR1-1,2mm KR2-1,1mm KR3-0,8mm KR4 -0,5 mm

Wartosc ugigcia miarodajnego nie spetnia wymagan Katalogu
Wzmocnien i Remontéw Nawierzchni Padatnych i
Patsztywnych dia KR4 (Um<0,5 mm).

opracowanie

Za zgodnosc wypisulwyrysu

Dn. 22.03.2016r.

Tobiasz Walczak...............



WYNIKI BADAN

T — Wartos¢ ugiecia spreiystego [mm] pod kotem samochody
(o svony. Dtlackenial ciezarowego przy obciaieniu 10,0 Mg/o$
L. p. strona prawa strona lewa
Kilometraz Rc’:inic'a Wsrtosb ugiedis Réinic-a Wartosé
robocay odczytow odczytow ugiecia
1 0+005 0,18 0,36
2 0+025 0,15 0,30
3 0+050 0,19 0,38
4 0+075 0,15 0,30
5 0+100 0,21 0,42
6 0+125 0,16 0,32
7 0+150 0,14 0,28
8 0+175 0,17 0,34
9 0+200 0,23 0,46
10 0+225 0,19 0,38
11 0+250 0,13 0,26
12 0+275 0,21 0,42
13 0+300 0,16 0,32
14 0+325 0,19 0,38
15 0+350 0,24 0,48
16 0+375 0,19 0,38
17 0+400 0,35 0,70
Ugiecie srednie Uy, DAL L
0,38
Ugiecie miarodajne U,, U, =Ug+25,=0,59
Ugiecie obliczeniowe U, Ugp = U xfrxfyxf =0,90
Odchylenie standardowe S,  0,105798551
TemperaturaT=19°C
Wspélczynnik temperaturowy fr= 1+ 0,02{20 - T) = 1,02
Wspadtczynnik sezonowosci fg = 1,25
Wspotczynnik podbhudowy f, = 1,2

pomiary wykanal

Za zgodnos¢ wypisulwyrysu
Dn. 22.03.2016r.
Tobiasz Walczak...............
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