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CZESC OPISOWA:

1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt sieci wodnej i kanalizacji grawitacyjno —ttocznej dla Wrzesinskiej
Strefy Aktywnosci Gospodarczej WSAG , dla Inwestora:

GMINA WRZESNIA

ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia
tel. (61) 640 40 40, fax. (61) 640 40 44
NIP: 789-10-01-386
http://www.wrzesnia.pl

2.PODSTAWA OPRACOWANIA:

Podstawe niniejszego opracowania stanowig;

- Umowa nr32/WIK/2016 z dnia 22.02.2016r.

- Mapa do cel6w projektowych w skali 1:1000,

- Wypis, wyrys z aktualnego Miejscowego planu zagospodarowania
- Informacje z zasobow ewidencyjnych,

- Uzgodnienie koncepciji z Inwestorem

- warunki techniczne PWIiK we Wrzesni,

- Opinia Zespotu Koordynacyjnego

- wizje lokalne wskazania lokalizacyjnego

3. INFORMACJE OGOLNE
3.1 WIELKOSC OBIEKTU

Zgodnie z przepisami prawa budowlanego niniejsze opracowanie jest zaliczane do kategorii XXVI -
sieci, jako Sieci kanalizacyjne i rurociggi przesytowe o wspotczynniku kategorii obiektu.(k) — 8.0 i
wspotczynniku wielkosci obiektu (w) — 1,5 oraz kategorii XXX — obiekty stuzace do korzystania z
zasobow wodnych — przepompownie o wspotczynniku kategorii(k) — 8,0 i wspotczynniku wielkoSci
obiektu (w) - 1,5

Projektowany odcinek sieci kanalizacyjnej odprowadzi $cieki bytowe z terenéw przeznaczonych pod
obiekty inwestycji przemystowych oraz Centrum Treningowego i zabudowy mieszkaniowe] w
Grzymystawicach. Prowadzony réwnolegle wodociag zabezpieczy potrzeby sanitarne i pozarowe dla
wiw terendw.

3.2 POLOZENIE

Przedmiotowa inwestycja dotyczy obrebu Chocicz Mata, ktdrego tereny lezg wewnatrz Wrzesinskiej
Strefy  Aktywnos$ci  Gospodarczej okre$lonej w 2014r. aktualnym  Miejscowym  Planem
Zagospodarowania Przestrzennego.

Chocicza Mata to wie$ w potozona w wojewodztwie wielkopolskim, w powiecie wrzesinskim, w gminie
Wrze$nia. W latach 1975-1998 miejscowos¢ administracyjnie nalezata do wojewddztwa poznanskiego.
W potudniowej czesci wsi znajduje sie zespdt dworski z trzeciej ¢wierci XIX wieku, otoczony parkiem
krajobrazowym z tego samego okresu

Potozenie geograficzne na mapach: 52°18'10"N 17°30'12"E

3.3 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Inwestycja zlokalizowana bedzie na terenach przeznaczonych pod inwestycje przemystowe |
szkoleniowo treningowe na obszarze okoto 10 hektardw. Wskazanie lokalizacyjne jest na dzien
inwentaryzacji wolne o nawierzchniowych obiektéw kubaturowych. W bezpos$redniej bliskosci przebiega
linia energetyczna $redniego napiecia oraz droga dwupasmowa, ktorej budowa dobiega konca.


http://www.wrzesnia.pl

4. ZAKRES OPRACOWANIA:

Planowana inwestycja jest kolejnym etapem uzbrojenia Strefy po zachodniej stronie wybudowanego
traktu drogowego w zakresie projektu inwestycji wchodzi:

- Sieé sanitarna:

KOL. "A" dn315 I=669mb

KOL. boczny "B" dn250 |=45mb

Studnie przelotowe dn1000 - 19 szt.

Przepompownia TSP-4 - 1szt.

KOL. ttoczny "T" HDPE dn110 [=82mb

kR

- Sie¢ wodociagowa:

KOL. "C" dn150 I=1110mb
KOL. boczny "D" dn110 [=8mb
KOL. boczny "E" dn150 I=33mb
KOL. boczny "F" dn150 I=45mb

El i i

5. OPIS TECHNICZNY PROPONOWANYCH ROZWIAZAN

l. PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW — TLOCZNIA TPS-4

Przepompownia w postaci tloczni oparta zostata 0 rozwigzania techniczne istniejgcego systemu, jako
podstawa do szczeg6towego okreslenia parametrow technicznych i eksploatacyjnych, co nie wyklucza
zastosowania systemu innego producenta.

Rzedne posadowienia:

Przepompownia $ciekow TPS-4

rz. terenu - 106,30

rz. pokrywy - 106,70

rz. wlotu - 102,94

rz. wylotu - 104,80

rz. dna - 101,00

II. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

Materiaty.

Materiaty uzyte do budowy sieci powinny posiada¢ wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne i
deklaracje zgodnosci.

Sie¢ kanalizacji wykona¢ z rur i ksztattek PVC-U @315 i @250 mm w wykonaniu do kanalizacji
zewnetrznej wg istniejacego systemu lub réwnorzednych. Jezeli instrukcja montazowa producenta rur
nie mowi inaczej, rurociggi uktadaé na wyréwnanej i ubitej podsypce piaskowej gr.15 c¢cm oraz, po
dokonaniu odbioru, obsypac piaskiem do wysokosci 30 cm ponad powierzchnie rur, zageszczac.

Na trasie projektowanej kanalizacji montowac studnie rewizyjne betonowe dn1000 z wtazem zeliwnym z
wypetnieniem betonowym D600.

Roboty ziemne.

O terminie przystepowania do robot ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow obcych
sieci i z nimi lokalizowa¢ w terenie potozenie uzbrojenia, uzgodni¢ warunki prowadzenia robét oraz
kontrole nad ich przebiegiem.

Zaktada sie generalnie wykonywanie rob6t ziemnych mechanicznie koparkami na rozkop, ze
sktadowaniem urobku obok wykopu. Przy kolizjach z istniejacym uzbrojeniem wykopy wykonywaé
recznie z pionowymi Sciankami i szalunkami. Przewidziano dwa rodzaje szalunkow: petny i azurowy,
wypraskami KS-3 lub grodzicami GZ-3,5 zaktadanymi poziomo. Rozdarcie wykopéw dwupoziomowe
rozporami typu SNP 20/I nr 5, o przedziale rozpietosci 1,04 — 1,80 m. Rozpory opiera¢ na podtuznicach
stalowych (moze by¢ grodzica) ustawianych pionowo.

Catos¢ rob6t po wykonaniu zgtosi¢ do przegladu technicznego, przy udziale przedstawiciela dostawcy
wody i odbiorcy Sciekdw oraz zleci¢ wykonanie inwentaryzacji powykonawcze;.



Pozostate dane na rysunkach.

IIl. SIEC WODOCIAGOWA

Materiaty.

Materialy uzyte do budowy sieci powinny posiada¢ wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne i
deklaracje zgodnosci.

Projektowang sie¢ wodociggowg nalezy wykona¢ z rur polietylenowych PE-HD o $rednicach
160x6,6mm i 110x5,4mm typoszeregu SDR 17 PE100 (Pn=1,00 MPa) wytwarzanych powszechnie,
posiadajacych atest wytrzymatosciowy, opinie Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu ich do
przesytu wody pitnej oraz decyzje upowaznionej jednostki organizacyjnej do stosowania tych rur w
budownictwie (C.0.B.R.T.I. ,Instal” Warszawa). Rurociggi PE wykonywa¢ z jednorodnego odcinka rury
kupujac odpowiedniej dtugosci rure w zwoju.

Wykona¢ wpiecie do istniejgcej sieci 160 PE na dziatce nr 22/11 — km0+0,00, (miejsce wskazane na
planie zagospodarowania terenu). Wpiecia wykona¢ za pomocg zasuwy z kroccami do zgrzewania
doczotowego z klinem miekkoszczelnym, z obudowg teleskopowg i skrzynkg uliczng. Na rozgatezieniu
sieci w kierunku dz. 48/6 zamontowa¢ rowniez zasuwe odcinajaca dn160 jak wyzej.

Zabezpieczenie ppoz. stanowi¢ bedg hydranty nadziemne DN80 PN10 z elementami z Zeliwa
sferoidalnego, posiadanego producenta lub réwnowazne. Odgatezienie od przewodu dn110 PE do
hydrantu wykona¢ poprzez montaz trojnika redukcyjnego 160/110/160 i zasuwy odcinajace]
kotnierzowej miekko szczelnej z obudowg teleskopowg i skrzynkg uliczng. Odlegto$¢ pomiedzy
hydrantem a trzpieniem jego zasuwy powinna wynosi¢ co najmniej 0,8m. Hydranty powinny posiadac
aktualne Swiadectwo dopuszczenia CNBOP w Jozefowie. Istniejace hydranty znajdujg sie na dziatkach
nr 398/1 oraz 359, a ich odlegto$¢ od projektowanych hydrantdw wynosi odpowiednio: ok. 120 m od
projektowanego hydrantu HP1 i ok. 100 m od projektowanego hydrantu HP3.

Tabliczki informacyjne zamontowa¢ na statych elementach architektury (np. stupku ogrodzeniowym)
umiejscowionych w bezpo$redniej bliskosci zamontowanej armatury.

Jezeli nie ma takiej] mozliwosci nalezy wbetonowa¢ w grunt stupek stalowy i na nim zamontowa¢
tabliczke.

Rurocigg ukfada¢ w wykopie na gtebokosci 1,60 cm ponizej poziomu gruntu, na ubitej podsypce
piaskowej gr.15 cm oraz wykona¢ obsypke do wysokosci 30 cm (po zageszczeniu) ponad powierzchnie
rur. 40 cm ponad rurg wodociggowg utozy¢ tasme sygnalizacyjng z wtopionym drutem sygnalizacyjnym.
Roboty ziemne.

Jak przy kanalizacji sanitarne;.

6. Dane dotyczace ochrony konserwatorskiej

Teren objety inwestycjg nie znajduje sie w granicach stref ochrony konserwatorskiej ani nie sg tam
Zlokalizowane stanowiska archeologiczne. Jednak ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego w zapisach 87 narzuca obowigzek ochrony archeologicznej inwestycji wymagajacych
prac ziemnych.

7. Dane dotyczace wplywu eksploatacji gorniczej

Teren objety inwestycjg nie znajduje sie w granicach terenu gdrniczego i nie podlega szkodom
gérniczym.

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zmianami).

Obszar oddziatywania projektowanych sieci zamyka sie w granicach paséw drogowych drdg gminnych i
terenach nalezacych do Wrzesinskiej Strefy Aktywnosci Gospodarcze).

Przewidywana do realizacji inwestycja jest zgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego oraz warunkami technicznymi zarzadcy sieci wodociggowej i kanalizacyjnej.

Inwestycja stanowi uzbrojenie podziemne terenu i nie wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu
dziatek sasiednich oraz nie narusza interesu 0sob trzecich, a obszar oddziatywania obiektu miesci sie w
catosci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany.



9. Wptyw na srodowisko naturalne

Projektowana sie¢ i przytacze nie sg inwestycjq ucigzliwg dla srodowiska zaréwno na etapie budowy,
jak i eksploatacji. Lokalizacja inwestycji znajduje sie poza obszarami chronionymi przyrodniczo i
krajobrazowo oraz lezy poza obszarami Natura 2000.

Obszar oddziatywania obiektu, zgodnie z definicjg w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (.. Dz.U. z 2013 r poz. 1409), zwanej dalej Pb. to teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

Obiekt posadowiony poza pasem drogi publicznej nie ogranicza, poprzez dostep do urzadzen w
ogrodzeniu, funkciji drogi.

Ucigzliwo$ci mogg mie¢ charakter tymczasowy w trakcie prowadzenia robét budowlanych gtownie
ziemnych charakteryzujacych sie wzmozonym ruchem pojazddw i pracg maszyn budowlanych.
Lokalizacja miesci sie poza strefg zabudowy mieszkaniowej. Eksploatacja przepompowni oparta na
nowatorskich rozwigzaniach nie ma znamion ucigzliwosci akustycznych, ztowonnych oraz
niekorzystnych w architekturze krajobrazu

Obiekt nie ma charakteru transgranicznego oddziatywania.

10. Zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw

Planowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow. Nie wptywa
negatywnie na otoczenie, umozliwia korzystanie z wody i kanalizacji. Inwestycja nie narusza réwnowagi
przyrodniczej i nie utrudnia prowadzenia racjonalnej gospodarki zasobami $rodowiska.

11. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem

Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem pokazano na rysunkach.

W przypadku wystgpienia kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem, rozwigzanie kazdorazowo
uzgodni¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego (jezeli wystepuje) i projektantem.

12. Uwagi koncowe.
Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z przepisami BHP, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych cz.ll - Instalacje sanitarne i przemystowe”, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”, Polskimi Normami (w tym PN-92/B-10735),
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” (COBRTI Instal Warszawa 2003
r.), technologia montazu okreslong przez producentdw materiatbw uzywanych do budowy oraz
zaleceniami ujetymi w uzgodnieniach i specyfikacjach technicznych.
Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi, oznakowa¢ tablicami informacyjnymi, a w pasie
drogowym dodatkowo oznaczy¢ $wiattami ostrzegawczymi i znakami o prowadzeniu rob6t w sposéb
zapewniajacy bezpieczenstwo ruchu pojazdéw i pieszych. Jezeli wymaga tego zarzadca drogi, wykonaé
projekt zastepczej organizacji ruchu na czas wykonywania rob6t. Nad wykopami nalezy wykonac
pomosty (ktadki) z barierkami dla ruchu pieszego. Wykopy o Scianach pionowych nalezy zabezpieczy¢
przez odeskowanie. W przypadku wystapienia wody gruntowej wykop nalezy odwodni¢ przy pomocy
studni spustowych i pomp. 1los¢ studni, wydajno$¢ i ilos¢ pomp ustali¢ bezposrednio na budowie.
Roboty rozliczy¢ na podstawie dziennika pompowania potwierdzonego wpisem inspektora nadzoru.
Wykonawca rob6t powinien przestrzegaé i stosowaé wszystkie przepisy, ktore sg zwigzane z realizacjq
robot lub moga wptywac na sposob prowadzenia robot. Sieci i przytacza moga by¢ wykonywane jedynie
pod bezposrednim nadzorem o0s6b posiadajacych panstwowe uprawnienia budowlane w zakresie
wykonawstwa sieci wod. — kan.
O terminie przystapienia do wykonywania robdt ziemnych nalezy powiadomi¢ pisemnie:

wszystkich wiascicieli dziatek oraz zarzadcow drog,

uzytkownikéw obcych sieci,

pozostate instytucje opiniujgce projekt,



w celu uzgodnienia wraz z nimi warunkéw prowadzenia robdt, nadzoru nad ich przebiegiem i
zlokalizowania potozenia uzbrojenia istniejgcego.
Wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.

13. OPINIA GEOTECHNICZNA

Klasyfikacje i charakterystyke gruntdw przeprowadzono na podstawie analizy archiwalnych
materiatow oraz analizy i obliczen inzynierskich zgodnie z normami gruntowymi.
Od powierzchni wystepuje gleba do gtebokosci ok 0,6 m p.p.t. Pod warstwa gleby znajdujg sie grunty
sypkie reprezentowane przez piaski $redni o barwie jasno-szarej oraz z0ttej. Grunty te wystepujg w
stanie Sredniozageszczonym. Lustro statyczne wod gruntowych znajduje sie ponizej posadowienia
komory przepompowni.
W obrebie podtoza wydzielono 2 zasadnicze warstwy roznigce sie litologig oraz stopniem zageszczenia
gruntu. Parametry geotechniczne gruntow poszczegolnych warstw geotechnicznych ustalone poprzez
sondowania dynamiczne sondg typu DPL zgodnie z metodg B (zgodnie z PN-81/B-03020),
Grupa warstw geotechnicznych dla gruntéw sypkich:
Warstwa geotechniczna | A obejmuje piaski $rednie wystepujace we wszystkich otworach pod warstwg
gleby.
Parametry warstwy: 1D(n)=0,70, ID®=0,63- grunt $rednio zageszczony.
Warstwa geotechniczna | B obejmuje piaski $rednie wystepujace we wszystkich otworach pod warstwg
1A
Parametry warstwy: 1D(n)=0,60, ID®=0,54- grunt $rednio zageszczony.
Wspotczynnik materiatowy przyjety do wyznaczenia warto$ci obliczeniowej stopnia plastyczno$ci oraz
stopnia zageszczenia jest rowny 0,9 lub 1,1 (wg normy PN-B-03020)
W powyzszym podziale na warstwy geotechniczne nie uwzgledniono wystepujacej od powierzchni
terenu warstwy gleby oraz nasypu.

Podsumowanie:
Petna charakterystyka warunkow gruntowo technicznych zawarta jest w Opinii Geotechnicznej z
Dokumentacjg Badan Podfoza Gruntowego w formie wyrysu/ wypisu jako zatacznik do niniejszego
opracowania.
- opinia geotechniczna zostata wykonana gtéwnie na podstawie 6 otworéw archiwalnych,
- podfoze gruntowe terenu badan, do gteboko$ci posadowienia przepompowni charakteryzujg proste
warunki gruntowo-wodne
- warstwa gleby nie zostata ujeta jako warstwa geotechniczna i nie nadaje sie ona jako podfoze
budowlane.
- zgodnie z PN-81/B-03020 ,Posadowienie bezposrednie budowli”, podtoze gruntowe podzielono na 2
warstwy geotechniczne. Dla kazdej wydzielonej warstwy ustalono charakterystyczne wartosci normowe
parametrow geotechnicznych.
- do gtebokosci posadowienia przepompowni nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody
gruntowej,
- gtebokos¢ przemarzania gruntow dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi hz = 1,0 m wg normy
PN-81/B-03020.
- podane rzedne sg rzednymi roboczymi uzyskanymi z niwelacji terenu w trakcie wykonywania mapy do
celow projektowych
- proponuije sie posadowienie bezposrednie na warstwie gruntdw sypkich warstwy IA lub IB.
- inwestycje zalicza si¢ do | kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowo - wodnych.



14. OPIS TECHNICZNY TLOCZNI TPS-4
Dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarne;.
Przepompownie

Dobdr i zasada dziatania pompowni — ttoczni $ciekow.

Do przepompowywania $ciekow kanalizacyjnych projektuje sie ttocznie Sciekow.

Dzieki zainstalowaniu ttoczni bezposrednio w ciggu technologicznym, jako element zamknietego
systemu, nie jest wymagane zachowanie zadnej strefy ochronnej ze wzgledu na wystepowanie odorow i
zwigzkow toksycznych, hatasu oraz innych czynnikow szkodliwych.

Brak bezposredniego kontaktu ze $ciekami osob obstugujacych ttocznie eliminuje niebezpieczenstwo
zatrucia sie wydzielanymi przez $cieki zwigzkami toksycznymi.

Urzadzenie powinno odpowiada¢ warunkom wymaganym w polskim prawie w zakresie bezpieczenstwa
I higieny pracy oraz ochrony $rodowiska. Powinno spetnia¢ ponadto dyrektywy Unii Europejskie]
stosowane w zakresie gospodarki Sciekowej oraz norme PN-EN 12050-1.

W odroznieniu od tradycyjnych przepompowni budowanych na bazie otwartych komor czerpalnych z
wykorzystaniem pomp zatapialnych, w technologii ttoczni Scieki sg gromadzone w szczelnie
zamknietym metalowym zbiorniku, wyposazonym w dodatkowe zespoly technologiczne stuzace
separacji czesci statych. Kazda pompa jest chroniona przed zablokowaniem czesciami statymi poprzez
zastosowanie wewnetrznych dwukanatowych separatorow, posiadajacych zwartg konstrukcje o
charakterze pionowego zbiornika gromadzacego czesci state. Kazdy separator czesci statych jest
wyposazony w dwa elastyczne, uchylne zespoty cedzace (gorne i dolne). Pompa ttoczy podczyszczone
Scieki przez dwa kanaly w separatorze powodujac przeptyw turbulentny gwarantujacy wyptukanie
separatora z czesci statych. Podczas pracy pompy zespoty cedzace otwierajq sie, pozwalajac sciekom
na swobodny przeptyw w calym obszarze przettaczania (poczawszy od wylotu z pompy), bez
pozostawienia w Swietle przelotu jakichkolwiek statych elementéw konstrukcji urzadzenia, co gwarantuje
skuteczno$¢ oczyszczania sie separatorow. Nie dopuszcza sie separatorow ze statymi elementami
cedzacymi pozostajacymi stale w Swietle przeptywu $ciekow (typu krata, sito, kosze pretowe itp.)
Zbiornik urzadzenia do ttoczenia w kazdych warunkach eksploatacyjnych powinien by¢ stabilny,
sztywny, zbudowany z metalu i odporny na oddziatywanie agresywnych sciekow.

Istota tej technologii polega na oddzieleniu (separacji) zawartych w Sciekach statych zanieczyszczen
(skratek) za pomocg systemu dwdch klap cedzacych w specjalnie uksztattowanym pionowym
dwukanatowym separatorze, ich czasowym przetrzymaniu wewnatrz zbiornika tloczni, a nastepnie
przettoczeniu w strumieniu przepompowywanych sciekéw do rurociggu tfocznego.

Zastosowana technologia eliminuje kontakt $ciekow z otoczeniem, umozliwia rezygnacje z krat
stuzacych do oddzielenia czeéci statych, chroni pompy przed zapchaniem i nadmiernym zuzyciem,
gwarantuje niezawodne dziatanie, zapewnia higieniczne warunki obstugi oraz ekologiczne
bezpieczenstwo pracy przepompowni.

Szeroki zakres wydajnosci oferowanych urzadzen, uzyskiwane wysokosci podnoszenia $ciekow przy
duzej sprawnosci pomp, niskie koszty eksploatacii i konserwacji, stanowig 0 nowoczesnosci ttoczni .

Zasada dziatania ttoczni .

Ttocznia $ciekow jako zamkniete, szczelne urzadzenie jest ustawiane w suchej komorze do ktorej sg
doprowadzane $cieki.

Naptywajace Scieki sg gromadzone wewnatrz zbiornika ttoczni, a po osiggnieciu okre$lonego stopnia
jego wypetnienia sg przettaczane do rurociggu ttocznego.

Cykl przepompowywania $ciekow przebiega w dwdch fazach:

| — napetnianie zbiornika ttoczni z wewnetrznym oddzieleniem zawartych w Sciekach statych
zanieczyszczen,



Il — pompowanie potgczone z wyptukiwaniem wcze$niej oddzielonych skratek.

Faza| NAPELNIANIE TLOCZNI
Scieki doprowadzane sg rurociggiem grawitacyjnym najczesciej bezposrednio do zbiornika tloczni.
Rurocigg doprowadzajacy $cieki winien by¢é wyposazony w zasuwe odcinajacq doptyw, ktorg nalezy
zainstalowac najlepiej wewnatrz komory przepompowni.
Przy otwartej zasuwie $cieki wptywajg swobodnie do wnetrza ttoczni. Wewnatrz tloczni zabudowany jest
tzw. rozdzielacz, ktory spetnia dwojaka funkcje:

kieruje naptywajace $cieki do separatordw skratek,

zatrzymuje wieksze ciafa state, zabezpieczajac tym samym rurocigg ttoczny przed
niepozadanym zapychaniem.
W rozdzielaczu osadza sie ponadto cze$¢ wystepujacego w $ciekach ttuszczu, ktéry podobnie jak
zanieczyszczenia 0 wiekszych gabarytach jest usuwany podczas okresowych przegladéw
konserwacyjnych ttoczni.
Wewnatrz zbiornika, pomiedzy rozdzielaczem a komorg zhiorcza, ktérg wypetniajg podczyszczone
Scieki, wbudowane sg zbiorniki separatora statych zanieczyszczen. Majg one zadanie oddzielenia
(odcedzenia) i czasowego zatrzymania skratek. W tym celu kazdy separator wyposazony jest w dwie
elastyczne, uchylne klapy cedzace, ktore otwierajg sie w czasie ttoczenia.
Pojemno$¢ separatorow oraz wielko$¢ zamontowanych w ich wnetrzu klap zwrotnych jest dobierana
odpowiednio do ilosci Sciekow przeptywajacych przez tocznie.
Wewnatrz separatora umieszczono ponadto ,ptywajacq” kule lub klape, ktora petni funkcje zaworu
zwrotnego. Kula uniemozliwia cofanie sie ciekdw do rozdzielacza i dalej do rurociggu grawitacyjnego,
podczas ich przettaczania. Ilo$¢ separatorow zamontowanych w tloczni odpowiada iloSci
zainstalowanych pomp.
Kazdej pompie zamontowanej na zbiorniku ttoczni jest przypisany odrebny separator.
Pozbawione statych zanieczyszczen, podczyszczone Scieki wptywajg do komory zbiorczej, wypetniajac
Ja stopniowo do zadanego poziomu. Stopieri napetnienia komory zbiorczej mierzony jest za pomocq
tzw. czujnika wartosci granicznych (miernika poziomu cieczy).
W standardowym wykonaniu czujnik ten sygnalizuje trzy poziomy zwierciadta cieczy:
- poziom maksimum?”, przy ktérym zostajq zataczone pompy,
- poziom minimum”, przy ktérym nastepuje wytaczenie pomp,
- Jpoziom awaryjny”, ktory wystepuje w przypadku pietrzenia $ciekow, informujac o ich nadmiernym w
stosunku do zatozonego doptywie lub braku mozliwosci przettoczenia (np. wskutek niedrozno$ci
rurociggu ttocznego).
Faza Il TLOCZENIE
Faza pompowania zostaje zapoczatkowana po wypetnieniu komory zbiorczej do zadanego ,poziomu
maksimum”. Czujnik wartosci granicznych $ledzi stopien wypetnienia zbiornika ttoczni i przekazuje
odczytany sygnat do sterownika, ktory zarzadza algorytmem pracy pomp.
Sterownik jest wyposazony w mikroprocesor zaprogramowany stosownie do parametrow okreslonych
indywidualnie dla realizowanego projektu przepompowni. Przetworzony sygnat stopnia wypetnienia
komory zbiorczej powoduje zataczenie jednej z pomp lub zespotu pomp.
Kazda ttocznia typu komunalnego lub zastosowana w instalacjach uzytku publicznego jest wyposazona
minimum w dwa zespoty pomp, kazdy o wydajno$ci odpowiadajgcej zatozonej maksymalnej wydajnosci
przepompowni. Oznacza to, ze kazda ttocznia posiada 100% rezerwy wydajnosci zainstalowanych
pomp.
Program zainstalowany w sterowniku przewiduje przemienng prace pomp. Oznacza to, ze w czasie
pracy jednego zespotu pomp, drugi uktad jest odstawiony i oczekuje na sygnat aktywacji. Po
ukonczeniu fazy tloczenia lub zadanego wczesniej czasu pracy pompa zostaje wytgczona, a jej funkcje
przejmuje pompa ,0dpoczywajgca’. W uzasadnionych przypadkach mozliwa jest rownoczesna praca
dwadch zespotow pompowych.



Pompy zasysajq $cieki krdécem ssawnym umieszczonym w okolicy dna zbiornika ttoczni.

Strumien przettaczanych $ciekéw otwiera zamontowane w separatorze dwie klapy cedzace oraz
klapowy zawor zwrotny zainstalowany na przewodzie ttocznym. W tym czasie umieszczona wewnatrz
separatora kula lub klapa odcina wyptyw $ciekéw do rozdzielacza i rurociagu doprowadzajacego $cieki
do tloczni.

Uksztattowanie powierzchni wewnetrznej separatora powoduje, ze wiekszo$¢ zmagazynowanych w nim
skratek jest wyptukiwana na poczatku fazy przettaczania. W trakcie dalszego pompowania $ciany
komory separatora oczyszczane sg z 0sadow, ttuszczu i tym podobnych zanieczyszczen.

W czasie fazy tloczenia $ciekow przez jedng z pomp, doptywajace nieprzerwanie $cieki kierowane sg
przez rozdzielacz do separatora pompy pozostajacej w spoczynku i dalej do komory zbiorczej.
Pojemno$¢ komory zbiorczej separatordw oraz ilos¢ i wydajnos¢ pomp sg dobierane indywidualnie
odpowiednio do kazdego projektu, z uwzglednieniem rodzaju, objetosci i intensywnosci doptywajacych
Sciekow.

Na uwage zastuguje procedura wytaczenia zespotu pomp po osiggnieciu minimalnego poziomu $ciekow
w zbiorniku, uruchamiana sygnatem z czujnika wartosci granicznych. Catkowite zatrzymanie pracy
pompy jest poprzedzone tzw. ,czasem dobiegu”. Na skutek niskiego poziomu $ciekéw w czasie dobiegu
pompa zasysa dodatkowo powietrze i cze$¢ osadow (np. piasku), zalegajacych na dnie komory
zbiorczej. Przettaczane wraz z cieczg pecherzyki powietrza napowietrzajg $cieki, ograniczajac ich
zagniwanie w rurociggu ttocznym. ,Czas dobiegu” moze by¢ regulowany odpowiednio do wymogéow
technologicznych oraz potrzeb wynikajacych z warunkéw lokalnych.

Wydajno$¢ zainstalowanych pomp gwarantuje wypompowanie $ciekw z komory zbiorczej przy ich
maksymalnym doptywie. Czas pracy pomp w ramach jednego cyklu jest ograniczony i wstepnie
zaprogramowany przez producenta.

Zainstalowane na pompach napedy elektryczne sg chtodzone powietrzem i w przewazajgcych
przypadkach przystosowane do pracy ciggtej. W konsekwencji nalezy przewidzie¢ wentylacje
grawitacyjng, w szczegolnych przypadkach wentylacje mechaniczng, zapewniajaca prawidtowe warunki
pracy i eksploatacji zespotow pompowych i komory przepompowni. Przestrzeganie rezimu pracy pomp |
silnikow elektrycznych wplywa na ich trwatos¢ i co sie z tym wigze, na niezawodnos¢ pracy tloczni.

W warunkach eksploatacyjnych serwisowanie ttoczni odbywa sie podczas okresowych przegladow
konserwacyjnych, dokonywanych w odstepach co 6 do 12 miesiecy. Zbiomnik retencyjny na gornej
powierzchni posiada jeden duzy otwor rewizyjny.

Budowa pompowni - ttoczni §ciekow.

Zbiornik urzadzenia do tloczenia w kazdych warunkach eksploatacyjnych ma by¢ stabilny, sztywny,
zbudowany z metalu i odporny na oddziatywanie agresywnych $ciekéw. Kazda pompa jest chroniona
przed zablokowaniem cze$ciami statymi poprzez zabudowanie wewnatrz zbiornika ttoczni rozdzielacza
oraz dwukanatowych separatorow. Kazdy separator na by¢ zbiornikiem sedymentacyjnym w ksztatcie
pionowego walca, posiadajacym otwor wlotowy w gornej czesci, dwa wyloty w Scianie bocznej do
kanatow faczacych separator z pompa, oraz wylot w $cianie bocznej w kierunku rurociggu ttocznego.
Podczas naptywu grawitacyjnego $ciekow przeptyw przez separator odbywa sie w ptaszczyznie
pionowej -z gory na dot, natomiast podczas ptukania separatora przez pompe przeptyw odbywa sie w
kierunku poziomym.. Kazdy separator cze$ci statych jest wyposazony w dwa elastyczne, uchylne
zespoly cedzace (gérne i dolne). Pompa ttoczy podczyszczone $cieki przez dwa kanaty w separatorze
powodujac przeptyw turbulentny gwarantujgcy wyptukanie separatora z czesci statych. Podczas pracy
pompy zespoly cedzace otwierajg sie, pozwalajac sciekom na swobodny przeptyw w catym obszarze
przettaczania (poczawszy od wylotu z pompy), bez pozostawienia w Swietle przelotu jakichkolwiek
statych elementéw konstrukcji urzadzenia, co gwarantuje skutecznos¢ oczyszczania sie separatorow.
Nie dopuszcza sie separatorow ze statymi elementami cedzacymi pozostajagcymi stale w $wietle
przeptywu Sciekow (typu krata, sito, kosze pretowe itp.)
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. dla ttoczni o doptywie 60 m3/h zbiornik retencyjny powinien posiada¢ pojemno$¢ min. 1,40 m3
oraz jeden duzy otwor rewizyjny o powierzchni min. 0,38 m2 w gdrnej czesci, ktory bez rozszczelnienia
bocznych ptaszczyzn zbiornika pozwala na:

fatwy montaz i demontaz wszystkich zainstalowanych w jego wnetrzu podzespotéw
(szczegdlnie rozdzielacza)

kontrole stanu technicznego komory retencyjnej i pozostatych zespotow,

sprawne wykonanie prac serwisowych, w tym oczyszczenie wnetrza zbiornika z osadow badz
ztogow tluszczu.
. zbiornik urzadzenia do ttoczenia w kazdych warunkach eksploatacyjnych ma by¢ stabilny,
sztywny, odporny na wypadek pietrzenia sie sciekéw, zbudowany ze stali czarnej lub nierdzewnej i
odporny na oddziatywanie agresywnych Sciekow przez zabezpieczenie powtokami antykorozyjnymi;
. urzadzenie musi posiada¢ minimum dwa pracujgce przemiennie zespoty pomp, 0 wydajnosci
rownej maksymalnej projektowanej wydajnosci przepompowni;

. Dobrano ttocznie $ciekow zgodnie z zatgczonymi obliczeniami hydraulicznymi na doptyw
Qhmax = 60 m3/h, dla ktdrej zastosowano komore o srednicy min. D=3,0 m

. Min. punkt pracy pompy Q=60 m3/h, H= 16,34 mSW

. Pompy powinny posiada¢ wirniki otwarte min. tréjkanatowe

. Przytacza ttoczne i ssace pomp min. DN100

. Minimalny swobodny przelot przez ttocznig (tzw. wolny przelot kuli) nie mniejszy niz @ 100 mm.

Ze wzgledu na wspotprace tloczni TPS-4 z innymi tloczniami na rurociggu PE DA315 i 355 oraz GRP
DA718 nalezy zastosowac czujnik cisnienia zapobiegajacy wtaczaniu sie pomp podczas pracy ttoczni
TS1. Szafe sterownicza nalezy wyposazy¢ w przetwornice czestotliwosci oraz przeptywomierz w wersiji
rozdzielczej.

Dla ttoczni powinny by¢ spetnione warunki okreslone w PN/EN-12050-1: ,Przepompownie $ciekow w
budynkach i ich otoczeniu. Przepompownie zawierajace fekalia” oraz PN/EN-12050-4 Zawory zwrotne
do przepompowni sciekdw(...).

Dopuszcza sie zastosowanie ttoczni sciekéw producentéw, ktérzy dostarczyli urzadzenia w co najmnig
10 inwestycjach, uzytkowane minimum 5 lat w warunkach gospodarki wodno-$ciekowej, pod warunkiem
zachowania petnej zgodnosci technologii z dokumentacjq projektowg i SIWZ. Obiekty te powinny
posiada¢ minimum te same lub wyzsze parametry techniczne (m. in. wydajno$¢ oraz wysokosé
podnoszenia pompy) jak w niniejszej inwestycji.

Do terenu przepompowni zaprojektowano przylacze energetyczne, ktére objete jest oddzielng
dokumentacjg projektowa.

Konstrukcja zbiornika pompowni, ttoczni musi by¢ wykonana z rur nawojowych CFW-GRP z zywic
poliestrowych zbrojonych widknem szklanym minimum ciggtym, z wypetniaczem obojetnym z czystego
piasku kwarcowego o sztywnosci SN nie mniejszej niz 5000 N/m2 . Rury trzonowe zbiornika musza
posiada¢ wewnetrzng warstwe zbrojong wtoknem szklanym o podwyzszonej odporno$ci na udarno$é,
ponadto musza spetnia¢ norme PN-EN 14364

Spetnienie powyzszych parametréw technicznych zbiornikdw musi byé potwierdzone w stosownej
aprobacie technicznej np. IBDIM.

Zbiornik powinien zosta¢ zwienczony Pierscieniem odcigzajacym, ktory jest elementem
prefabrykowanym, Zzelbetowym, stuzacym do odcigzania korpusu studzienek kanalizacyjnych i
przenoszenia obcigzen zewnetrznych bezposrednio na grunt. Pierscienie powinny by¢ wykonane z
betonu klasy C40/50 i powinny posiada¢ aprobate techniczng IBDIM.

Piercienie odcigzajace powinny osiada¢ od wewnatrz zintegrowany tacznik z uszczelkg z elastomeru
EPDM. Rozwigzanie to zabezpiecza wnetrze studni kanalizacyjnej przed naptywem wod gruntowych
lub przypowierzchniowych.
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Ptyta pokrywowa wykonanie jako element prefabrykowany, zelbetowy, stuzacy do przykrycia studzienek
kanalizacyjnych na ktdrych spoczywa wtaz kanatowy lub klapa zamykajaca. Ptyty wykonane powinny
by¢ z betonu klasy C40/50 i powinny posiadac¢ aprobate techniczng IBDiM.

Odwodnienie pompowe komory suchej ze studzienki (rzapia) @400x400mm w dnie za pomocg pompy
odwadniajacej.

Instalacja wewnetrzna sterowania ttoczni zostanie wykonana przez dostawce pompowni i na te czes¢
nie jest wymagane pozwolenie na budowe.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot wskazywataby w
odniesieniu do niektérych materiatow i urzadzen znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiajacy,
zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza skiadanie ,produktdw” réwnowaznych. Wszelkie
,produkty” pochodzace od konkretnych producentow, okreslajg minimalne parametry jakosciowe i cechy
uzytkowe, jakim muszg odpowiada¢ towary, aby spetni¢ wymagania stawiane przez Zamawiajacego i
stanowig wytacznie wzorzec jakosciowy przedmiotu zamdwienia. Poprzez zapis dot. minimalnych
wymagan parametréw jakosciowych, Zamawiajacy rozumie wymagania towaréw zawarte w ogolnie
dostepnych zrodtach, katalogach, stronach internetowych producentdw. Operowanie przyktadowymi
nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwan Zamawiajacego w
stosunku do okre$lonego rozwigzania. Tak wiec postugiwanie sie nazwami producentow / produktow /
ma wytacznie charakter przyktadowy. Zamawiajacy, przy opisie przedmiotu zamowienia, wskazujac
oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednoczesnie
produkty rdwnowazne o parametrach jakosciowych i cechach uzytkowych, co najmniej na poziomie
parametrow wskazanego produktu, uznajac tym samym kazdy produkt o wskazanych parametrach lub
lepszych. W takiej sytuacji Zamawiajgcy Wwymaga ztozenia stosownych —dokumentéw,
uwiarygodniajacych te materiaty lub urzadzenia. Beda one podlegaty ocenie autora dokumentacii
projektowej oraz Zamawiajacego. Materiaty te bedq podstawg do podjecia przez Zamawiajacego decyzji
0 akceptacji ,yownowaznikéw” lub odrzuceniu z powodu ich ,nieréwnowaznosci”.
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DOT. BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003

Inwestycja:
,Budowa Sieci wodno — kanalizacyjnej na terenie
Wrzesinskiej Strefy Aktywnosci Gospodarczej
obreb Chocicza Mata — Grzymystawice”,
Lokalizacja:
Chocicza Mata dz. ew. nr 22/9, 22/11,22/7, 2216, 41/7, 39/9,
39/12, 39/15, 50/5, 41/8, 48/6, 39/11,

Inwestor:

GMINA WRZESNIA

ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia
tel. (61) 640 40 40, fax. (61) 640 40 44
NIP: 789-10-01-386
http://www.wrzesnia.pl

Branza: SANITARNA, ELEKTRYCZNA,
Kategoria:

KOB: XXX-przepompownia sciekow wsp.: (k) -8,0., Wsp.(w )- 1,0 .,
XXV =Sieci kanalizacyjnei rurociagi przesylowe o wsp..(k) —8.0i(w) —1,0

Projektant:  Andrzej Cichoradzki
Spec. | nstalacyjno-inz. BN.10.9/17/81

Data: 25 —marca - 2016roku

ZAWARTOSC:

1 Zakres robot i kolejnos¢ realizaci.

2 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

3 Elementy zagospodarowania dziatki stwarzajgce zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia.

4 Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy

5 Organizacja i procedury w zakresie BHP i ppoz.

6 Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych

7 Informacja o prowadzeniu rob6t i zagrozeniach

8 Zabezpieczenie placu budowy przed pozarem

9 Wykaz $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia
10. Uwagi ogoine
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1. Zakres robot calego zamierzenia budowlanego:
- roboty ziemne,
- roboty fundamentowe,
wykonanie szalowania wykopow,
Roboty montazowe w zakresie sieci kanalizacyjnych
Montaz przepompowni Sciekow
- odbudowa nawierzchni utwardzonych
- prace wykonczeniowe wewnetrzne i zewnetrzne,

2. Przedmiot inwestycji:

Planowana inwestycja jest kolejnym etapem uzbrojenia Strefy po zachodniej stronie wybudowanego
traktu drogowego w zakresie projektu inwestycji wchodzi:

- Sieé sanitarna:

KOL. "A" dn315 I=669mb

KOL. boczny "B" dn250 |=45mb

Studnie przelotowe dn1000 - 19 szt.

Przepompownia TSP-4 - 1szt.

KOL. ttoczny "T" HDPE dn110 I=82mb

SARE I o

- Sie¢ wodociggowa:

1. KOL. "C" dn150 I=1110mb

2. KOL. boczny "D" dn110 [=8mb
3. KOL. boczny "E" dn150 I=33mb
4, KOL. boczny "F" dn150 I=45mb

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Gtownymi elementami stwarzajacymi zagrozenie dla bezpieczenstwa ludzi to
- praca w pasie drég publicznych
- gtebokie wykopy,
- koniecznos¢ uzycia ciezkiego sprzetu jak koparki, tadowarki, zurawie samochodowe, ciezki tabor
samochodowy,
- uzycie agregatow pradotworczych i pompowych — (hatas, przemokniecie, porazenie)
- praca na przyczotkach ciekow wodnych.

4. Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy:

4.1 Prowadzenie prac w pasie drog publicznych . a w szczegolnosci

- wykonywanie rozbiérki nawierzchni utwardzonych, zatadunek i wywéz urobku

- wykopy mechaniczne liniowe i szerokoprzestrzenne zatadunek i wyw6z nadmiaru urobku

- montaz elementow konstrukcyjnych przepompowni $ciekow

- odbudowa nawierzchni drog publicznych

- ruch transportu i ciezkiego sprzetu zwigzany z odwozem urobkéw i dowozem kruszyw

- zagrozenia dla pieszych zwigzane z rozbiorka traktow, przepustow i poboczy

4.2. Prace przy wykopach o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci powyzej 1,5m oraz
wykopow o0 bezpiecznym nachyleniu o gtebokos$ci ponad 3,0m, a w szczegdélnosci:

- wykonanie wykopow poszukiwawczych

- wykonanie wykopdw liniowych wykonywanych koparkami

- wykonywanie fundamentéw pod posadowienie przepompowni /niebezpieczenstwo przysypania

ziemig/

- wykonywanie $cian i murdéw oporowych /niebezpieczenstwo przysypania ziemia/

- inne: wykonanie zbiornikow kanalizacji sanitarnej
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- wykonanie podbudowy drdg i parkingéw

- wykonanie instalacji o$wietlenia terenu

4.3. Wykonywanie prac z udziatem zurawia samochodowego:
niebezpieczenstwo zwigzane z zerwaniem sie transportowanego materiatu
(elementy konstrukciji przepompowni),

- niebezpieczenstwo zwigzane z uszkodzeniem zurawia

5. Organizacja i procedury w zakresie BHP i ppoz.

« Generalny Wykonawca powinien zatrudnia¢ specjaliste do spraw BHP | P.POZ,,
posiadajacego wymagane uprawnienia i kwalifikacje w tym zakresie oraz uprawnienia
budowlane w zakresie nadzoru i projektowania.

+ Generalny Wykonawca sporzadza plan zagospodarowania placu

budowy:

-z zapewnieniem koniecznej ochrony przeciwpozarowe),

-z zapewnieniem bezpieczenstwa i higieny pracy ,

-Z zapewnieniem ochrony zdrowia,

-z zapewnieniem ochrony Srodowiska i ochrony sanitarnej,

-z odpowiednim przeprowadzeniem i oznakowaniem ogrodzenia,

-z 0szczednym gospodarowaniem przestrzenig konieczng do przeprowadzenia budowy,

-Z usytuowaniem placow sktadowych w obrebie realizowanej inwestycji.

» Zagospodarowanie terenu budowy powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i zapewnic¢
bezkolizyjne wykonanie robét, przy zachowaniu organizacji ruchu w pasie grogi publicznej zgodnie z
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu

 Dla prowadzenia rob6t i bezpiecznego ich kierowania zaktada sie staty pobyt kierownika robét jako
0soby odpowiedzialnej za te prace.

e Procedury i niejasnosci dotyczace procesu budowy wyjasnia kierownik budowy z ramienia GW
wszystkim podwykonawcom.

* Kierownictwo budowy musi posiada¢ odpowiednie kwalifikacje.

 Kierownictwo budowy wraz z podwykonawcg przeprowadza wizje lokalne w trakcie prowadzenia
robGt i sporzadza protokdt z podaniem ewentualnych niedociagnie¢ w zakresie BHP.

» Przystepujac do prac personel musi by¢ trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji psychicznej i
fizycznej, ubrany we wtasciwg dla rodzaju prac odziez ochronng. W zalezno$ci od potrzeby nalezy
wyposazy¢ pracownikow w sprzet chronigcy przez upadkiem: szelki bezpieczenstwa, pasy biodrowe i
linki bezpieczenstwa.

 Kierownik budowy z ramienia podwykonawcy sporzadza program bezpieczenstwa i prowadzi
instruktaze z pouczeniem o pierwszym dziataniu w razie wypadku oraz podaje numery telefonéw
awaryjnych, a takze odpowiada za noszenie odziezy roboczej i sprzetu ochronnego przez
pracownikow.

» Nalezy zaznajomi¢ pracownikéw z wymogami BHP. Kazda grupa pracownikéw pisemnie potwierdza,
ze zna wymogi w zakresie BHP ogoIne i zwigzane ze stanowiskiem pracy.

6. Sposbb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robo6t
szczegOlnie niebezpiecznych

6.1.  Przy wykonywaniu wykopdw i fundamentéw wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z

przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bhp przy wykonywaniu rob6t budowlanych / Dz. U. nr 47, poz. 401, rozdziat 10 -
Roboty ziemne, rozdziat 14 - Roboty zbrojarskie i betoniarskie/

6.2. Przy wykonywaniu $cian wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w

Rozporzadzeniu j.w. /Dz. U. nr 47,poz. 401, rozdziat 12 - Roboty murarskie i tynkarskie/
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6.3. Przy wykonywaniu prac montazowych konstrukcji przepompowni i wielkowymiarowych
elementow prefabrykowanych wszyscy pracownicy powinni by¢é zapoznani z przepisami
zawartymi w Rozporzadzeniu j.w./ Dz. U. nr 47, poz 401, rozdziat 15 Roboty montazowe/.

6.4. Przy wykonywaniu prac z uzyciem Zurawia Wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z

przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu jw. / Dz. U. nr 47, poz 401, rozdziat 7 - Maszyny i inne

urzadzenia technicznel/.

6.5. Przy wykonywaniu prac z uzyciem materiatdw wybuchowych wszyscy pracownicy powinni by¢

zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu j.w. /Dz. U. nr 47, poz. 401, rozdziat 19 - Roboty

budowlane wykonywane z uzyciem materiatbw wybuchowych/.

6.6. Przy wykonywaniu prac rozbiorkowych wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z

przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu j.w. /Dz. U. nr 47, poz. 401, rozdziat 18-Roboty rozbidrkowe/.

6.7. Przy wykonywaniu prac spawalniczych pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami

zawartymi w Rozporzadzeniu j.w. /Dz. U. nr 47, poz. 401, rozdziat 16 -Roboty spawalnicze/.

6.8. Przy organizacji rob6t nalezy przestrzega¢ przepisow zawartych w Rozporzadzeniu Ministra

Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i

higieny pracy /Dz. U. z 2003r nr 169 poz. 1650/, w szczegblno$ci rozdziat 6 - Prace szczegobinie

niebezpieczne.

7. Informacja o prowadzeniu robét i zagrozeniach

» Przygotowanie placu budowy, m. in.: zabezpieczenie terenu przed dostepem o0sob trzecich,
wyznaczenie drog komunikacji pieszej i samochodowej, zabezpieczenie istniejacej infrastruktury
(istn. instalacje itp.)

» Wykopy linowe i serokoprzestrzenne: wykonanie wykopu szerokoprzestrzennego pod
przepompownie - zabezpieczenie przed osuwiskami gruntu i przebiciami wodnymi (odpowiednie
pochylenie skarp, ewentualne odwodnienie wykopow), zabezpieczenie wykopu barierkami
ochronnymi, wykonanie bezpiecznych zej$¢ do wykopu.

»  Wykonanie montazu polimerobetonowych konstrukciji przepompowni: nalezy przestrzega¢ zasad BHP
przy poszczegblnych robotach budowlanych, sprawdzaé prawidtowo$¢ wykonania rusztowan i
deskowan systemowych

Prace wykonywane z drabin i podestow roboczych:

-drabiny i podesty robocze powinny by¢ w dobrym stanie technicznym,

-podesty o wysokosci powyzej 1 m powinny by¢ wyposazone w barierke ochronng 0 wysokosci

1,1m, kraweznik 0,15m oraz barierke po$rednia.

-drabina rozstawna powinna by¢ ustawiona w maksymalnym rozstawie na rownym, twardym podtozu .

-drabina przesuwna powinna by¢ usadowiona na réwnym i twardym podtozu i zabezpieczona przed

przesunigciem sie po podtozu,

-kat ustawienia drabiny przesuwnej w stosunku do podtoza nie moze przekraczac 75st.

-stosowane drabiny powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami,

-prac wykonywanych na drabinach i podestach nie prowadzi¢ w warunkach okreslonych w instrukcjach

- Montaz i demontaz szalunkow:

- prace powinny sie odbywac zgodnie z instrukcjg technologiczna dla danego systemu rusztowan,

- W czasie montazu nie naruszac konstrukcji wsporczej,

- stosowa¢ odpowiedni sprzet ochraniajacy przed upadkiem tzn. szelki, pasy biodrowe, linki

bezpieczenstwa zamocowane do trwatych elementéw konstrukcji.

Przed przystapieniem do prac nalezy:

1.Zapoznac sie z zakresem zadan.
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2.Sprawdzi¢ stan techniczny urzadzen: dopuszczalne obcigzenie, oznaki braku stabilnosci,
zamocowanie do konstrukcji statej, dogodne wejscie, pomosty, barierki i krawezniki. 3.Przygotowac i
prawidtowo zatozy¢ sprzet ochronny zabezpieczajacy przed upadkiem.

- Podczas pracy nalezy:

1.Wykonywaé czynnosci $cisle wg wskazowek i instrukcji przetozonych.

2.Prawidtowo stosowac sprzet zabezpieczajacy przed upadkiem.

3.Zachowywac porzadek na stanowisku pracy.

4.Systematycznie odktada¢ odpady materiatdw na wyznaczone miejsca.

5.W przypadku wykonywania prac spawalniczych przy przewiertach lub ostonach, nie odktadac¢
zapalonych palnikdw, nie zawieszac ich na barierkach.

6.Zachowywac szczegoIng ostrozno$¢ przy pracach spawalniczych, przy cieciu gazowym.
7.0graniczy¢ przebywanie na wysokosci do czasu wykonywania zleconej pracy.

8.Przy robotach nad krawedzig budynku zastosowa¢ dodatkowe liny bezpieczenstwa w miejscach,
gdzie nie ma mozliwo$ci przymocowania pracownika linka.

Czynnosci zabronione podczas pracy w wykopie:
1 .Wykonywanie pracy w sposéb odbiegajacy od instrukcii.
2.Wykonywanie pracy bez sprzetu chronigcego wymaganego na danym stanowisku pracy.
3 Palenia tytoniu i spozywania positkw na stanowisku pracy.
4 Przy schodzeniu i wchodzeniu do wykopow zabrania sie korzystania z innych niz wyznaczone
mozliwosci wejscia.
5 Powodowania zagrozenia przez nie uporzadkowane rozktadanie narzedzi, sprzetu, materiatow i
odpadoéw.
6 Wchodzenia do wykopu przed zatozeniem szalunku

Czynnosci po zakonczeniu pracy:

1.Uporzadkowanie stanowiska pracy.
2.0czyszczenie i konserwacja uzytych narzedzi i urzadzen
3.Zgtoszenie przetozonemu zakonczenia prac.

Postepowanie w przypadkach awarii:

1.W przypadku pozaru stosowac sie Scisle do instrukcji przeciwpozarowe).

2.W innych przypadkach (np. peknigcie szalunku, utrata stabilnosci) ewakuowa¢ zagrozonych
pracownikbw, wezwaé pomoc medyczng, powiadomi¢ kierownictwo, ogranicza¢ maksymalnie
negatywne skutki awarii.

* Roboty rozbidrkowe

-Wszystkie prace rozhidrkowe nalezy prowadzi¢ pod szczegdéinym nadzorem osoby posiadajace
uprawnienia budowlane do wykonywania prac rozbiérkowych zgodnie z projektem rozbiorki. Przed
rozpoczeciem prac rozbidrkowych nalezy oznakowac i wydzieli¢ strefe zagrozenia wokdt placu lub
pomieszczenia rozbiorki. Demontaz elementéw masywnych (elementy stropowe itp.) naezy
przeprowadzi¢ przy pomocy sSprzetu a uzyte materialy muszg posiadac aktualne atesty i
certyfikaty. W trakcie rob6t nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na zachowanie zasad sztuki budowlane;
oraz przepiséw BHP

- Porzadek robot rozbiorkowych:

- Wyznaczenie stref zagrozenia, oznakowanie i zabezpieczenie terenu (przejscia, wjazdy)

- Odfaczenie instalacji: elektrycznej, wod-kan, telefonicznej, technologicznej i pozostatych.

- Rozbiorka elementdw przeznaczonych do rozbiorki
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- Wyburzanie konstrukcji sprzetem recznym

- Wywoz i utylizacja pozostatego gruzu budowlanego

- Skucie posadzek i rozbidrka elementéw konstrukcyjnych i budowlanych przeznaczonych do
rozbiorki.

8.  Zabezpieczenie placu budowy przed pozarem
«Ze wzgledu na duze zagrozenie pozarem na terenie budowy nalezy SciSle przestrzegac
przepiséw wydanych przez Komendanta Gtownego Strazy Pozarnej. W celu zmniejszenia zagrozenia
pozarowego nalezy:
«Zleca¢ wykonywanie rob6t pracownikom wykwalifikowanym.
* Przeszkoli¢ wszystkich zatrudnionych pracownikéw na budowie w zakresie ochrony p.poz. oraz
sposobu uzycia sprzetu przeciwpozarowego.
« Udziela¢ zatrudnionym pracownikom, przy kazdorazowe] zmianie stanowiska pracy, instruktazu
0 bezpieczenstwie pozarowym.
Na szczegolnie niebezpiecznych stanowiskach pracy obowigzuje instruktaz w formie pisemne;j.
* Dopilnowa¢ przed rozpoczeciem pracy prawidtowego przystosowania miejsc pracy dla jej
bezpiecznego wykonania.
«Zapewni¢ srodki alarmowe i tgcznosci ze strazg pozarng. Plac budowy wyposazy¢ w stanowiska
p.poz. zewnetrzne w ilodci i rozstawie podanej w planie zagospodarowania placu budowy
sporzadzonym przez GW.
Pomieszczenia przeznaczone na magazyny zaopatrzy¢ w niezbedny sprzet przeciwpozarowych
(gasnice pianowe, $niegowe, koce azbestowe).
W gasnice nalezy rdwniez zabezpieczy¢ pomieszczenia szatni i biur.
+*Szczegolne zagrozenie stanowi wykonywanie robdt spawalniczych, w zwigzku z czym nalezy:
-zaopatrzy¢ miejsca spawania w niezbedny sprzet gasniczy,
-wykonanie rob6t powierzy¢ uprawnionym monterom,
-spawanie wykonywac sprzetem posiadajgcym atest producenta,
-przed rozpoczeciem spawania teren w promieniu 5m od miejsca spawania starannie oczysci¢ z
materiatow palnych,
-jesli nieusuwalne, palne materiaty lub przedmioty znajdujace si¢ w poblizu miejsca spawania nalezy
pokry¢ arkuszami blachy,
-miejsca szczegdlnie narazone na szybkie rozprzestrzenianie ognia muszg by¢ nadzorowane przez
brygadziste lub majstra,
-zatozy¢ i prowadzi¢ szczegdtowo dziennik spawania,
-roboty spawalnicze nalezy zakoriczy¢ na dwie godziny przed zakorczeniem zmiany roboczej, po
czym kierownik budowy zobowigzany jest wyznaczy¢ dyzury celem sprawdzenia, czy nie zostat
zaproszony ogien.
9. Wykaz $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia:
9.1. Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy /sporzadza kierownik budowy/
nalezy umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery telefonéw: najblizszego punkt lekarskiego -  strazy
pozarnej posterunku Policji

9.2 W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym j.w. umie$ci¢ stanowiska pierwszej pomocy
obstugiwane przez przeszkolonych w tym zakresie pracownikow.

9.3 . W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym j.w. umiesci¢ telefon komérkowy.

94 . W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym j.w. umiescic¢ kaski ochronne.

95 . W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym j.w. umiesci¢ pasy i linki zabezpieczajace do
pracy na wysokosciach.

9.6 . Nalezy w odpowiednich miejscach rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze

9.7 Skarpy wykopéw nalezy uksztattowac ze spadkiem o odpowiednim nachyleniu.

9.8 Nalezy wykona¢ zabezpieczenia wykopu przed wodami opadowymi.
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9.9 Nalezy wykonac¢ zej$cia do wykopu co 20 m.

9.10 Na terenie budowy za pomocg tablic informacyjnych nalezy wyznaczy¢é droge
ewakuacyjng i oznaczyc¢ jg na planie.

9.11 Wymagane jest odziez i obuwie robocze. Praca w krotkich spodenkach, bez podkoszulki
lub koszuli jest zabroniona.

9.12 Podczas prac z zagrozeniem powstawania odpryskow nalezy nosi¢ okulary ochronne
9.13 Przy obchodzeniu sie z materiatami, narzedziami lub sprzetem przy uzyciu ktérych dtonie

Sq narazone na zranienia, oparzenia lub kontakt z chemikaliami i produktami naftowymi, stosowac
rekawice ochronne.

9.14 Na budowie nalezy stosowac kaski ochronne.
9.15 W przypadku silnego natezenia dzwieku lub ditugotrwatego hatasu wymagana jest ochrona
stuchu.

10. Uwagi koncowe

- W trakcie procesu budowlanego nalezy przestrzega¢ zasad bezpiecznej eksploatacji wszystkich
maszyn i urzadzen, szczegdlng uwage zwrdcié na stanowiska pracy, na ktorych wykonuje sie ciecie,
giecie i spawanie zbrojenia, stosowac odziez ochronng zabezpieczajacq przed urazami i szkodliwymi
warunkami pracy, stanowiska pracy utrzymywac w porzadku i czystosci.

- Nalezy zwréci¢ uwage na ostrozne obchodzenie sie z instalacjami i urzadzeniami elektrycznymi oraz
zapewnienie ochrony przeciwporazeniowej

- Warunki pracy i organizacja poszczegdlnych stanowisk obstugi maszyn i urzadzen musza by¢ zgodne
z wymogami zasad BHP.

- Przy prowadzeniu robdt stosowaé sie do zasad Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatow Budowlanych z dn. 28 marca 1972 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano - montazowych i rozbiérkowych.

- Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang stosujgc przepisy Prawa
Budowlanego, Kodeksu Pracy oraz Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26.09.1997 w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.
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