
Inwentaryzacja - Inform
acja  fotograficzna -

- stan na dzień 22. lutego 2016r.

Planowana lokalizacja
przepompowni - w postaci

tłoczni TPS-4

Droga gminna - przygotowana do odbioru

Droga gminna- do kompleksu "V-W"

Grzymysławice, Środa

RYS.: nr 1.
Projektant:



Zasuwa miękkoszczelna W
150,

Zasuwa miękkoszczelna W
150,

Kanał boczny W
150, L-45mb

Kanał sanitarny boczny Ks250, L-45mb

OZNACZENIA:
- sieć sanitarna grawitacyjna
- sieć wodociągowa
- sieć sanitarna tłoczna

Zestawienie elem
entów

- Sieć sanitarna:
1.

KOL. "A" dn315 l=669mb
2.

KOL. boczny "B" dn250 l=45mb
3.

Studnie przelotowe dn1000 - 19 szt.
4.

Przepompownia TSP-4 - 1szt.
5.

KOL. tłoczny "T" HDPE dn110 l=82mb

- Sieć wodociągowa:
1.

KOL. "C" dn150 l=1110mb
2.

KOL. boczny "D" dn110 l=8mb
3.

KOL. boczny "E" dn150 l=33mb
4.

KOL. boczny "F" dn150 l=45mb
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Tem
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Projektował:
Kreślił:
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PLAN ZAGOSPODAROW
ANIA

Andrzej Cichoradzki BN-10.9/17/81
Tobiasz W

alczak KPZ 326

17 m
arzec 2016r.

Skala 1 : 1000
N

r rys: 2

Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie W
rzesińskiej

Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocisza Mała - Grzymysławice
Lokalizacja:

Gmina W
rześnia, Obręb Chocicza Mała, dz.ew.nr - 22/9, 22/11,

22/7, 22/6, 50/5, 39/9, 39/12, 41/7, 48/7

Sprawdził:
Jerzy Ćwiek UAB.8346/II/62/89



Rzędna terenu proj. m.n.p.m.

Głębokość posadownienia [m]

Dł. [m]

Średnica [mm], materiał

Odległość [m] Skala 1:1000

Skala 1:100

Rzędna dna rurociągu m.n.p.m

Spadek [%
]
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S8

S9

S10

S11

S12

S13

S14

S15

S16

S17

S18

Studnia betonowa przelotowa Ø1000

Studnia betonowa przelotowa Ø1000

Studnia betonowa rozgałęźna Ø1000

Studnia betonowa przelotowa Ø1000

3,0
3,0

3,0
3,0
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3,0
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3,0
3,0

3,0
3,0

3,0
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3,0

33,0
40,0

40,0
41,0

41,0
15,0

0,0 106,60105,021,58

33,0 106,64104,921,72

73,0 107,45104,802,65

113,0 107,95104,683,27

154,0 108,10104,553,55

195,0 107,50104,423,08

236,0 107,05104,302,75

277,0 106,90104,172,73

318,0 106,91104,042,87

359,0 107,00103,923,08

400,0 107,10103,803,30

441,0 106,80103,673,13

482,0

106,90103,41

3,21

523,0

106,60103,28

3,49

564,0

106,74103,15

3,32

605,0 3,59

646,0 106,50103,023,48

669,0 106,10102,951,30

106,75103,54

41,0
41,0

41,0
41,0

41,0
41,0

41,0
41,0

41,0
41,0

41,0

0,0 106,10104,771,33
3,0 106,10104,731,37

32,0 105,50104,321,18

44,0 105,45104,151,30

64,0 105,80104,391,41

73,0 105,80104,501,30

78,0 104,40103,101,30
82,0 105,90104,001,90

14,1
14,1

28,028,0
12,0

12,0
14,1

2
3

29,0
12,0

5,0
4,0

9,0
20,0

PVC 315
PVC 315

PVC 315
PVC 315

PVC 315
PVC 315

PVC 315
HDPE110

HDPE110
HDPE110

Przepompownia ścieków

Włączenie do istniejącego kolektora tłocznego
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Inwestor:

Zadanie:

Tem
at:

Projektował:
Kreślił:

Gmina W
rześnia, ul. Ratuszowa 1, 62-300 W

rześnia

Profil podłużny kolektora sanitarnego "A" i tłocznego "T"
Andrzej Cichoradzki BN-10.9/17/81
Tobiasz W

alczak KPZ 326

17 m
arzec 2016r.

Skala 1 : 1000
N

r rys: 4

Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie W
rzesińskiej

Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocisza Mała - Grzymysławice
Lokalizacja:

Gmina W
rześnia, Obręb Chocicza Mała, dz.ew.nr - 22/9, 22/11,

22/7, 22/6, 50/5, 39/9, 39/12, 41/7, 48/7

Sprawdził:
Jerzy Ćwiek UAB.8346/II/62/89

KOLEKTOR "A"
KOLEKTOR "A"

KOLEKTOR "A"
KOLEKTOR "A"

KOLEKTOR "T"

Studnia betonowa rozgałęźna Ø1000

Studnia betonowa rozgałęźna Ø1000

Studnia betonowa rozgałęźna Ø1000

Studnia betonowa rozgałęźna Ø1000

Studnia betonowa rozgałęźna Ø1000

Studnia betonowa rozgałęźna Ø1000

Studnia betonowa rozgałęźna Ø1000

Studnia betonowa rozgałęźna Ø1000

Studnia betonowa rozgałęźna Ø1000

Studnia betonowa rozgałęźna Ø1000

Studnia betonowa rozgałęźna Ø1000

Studnia betonowa rozgałęźna Ø1000

Studnia betonowa rozgałęźna Ø1000

Studnia betonowa rozgałęźna Ø1000



Rzędna terenu proj. m.n.p.m.

Głębokość posadownienia [m]

Dł. [m]

Średnica [mm], materiał

Odległość [m]

Skala 1:1000

Sk
ala

 1:
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Rzędna dna rurociągu m.n.p.m
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Przedsiębiorstwo Projektowo Budowlane
T.W.Projekt Tobiasz Walczak

ul. Pleszewska 51, 63-720 Koźmin Wlkp. tel/fax. 062 72-16-086
REGON: 300415588, NIP: 6211705232

Inwestor:

Zadanie:

Temat:
Projektował:
Kreślił:

Gmina Września, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września

Profil podłużny kolektora sanitarnego bocznego "B"
Andrzej Cichoradzki BN-10.9/17/81
Tobiasz Walczak KPZ 326

17 marzec 2016r. Skala 1 : 1000 Nr rys: 5

Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej
Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocisza Mała - Grzymysławice

Lokalizacja: Gmina Września, Obręb Chocicza Mała, dz.ew.nr - 22/9, 22/11,
22/7, 22/6, 50/5, 39/9, 39/12, 41/7, 48/7

Sprawdził: Jerzy Ćwiek UAB.8346/II/62/89

KOLEKTOR "B"

45
,0

10
7,

55
10

4,
78

2,
77

ist
 eN

 - 
Ro

 - 
10

6,5
6

St
ud

nia
 be

ton
ow

a r
oz

ga
łęź

na
 Ø

10
00

St
ud

nia
 be

ton
ow

a r
oz

ga
łęź

na
 Ø

10
00

S
19



Rzędna terenu proj. m.n.p.m.

Głębokość posadownienia [m]

Dł. [m]

Średnica [mm], materiał

Odległość [m] Skala 1:1000

Skala 1:100

Rzędna dna rurociągu m.n.p.m

Spadek [%
]

101
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112

S1Zasuwa klinowa miękkoszczelna dn1500,0 106,40104,801,60

HDPE 160mm
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Inwestor:

Zadanie:

Tem
at:

Projektował:
Kreślił:

Gmina W
rześnia, ul. Ratuszowa 1, 62-300 W

rześnia

Profil podłużny kolektora wodociągowego "C"
Andrzej Cichoradzki BN-10.9/17/81
Tobiasz W

alczak KPZ 326

17 m
arzec 2016r.

Skala 1 : 1000
N

r rys: 6

Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie W
rzesińskiej

Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocisza Mała - Grzymysławice
Lokalizacja:

Gmina W
rześnia, Obręb Chocicza Mała, dz.ew.nr - 22/9, 22/11,

22/7, 22/6, 50/5, 39/9, 39/12, 41/7, 48/7

Sprawdził:
Jerzy Ćwiek UAB.8346/II/62/89
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HP10-80

1111,0

Hydrant naziemny HP-80

Hydrant naziemny HP-80

Hydrant naziemny HP-80

Hydrant naziemny HP-80

Hydrant naziemny HP-80

Hydrant naziemny HP-80

Hydrant naziemny HP-80

Hydrant naziemny HP-80

106,70105,201,60

107,60106,001,60

106,25104,651,60

106,25104,571,68

105,60104,001,60
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HDPE 160mm

Trójnik 160mm - odejście kolektor boczny "F"

HP11-80Hydrant naziemny HP-80

HP4-80Hydrant naziemny HP-80

Zasuwa klinowa miękkoszczelna dn150

ist ks400 - Ro - 100,50

ist wo315 - Ro - 105,07
ist ks315 - Ro - 104,54

ist eN - Ro - 105,09

ist eN - Ro - 104,01
ist eN1 - Ro - 104,00
ist ks315 - Ro - 104,04
ist wo315 - Ro - 104,04

106,60105,091,601103,0 Trójnik 160mm - odejście kolektor boczny "D"



Rzędna terenu proj. m.n.p.m.

Głębokość posadownienia [m]

Dł. [m]

Średnica [mm], materiał

Odległość [m]

Skala 1:1000
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Przedsiębiorstwo Projektowo Budowlane
T.W.Projekt Tobiasz Walczak

ul. Pleszewska 51, 63-720 Koźmin Wlkp. tel/fax. 062 72-16-086
REGON: 300415588, NIP: 6211705232

Inwestor:

Zadanie:

Temat:
Projektował:
Kreślił:

Gmina Września, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września

Profil podłużny kolektora wodociągowego bocznego "D" i "F"
Andrzej Cichoradzki BN-10.9/17/81
Tobiasz Walczak KPZ 326

17 marzec 2016r. Skala 1 : 1000 Nr rys: 7

Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej
Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocisza Mała - Grzymysławice

Lokalizacja: Gmina Września, Obręb Chocicza Mała, dz.ew.nr - 22/9, 22/11,
22/7, 22/6, 50/5, 39/9, 39/12, 41/7, 48/7

Sprawdził: Jerzy Ćwiek UAB.8346/II/62/89
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Inwestor:

Zadanie:

Tem
at:

Projektował:
Kreślił:

Gmina W
rześnia, ul. Ratuszowa 1, 62-300 W

rześnia

Schem
at uzbrojenia węzłów sieci wodociągowej

Andrzej Cichoradzki BN-10.9/17/81
Tobiasz W

alczak KPZ 326

17 m
arzec 2016r.

Skala -
N

r rys: 8

Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie W
rzesińskiej

Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocisza Mała - Grzymysławice
Lokalizacja:

Gmina W
rześnia, Obręb Chocicza Mała, dz.ew.nr - 22/9, 22/11,

22/7, 22/6, 50/5, 39/9, 39/12, 41/7, 48/7

Sprawdził:
Jerzy Ćwiek UAB.8346/II/62/89

1

Schemat węzła W
1

szt. - 1

23
4

5
5

5

6 7 8
9

1.
Miękoszczelna zasuwa klinowa z króćcami PE DN100

2.
Rura PE DN100

3.
Trójnik  PE DN100/150

4.
Miękoszczelna zasuwa klinowa z króćcami PE DN150

5.
Rura PE DN150

6.
Trójnik  PE DN80/150

7.
Miękoszczelna zasuwa klinowa z króćcami PE DN80

8.
Kolano stopowe DN80

9.
Naziemny hydrant zabezpieczony w przypadku złamania DN80

10.
Blok oporowy

10

10
10

6

5 4 3
1

2

2
6

Schemat węzła W
2

szt. - 10

1.
Naziemny hydrant zabezpieczony w przypadku złamania DN80

2.
Blok oporowy

3.
Kolano stopowe DN80

4.
Miękoszczelna zasuwa klinowa z króćcami PE DN80

5.
Trójnik  PE DN80/150

6.
Rura PE DN150

Schemat węzła W
3

szt. - 1

1
2

2

1.
Miękoszczelna zasuwa klinowa z króćcami PE DN150

2.
Rura PE DN150

Schemat węzła W
4

szt. - 1

1.
Naziemny hydrant zabezpieczony w przypadku złamania DN80

2.
Blok oporowy

3.
Kolano stopowe DN80

4.
Miękoszczelna zasuwa klinowa z króćcami PE DN80

5.
Trójnik  PE DN100/150

6.
Miękoszczelna zasuwa klinowa z króćcami PE DN150

7.
Rura PE DN1001

2
3

4
56

2

7
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f
h1

STUDNIA BETONOWA ROZGAŁĘŹNA  Ø1000

Dnmax

5%

10

CHUDY BETON B10

h2

Hs

25
.5

9.5
25

WYMIAR Hs studni  Ø1000 od 1000mm do 3600mm.

7

WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA STUDNI
KANALIZACYJNYCH
ZGODNIE Z PN-EN 1917
1.   Studnia złożona tylko z dwóch elementów:
      a) dennica monolityczna
      b) zwieńczenie studni kręgozwężką z betonu SCC.
2.   Tylko jedno połączenie uszczelką elastomerową.
3.   Jeden dostawca kompletnej studni.
4.   Klasa betonu dla studni od C35/45 do C60/75.
5.   Nasiąkliwość do 4%
6.   Wodoszczelność W 12.
7.   Mrozoodporność - klasa ekspozycji do XF4.
8.   Odporność na agresję chemiczną - klasa ekspozycji
XA1.
   Dla cementu HSR klasa ekspozycji XA2 lub XA3.
9.   Spadek spocznika w dennicy 5%
10. |Rodzaje szczelnych przyłączy w podstawie studni:
     a) zintegrowana uszczelka
     b) wyprofilowane "gniazdo" z betonu
     c) przejście szczelne
11. Stopnie złazowe podwójne - stalowe powlekane.
12. Tolerancja wymiarów - zgodnie z dokumentacją
techniczną.
13. Maksymalne pionowe obciążenie studni do 900 kN.

MONOLITYCZNA DENNICA BETONOWA  Ø1000

DN s

f
h

Dnmax

5%

TABLICA WYMIARÓW DENNIC PERFECT  Ø1000
TYP

1000 400-7001000/400-700
1000
1000

1000/400-900
1000/500-1000

400-900
500-1000

DN
[mm]

h
[mm]

300

Dnmax

[mm]

500
600

150

s
[mm]

190
230

150

f
[mm]

150
150

900-1590
1110-1920
1540-2560

Masa
[kg]

Rd-16

Mocowanie

Rd-16
Rd-16

Przedsiębiorstwo Projektowo Budowlane
T.W.Projekt  Tobiasz Walczak

ul. Pleszewska 51, 63-720 Koźmin Wlkp. tel/fax. 062 72-16-086
REGON: 300415588, NIP: 6211705232

Inwestor:

Zadanie:

Temat:
Projektował:
Kreślił:

Gmina Września, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września

Konstrukcja studni betonowej Ø1000
Andrzej Cichoradzki BN-10.9/17/81
Tobiasz Walczak KPZ 326

17 marzec 2016r. Skala 1 : 1000 Nr rys: 9

Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej
Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocisza Mała - Grzymysławice

Lokalizacja: Gmina Września, Obręb Chocicza Mała, dz.ew.nr - 22/9, 22/11, 22/7,
22/6, 50/5, 39/9, 39/12, 41/7, 48/7

Sprawdził: Jerzy Ćwiek UAB.8346/II/62/89
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OZNACZENIA:
1. Studnia zbiorcza, przelotowa dn1000, - S18
2. Komora sucha tłoczni dn3000
3. Ogrodzenie z bramą i furtką,
4. Utwardzenie z kostki brukowej pow. 35m²
5. Kolektror tłoczny dn100 z armaturą zaporową
6. W

łaz z drabinką
7. Układ dwupompowy tłoczni ,
8. W

lot grawitacyjny dn315
9. Rozdzielnia sterownicza - AKPiA
10. Złącze kablowe z układem pomiarowym
11. W

ewnętrzna linia zasilająca
12. Przyłącze wodociągowe dn25,L8,0m,
wprowadzone do komory suchej, zakończone
 zestawem wodomierzowym i zaworem czerpalnym.
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Deska betonowa typu
parkanowego 250x25x5cm

Pręt naciągowy Ø2,5mm,ocynk powlekany

Łączniki systemowe lub powszechnie
stosowane przy ogrodzeniach tego typu

Siatka pleciona z pręta Ø2mm,
ocynk powlekany, oczka 5x5cm
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Gniazda po osadzeniu słupków
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0.9

0.30.9

Gniazda po osadzeniu słupków
zalać betonem C16/20
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Kostka betonowa gr. 8cm
Podsypka stabilizowana cementem gr. 4cm
Podbudowa z tłucznia kamiennego22/36mm,  gr. 15cm
Podbudowa z ubitego piasku -(Is0,95),  gr. 20cm

Grunt rodzimy zagęszczony w miejscach
wykopu do Is.0,90

Opaska chłonna - otaczaki 22/36mm
Obrzeże betonowe 30x8x100

Ława oporowa C16/20

Ziemia urodzajna z humusu, -
obsiać trawą typu gazonowego

0,00-0,02

Opaska chłonna -
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otaczaki 22/36mm
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Płyta betonowa C16/20, grubości 15cm na
podsypce piaskowej gr, 15cm, pow. 3,2m².
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