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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznai Wrzesnia, 07.10.2016 1.
Rejon Dystrybucji Wrzesnia
ul. Witkowska 5
62-300 Wrzesnia
tel. 61 437 46 00
37003/2016/0D5/ZR4

Gmina Wrze$nia

ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzesnia

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu o$wietlenie uliczne, Wrze$nia, ul. Azaliowa dz. nr 890/33; 890/42
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

z moca przylaczeniowa 2 kW

na napigciu 0,4 kV zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

1.  MIEJSCE PRZYLACZENIA
Zlacze kablowo pomiarowe wolnostojace;
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z o.0.
1.1 zakres niezb¢dnych zmian w sieci ENEA Operator
1.1.1.istniejace urzadzenia przystosowa¢é do zwiekszonego poboru mocy
1.2 zakres dotyczacy budowy przylacza
1.2.1.przylaczem kablowym o przekroju 35 mm2 od istniejacego zlacza kablowo pomiarowego ZKP 32/1
(nr zlacza V/2 zr stacji nr 04-376),
kabel prowadzi¢ wzdluz ogélnodostepnych ciagéw komunikacyjnych i wprowadzi¢ do zlgcza
kablowo pomiarowego wolnostojacego,
1.2.2.z1acze kablowo pomiarowe zabudowa¢é jako wolnostojace w pasie drogowym ul. Azaliowej przy
istniejacym zigczu ZKP 32/1 z dostepem od zewngtrz;
1.2.3.gabaryty zlacza kablowo pomiarowego powinny umozliwia¢ zabudowe zabezpieczenia gléwnego,
zabezpieczenia przedlicznikowego, licznika energii elektrycznej, ewentualnie zegara sterujgcego,
listwe zaciskowa;
1.2.4.drzwiczki zlacza kablowo pomiarowego winny by¢ przystosowane do zamknigcia wkiadka z
kluczem stosowanym w ENEA Operator sp. z o.0.
2. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przytaczanego
2.1.wykonaé¢ WLZ przystosowany do obcigZenia i obowiazujgcych przepisow
III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]
Zaciski listwy zaciskowej w zlaczu kablowym w kierunku instalacji odbiorczej Klienta
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesénie granice wtasnosci i eksploatacji urzadzen.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Zlacze kablowo pomiarowe wolnostojace;
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Licznik kWh 1-fazowy 1-strefowy bezposredni
V1. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
a) Gléwnego:  zabezpieczenie giéwne dobra¢ wg potrzeb
b) Przedlicznikowego: 1x 13 A
zlacze kablowo pomiarowe
Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowa¢ jednofazowe ograniczniki mocy umownej
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE]
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0.,4.

VIII. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajgca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

37003/2016/0D5/ZR4 UT JR rona 1




OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane tekst
jednolity ( Dz. U. nr 156, poz. 118 z 2006 r. z pdzZniejszymi zmianami).

OSWIADCZAM
ze projekt budowlany:
Budowa oswietlenia ulicznego

W miejscowosci :
Wrzesnia ul. Azaliowa dz. 890/33; 890/40

opracowany dla : Gmina Wrzesnia , ul. Ratuszowa 1 , 62-300 Wrzesnia

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i jest kompletny.
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Wrzesnia , dnia 17.11.2016 .

(Miejscowosc) (Data)

NGK.6630.612.2016

(Oznaczenie kancelaryjne sprawy)

PROTOKOL

z posiedzenia narady koordynacyjnej

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2 2015.520 z dnia 2015.04.14, z pézn. zm.),
w dniu 14112008 w Starostwie Powiatowym we Wrzeséni

(Data) (Nazwa jednostki, adres przeprowadzenia narady keordynacyjnej)

przeprowadzono narade koordynacyjna.

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyt:

Andrzej Grempka Inspektor

(Imig i nazwisko przewodniczacego narady) (Stanowisko stuzbowe przewodniczacego narady)

I. Przedmiot narady koordynacyjnej:

Oinaczenie. kancelaryjne

wniosku o uzgodnienie :

us_ytuo_wania-proj'ektowanej' NGK.6630.612.2016
ieci"u;_brojenia terenu

Rodzaj projektowanej _siebi

uzbrojenia teren Sie¢ elektroenergetyczna

Polozenie projektowanej sieci . .
uzbrojenia terenu Wrzesénia, ul. Azaliowa, dz. 890/33, 890/40

: Zakiad Elektroinstalacyjny Energosie¢
Imi¢ i nazwisko IMarek Wardenski
oraz inne dane identyfikujace ) )

' 162-310 Pyzdry, ul. Sienkiewicza 5

wnioskodawce
[Projektant: Marek Warderiski
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' Inspektor:
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Il. Uczestnicy narady koordynacyjnej:

Imie i nazwisko | _ Oznaczenie reprezentowanych podmiotéw
. uczestnika- ‘lub informacja o przyczynach uczestnictwa w naradzie
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ll. Stanowiska uczestnikéw narady/uwagi i zalecenia dotyczace zgtoszonych
wnioskow:

Oznaczenie kancelaryjne

whniosku : S B o
o tzgodniente Stanowiska uczestnikéw narady/
usytuowania e Uwagi i zalecenia

projektowanej sieci
uzbrojenia terenu
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1. Szczegblowy przebleg slec! gazowe| naledy ustalié na podstawle prébnych przekopéw

1 PZraz:er;u'::i:flnormarywng odleglos¢ o§ Istniejyee] lecl gazowe] zgodnie 7 obowigzujeymi ‘

3. Skrzytowanle 2 secla gezows wykenat zgodnie 2 obowiazufgcymi przepisami
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IV. W naradzie koordynacyjnej pomimo zawiadomienia, nie stawili sig:

Imie i nazw:sko H Oznaczeme reprezentowanych podmlotow Iub mformac;a o
uczestnika: przyczynach uczestmctwa w naradzue
Przedstawiciel Gmina Wrzesnia
Przedstawiciel Orange Polska
Przedstawiciel Veolia Energia Poznan S.A.

V. Podpis przewodniczacego narady koordynacyjne;j:

Z up. STAROSTY

[ngp/ ?gfr‘
lﬂ J/*

Ma;j Wojcirigki




Wrzesnia, dnia 25 listopada 2016 r.

L
WRZESNIA

pee WIKIRK7230.1.346,2016 _
T, GMINA WRZESNIA
AN ) UL. RATUSZOWA 1

) [ 62-300 WRZESNIA

dotyczy: budowy oswietlenia drogowego w pasie drogowym drogi gminnej ul. Azaliowa dz. nr geod. 890/40,
890/33 w m. Wrzesdnia.

Burmistrz Miasta i Gminy Wrze$nia jako zarzadca drog gminnych uzgadnia projekt budowy
oéwictlenia drogowego - budowy linii kablowej, shupéw oswietleniowych oraz szafki o$wietleniowej
- w pasie drogowym drogi gminnej ul. Azaliowa dz. nr geod. 890/40, 890/33 w m. Wrze$nia, zgodnie
z zalagczonym planem projektowym z zastrzeZeniem, ze w przypadku uszkodzenia urzgdzen

drenarskich na ww. dziatkach nalezy odtworzyc¢ je do stanu pierwotnego.

Zatacznik:

Mapa do celéow projektowych w skali 1:500

Otrzymuja:

1. Zaklad Elektroinstalacyjny ENERGOSIEC Marek Wardenski
ul, Sienkiewicza 5
62-310 Pyzdry

2. WIK.RK .aa

URZAD MIASTA | GMINY
ul, Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia, centrala (61) 640 40 40, sekretariat (61) 640 40 50, fax. (61) 640 40 44

e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl, www.wrzesnia.pl




10. WYKAZ WEASCICIELI DZIALEK

wlasciciel

nr dzialki

L.p.
1

Gmina Wrzesnia
ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzesnia

890/33; 890/40




11. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT I ZAKRES PROJEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania zgodnie z wytycznymi Inwestora
i zleceniem jest wykonanie o§wietlenia ulicznego w m. Wrzesnia ul. Azaliowa dz. 890/33;
890/40.
Przewidziano zastosowanie slupow oswietleniowych stalowych o$miokatnych z
wysiggnikami jedno i dwuramiennymi o wysokosci 1m i dlugosci Im z oprawa ledowg o
mocy S5W.
Projektowane o$wietlenie zasilane bedzie ze zlacza ZKP projektowanego wedlug
odrecbnego  projektu  (wykonane przez ENEA) zgodnie z  warunkami
37003/2016/0D5/ZR4.

2. ELEMENTY PROJEKTOWANEGO OSWIETLENIA
2.1 Szafka oswietleniowa SO

Szafka o$wietleniowa zasilana bedzie przylaczem wykonanym kablem ziemnym
niskiego napiecia typu YAKY 4x25mm’® 1 = 1/4m od istniejacego ztacza kablowo
pomiarowego ZKP (wykonane przez ENEA).

Urzadzenia o$wietlenia pozostajg na majatku i w eksploatacji Gminy Wrzesnia.
Szafke oswietleniowg usytuowac zgodnie z lokalizacjg rysunek nr E-1, z ktdrej nalezy
wyprowadzi¢ obwody oswictleniowe. Nalezy wykona¢ dodatkowe uziemienie szafki
oswietleniowej spetniajgc warunek R <5 Q.

Na szafce nalezy wykona¢ tabliczke opisowa — ,,Wlasno$¢ Gmina Wrzesnia”.

Schemat ideowy szafki o$wietleniowej pokazano na rysunku nr E-3.

2.2 Linia kablowa oswietlenia

Zaprojektowano lini¢ kablowa o§wietlenia ulicznego kablem typu YAKY 4x25mm’
sktadajaca si¢ z dwoch obwoddw o lacznej dlugoscei 1 = 574/656m.
Linie kablowa nalezy uktada¢ w rowie kablowym na gl¢bokosci 0,7 m na 10 cm podsypce

z piasku z przykryciem 10 cm piasku, 15 cm gruntu rodzimego (bez kamieni) i folig




z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego, a nastepnie wypetni¢ wykop zageszczajac
warstwami wg trasy pokazanej na planie sytuacyjnym nr E-1.

Skrzyzowanie kabla z uzbrojeniem podziemnym istniejacym drogami, nalezy wykonaé
w rurze ochronnej. Ponadto kabel powinien by¢ zaopatrzony na catej dlugosci w trwale
oznaczniki rozmieszczone w odstgpach nie wigkszych niz 10 m oraz w miejscach
skrzyzowan i przy wejsciach do rur ochronnych. Na oznacznikach nalezy umiescic trwale
napisy identyfikacyjne kabel z napisem os$wietlenie uliczne, rok budowy, typ i przekroj
kabla, wilasciciel. Oznaczniki mocowaé na kablu za pomoca opasek zaciskowych z
tworzywa sztucznego.

Nawierzchni¢ po robotach nalezy przywrdcié do stanu poprzedzajgcego wykonanie linii

kablowe;.
2.3 Shupy o$wietleniowe i oprawy

W miejscach pokazanych na planie sytuacyjnym ustawi¢ stlupy oswietleniowe stalowe
osmiokatne 7m. Na shupach zamontowa¢ wysiggniki pojedyncze h=1m i dt. Im; Na stlupie
nr 4 nalezy zamontowac¢ wysiegnik podwdjny; kat podniesienia wysigegnika 10°.

Stupy nalezy uziemi¢ R<100.

Posadowione na fundamencie prefabrykowanym betonowym B-120.

Stupy usytuowaé w miejscach pokazanych na rysunku nr E-1.

Zaprojektowano oprawy LED 55W.

Oprawy zabezpieczy¢ zabezpieczeniem Bi-4A w zlgczkach IZK.

Zasilanie opraw wykona¢ przewodem YDY 3x2,5mm”.

Parametry techniczne oprawy drogowej w technologii LED

e Materiat korpusu — Odlew aluminium

e Materiat klosza — Szkto hartowane ptaskie

e Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IKO8

e Szczelnosé komory optycznej — IP66

e Szczelnos¢ komory elektrycznej — IP66

e Montaz na wysiegniku o $rednicy @#42-60mm

e Montaz bezposrednio na stupie @42-76mm (dodatkowy adapter)

e Oprawa przy montazu zaréwno na wysiegniku jak i poprzez adapter bezposrednio na
stupie, umozliwia zmiane kata nachylenia w zakresie od -5° do +10° (montaz bezposredni)
lub od -10° do +5° (montaz na wysiegniku)

e Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

e Moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 55W

e QOchrona przed przepieciami — 10kV




Uktad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V (opcja DALl oraz 5-cio
stopniowa redukcja mocy)

Minimalny strumien swietlny Zrodet — 6300Im

Zakres temperatury barwowe] Zrédet swiatta — 3900-4300K

Wskaznik oddawania barw Ra>70

Utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-
21)

Klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il

Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE producenta

Wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym
wykonac obliczenia parametrow oswietleniowych

W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ Zrédtowe pliki
obliczeniowe

Budowa oprawy pozwala na szybka wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajagcego
Wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej.

L 655 mm
—_— W 240 mm

O S H 111 mm

Weight 5,58 kg

_

Sprawnos¢ ukfadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej
Réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢ wieksza
nizt 5% w stosunku do podanych:
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3. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako ochrong od porazen przyjeto szybkie wylaczenie zasilania (zerowanie).
Stupy stalowe 1 oprawy nalezy uzerowaé. Ponadto nalezy zastosowa¢ dodatkowe

uziemienie na koficu kazdego obwodu oswietleniowego spetniajagce warunek R < 10 Q.

4. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU W OPARCIU O PRAWO
USTAWY "PRAWO BUDOWLANE" ZGODNIE
Z ART. 34 UST. 3 PKT 5.

Przedmiotem projektu jest wykonanie o$wietlenia ulicznego. Teren zlokalizowany jest na
dz. 890/33; 890/40 1 stanowi wlasno$¢ Gminy Wrzesnia. Obszar oddziatywania
projektowanego obiektu zgodnie z (art. 34 ust. 3 pkt 5) nie wykracza poza obszar dziatek
objetych wnioskiem.

Przedmiotowe dzialki nie s3 wpisane do rejestru zabytkéw oraz nie podlegaja ochronie
na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na wyzej wymienionych dziatkach nie wystepuje eksploatacja gérnicza.

W obszarze oddzialtywania planowanej inwestycji znajdujg si¢ przede wszystkim obiekty

zlokalizowane na przedmiotowych dziatkach.




Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostgpu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz srodkow
Tacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu.

Inwestycja nie ogranicza oraz nie wyklucza dla terenow niezabudowanych mozliwosci
lokalizacji zabudowy, a dla terenow zabudowanych nie nastgpuje zmiana warunkdéw
uzytkowania.

Planowana inwestycja nie wplywa negatywnie na §rodowisko naturalne.
Nie przewiduje si¢ emisji szkodliwych substancji do $rodowiska naturalnego podczas
uzytkowania wbudowanych urzadzen. Nie przewiduje si¢ rowniez przekraczajacych
dopuszczalnych pozioméw hatasu podczas eksploatacji. Zastosowane w projekcie
materialy w pelni respektuja przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
Projektowany obiekt spelnia wymogi bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikow, nalezy
stosowa¢ materialy certyfikowane, atestowane.

5. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace wykonywac, przestrzegajac $cisle przepisow BHP.

Szczegolna ostrozno$¢ zachowaé przy pracach na czynnych urzadzeniach, oraz w poblizu
czynnych instalacji elekirycznych, gazowych, teletechnicznych, wodociggowych
i kanalizacyjnych. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz
posiada¢ odpowiednie atest, certyfikaty.

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami PBUE - Prawem
Budowlanym.

Urzadzenia podlegaja wytyczeniu przez geodete i po wykonaniu podlegajg inwentaryzacji
geodezyjne;j.

Calosé urzqdzen pozostaje na majgtku Gminy Wrzesnia.
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12. OBLICZENIA

1. Obliczenie zabezpieczenia gléwnego, pradow

Dla oprawy 55W

Obwéd 1

[lo$¢ opraw — 14 szt

Moc zainstalowana P = 14x55W =0,77kW

Prad rozruchowy Ir=14x0,7A=9,8 A

Przy podziale obcigzen na trzy przewody 1=3,26A

Przyjeto zabezpieczenie obwodu I = 10A

Przyjeto zabezpieczenie opraw [ = 4A w IZK

Przyjeto zabezpieczenie obwodu nr I I=10A 8301 10A

2. Obliczenie spadku napiecia AU[%] dla najdluzszego odcinka linii kablowej

Obwad 1

AU=(P*1/y*U**s)* 100%

DANE :
P=0,77kW
1=343m
s = 25mm?’

AU = (770 * 343 /25 * 2307 *35 ) * 100%
AU =0,57 [%]

P — moc przylaczeniowa

1 — dhugos¢ obliczanego odcinka [m]

s — przekrdj przewodu [mm?2]

Obliczony spadek napiecia AU = 0,57 [%] jest mniejszy od dopuszczalnego spadku AUgep = 5 [%0]

3. Obliczenie skutecznosci zerowania

Skuteczno$¢ zerowania jest spetniona gdy speniony jest warunek
Ik < Izw

Dane do obliczen :

1. Transformator 160kVA R;=0,0162€2, X:=0,0469Q

2. ist. Obwéd st. szafka.  YAKY 4x120 mm® 1=340m Ry, =0,238Q/km X, =0,080 Q /km




Ry = 2%0,238 Q /km * 0,340 =0,1618
X1 =2%0,080 Q /km * 0,340 = 0,0544

3. proj. obwéd osw. YAKY 4x25mm’ I=343m Ry, =1,142 Q /km Xy = 0,080 Q /km
Rip = 2%1,142 Q /km * 0,343 = 0,7834
X2 =2%0,080  /km * 0,343 = 0,0549

Re=R;+ Rk;+ Rk, =0,0162 +0,1618 + 0,7834 = 0,9614
Xe= X+ Xk; + Xk, = 0,0732 + 0,006 + 0,156 = 0,1562

Z=~vRc* + Xc?

7=4/0,9614 +0,1562°

*
1= M: 188,9A
0,9740

Prad zadzialania wylacznika nadmiarowo-pradowego typu S 301 C10A
w czasie krotszym niz 0,5s wynosi Iy = 10¥*6A = 60A

Ik < Izw
60A < 188,9A

Warunek skutecznosci zerowania zachowany.
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13. ZESTAWIENIE MATERIALU :

Uerawniory pigye.d b
W Zakrcsie insta)

M

L. Wyszczegolnienie Jednostka llosé
! | Kabel YAKY 4x25mm® m 660
> S{up_ o$wietleniowy stalowy '

osmiokatny ocynkowany ogniowo o szt 14
grubosci Scianki 3mm
3 \i\qﬁiegnikjednoramienny h=1m dt. - 13
% Wysiegnik dwuramienny h=1m dt. =1m | szt 1
¥ Fundament betonowy B-120 kpl 14
- Oprawa LED 55W szt 18
& IZK kpl 14
8 | Przewsd YDY 3x2,5mm? m 150
4 Rura ostonowa RHDPEk 75 m 8
10. gﬂrg Fc))é’f?ogowa do przecisku - 108
. Pret uziomowy o 1=4,5m i @16 mm kpl 3
12 Bednarka ocynkowana 25x4 m 610
13/ piasek m® 27,96
1% Folia niebieska m 466
13 Szafka o$wietleniowa + zegar szt 1
165301 C 10A szt 3
17 Bezpiecznik Bi-4A szt. 14
RYSZAR SKE
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Projekt oswietlenia ulicznego w miejscowosci Przyborki ul. Modrakowa

43(49)  proj. szafka 0éw.S02

@ O---1211a.. Dﬁ proj. ZK1x-1p

L 43(49) 1(4)

I/1

®

43(49)

I/2

43(49)

'3 43(49) it

®
T S e S

a349) 5 4349) /6 a3a9) V7
O

L proj. ztacze ZK1x-1p - odzielne opracowanie ENEA Operator
D projektowana szafka o$wietleniowa SO2

O 0 projektowany stup o$miokatny 7m, ocynkowany ogniowo z wysiegnikiem h=1m
i di. 1m, fundament betonowy, oprawa typu LED 55W

----- projektowana linia kablowa YAKY 4x25

Inwestor Gmina Wrzesnia ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia
Obiekt: Budowa oswietlenia ulicznego w miejscowosci Wrzesdnia ul. Azaliowa dz.890/33;
Adres: 890/40 obrgb Wrzesnia gmina Wrzeénia
Funkcja Imig i nazwisko, uprawnienia
Kierujacy Marek Wardenski
projektem GP,7342-72/98 GP, 7342-90/92 =
y
Opracowal mgr inz. M. Depczynski ﬁ 1
Ryszard Bryske
. upr. 184/86/Pw Urrgwniory projektaht | kiejowni: budowy
Projektowal w gakrcsie instal ekl ycznych b.o
upr o [ 164/86/Pw
Temat szafka oswietleniowa SO v
Branza: Stadium: Nr rysunku: Data:

Elektryczna PB E-2 listopad 2016 1.




proj. ztacze ZK1x-1P

x25mm? o df. 574(656)m

wedlug oddzielnego opracowania Proj. szafka o$wietleniowa
ENEA Operator sp. 0.0. wolnostoiaca SO
Ti-1f —_— 7Ja.7 ==
KW
R Zegar astronomiczny
| 2 |
L35
& f ’ S301B I
£ ‘ R+ 6A BA l
=R
i
‘ AR 6 , ¥ ‘
’ PAsa01c ‘
. ‘ 108 roj. linia kablowa nN 0,4kV

\ proj. linia kablowa nN YAKY 4x35mm?

wedlug oddzielnego opracowania
ENEA Operator sp. 0.0.

Inwestor: Gmina Wrzesnia
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzeénia

Obiekt:  |Budowa oswietlenia ulicznego w migjscowosci Wrzesnia ul. Azaliowa dz.
Adres:  |890/33, B90/40 ark. 1 obreb Wrzesnia gmina Wrzesnia

Kierujacy |Marek Wardeniski
iprojektem: |GP. 7342-72/98
GP. 7342-90/92

i bl 20 7.9
SpECouinl il 4

gy y A UE AN e
w 2akiesie sioo/i ins: “C,‘ne:ektr\‘:-:’.f;i'?:ah

mgr inz. M. Depczyriski RYST: : U GBVSKE

RN

Opracowal:

T

Uzraprmiory oiog 5. ¢ vjpiowr oudowy
Projektowat; Ryszard BrySke W ZKicsie Insifihu/ A\ znych b.o
upr. 184/86/Pw unr hd/134/86/Pw

remat | SCNEMat ideowy proj. szafki oswiefleniowe] SOT

Branza: Stadium: NI rysunku: Data:
Elekiryczna PB E-3 |listopad 2016




Proj. szafka oswietleniowa
wolnostojgca SO

60

53
/I rr ———_@-—
]
= =
| L[l ®

87

FHTTIItid

25
b |t
L &
H [T

Gmina Wrzesnia

Funkcz [Imie { nazwisko, uprawnienta
Kierujgcy
projektem: |GP, 7342-72/98

Inwestor:

- ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia

Obiekt: Budowa oswieflenia ulicznego w miejscowosci Wrzesnia ul. Azaliowa dz.
Adres: 890/33, 890/40 ark. 1 obreb Wrzesnia gmina Wrzeénia

Marek Warderiski

GP. 7342-90/92

Opracowat:

mgr inz. M. Depczynski

Ryszard Bryske Updawmiony puj :

Elektryczna

Projektowat: phis i e budowy
upr. 184/86/Pw wizakiccie instafg; e -Ziiych b.o.
¥ 184/86/Pw
oot | WidoK szafki o$wiefleniowe]j SO
Branza: Stadium: Nr rysunku: Data:

4 |listopad 2016




Oprawa LED 55W

Wysiegnikiem h=1m i dt. 1,0m;

Stup o$miokatny 7m, ocynkowany ogniow 0
$rednica mocowania oprawy $60mm
grubos¢ $cianki 3mm

Fundament betonowy

Inwestor: Gmina Wrzesnia N
ul, Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia

Obiekt  (Budowa oéwietlenia ulicznego w migjscowosci Wrzesnia ul. Azaliowa dz.
Adres:  [890/33, 880/40 ark. 1 obreb Wrzesnia gmina Wrzesnia

mig i NazwisKo, uprawnienia

Kierjacy |Marek Wardenski
projektem: | GP. 7342-72/98
GP. 7342-80/92

mgr inz. M. Depczyriski l/’
(Opracowat: g pczy RvYS72 :...:} STVSKE
mgring ol
projektowat| YSZard Bryske Ucrepricr s picjer
upr, 184/86/Pw W ZpKiecie insta
upr y
Temat: Sylwetka stupa oswietlieniowego
Branza: Stadium: Nr rysunku: Data:
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