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Czesé ogdlna

1.1. Podstawa opracowania

Podstawe formalng realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy
Inwestorem zadania Gmina Wrzesnia, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrze$nia a Biuro Projektowe JMB
PROJEKT Michat Banas, ul. Kosciuszki 16/3, 62-300 Wrzes$nia.

Opracowanie sporzadzono w oparciu o nastepujgca dokumentacje:

e mape sytuacyjna z naniesionym uzbrojeniem wykonang przez Ustugi Geodezyjno-
Kartograficzne Leszek Nowicki, 62-320 Mitostaw, ul. R6zowa 21/1 zaktualizowang w dniu
28.09.2015r

e uchwate nr XIX/249/2008 Rady miejskiej we Wrzesni z dnia 16 grudnia 2008r
e uchwate nr VII/98/2011 Rady miejskiej we Wrze$ni z dnia 30 sierpnia 2011r

e warunki techniczne podtaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej 187W/2015
wydane przez PWiK Sp. z 0.0. Wrzes$nia w dniu 28.10.2015

e decyzje wydang przez Burmistrz Miasta i Gminy Wrzesnia nr WIK.RK.7230.1.312.2015 z dnia
18.11.2015r.

e protokot z posiedzenia narady koordynacyjnej nr NGK.6630.534.2015 z dnia 29.10.2015
e obowigzujace normy i przepisy zwigzane z zakresem prac projektowych

e wytyczne projektowania i wykonawstwa opracowane przez producentéw zastosowanych w
projekcie rozwigzan

e wizje wterenie

1.2. Celizakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest sporzadzenie projektu budowlano-wykonawczego sieci
kanalizacyjnej projektowanej we Wrzesni w rejonie ul. Paderewskiego/Azaliowej dz. nr 866, 870/2,
881/5, 883/2, 885/7, 885/9, 885/10, 885/12, 885/14, 885/16, 885/36, 885/42, 885/49, 885/50,
885/55, 885/56, 885/57, 885/58, 886/12, 886/33, 886/39, 890/37, 890/40, 890/45, 890/46, 906/2,
906/3. Projektowana sie¢ kanalizacyjna bedzie odprowadza¢ scieki sanitarne z planowanego osiedla
mieszkaniowo-ustugowego jedno i wielorodzinnego. W zakresie opracowania jest réwniez wtgczenie
projektowanej sieci do istniejacego kolektora g250mm w ul. Paderewskiego.

Zakres opracowania obejmuje sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej g 250mm o dtugosci 2410m
oraz przewody ttoczne PE o dtugosci 297m.

Stan istniejacy

Obecnie teren, na ktérym projektuje sie wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej jest uzytkowany jako
grunty rolne. Dziatki, na ktorych projektuje sie przedsiewziecie posiadaja nawierzchnie gruntowa.
Teren objety opracowaniem posiada nastepujacg podziemng infrastrukture techniczna:

e siec gazowa (istniejaca i projektowana)
e kable telefoniczne



e kable energetyczne (istniejace i projektowane )
e kanalizacja deszczowa (istniejaca i projektowana)
e projektowana sie¢ wodociggowa

Obliczenie ilosci $ciekow
Zatozenia do obliczen

o ilo$¢ mieszkancow: 5400

e $rednie dobowe zuzycie wody na mieszkanca: 0,12 m®/dobe
e wspotczynnik nieréwnomiernosci dobowej 2,5

o wspodiczynnik nieréwnomiernosci godzinowej 1,5

Dobowa ilo$¢ sciekdw wynosi 5400 x 0,12 x 1,5 = 972 m®/dobe

Godzinowa iloé¢ éciekow wynosi 972 / 24 x 2,5 = 101 m®/h

Warunki gruntowo wodne

Teren inwestycji znajduje sie w obrebie Réwniny Wrzesinskiej- jednostki fizjograficznej rzedu
subregionu wedtug podziatu J. Kondrackiego (Narodowy Atlas Polski). W szczegétowym podziale
geomorfologicznym badany teren nalezy do réwniny sandru rzeki Wrzesnicy w jego czesci dystalnej.
Powstanie sandru wiaze sie z dziatalnoscig wéd roztopowych ladolodu zlodowacenia
potnocnopolskiego fazy poznanskiej. Budowa gruntowa jest prosta.

Podtoze gruntowe jest w catosci zbudowane z utworéw czwartorzedowych. Pod warstwa nasypéw
niebudowlanych i gleby zalegaja plejstocenskie osady wodnolodowcowe zlodowacenia
potnocnopolskiego wyksztatcone w dwaéch podstawowych facjach: korytowych w postaci piaskow i
rozlewiskowej o charakterze drobnolaminowanych piaskéw gliniastych.

W trakcie prowadzonych wiercen (grudzien 2015 r.) stwierdzono wystepowanie swobodnego
zwierciadta wody gruntowej na gtebokosci od 1,60 m do 1,80 m od powierzchni terenu oraz w
postaci sgczenia w piasku gliniastym na gtebokosci od 1,70 m do 6,50 m we wszystkich otworach,
ktore stabilizowato sie na gtebokosci od 1,50 do 1,80 m od powierzchni terenu.

Jak wynika z przeprowadzonych badah w podtozu gruntowym z pominieciem nasypéw i gleby,
wystepuja grunty naturalne mineralne. S3 to grunty spoiste, piaski gliniaste (Pg) w stanie
plastycznym i twardoplastycznym, grunty niespoiste, piaski roznej granulacji w stanie
$redniozageszczonym. Stan i rodzaj gruntéw pozwala na stwierdzenie, ze s3 to grunty nosne. Warunki
gruntowo - wodne (wysoki poziom wody gruntowej) skomplikuja prace wykonawcze, ktére beda
wymagaty obnizenia poziomu wody gruntowej czy jej odprowadzenia z wykopu.

Opis rozwigzan projektowych

Ze wzgledu na uksztattowanie terenu oraz dtugos¢ sieci, konieczne jest zastosowanie dwoch ttoczni
Sciekéw. Przewody ttoczne wigczone bedg do studni rozpreznych, z ktérych scieki odprowadzane
beda grawitacyjnie do kanatu 2250mm.

Wiaczenie projektowanej sieci do istniejacego kanatu @250mm w ulicy Paderewskiego przez
nabudowanie studni 1200mm.



Minimalne zagtebienie sieci kanalizacji grawitacyjnej wynosi 1,5m, maksymalne zagtebienie 4m. Na
sieci projektuje sie studnie betonowe 1200mm. Maksymalna odlegto$¢ miedzy studniami wynosi
60m.

Na odcinkach sieci zagtebionych ponizej 2m projektuje sie tréjniki 250/160 z odejsciem w goére. Rure
160mm wyprowadzi¢ w gére do 2m ponizej poziomu terenu. Tréjniki zlokalizowano tak, aby na kazda
dziatke budowlang przypadat jeden tréjnik. Dla dziatek, ktére sg przeznaczone pod budownictwo
mieszkaniowe jednorodzinne a nie zostaty jeszcze podzielone przewidziano tréjniki co okoto 20m.

Zastosowane materialy

Przewody grawitacyjne kanalizacji sanitarnej wykonac z rur litych PCV 250mm o sztywnosci
obwodowej SN8, potaczenia kielichowe. Stosowac rury o dtugosci 3m.

Rurociag ttoczny wykonac z rury PE100 SDR 17 o $rednicy 160mm.

Studnie wykonac jako betonowe prefabrykowane z wtazem zeliwnym w klasie D400 z wypetnieniem
betonowym. Ztacza kregdéw na uszczelke wargowg. Dennice prefabrykowane

Tlocznie
Do przepompowywania $ciekéw kanalizacyjnych projektuje sie ttocznie sciekow.

Dzieki zainstalowaniu ttoczni bezposrednio w ciggu technologicznym, jako element zamknietego
systemu, nie jest wymagane zachowanie zadnej strefy ochronnej ze wzgledu na wystepowanie
odorow i zwigzkéw toksycznych, hatasu oraz innych czynnikéw szkodliwych.

Brak bezposredniego kontaktu ze Sciekami oséb obstugujacych ttocznie eliminuje niebezpieczenstwo
zatrucia sie wydzielanymi przez scieki zwigzkami toksycznymi.

Urzadzenie powinno odpowiada¢ warunkom wymaganym w polskim prawie w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony srodowiska. Powinno spetnia¢ ponadto dyrektywy Unii
Europejskiej stosowane w zakresie gospodarki Sciekowej oraz norme PN-EN 12050-1.

Zastosowana technologia eliminuje kontakt sciekow z otoczeniem, umozliwia rezygnacje z krat
stuzacych do oddzielenia czesci statych, chroni pompy przed zapchaniem i nadmiernym zuzyciem,
gwarantuje niezawodne dziatanie, zapewnia higieniczne warunki obstugi oraz ekologiczne
bezpieczenstwo pracy przepompowni.

Zbiornik urzadzenia do ttoczenia w kazdych warunkach eksploatacyjnych ma by¢ stabilny, sztywny,
zbudowany z metalu i odporny na oddziatywanie agresywnych sciekéw. Kazda pompa jest chroniona
przed zablokowaniem czesciami statymi poprzez zabudowanie wewnatrz zbiornika ttoczni
rozdzielacza oraz dwukanatowych separatoréw. Kazdy separator na by¢ zbiornikiem
sedymentacyjnym w ksztatcie pionowego walca, posiadajagcym otwér wlotowy w gornej czesci, dwa
wyloty w $cianie bocznej do kanatéw taczacych separator z pompa, oraz wylot w Scianie bocznej w
kierunku rurociggu ttocznego. Podczas naptywu grawitacyjnego $ciekéw przeptyw przez separator
odbywa sie w ptaszczyznie pionowej -z géry na dot, natomiast podczas ptukania separatora przez
pompe przeptyw odbywa sie w kierunku poziomym.. Kazdy separator czesci statych jest wyposazony
w dwa elastyczne, uchylne zespoty cedzace (gérne i dolne). Pompa ttoczy podczyszczone $cieki przez
dwa kanaty w separatorze powodujac przeptyw turbulentny gwarantujacy wyptukanie separatora z



czesci statych. Podczas pracy pompy zespoty cedzace otwierajg sie, pozwalajac Sciekom na swobodny
przeptyw w catym obszarze przettaczania (poczawszy od wylotu z pompy), bez pozostawienia w
$wietle przelotu jakichkolwiek statych elementow konstrukcji urzadzenia, co gwarantuje skutecznosc
oczyszczania sie separatoréw. Nie dopuszcza sie separatoréw ze statymi elementami cedzagcymi
pozostajacymi stale w Swietle przeptywu Sciekéw (typu krata, sito, kosze pretowe itp.)

Do terenu przepompowni zaprojektowano przytacze energetyczne, ktére objete jest oddzielng
dokumentacja projektowa.

Konstrukcja zbiornika pompowni, ttoczni musi by¢ wykonana z rur nawojowych CFW-GRP z zywic
poliestrowych zbrojonych wtéknem szklanym minimum ciggtym, z wypetniaczem obojetnym z
czystego piasku kwarcowego o sztywnosci SN nie mniejszej niz 5000 N/m2 . Rury trzonowe zbiornika
muszg posiada¢ wewnetrzng warstwe zbrojong widknem szklanym o podwyzszonej odpornosci na
udarno$é, ponadto musza spetnia¢ norme PN-EN 14364

Spetnienie powyzszych parametréw technicznych zbiornikéw musi by¢ potwierdzone w stosownej
Aprobacie Technicznej np. IBDiM.

Zbiornik powinien zostac¢ zwienczony Pierscieniem odcigzajacym typu PO, ktory jest elementem
prefabrykowanym, zelbetowym, stuzgcym do odcigzania korpusu studzienek kanalizacyjnych i
przenoszenia obcigzen zewnetrznych bezposrednio na grunt. PierScienie powinny by¢ wykonane z
betonu klasy C40/50 i spetniajace wymagania aprobaty technicznej AT/2010-02-2664.

Pierscienie odcigzajace typ PO posiadajg od wewnatrz zintegrowany tacznik z uszczelka z elastomeru
EPDM. Rozwiazanie to zabezpiecza wnetrze studni kanalizacyjnej przed naptywem waod gruntowych
lub przypowierzchniowych.

Ptyta pokrywowa typu PP jest elementem prefabrykowanym, zelbetowym, stuzgcym do przykrycia
studzienek kanalizacyjnych na ktérych spoczywa witaz kanatowy lub klapa zamykajaca. Piyty
wykonane powinny by¢ betonu klasy C40/50 i spetniajg wymagania aprobaty technicznej AT/2010-
02-2664.

Odwodnienie pompowe komory suchej ze studzienki (rzgpia) 2400x400mm w dnie za pomoca pompy
odwadniajace;j.

Instalacja wewnetrzna sterowania ttoczni zostanie wykonana przez dostawce pompowni i na te cze$c
nie jest wymagane pozwolenie na budowe.

7.1. Tlocznia T1

Dobrano ttocznie zdwoma pompami, wydajnosé kazdej pompy zapewnia odprowadzenie catkowitej
ilosci sciekow. Parametry ttoczni T1 zestawiono ponizej.

e Wydajnoé¢ 52 m®/h
e Wymagana wysoko$¢ podnoszenia 9,8 mSw
e Stopien sprawnosci pompy 50%
e Stopien sprawnosci silnika 86%
e Poziom ochrony IP55
e Silnik 5,5kW, 400V
Szczegdt ttoczni przedstawiono na rysunku KS-4-1



7.2. Tlocznia T2

Dobrano ttocznie zdwoma pompami, wydajno$¢ kazdej pompy zapewnia odprowadzenie catkowitej
ilosci Sciekow. Parametry ttoczni T1 zestawiono ponizej.

e Wydajnos¢ 70 m*/h
e Wymagana wysoko$¢ podnoszenia 4,9 mSw
e Stopien sprawnosci pompy 56%
e Stopien sprawnosci silnika 81%
e Poziom ochrony IP55
e Silnik 2,2kw, 400V
Szczegbt ttoczni przedstawiono na rysunku KS-4-2

Roboty ziemne

Roboty ziemne pod utozenie przewodoéw kanalizacyjnych z rur PVC i PE zaprojektowano metodg
mechaniczng jako wykopy wasko przestrzenne o $cianach pionowych umocnionych szalunkami lub
wypraskami i nalezy je wykonac¢ zgodnie z PN -81/B-836-02 i wg trasy wkreslonej na zatagczonej
mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1: 500. Zaprojektowano $rednia gteboko$¢ utozenia sieci
kanalizacji sanitarnej ttocznej na poziomie 1,6 - 1,7 m od terenu, a kanalizacji grawitacyjnej w
przedziale gtebokosci od 1,6 do 4,0 m. Wykonanie wykopéw z ich ewentualnym odwodnieniem,
nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych”.

Roboty ziemne wykonane sposobem recznym nalezy wykonac :
e w miejscach wtaczen do istniejacych przewodow

e w rejonie skrzyzowan z istniejgcymi urzadzeniami podziemnej infrastruktury technicznej tj.
kablami energetycznymi i siecig gazowa

e w miejscach wzajemnych skrzyzowan projektowanej sieci wodociagowej i kanalizacji
sanitarnej.

Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ ewentualny grawitacyjny odptyw
wody po jego dnie. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie
budowlanym.

Wykopy nalezy wykonywaé bez naruszania naturalnej struktury gruntu , a nastepnie pogtebi¢ do
wtasciwe] gtebokosci przed wykonaniem podsypki i utozeniem przewodéw.

Minimalna szeroko$¢ wykopu pod sie¢ kanalizacyjng w $wietle obudowy powinna by¢ dostosowana
do Srednicy przewodu i wynosic ; Srednica przewodu + 2 x 30 cm.

W zwigzku z wysokim poziomem wod gruntowych konieczne jest odwodnienie wykopéw za pomoca
pomp spalinowych i rurociggéw tymczasowych w sposéb wykluczajacy rozluznienie i utrate
statecznosci dna i skarp wykopow. Wykopy pod ttocznie nalezy odwadniaé za pomocg igtofiltrow
umieszczonych wewnatrz wykopu przy $ciankach szalunku.



10.

Wszystkie napotkane przewody podziemnej infrastruktury technicznej na trasie wykonywanych
wykopow, krzyzujace sie lub potozone réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposéb umozliwiajacy ich eksploatacje.

Zasypanie przewodéw zaprojektowano w catosci metoda mechaniczng, przy czym przed zasypka
przewodéw nalezy odsypac je piaskiem do wysokosci 30 cm ponad rure.

Przy zasypce przewodow usytuowanych w gruntach plastycznych nalezy przewidzie¢ ewentualng
wymiane gruntu rodzimego na piasek, zageszczajac go warstwami ca 30-40 cm do wskaznika 0,98 w
skali Proctora.

Ewentualng decyzje o wymianie gruntu nalezy podja¢ na roboczo przez inwestora i wykonawce
robot.

Po zakonczeniu catosci prac ziemnych nawierzchnie drogi doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Warunki ogdolne do wykonania sieci wodociaggowej i kanalizacji sanitarnej

Przed przystgpieniem do robot inwestor powinien dokonaé zgtoszenia budowy sieci kanalizacji
sanitarnej w Starostwie Powiatowym we Wrzeséni - Wydziat Administracyjny Architektoniczno-
Budowlany, ul. Chopina 10.

Rozpoczecie robét zgtosi¢ w PWIK Sp. z 0.0. we Wrzesni.

Wykonanie sieci w stanie odkrytym zgtosi¢ do odbioru w PWiK we Wrze$ni oraz uprawnionemu
geodecie celem zinwentaryzowania. Dostarczy¢ 1 egz. mapki inwentaryzacyjnej wraz ze szkicem
polowym i wykazem wspotrzednych do PWiK Sp. z 0.0. we Wrzesni

Uwagi konicowe

Realizacja inwestycji nie spowoduje trwatego ujemnego oddziatywania na srodowisko. Aby uniknaé
zniszczenia trwatej wierzchniej warstwy gleby, nalezy ja odtozy¢ na bok wykopu, a nastepnie po
zasypaniu wykopow humus nalezy przesunaé na poprzednie miejsce. Wszelkie prace wykonywac
nalezy zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét cz. | i II", rozporzadzeniem MB
i PMB z dn.28.03.1972 r. w sprawie BHP przy wykonawstwie robét budowlano-montazowych (Dz.U.
Nr 13, poz_93 z dn. 10.04.1972), Polskimi normami:

e  PN-EN 1401 ,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do bezci$nieniowej
podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-
U) -- Cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu”

e PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) --
Cze$¢ 2: Rury

e PN/EN-12050-1: Przepompownie sciekdw w budynkach i ich otoczeniu. Przepompownie
zawierajace fekalia

e PN-99/B-10729 Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne

e PN-EN 1997-1:2008 Grunty budowlane -- Posadowienie bezposrednie budowli -- Obliczenia
statyczne i projektowanie
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11.

12.

e PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane -- Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze

Wykonywanie robét zakrywczych bedzie mozliwe po odebraniu ich przez Inspektora Nadzoru i
dokonaniu inwentaryzacji przez uprawnionego geodete. Nalezy bezwzglednie przestrzegac uwag i
zalecen zawartych w poszczegdlnych opiniach i uzgodnieniach.

UWAGA : Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy opracowac Plan Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia (Prawo Budowlane).

Niniejsze opracowanie nalezy rozpatrywac jako cato$¢, wraz z zatagczonymi rysunkami, warunkami,
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét.

Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania zawiera sie w obrebie dziatek nr 866, 870/2, 881/5, 883/2, 885/7, 885/9,
885/10, 885/12, 885/14, 885/16, 885/36, 885/42, 885/49, 885/50, 885/55, 885/56, 885/57, 885/58,
886/12, 886/33, 886/39, 890/37, 890/40, 890/45, 890/46, 906/2, 906/3, przez ktére przebiega sieé
kanalizacyjna.

Zestawienie materialow

Lp
Materiat Jm. llos¢
1| Rura PCV 250mm (w odcinkach max. 3m) mb 2410
2 | Studzienka 1200 mm, (wysoko$¢ od 1,6 do 4m), wg zestawienia szt. 50
3| Trojnik 250/160mm wraz z wyprowadzeniem kanatu 160mm na szt. 43

wysoko$¢ 2m ponizej poziomu terenu

4| Rura PE 140mm mb 276
5| Rura PE 160mm mb 20,5
6 | Ttocznia T1 - wg rysunku KS-4-1 kpl. 1
7 | Ttocznia T2 - wg rysunku KS-4-1 kpl. 1
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13.

Informacja BIOZ

DANE INWESTORA
Inwestor: Gmina Wrzesnia

Adres: ul. Ratuszowa 1, 62 - 300 Wrzeénia

DANE INWESTYCIJI
Obiekt: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Adres inwestycji: Wrzesnia rej. ul. Paderewskiego/Azaliowej dz. nr 866, 870/2, 881/5, 883/2, 885/7,
885/9, 885/10, 885/12, 885/14, 885/16, 885/36, 885/42, 885/49, 885/50, 885/55, 885/56, 885/57,
885/58, 886/12, 886/33, 886/39, 890/37, 890/40, 890/45, 890/46, 906/2, 906/3

Projektant: mgr inz. Marcin Kaczmarek, mgr inz. Justyna Bana$

Miejscowos¢ i data: Wrzesnia, listopad 2015 r.

I. ZAKRES ROBOT.

Zakres rob6t obejmuje wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV 250mm o
dtugosci 2410m oraz kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur PE o dtugosci 297m, wraz z ttoczniami oraz
uzbrojeniem - studniami, tréjnikami.

Il. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE.

Brak.

Il. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI STWARZAJACE ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA |
ZDROWIA LUDZI.

Nie wystepuja.

IV. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych i budowlano -

montazowych przy uzyciu maszyn u urzadzen technicznych:

- przysypanie ziemig

- potracenie pracownika tyzkg koparki(przebywanie pracownika w strefie niebezpiecznej);

- uderzenie pracownika zawiesiem dzwigu (przebywanie pracownika pod wysiegiem dzwigu);
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- porazenie pragdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw - kabli elektrycznych lub
uszkodzenie kabli)

Operator koparki powinien posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Urzadzenia takie jak: agregat hydrauliczny, pita tarczowa, mtot udarowy powinny obstugiwac
przeszkoleni pracownicy posiadajagcy odpowiednie uprawnienia.

Urzadzenia techniczne oraz urzadzenia zmechanizowane powinny by¢ eksploatowane i obstugiwane
zgodnie z instrukcja producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych
systemu oceny zgodnosci.

V. PROWADZENIE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT.

Roboty budowlane, do ktérych zalicza sie roboty ziemne sg zmienne w czasie i miejscu maja
charakter niepowtarzalny, dlatego tez przed kazdym rozpoczeciem tych robét, kierownik budowy
zobowigzany jest do przeprowadzenia szkolenia stanowiskowego, majacego na celu bezpieczne ich
kontynuowanie. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy - do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw
oraz zasad bhp. Bezpos$redni nadzér nad bezpieczeristwem i higiena pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz majster budowy, brygadzista
stosownie do zakresu obowigzkéw.

Zgodnie z art. 21a Prawa budowlanego nalezy opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
,BIOZ” przez Kierownika Budowy.
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Oswiadczenie projektanta

Wrzesnia, dnia 25.11.2015r.

Oswiadczenie

Ja nizej podpisany Marcin Kaczmarek posiadajacy uprawnienia budowlane nr 3066/10/U/C wydane
przez Krajowa Rade Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa po zapoznaniu sie z przepisami - art. 20
ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. Z 2006 r. nr 156. poz. 1118 z
pdzniejszymi zmianami)

Oswiadczam ze:

Projekt budowlany ,,Sie¢ kanalizacyjna”

zlokalizowana we Wrzesni w rejonie ul. Paderewskiego/ Azaliowej na dz. nr 866, 870/2, 881/5, 883/2,
885/7,885/9, 885/10, 885/12, 885/14, 885/16, 885/36, 885/42, 885/49, 885/50, 885/55, 885/56,
885/57, 885/58, 886/12, 886/33, 886/39, 890/37, 890/40, 890/45, 890/46, 906/2, 906/3

opracowany dla
Urzad Miasta i Gminy Wrzes$nia, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia

sporzadzony jest zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
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