107,50

4.1

2100

1850

1200

—
1 18
=] o /7
105,40 | -
| F=—>
H 20/
|
| =1
H [
A |
| 13 9
1 11 l |
]103,55 FH I El
A g P g P 15
L2 14
L 1] 3 12
102,35 H -
11

3000

Ptyta podstudzienna

Zasuwa odcinajgca DN125 z
trzpieniem teleskopowym do
zabudowy w skrzynce na
poziomie gruntu

Wilot DA250

Plyta podstudzienna

UWAGA:

Czujnik poziomu
Wentylacja tloczni

DN100, PN10

Wyprowadzenie rur.ttocznego

DN125, PN10

1500

UWAGA:

- Posadzke w komorze wyprofilowa¢ z 0,5% spadkiem do studzienki pompy [11]
- Poziomy odcinek rurociggu odpowietrzajgcego [6] utozy¢ ze spadkiem 0,5% do komory ttoczni
- Owiercenia kotnierzy pod PN 10

L.P Wyszczegolnienie Sztuki
1.1 | Zbiornik ttoczni 1
1.2 | Pompy wirowe o mocy 2,2 kW 2
1.3 | Zasuwa kotnierzowa DN200 1
1.4 | Zasuwa kotnierzowa DN100 4
1.5 | Zawor zwrotny DN125 2
1.6 | Trojnik kotnierzowy skosny DN125 - "portki" 1
1.7 | Zasuwa kotnierzowa DN125 2
2 tacznik kotnierzowy dla rur PVC DA250 1
3 Zewnetrzna szafka dla rozdzielni sterowniczej 1
4.1\ wiaz kanatowy zeliwny @800 okragly wodoszczelny Klasa D400, ryglowany 1
4.2] Wiz kanatowy zeliwny @800 okragty wodoszczelny Klasa D400, ryglowany 1
5 Drabina ze stali k.o. z poreczg 1
6 Wentylacja ttoczni PVC klejone min. PN6 DA100 z kominkiem wywiewnym 1
7 Wentylacja komory PVC DA160 z kominkiem nawiewnym i wentylatorem 1
8 Wentylacja komory PVC DA160 z kominkiem wywiewnym 1
9 Przejscie szczelne tancuchowe dla rurociggu grawitacyjnego z rury PVC DA250 1
10 Przepust DN100 z przej$ciem szczelnym tancuchowym dla kabla zasilajgcego 1
11 Pompa do odwodnien w zagtebieniu min. @400mm x 400 mm 1
12 Przewdd ttoczny pompy do odwodnien z zasuwg i zaworem zwrotnym do $ciekéw 1
13 | Wylot rurociggu ttocznego z rur PE100 SDR17 DA160 1
14 Redukcja niesymetryczna DN250/DN200 1
15 Wilot kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC DA250 1
16 Redukcja symetryczna DN150/DN125 1
17 Rurociag ttoczny ze stali k.o. DN125 1
18 Studnia z GRP o $rednicy 3000 1

- Usytuowanie wentylacji i szafy sterowniczej poza pasem drogowym zgodnie z planem zagospodarowania terenu

- Lokalizacje przej$¢ szczelnych ustali¢ na etapie budowy z dostawcg studni GRP

Agregat ttoczni $ciekéw z wbudowanymi, zbiornikami separatora czesci statych (dwie elastyczne
klapy cedzace na separator), wraz z petnym wyposazeniem technologicznym i sterowaniem
mogg by¢ objete zamdwieniem u dostawcy jako kompletna catos¢. Powyzsza specyfikacja stuzy
tylko utatwieniu kompletacji dostawy

Inwestycja:

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
ZLOKALIZOWANEJ WE WRZESNI REJ. UL.PADEREWSKIEGO /AZALIOWEJ
DZ. NR 866, 870/2, 881/5, 883/2, 885/10, 885/12, 885/14,

885/16, 885/36, 885/42, 885/49, 885/50, 885,55,
885,56, 885/57, 885/58, 885/7, 885/9, 886/12, 886/33,
886 /39, 890/37, 890/40, 890/45, 890/46, 906/2, 906 /3

Inwestor:

GMINA WRZESNIA

UL. RATUSZOWA 1, 62—300 WRZESNIA

Nazwa rysunku:

1:200
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