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Wtaz kanatowy klasy ciezkiej (D400)
z ryglami zamykanymi na klucz

Pierscien wyrdwnawczy $62,5 x h

Pret stalowy ocynkowany ®30
(porgcz chwytna)

Zwezka 120/62,5x60
beton C—35/45, W—10

Klamry ztazowe zgodnie z DIN 1212E

—stal stalowy petny w otulinie tworzywowej
w wykonaniu przeciwslizgowym i odpornej
na agresywne dziatanie $sciekdw i gazdw
posciekowych rozmieszczone w pionie

co 25cm w uktadzie drabinkowym,
w odlegtosci 15cm od sciany studzienki

Krqg studzienny n x 120 H=80
beton C—-35/45, W—10

Krqg studzienny n x 120 H=100
beton C—35/45, W—10

Uszczelka z elastomeru typ SD odporna ma

agresywne dziatanie sciekdw i gazdw posciekowych

Podstawa studni Dn1200
beton C—35/45, W—10

Plyta betonowa

15

Podsypka piaskowa

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
ZLOKALIZOWANEJ WE WRZESNI REJ. UL.PADEREWSKIEGO /AZALIOWEJ
DZ. NR 866, 870/2, 881/5, 883/2, 885/10, 885/12, 885/14,

885/16, 885/36, 885/42, 885/49, 885/50, 885/55,

885,56, 885/57, 885/58, 885/7, 885/9, 886/12, 886/33,
886 /39, 890/37, 890/40, 890/45, 890/46, 906/2, 906 /3

GMINA WRZESNIA )
UL. RATUSZOWA 1, 62—300 WRZESNIA

ZESTAWIENIE STUDNI

mgr inz. Marcin Kaczmarek

Uprawnienia

3066,/10,/U/C

Podpis :

Numer studzienki S1-1 S1-2 S1-3 S$1-4 S1-5 $1-6 S1-7 $1-8 S1-9 S1-10 $1-11 S$1-12 $1-13 S1-14 $§1-15 S1-16 S1-17 $1-18 $1-19
Rzedna pokrywy, P [mnpm] 106.70 106.70| 106.70| 106.70 106.80| 106.80| 106.60 106.80 106.70 108.00| 107.90 107.80| 107.70f 107.35 107.00 106.40 106.40| 106.70 107.00
Rzedna niwelety kanatu, K [mnpm] 105.10 104.91 104.74| 104.50 104.26| 104.02 103.78 103.54| 103.30 106.40| 106.16 105.92 105.86| 105.62 103.09 104.80| 104.56| 104.36 103.08
Rzedna posadowienia, D [mnpm] 104.85 104.66 104.49 104.25 104.01 103.77 103.53 103.29 103.05 106.15 105.91 105.67 105.61 105.37 102.84 104.55 104.31 104.11 102.83
Wysokos¢ studzienki, H=P-K [m] 1.60 1.79 1.96 2.20 2.54 2.78 2.82 3.26 3.40 1.60 1.74 1.88 1.84 1.73 3.91 1.60 1.84 2.34 3.92
llo$¢ elementow dennych 1200 H=600/800 [szt.] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
llos¢ wtazow kanatowych D400 H=140 [szt.] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
llos¢ pierscieni wyrownawczych 625 x 60 [szt.] 2 2 1 1 1 1 1 1

Ilos¢ pierscieni wyrownawczych 625 x 80 [szt.] 1 1 1 1 1
llos¢ pierscieni wyréwnawczych 625 x 100 [szt.] 2 1 2 1 1 1 2 2

llos¢ zwezek 1200/625x600 [szt.] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
llos¢ kregéw 1200 H=250 [szt.] 1 1 1 1 1 1 1 1

Ilos¢ kregédw 1200 H=500 [szt.] 1 1 1 1 1
llos¢ kregéw 1200 H=750 [szt.] 1 1

llos¢ kregéw 1200 H=1000 [szt.] 1 1 1 1 2 2 1 2
Numer studzienki S2-1 S2-2 §2-3 S2-4 S2-5 S2-6 S2-7 $2-8 S2-9 §2-10 S2-11 §2-12 S2-13 S2-14 §2-15

Rzedna pokrywy, P [mnpm] 107.70 107.50 107.30 107.10 106.90 106.70 106.70 106.70 106.70 106.70 106.80 106.60 106.40 106.60 107.50

Rzedna niwelety kanatu, K [mnpm] 106.00 105.75 105.57 105.35 105.14 105.10 104.86 105.10 104.80 104.71 104.54 104.30 104.06 103.82 103.58

Rzedna posadowienia, D [mnpm] 105.75 105.50 105.32 105.10 104.89 104.85 104.61 104.85 104.55 104.46 104.29 104.05 103.81 103.57 103.33

Wysokosé studzienki, H=P-K [m] 1.70 1.75 1.73 1.75 1.76 1.60 1.84 1.60 1.90 1.99 2.26 2.30 2.34 2.78 3.92

llo$¢ elementéw dennych 1200 H=600/800 [szt.] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

llos¢ wtazow kanatowych D400 H=140 [szt.] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ilos¢ pierscieni wyréwnawczych 625 x 60 [szt.] 1 1 1

llos¢ pierscieni wyrownawczych 625 x 80 [szt.] 2 1 2 2 1 2 1 1

llos¢ pierscieni wyréwnawczych 625 x 100 [szt.] 1 2 1

llos$¢ zwezek 1200/625x600 [szt.] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

llos¢ kregdw 1200 H=250 [szt.] 1 1 1 1 1 1 1 1

llos¢ kregéw 1200 H=500 [szt.] 1 1 1 1

llos¢ kregéw 1200 H=750 [szt.] 1 1

llos¢ kregéw 1200 H=1000 [szt.] 1 1 2

Numer studzienki S3-1 S3-2 S3-3 S3-4 S3-5 S3-6 S3-7 S3-8 S3-9 $3-10 S$3-11 S$3-12 $3-13 S3-14 $3-15 $3-16

Rzedna pokrywy, P [mnpm] 108.00 107.90| 108.00| 108.40 108.00| 107.45 107.20 107.10 107.10 107.10| 107.00 107.10| 107.30| 107.40 106.80 107.00

Rzedna niwelety kanatu, K [mnpm] 106.40 106.18| 105.96| 105.74| 105.52 105.30 105.17 104.93 104.87 104.70| 104.48 104.27| 104.05 104.00 105.20 104.96

Rzedna posadowienia, D [mnpm] 106.15 105.93 105.71 105.49 105.27 105.05 104.92 104.68 104.62 104.45 104.23 104.02 103.80 103.75 104.95 104.71

Wysokos¢ studzienki, H=P-K [m] 1.60 1.72 2.04 2.66 2.48 2.15 2.03 2.17 2.23 2.40 2.52 2.83 3.25 3.40 1.60 2.04

llos$¢ elementow dennych 1200 H=600/800 [szt.] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Inwestycja:

llo$¢ wtazow kanatowych D400 H=140 [szt.] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

llosé pierscieni wyréwnawczych 625 x 60 [szt.] 2 1 1 1 1 1 1 1 1

llos¢ pierscieni wyrownawczych 625 x 80 [szt.] 1 1 1 1 1 1

Ilos¢ pierscieni wyréwnawczych 625 x 100 [szt.] 2 1 1 1 1 2 —

llo$¢ zwezek 1200/625x600 [szt.] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

llo$¢ kregdw 1200 H=250 [szt.] 1 1 1 Nazwa rysunku:
llo$¢ kregéw 1200 H=500 [szt.] 1 1 1

lloé¢ kregoéw 1200 H=750 [szt.] 1 1 1 Profextowr

llos$¢ kregéw 1200 H=1000 [szt.] 1 1 1 1 1 2 Opracowat:

mgr inz. Justyna Banas

Podpis:

Skala:

Data: Nr rysunku:
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