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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

1.1. Mapa do celdéw projektowych.

1.2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca
1999r. W sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 ze zm.).

1.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004r. W sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 202z 2004r. poz.
2072 ze zm.).

2. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowosci
Obtaczkowo, poprzez wykonanie naktadki asfaltowej gr 5cm o szerokosci 4m na dtugosci
drogi 320mb.

Dlugos¢ przebudowywanego odcinka drogi wynosi 320 m, powierzchnia
1280,00m2.

Istniejgca droga jest szerokosci 4,5-5,0m. tgczna dlugos¢ odcinka poddanego
do przebudowy wynosi 320 m. Nawierzchnia drogi ma charakter gruntowy, wzmacniany

regularnie podczas zabiegdéw utrzymaniowych ttuczniem kamiennym.

3. Stan istniejacy.

3.1. Przedmiotowa inwestycja znajduje sie na terenie gminy Wrzesnia. Droga gminna
zlokalizowana jest na dziatkach stanowigcych wtasnos¢ Gminy Wrzesnia: dz. nr
ewid. 54, 55 i 84 obreb Obtaczkowo.

Droga obecnie na catej dtugosci tj. 320mb ma charakter gruntowy, podbudowa
zasadnicza wykonana z warstwy ttucznia kamiennego.
Lokalizacja przebiegu trasy przebudowywanej nawierzchni drogi przedstawiona

zostata na mapie sytuacyjne;j.



3.2. Roboty nalezy prowadzi¢ z nalezytg starannoscig i ostroznoscig, uwzgledniajgc
istniejgca infrastrukture podziemng oraz zabudowe. Nalezy przygotowac
zabezpieczenie oraz oznakowanie robo6t budowlanych wraz z uzgodnionym
projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robét. Nalezy zapewni¢ dojazd

mieszkancom do posesiji.

4. Stan projektowany.

1. Przekréj konstrukceyijny :

onawierzchnia z mieszanek mineralno- asfaltowych, grysowo- zwirowych - warstwa
wigzgca po zageszczeniu gr. 5cm

owarstwa tlucznia kamiennego — istniejgca warstwa grubosci 20 cm, wymaga
mechanicznego przeprofilowania i zageszczenia

o warstwa z ttucznia kamiennego jako wzmocnienie poboczy frakcja 16-31,5mm,
zageszczona mechanicznie

ogrunt rodzimy

5. Zabezpieczenie robot.

1. Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania robot zgodnie z przygotowanym
i zatwierdzonym projektem prowadzenia robot.

2. Wykonawca musi posiadac¢ uprawnienia budowlane o wymaganej specjalnosci,
zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP.



