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Budowa ciagu pieszo-rowerowego pomi¢dzy ul. Gnieznienska a terenem Parku im. Jozefa Pitsudskiego we Wrzesni

KROTKA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI
Budowa odcinka ciagu pieszo-rowerowego

Zaplanowano budowe ciagu pieszo-rowerowego na odcinku od ulicy Gnieznienskiej do terenu Parku im. Jozefa Pitsudskiego we Wrzesni o nawierzchni
szerokosci 2,5 metra.

Nawierzchnia wykonana bedzie z kostki betonowej bezfazowej o wymiarach 20x10 cm koloru czerwonego o grubosci 8 cm. Pod nawierzchniami nalezy wykonaé
warstwe odcinajaca/wzmacniajaca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 1,5 MPa. Nawierzchnia obramowana bedzie obrzezem betonowym o wymiarach 8
x 30 cm ustawionym na tawie betonowej z oporem.

Rozpoczyna¢ si¢ bedzie przy nawierzchni istniejacych ciagow pieszo-rowerowych a konczy¢ si¢ bedzie przy krawedzi nawierzchni drogi wewnetrznej
stanowiacej dojazd do osiedla budynkow wielorodzinnych i zlokalizowany bedzie na dziatkach o numerach: 434/2, 434/8, 440/1, 441, 446/4. Powierzchnia
nawierzchni ciagu wyniesie 479 m2 a jego dtugos¢ to 189,08 m.

W celu odprowadzenia wody opadowej zaplanowano jednostronne pochylenie poprzeczne nawierzchni wynoszace 2%. Wody opadowe zostana odprowadzone
powierzchniowo za pomoca spadkow poprzecznych i podtuznych w tereny zielone. Ponadto w ramach inwestycji zostanie wykonana sie¢ o$§wietlenia parkowego
W sposOb gwarantujacy odpowiednie doswietlenie powierzchni nowych ciagow.

Konstrukcja nawierzchni:

- warstwa $cieralna z kostki betonowej bezfazowej o wymiarach 20 x 10 cm koloru czerwonego o grubosci 8 cm utozonej na podsypce cementowo-piaskowej o
grubosci 5 cm z wypehieniem spoin piaskiem drobnym do fugowania,

- warstwa odcinajaca/wzmacniajaca z gruntu stabilizowanego cementem z wezta betoniarskiego o Rm = 1,5 MPa i grubosci 15 cm.

W ramach inwestycji wykonana zostanie réwniez sie¢ o§wietleniowa i zostana rozebrane kolidujace z ciagiem pieszo - rowerowym, budynki, nawierzchnie i
ogrodzenia.

Wszystkie materiaty z rozbiorki nie nadajace si¢ do ponownego wykorzystania nalezy zutylizowa¢ na koszt wykonawcy.
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Budowa ciagu pieszo-rowerowego pomi¢dzy ul. Gnieznienska a terenem Parku im. Jozefa Pitsudskiego we Wrzesni
Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm Ilos¢
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym
km 0,190
2 D-01.02.04 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu grubosci 12cm
placyk zewnetrzny  3,5%2 m2 7,000
posadzka garazu z blachy falistej 3*4 m2 12,000
posadzka garazu murowanego 7,5*%9 m2 67,500
posadzka $mietnika 4*2 m2 8,000
razem | m2 94,500
3 D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z trylinki na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
170 m2 170,000
razem | m2 170,000
4 D-01.02.04 |Demontaz przykanalikow
2%2.5 m 5,000
razem m 5,000
5 D-01.02.04 |Rozbiorka istniejacych studzienek sciekowych
szt 2,000
6 D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikoéw betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej i tawie
betonowej z oporem o pow. 0,0825 m2 z utylizacja materiatéw z rozbiodrki
m 11,000
7 D-01.02.04 |Mechaniczne ciecie szczelin na glebokos¢ 7cm w nawierzchniach z mas mineralno-bitumicznych - odciecie
nawierzchni do rozbiorki od istniejace;j.
m 44,000
8 D-01.02.04 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych
m2 175,000
9 D-01.02.04 |Rozbiorka mechaniczna podbudowy mieszanej grubosci 15cm
m2 175,000
10 | D-01.02.01 |Formowanie korony, przycinanie gatezi pojedynczych drzew o $rednicy korony do 2m
17 szt 17,000
razem | szt 17,000
11 D-01.02.01 |Karczowanie drzew o $rednicy pnia 6-16cm
1,234 -klon 4 szt 4,000
5,6,7,8,9,10,11 swierk 7 szt 7,000
razem | szt 11,000
12 | D-01.02.01 |wycinka i karczowanie krzewow
m2 50,000
13 | D-01.02.04 |Rozebranie ptotu z paneli z pretow stalowych ze ztozeniem do ponownego wykorzystania
8.8 m 8,800
razem m 8,800
14 | D-01.02.04 |Rozebranie plotu z elementow stalowych i siatki
7.5 m 7,500
razem m 7,500
15 | D-01.02.04 |Rozebranie ptotu z siatki wysokosci 4m
7.5 m 7,500
razem m 7,500
16 | D-01.02.04 |Rozebranie ptotu z siatki wysokosci 2m
m 100,000
17 | D-01.02.04 |Rozebranie betonowych faw istniejacego ptotu
Lawy o sredniej wysokosci 1m (wraz z cze$cia podziemna) i szerokosci 30cm  7,5%(0,45+0,55)*0,3 m3 2,250
razem | m3 2,250
18 | D-03.02.01a |Przebudowa wysoko$ciowa (z wymiana zwezki, pierscienia komina, pokrywy i kotnierza studni kanalizacji
sanitarnej
studnig 2,000
19 Ulozenie rur ostonowych dwudzielnych DVK 110 z wykonaniem wykopu i zasypaniem
zabezpieczenie sieci energetycznej 9*1+4*3 m 21,000
zabezpieczenie sieci teletechnicznej 9 m 9,000
razem m 30,000
20 | D-01.02.04 |Rozebranie ptyt sciennych i dachowych garazu z blachy falistej
(3%2+4*2)*2,5+4*3 m2 47,000
razem | m2 47,000
21 D-01.02.04 |Rozebranie stropu wiaty $mietnika z blachy falistej wraz z podporami
4*2 m2 8,000
razem | m2 8,000
22 | D-01.02.04 |Rozebranie stropow zelbetowych
7,5%9%0,3 m3 20,250
razem | m3 20,250
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Budowa ciagu pieszo-rowerowego pomi¢dzy ul. Gnieznienska a terenem Parku im. Jozefa Pitsudskiego we Wrzesni
Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm Ilos¢
23 | D-01.02.04 |Rozebranie $cian
mur (9%2+7,5%2)*(3+0,7)*0,3 m3 36,630
murek przy budynku  8*(1,35+0,7)*0,3 m3 4,920
murek wiaty $mietnikowej  (4¥2+2)*(1,4+0,7)*0,25 m3 5,250
obmurowka stupow stalowych  6*(1,4+0,7)*0,7*0,65 m3 5,733
murek 5,5%(1,4+0,7)*0,3 m3 3,465
razem | m3 55,998
EL LINIA KABLOWA NN 0,4kV - ZASILANIE SO
24 Reczne kopanie rowow dla kabli, w gruncie : kat. I1I
m3 0,320
25 Reczne zasypywanie rowow dla kabli, w gruncie : kat. 111
m3 0,240
26 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0,4 m
m 2,000
27 Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi, w gruncie: spoistym kat. III
m3 0,240
28 Reczne uktadanie kabli w rowach kablowych, o masie pon. 0,5 do 1,0 kg/m, z przykryciem kabli: folia z PCW
uplast.gr.pow.0,4-0,6 mm gat.I/Il - kabel YAKY 4x25mm?2
m 1,000
29 Uktadanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach, z mocowaniem, o masie: ponad 0,5 do 1,0 kg/m
m 3,000
30 Obrobka na sucho kabli na nap.do 1 kV, o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych - zarobienie na sucho konca
kabla 4-zylowego, o przekroju zyt: 25 mm2
szt 2,000
31 Montaz szafki o$wietleniowe;j
kpl 1,000
32 Montaz zabezpieczen S301C 6A
szt 2,000
33 Montaz przewodow uziemiajacych i wyréwnawczych wykonanych z bednarki ocynkowanej o przekroju do 120
mm2: utozonych luzem
m 1,000
34 Montaz metoda udarowa uziomu ze stali profilowanej, w gruncie: kat.Ill - dtugos¢ uziomu 4,5 m
uziom 1,000
35 Montaz metoda udarowa uziomu ze stali profilowanej, w gruncie: kat.Ill - za kazde nastepne 1,5 m dlug.uziomu
uziom 1,000
36 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego: - pierwszy pomiar
szt 1,000
37 Badanie linii kablowej: niskiego napigcia - kabel 4-zytowy
odc 1,000
38 Mocowanie tabliczek opisowych: przykrecanych
szt 1,000
EL LINIA KABLOWA NN 0,4kV - ZASILANIE SLUPOW OSWIETLENIOWYCH
39 Reczne kopanie rowow dla kabli, w gruncie : kat. I1I
m3 66,560
40 Reczne zasypywanie rowow dla kabli, w gruncie : kat. 111
m3 49,920
41 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0,4 m
m 416,000
42 Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi, w gruncie: spoistym kat. III
m3 49,920
43 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, z zatadowaniem i wytadowaniem gruntu
kategorii: III
m3 16,640
44 Utozenie rur ostonowych AROT DVK 50
m 17,000
45 Reczne uktadanie kabli w rowach kablowych, o masie pon. 0,5 do 1,0 kg/m, z przykryciem kabli: folia z PCW
uplast.gr.pow.0,4-0,6 mm gat.I/Il - kabel YAKY 4x25mm?2
m 191,000
46 Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, o masie: ponad 0,5 do 1,0 kg/m - kabel YAKY
4x25mm?2
m 17,000
47 Uktadanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach, z mocowaniem, o masie: ponad 0,5 do 1,0 kg/m
kabel YAKY 4x25mm2
m 24,000
48 Obrobka na sucho kabli na nap.do 1 kV, o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych - zarobienie na sucho konca
kabla 4-zylowego, o przekroju zyt: 25 mm2
szt 12,000
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Budowa ciagu pieszo-rowerowego pomi¢dzy ul. Gnieznienska a terenem Parku im. Jozefa Pitsudskiego we Wrzesni
Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm Ilos¢
49 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych, stalowych Sm
szt 6,000
50 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego - na wysiegnikach oprawa LED 38W
szt 6,000
51 Montaz przewodow do opraw oswietleniowych, przez wciaganie w stupy, rury ostonowe i wysiegniki, przy
wysokosci latarn: 6m
kpl 6,000
52 Mocowanie tabliczek opisowych: przykrecanych
szt 6,000
53 Montaz: tablic bezpiecznikowych wnekowych TB1
szt 6,000
54 Montaz przewodow uziemiajacych i wyréwnawczych wykonanych z bednarki ocynkowanej o przekroju do 120
mm2: utozonych luzem
m 208,000
55 Montaz metoda udarowa uziomu ze stali profilowanej, w gruncie: kat.Ill - dtugos¢ uziomu 4,5 m
uziom 6,000
56 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego: - pierwszy pomiar
szt 6,000
57 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego: - kazdy nastepny pomiar
szt 6,000
58 Badanie linii kablowej: niskiego napigcia - kabel 4-zytowy
odc 6,000
PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
60 | D-02.01.01 |Wykopy pod kanalizacje, studnie i przykanaliki z wywozem urobku do 2km
przykanaliki  (6¥2)*1,0%0,6 m3 7,200
studnie  1,5%1,5%2%2 m3 9,000
razem | m3 16,200
61 D-03.02.01 |Kanaty z rur PCW o $rednicy 200mm - przykanaliki - z wykonaniem podsypki
6+6 m 12,000
razem m 12,000
62 | D-03.02.01 |Studnia przytaczeniowa z rur karbowanych PP $r. 425mm z wlazem zeliwnym B125 posadowiona na podtozu z
gruntobetonu Rm=2,5MPa gr.15cm.
szt 2,000
63 | D-02.03.01 |Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow obiektowych piaskiem z
zageszczeniem mechanicznym
przykanaliki  (6¥2)*0,8*%0,6 m3 5,760
studnie  1,5%1,5%2%2 m3 9,000
wypdr  -(2*3,14*0,22*%0,22)-6*2%3,14*0,1*0,1 m3 -0,681
razem | m3 14,079
NAWIERZCHNIE
64 | D-02.01.01 |Wykopy wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii I-I1I
wg tabeli robot ziemnych 16,33 m3 16,330
wg tabeli humusu 196,57 m3 196,570
razem | m3 212,900
65 | D-02.03.01 |Formowanie nasypow z gruntu kategorii I-II dostarczonego samochodami samowyladowczymi z zakupem gruntu
wg tabeli robot ziemnych 153,83 m3 153,830
dosypanie ziemi urodzajnej w miejscach robiorki nawierzchni asfaltowej o kolejne 10cm  92*0,1 m3 9,200
dosypanie ziemi urodzajnej w miejscach robiorki nawierzchni z trylinki o kolejne 10cm  168*0,1 m3 16,800
dosypanie ziemi urodzajnej w miejscach robiorki garazu o kolejne 10cm  72*0,1 m3 7,200
razem | m3 187,030
66 | D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-11
479 m2 479,000
razem | m2 479,000
67 | D-04.05.01 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu - 15cm
m2 479,000
68 | D-08.03.01 |Lawa betonowa z oporem pod obrzeza
391%(0,25*0,1+0,13*0,1) m3 14,858
razem | m3 14,858
69 | D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa
m 391,000
70 | D-08.01.01 |Oporniki betonowe obnizone o wymiarach 12x25cm na tawie z oporem z betonu C12/15 na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5 cm ,
m 11,000
71 D-05.03.23 |Ciag pieszo - rowerowy z kostki brukowej betonowej bezfazowej koloru czerwonego grubosci 8cm na podsypce
cementowo-piaskowej wypetnieniem spoin piaskiem
m2 479,000
72 | D-02.03.01 |Reczne rozécielenie ziemi urodzajnej na terenie ptaskim gr.10 cm
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Budowa ciagu pieszo-rowerowego pomi¢dzy ul. Gnieznienska a terenem Parku im. Jozefa Pitsudskiego we Wrzesni
Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm Ilos¢
dwustronne obsypanie ziemia urodzajna na srednig szeroko$¢ 1,5m  189*1,5%2*(0,1 m3 56,700
dodatkowo w miejscach robidrki nawierzchni asfaltowej 0,5%44*0,1 m3 2,200
dosypanie ziemi urodzajnej w miejscach robiorki nawierzchni z trylinki  88*0,1 m3 8,800
dosypanie ziemi urodzajnej w miejscach robiorki garazu  3,5%9*0,1 m3 3,150
razem | m3 70,850
73 | D-00.00.00 |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na skarpach i terenach ptaskich przy uprawie rgcznej z nawozeniem
w gruncie kategorii I-1I
dwustronne obsianie na $rednia szeroko$¢ 2m  189*2%2*0,1 m2 75,600
razem | m2 75,600
ELEMENTY OGRODZENIA
74 | D-00.00.00 |Fundamenty stupkéw ogrodzenia o glebokosci minimum 70 cm z betonu C12/15
0,4*0,4*0,7*(1+6+26+1+9+2) m3 5,040
razem | m3 5,040
75 | D-00.00.00 |Furtka z wypetnieniem panelowym (jak dla ogrodzenia) wyposazona w zamek patentowy i mechanizm
samozamykajacy
szt 1,000
76 | D-00.00.00 |System ogrodzenia panelowego z siatki zgrzewalnej profilowanej 3D z drutu $r. 4 mm o rozstawie stupkow co
2,6 m i wysokosci panelu 1,73 m, zabezpieczony antykorozyjnie poprzez cynkowanie i malowanie proszkowe na
podmurdéwce z prefabrykowanych elementow betonowych o wysoko$ci 30 cm i tawie z gruntu stabilizowanego
cementem o Rm=5 MPa grubosci 10 cm;
17,3+9+49 8+4 2+13,6+7,8+4,5+24,5+68,6 m 199,300
razem m 199,300
OZNAKOWANIE DROG I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO
77 07.02.01  |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o srednicy 60mm
szt 4,000
78 07.02.01  |Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2
znaki mate C13/16 2 szt 2,000
znaki mate C13a/l6a 2 szt 2,000
razem | szt 4,000
79 07.02.01 |Tablice znakéw drogowych matych C ($r 400mm)
Cl13/16 2 szt 2,000
Cl3a/l6a 2 szt 2,000
razem | szt 4,000
INNE ROBOTY
80 01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym, inwentaryzacja
powykonawcza
km 0,189
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Budowa ciagu pieszo-rowerowego pomi¢dzy ul. Gnieznienska a terenem Parku im. Jozefa Pitsudskiego we Wrzesni
Nr Nr ST  |Opis robot Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 | D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km 0,190
rowninnym
2 | D-01.02.04 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu grubosci 12cm m2 94,500
3 | D-01.02.04 [Rozebranie nawierzchni z trylinki na podsypce cementowo-piaskowej z m2 170,000
wypehieniem spoin
4 | D-01.02.04 |Demontaz przykanalikow m 5,000
5 | D-01.02.04 |Rozbidrka istniejacych studzienek sciekowych szt 2,000
6 | D-01.02.04 [Rozebranie kraweznikoéw betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce m 11,000
cementowo-piaskowe;j i tawie betonowej z oporem o pow. 0,0825 m2 z utylizacja
materiatéw z rozbiorki
7 | D-01.02.04 |Mechaniczne ciecie szczelin na glebokos¢ 7cm w nawierzchniach z mas m 44,000
mineralno-bitumicznych - odcigcie nawierzchni do rozbiorki od istniejace;.
8 | D-01.02.04 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych m2 175,000
9 | D-01.02.04 [Rozbiorka mechaniczna podbudowy mieszanej grubosci 15cm m2 175,000
10 | D-01.02.01 |Formowanie korony, przycinanie gatezi pojedynczych drzew o $rednicy korony do| szt 17,000
2m
11 | D-01.02.01 |Karczowanie drzew o $rednicy pnia 6-16cm szt 11,000
12 | D-01.02.01 |wycinka i karczowanie krzewow m2 50,000
13 | D-01.02.04 |Rozebranie plotu z paneli z pretow stalowych ze ztozeniem do ponownego m 8,800
wykorzystania
14 | D-01.02.04 |Rozebranie plotu z elementow stalowych i siatki m 7,500
15 | D-01.02.04 |Rozebranie ptotu z siatki wysokosci 4m m 7,500
16 | D-01.02.04 |Rozebranie ptotu z siatki wysokosci 2m m 100,000
17 | D-01.02.04 |Rozebranie betonowych taw istniejacego ptotu m3 2,250
18 |D-03.02.01a|Przebudowa wysokosciowa (z wymiana zwezki, pierscienia komina, pokrywy i |studnig 2,000
kotnierza studni kanalizacji sanitarnej
19 Ulozenie rur ostonowych dwudzielnych DVK 110 z wykonaniem wykopu i m 30,000
zasypaniem
20 | D-01.02.04 |Rozebranie ptyt $ciennych i dachowych garazu z blachy falistej m2 47,000
21 | D-01.02.04 |Rozebranie stropu wiaty $mietnika z blachy falistej wraz z podporami m2 8,000
22 | D-01.02.04 |Rozebranie stropow zelbetowych m3 20,250
23 | D-01.02.04 [Rozebranie $cian m3 55,998
EL LINIA KABLOWA NN 0,4kV - ZASILANIE SO
24 Reczne kopanie rowow dla kabli, w gruncie : kat. 111 m3 0,320
25 Reczne zasypywanie rowow dla kabli, w gruncie : kat. 111 m3 0,240
26 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0,4 m m 2,000
27 Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi, w gruncie: spoistym kat. III m3 0,240
28 Reczne uktadanie kabli w rowach kablowych, o masie pon. 0,5 do 1,0 kg/m, z m 1,000
przykryciem kabli: folia z PCW uplast.gr.pow.0,4-0,6 mm gat.I/Il - kabel YAKY
4x25mm?2
29 Uktadanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach, z mocowaniem, o m 3,000
masie: ponad 0,5 do 1,0 kg/m
30 Obrobka na sucho kabli na nap.do 1 kV, o izolacji i powloce z tworzyw szt 2,000
sztucznych - zarobienie na sucho konca kabla 4-zylowego, o przekroju zyt: 25
mm?2
31 Montaz szafki oswietleniowe;j kpl 1,000
32 Montaz zabezpieczefi S301C 6A szt 2,000
33 Montaz przewodow uziemiajacych i wyrdwnawczych wykonanych z bednarki m 1,000
ocynkowanej o przekroju do 120 mm2: utozonych luzem
34 Montaz metodg udarowa uziomu ze stali profilowanej, w gruncie: kat.IIl - uziom 1,000
dhugos¢ uziomu 4,5 m
35 Montaz metodg udarowa uziomu ze stali profilowanej, w gruncie: kat.IIl - za uziom 1,000
kazde nastepne 1,5 m dtug.uziomu
36 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego: - pierwszy szt 1,000
pomiar
37 Badanie linii kablowej: niskiego napigcia - kabel 4-zytowy odc 1,000
38 Mocowanie tabliczek opisowych: przykrecanych szt 1,000
EL LINIA KABLOWA NN 0,4kV - ZASILANIE SELUPOW
OSWIETLENIOWYCH
39 Reczne kopanie rowow dla kabli, w gruncie : kat. 111 m3 66,560
40 Reczne zasypywanie rowow dla kabli, w gruncie : kat. 111 m3 49,920
41 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0,4 m m 416,000
42 Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi, w gruncie: spoistym kat. III m3 49,920
43 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, z m3 16,640
zatadowaniem i wytadowaniem gruntu kategorii: 111
44 Utozenie rur ostonowych AROT DVK 50 m 17,000
45 Reczne uktadanie kabli w rowach kablowych, o masie pon. 0,5 do 1,0 kg/m, z m 191,000

przykryciem kabli: folia z PCW uplast.gr.pow.0,4-0,6 mm gat.I/Il - kabel YAKY
4x25mm?2
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Nr Nr ST  |Opis robot Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
46 Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, o masie: ponad m 17,000
0,5 do 1,0 kg/m - kabel YAKY 4x25mm?2
47 Uktadanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach, z mocowaniem, o m 24,000
masie: ponad 0,5 do 1,0 kg/m kabel YAKY 4x25mm?2
48 Obrobka na sucho kabli na nap.do 1 kV, o izolacji i powloce z tworzyw szt 12,000
sztucznych - zarobienie na sucho konca kabla 4-zytlowego, o przekroju zyt: 25
mm?2
49 Montaz i stawianie stupow oswietleniowych, stalowych Sm szt 6,000
50 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego - na wysiegnikach oprawa LED 38W szt 6,000
51 Montaz przewodow do opraw oswietleniowych, przez wciaganie w stupy, rury kpl 6,000
ostonowe i wysiegniki, przy wysokosci latarn: 6m
52 Mocowanie tabliczek opisowych: przykrecanych szt 6,000
53 Montaz: tablic bezpiecznikowych wnekowych TB1 szt 6,000
54 Montaz przewodow uziemiajacych i wyrdwnawczych wykonanych z bednarki m 208,000
ocynkowanej o przekroju do 120 mm2: utozonych luzem
55 Montaz metoda udarowa uziomu ze stali profilowanej, w gruncie: kat.IIl - uziom 6,000
dhugos¢ uziomu 4,5 m
56 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego: - pierwszy szt 6,000
pomiar
57 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego: - kazdy szt 6,000
nastgpny pomiar
58 Badanie linii kablowej: niskiego napigcia - kabel 4-zytowy odc 6,000
PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
60 | D-02.01.01 |Wykopy pod kanalizacje, studnie i przykanaliki z wywozem urobku do 2km m3 16,200
61 | D-03.02.01 |Kanaty z rur PCW o $rednicy 200mm - przykanaliki - z wykonaniem podsypki m 12,000
62 | D-03.02.01 |Studnia przytaczeniowa z rur karbowanych PP §r. 425mm z wlazem zeliwnym szt 2,000
B125 posadowiona na podtozu z gruntobetonu Rm=2,5MPa gr.15cm.
63 | D-02.03.01 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, m3 14,079
wykopow obiektowych piaskiem z zagegszczeniem mechanicznym
NAWIERZCHNIE
64 | D-02.01.01 |Wykopy wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii I-II1 m3 212,900
65 | D-02.03.01 |Formowanie nasypow z gruntu kategorii I-II dostarczonego samochodami m3 187,030
samowyladowczymi z zakupem gruntu
66 | D-04.01.01 |Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w m2 479,000
gruncie kategorii I-11
67 | D-04.05.01 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa, grubos¢ warstwy m2 479,000
po zageszczeniu - 15cm
68 | D-08.03.01 |Lawa betonowa z oporem pod obrzeza m3 14,858
69 | D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypelnieniem | m 391,000
spoin zaprawa cementowa
70 | D-08.01.01 |Oporniki betonowe obnizone o wymiarach 12x25c¢m na tawie z oporem z betonu m 11,000
C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm ,
71 | D-05.03.23 |Ciag pieszo - rowerowy z kostki brukowej betonowej bezfazowej koloru m2 479,000
czerwonego grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypelnieniem
spoin piaskiem
72 | D-02.03.01 |R¢czne rozscielenie ziemi urodzajnej na terenie ptaskim gr.10 cm m3 70,850
73 | D-00.00.00 | Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na skarpach i terenach ptaskich przy | m2 75,600
uprawie recznej z nawozeniem w gruncie kategorii I-11
ELEMENTY OGRODZENIA
74 | D-00.00.00 |Fundamenty stupkow ogrodzenia o gtgbokosci minimum 70 cm z betonu C12/15 | m3 5,040
75 | D-00.00.00 |Furtka z wypelnieniem panelowym (jak dla ogrodzenia) wyposazona w zamek szt 1,000
patentowy i mechanizm samozamykajacy
76 | D-00.00.00 |System ogrodzenia panelowego z siatki zgrzewalnej profilowanej 3D zdrutuér. 4 | m 199,300
mm o rozstawie stupkdéw co 2,6 m i wysokosci panelu 1,73 m, zabezpieczony
antykorozyjnie poprzez cynkowanie i malowanie proszkowe na podmuréwce z
prefabrykowanych elementéw betonowych o wysokosci 30 cm i tawie z gruntu
stabilizowanego cementem o Rm=5 MPa grubosci 10 cm;
OZNAKOWANIE DROG I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
DROGOWEGO
71 07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o srednicy 60mm szt 4,000
78 07.02.01 |Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o szt 4,000
powierzchni do 0,3m2
79 07.02.01 |Tablice znakéw drogowych matych C (sr 400mm) szt 4,000
INNE ROBOTY
80 01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km 0,189
rOwninnym, inwentaryzacja powykonawcza
Razem
Podatek VAT

Ogolem kosztorys
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Nr |Opis robot

Wartos¢

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

LINIA KABLOWA NN 0,4kV - ZASILANIE SO
Nr ST: EL

LINIA KABLOWA NN 0,4kV - ZASILANIE SEUPOW OSWIETLENIOWYCH
Nr ST: EL

PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWE]

NAWIERZCHNIE

ELEMENTY OGRODZENIA

OZNAKOWANIE DROG I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO

INNE ROBOTY

Razem

Podatek VAT

Ogolem kosztorys




