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1.4. Inwentaryzacja fotograficzna,
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1.9.  Charakterystyka ekologiczna,
1.10. Tabele robot ziemnych, elementow niwelety, wspotrzednych punktow gléwnych
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I1I. CZESC RYSUNKOWA

1. Spis rysunkow.



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 2
,,Budowa ciggu pieszo-rowerowego pomiedzy ul. Gnieznienskq a terenem
Parku im. Jozefa Pilsudskiego we Wrzesni”

Gniezno, dnia 15.02.2016r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Do projektu

., Budowa ciggu pieszo-rowerowego pomiedzy ul. Gnieznienskq a
terenem Parku im. Jozefa Pitsudskiego we Wrzesni”

Inwestor: Gmina Wrzesnia
ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzesnia

Branza: Drogowa
Umowa nr: TO/WIK/2015 z 23 wrzesnia 2015

PROJEKTANT

Oswiadczam, ze zgodnie z art. 20, ust. 4 Prawa Budowlanego opracowana
dokumentacja projektowa jest kompletna 1 zostala wykonana zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. Janusz Marcinkowski
nr upr. UAN-8345/1492/90

Projektanta
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I. CZESC OPISOWA
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OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania projektu

Projekt opracowano na podstawie umowy Nr 70/WIK/2015 z dnia 23 wrze$nia
2015r. zawartej pomigdzy Gming Wrzesnia, 62-300 Wrze$nia, ul. Ratuszowa 1 a
Gnieznienskim Biurem Projektowym ROADS&BRIDGES, 62-200 Gniezno, ul. W.
Pstrowskiego 6/18.

Dokumentacj¢ opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty wyjsciowe:

1.1.1

1.1.2.

1.1.3.

1.1.9.

1.1.1
1.1.1

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 roku poz.

1409) wraz z p6zniejszymi zmianami,

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku ,,Prawo ochrony $rodowiska” (Dz. U. z
2013 roku poz. 1232) wraz z p6Zniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej nr 430 z dnia 2
marca 1999 roku ,w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie” (Dz. U. z 1999r. nr 43 poz. 430)
wraz z pdzniejszymi zmianami,

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku ,,w sprawie

szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia na
drogach” (Dz. U. z 2003 roku nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003),

. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z

dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegdlowego zakresu i1 formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2012 roku poz. 462) wraz z pdzniejszymi zmianami,

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie

szczegbtlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2013 roku poz. 1129),

. Mapa zasadnicza do celow projektowych w skali 1:500, Nr

NGK.6640.2526.2015, P.3030.2015.1946 z dnia 15.12.2015r. wykonana przez
geodete uprawnionego Pana Rafata Plucinskiego,

. Dokumentacja geotechniczna: ,,Opinia geotechniczna podloza gruntowego w

zwigzku z budowg ciagu pieszo-rowerowego pomiedzy ul. Gnieznienska a
terenem Parku im. Jozefa Pilsudskiego we Wrze$ni” wykonang przez Pana
Jerzego Nowaka,

Robocza inwentaryzacja 1 pomiar w terenie przeprowadzone przez geodete oraz
wykonane sitami wlasnymi,

0. Uzgodnienia i wytyczne Inwestora,

1. Obowigzujace przepisy, normy, normatywy i wytyczne.
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1.2. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest budowa ciggu pieszo-rowerowego o dhugosci
189,08 m pomigdzy ul. Gnieznienska a terenem Parku im. Jozefa Pilsudskiego we
Wrzes$ni — gmina Wrzesnia, powiat Wrzesinski, znajdujacego si¢ na dziatkach o nr:
434/2, 434/8, 440/1, 441, 446/4 — obreb Wrzesnia nr 303005 4.0500 arkusz mapy nr 6.

Planowana inwestycja usprawni komunikacj¢ piesza i rowerowa poprzez polaczenie
ulicy Gnieznienskiej z ciggami pieszo-rowerowymi znajdujacymi si¢ na terenach
rekreacyjnych w obrebie parku.

1.3. Stan istniejacy

Budowa ciggu pieszo-rowerowego rozpoczyna si¢ od krawedzi nawierzchni
istniejacego ciggu pieszo-rowerowego na dziatce o nr 434/2 a konczyc¢ si¢ bedzie przy
krawedzi nawierzchni drogi wewngtrznej w poblizu ulicy Gnieznienskiej — dziatka 441.
Obecnie w miejscu projektowanego zamierzenia inwestycyjnego znajduja si¢: na
dziatkach nr 434/2, 434/8 1446/4 tereny zielone, na dziatce 440/1 tereny zielone, boisko
o nawierzchni bitumicznej oraz budynki garazowe i1 gospodarcze a na dzialce nr 441
droga wewnetrzna i chodnik o nawierzchni z kostki betonowej oraz pas zieleni.

W obrgbie inwestycji zlokalizowana jest kanalizacja deszczowa 3200 mm, sieci
energetyczne niskiego napigcia i sie¢ teletechniczna.

Wzdhuz projektowanego ciggu brak jest oswietlenia. Projektowana inwestycja znajduje
si¢ w obrebie obszaru zabudowanego miejscowosci Wrzesnia.
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1.4. Inwentaryzacja fotograficzna

Widok na miejsce zakonczenia prac 1 istniejgcg droge wewnetrzng od strony
ul. Gnieznienskie;j.

Widok terenu, na ktorym zostanie zlokalizowany ciag pieszo-rowerowy.
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Widok nawierzchni istniejacych ciggow pieszo-rowerowych, do ktérych zostanie wlaczony
projektowany odcinek.
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1.5. Projektowana budowa

Budowa ciagu pieszo-rowerowego.

Zaprojektowano budowe ciggu pieszo-rowerowego o dlugosci 189,08 m pomigdzy
ul. Gnieznienska a terenem Parku im. Jozefa Pilsudskiego we Wrze$ni — gmina
Wrzesnia, powiat Wrzesinski. Rozpoczyna¢ si¢ on bedzie przy nawierzchni istniejacych
ciggow pieszo-rowerowych w poblizu parku, a konczy¢ przy krawedzi nawierzchni
drogi wewnetrznej stanowigcej dojazd do osiedla budynkéw wielorodzinnych.
Projektowana nawierzchnia bedzie miata szeroko$¢ 2,5 m 1 zostanie wykonana z kostki
betonowej bezfazowej o wymiarach 20x10 cm koloru czerwonego o grubosci 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej. Pod nawierzchniami nalezy wbudowaé warstwe
odcinajgca/wzmacniajgcg z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 1,5 MPa..
Projektowana nawierzchnia obramowana bedzie obrzezem betonowym o wymiarach 8 x
30 cm ustawionym na lawie betonowej z oporem w celu utrzymania stabilnos$ci
konstrukcji nawierzchni przy jej krawedziach, natomiast na wigczeniu ciggu do drogi
wewnetrznej nalezy zastosowacé opornik drogowy betonowy o wymiarach 12 x 25 cm na
fawie betonowej z oporem. Opornik nalezy wynie$¢ ponad krawedz istniejacej jezdni
drogi wewnetrznej na wysokos¢ 1 cm.

W celu odprowadzenia wody opadowej zaplanowano jednostronne pochylenie
poprzeczne nawierzchni wynoszace 2%. Wody opadowe zostang odprowadzone
powierzchniowo za pomocga spadkow poprzecznych i podtuznych w tereny zielone. Plan
warstwicowy oraz rzedne wysokosciowe krawedzi nawierzchni, w charakterystycznych
przekrojach, przedstawiono na rysunku nr 2.2.
Lokalizacja 1 wymiary budowanej nawierzchni przedstawiono na rysunku nr 2.1 1 2.2.
Dodatkowo na rysunku nr 2.1 przedstawiono wspotrzedne charakterystycznych punktéw
trasy. Konstrukcje nawierzchni szczegétowo pokazano na rysunku nr 5.
Profil podhluizny budowanego ciggu pieszo-jezdnego projektuje si¢ przy zalozeniu
minimalnych pochylen podluznych gwarantujagcych prawidlowe odwodnienie
powierzchniowe nawierzchni oraz tak aby dostosowaé projektowang niwelete do
przyleglego terenu i istniejacego poziomu przylegltych nawierzchni na poczatku i1 koncu
ciggu. Profil podluzny zostat przedstawiony na rysunku nr 3, natomiast przekroje
poprzeczne umieszczono na rysunku nr 4.1 14.2.
W ramach budowy projektuje si¢ rowniez wykonanie trawnikow wzdluz budowanego
ciggu. W tym celu nalezy ulozy¢ warstwe¢ z ziemi urodzajnej o grubosci 10 cm 1 obsiaé
mieszankg traw.
W zwiazku z realizacja inwestycji konieczne bedzie wyciecie drzew i krzakow, ktore nie
wymagaja decyzji zezwalajacej na ich usunigcie. Wykaz zieleni przewidzianej do
wycinki przedstawia Tabela nr 1.
Niezbedna bedzie rOwniez rozbiorka:

e budynku garazowego murowanego z dachem jednospadowego o powierzchni

zabudowy 67,5 m” i kubaturze 203 m” znajdujacego si¢ na dzialce o nr 440/1,
¢ budynku garazowego z blachy falistej z dachem jednospadowego o powierzchni
zabudowy 12 m” i kubaturze 30 m’ znajdujacego si¢ na dzialce o nr 440/1,
e wiaty $mietnikowej o konstrukcji stalowej znajdujacego si¢ na dziatce o nr 440/1,
e murkoéw ceglanych znajdujacych si¢ na dzialce o nr 440/1.
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Rozbiodrke obiektow nalezy rozpocza¢ od rozbidrki zadaszen a nastepnie konstrukcji
wsporczych, muréw i fundamentéw. Powstate po rozbidrkach nierownosci terenu nalezy
uzupehi¢ nasypem budowlanym i wykona¢ trawniki.

Rozbiorki wymaga¢ beda takze ogrodzenia kolidujace z przebiegiem projektowanego
ciggu pieszo-rowerowego: odcinek ogrodzenia panelowego z siatki znajdujacy si¢ na
granicy dziatek o nr 440/1 i1 441, odcinek ogrodzenia siatkowego boiska sportowego,
odcinek ogrodzenia siatkowego na podmurdéwce betonowej znajdujacy si¢ na granicy
dziatek o nr 434/8 1440/1 i ogrodzenia siatkowego znajdujacego si¢ na granicy dziatek o
nr 434/2 i1 446/4. Po wybudowaniu ciggu konieczne begdzie wykonanie nowego
ogrodzenia terendw uzytkowanych przez Spoidzielnie Mleczarska 1 Osrodek Sportu
Turystyki 1 Wypoczynku. W tym celu projektuje si¢ wykonanie systemu ogrodzenia
panelowego z siatki zgrzewalnej profilowanej 3D z drutu o @4 mm o rozstawie stupkow
co 2,6 m 1 wysokosci panelu 1,73 m, zabezpieczonego antykorozyjnie poprzez
ocynkowanie 1 malowanie proszkowe. Ogrodzenie zostanie wykonane na podmuréwce z
prefabrykowanych elementow betonowych o wysokosci 30 cm wystajacej min. 20 cm
powyze] poziom gruntu. Podmurowke nalezy posadowi¢ na lawie z gruntu
stabilizowanego cementem o Rm=5 MPa i grubosci 10 cm. W miejscu projektowanego
zejScia z ciggu na dzialke nr 440/1, w ogrodzeniu, nalezy zamontowac furtke ze
skrzydtem o wypehieniu panelowym (zgodnym z wzorem ogrodzenia) wyposazong w
zamek lub ktodke oraz mechanizm samozamykajacy.

Elementy przewidziane do rozbiorki i zielen przeznaczona do wycigcia zostaty
przedstawione na rysunku nr 2.3. Natomiast lokalizacj¢ projektowanych ogrodzen
pokazano na rysunku nr 2.1.

Tabela nr 1: Zestawienie projektowanej wycinki drzew:

. Obwdd pnia mierzony L
Oznaczenie na . Lokalizacja
Gatunek na wysokosci 5 cm o
rysunku nr 2.3 [om] nr dziatki
1. Klon jesionolistny 31 440/1
2. Klon jesionolistny 34 440/1
3. Klon jesionolistny 24116 440/1
4. Klon jesionolistny 34 440/1
5. Swierk 18 434/8
6. Swierk 24 434/8
7. Swierk 18 434/8
8. Swierk 24 434/8
9. Swierk 23 434/8
10. Swierk 21 434/8
11. Swierk 24 434/8

Projektowane konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni:

>

warstwa $cieralna z kostki betonowej bezfazowej o wymiarach 20 x 10 cm koloru
czerwonego o grubos$ci 8§ cm utozonej na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 5
cm z wypehieniem spoin piaskiem drobnym do fugowania,

warstwa odcinajagca/wzmacniajagca z gruntu stabilizowanego cementem z wezta
betoniarskiego o Rm = 1,5 MPa i grubosci 15 cm.
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1.6.

1.7.

Uwagi koncowe.

Caly zakres robdt nalezy wykonaé¢ zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym,
Szczegolowymi Specyfikacjami Technicznymi 1 uzgodnieniami stanowigcymi
zalacznik do niniejszego projektu, obowigzujacymi normami, sztuka inzynierskg oraz
zgodnie z obowigzujacymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ze wzgledu na urzadzenia obce, roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie lub wykonaé
probne przekopy. Wszelkie prace zwigzane z urzadzeniami infrastruktury technicznej
nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przedstawicieli wiascicieli tych urzadzen.
Szczegbdlowy zakres zabezpieczen uzgodni¢ w trakcie wykonywania robot.

Na rysunku nr 2.3 zaznaczono elementy infrastruktury technicznej — wiazy do
istniejagcych studni kanalizacji deszczowe] wymagajace korekty wysokosciowej na
etapie wykonywania robdt, wymiany pier§cieni komina, zwe¢zki oraz kotnierza i
pokrywy.

Przebiegajace poprzecznie do projektowanego ciggu pieszo-rowerowego sieci
energetyczne niskiego napiecia oraz sie¢ teletechniczng nalezy zabezpieczy¢
dwudzielnymi rurami ostonowymi.

Na rysunku nr 2.1 umieszczono wykonywang w ramach zamierzenia inwestycyjnego
linie o$wietlenia, ktora zostata zaprojektowana w oddzielnym opracowaniu — tom
dokumentacji nr 2.

Omawiane prace nalezy wykona¢ w porozumieniu i pod nadzorem zarzadcow w/w
urzadzen infrastruktury technicznej. Ponadto przed przystgpieniem do prac nalezy
zglosi¢ ich rozpoczgcie zarzadcom wszystkich rodzajéow urzadzen infrastruktury
technicznej znajdujacych si¢ na terenie objetym inwestycja.

Wykaz dzialek na ktorych zlokalizowana jest inwestycja.

dzialki

Pole

Uzytkownik/Ad pow.
ministrator dzialki

[ha]

Zajetos¢
Wiasciciel dzialki pod
inwestycje

Ark./Obreb

434/2

6/Wrzesnia - 1,9328 | Gmina Wrze$nia czese

434/8

Spotdzielnia

Mleczarska 2,5539 | Gmina Wrze$nia czeé

6/Wrzesnia

440/1

Powiat

6/Wrzesnia - 0,6320 Wizesifiski

czesé

441

Zaktad
6/Wrzesnia Gospodarki 0,0379 | Gmina Wrze$nia czgsé
Mieszkaniowej

446/4

Osrodek Sportu
6/Wrzesnia Turystyki 1 2,0356 | Gmina Wrzesnia czgsé
Wypoczynku
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1.8. Obszar oddzialywania inwestycji.

Projektowana budowa oddzialywa¢ bedzie na dziatki o nr: 434/2, 434/8, 440/1, 441,
446/4 — obreb Wrzesnia nr 303005_4.0500 arkusz mapy nr 6.

1.9. Charakterystyka ekologiczna.

Teren objety inwestycja nie znajduje si¢ w granicach obszaréw chronionego krajobrazu
lub otulinach parkéw krajobrazowych i rezerwatow przyrody. W jego otoczeniu nie
wystepuja udokumentowane stanowiska roslin 1 zwierzat chronionych oraz pomniki
przyrody. Nie wystepuja tu ostoje ptakoéw legowych lub wedrownych, majacych
kluczowe znaczenie dla ich ochrony.

Realizacja robot objetych projektem ze wzgledu na niewielki zakres 1 rodzaj nie
wplynie na srodowisko.

W zwigzku z charakterem ruchu i sposobem eksploatacji ciggu projektowana
inwestycja nie bedzie mie¢ wplywu na stan powierzchni ziemi, gleby, wod
powierzchniowych i podziemnych.

Projektowane obiekty nie bedg wykazywaty negatywnych cech oddziatywania na
srodowisko.

1.10. Tabele robodt ziemnych, elementow niwelety, wspolrzednych punktow
glownych trasy i elementow trasy.

POWIERZCHNIE [m2] ODLEGLOSC OBJETOSCI [m3] ZUZYCIE

PIKIETAZ NASYP WYKOP [m] NASYP WYKOP  NA MIEJSCU NADMIAR(*) BILANS

0+000, 00 0,05 0,10 0,00
2,00 0,15 0,17 0,15 0,02

0+002, 00 0,11 0,07 0,02
2,00 0,34 0,13 0,13 -0,21

0+004,00 0,23 0,06 -0,19
2,11 0,58 0,10 0,10 -0,48

0+006, 11 0,32 0,04 -0,67
1,89 0,50 0,28 0,28 -0,22

0+008, 00 0,21 0,26 -0,89
2,03 0,47 0,46 0,46 0,00

0+010,03 0,25 0,20 -0,90
3,93 1,67 0,39 0,39 -1,28

0+013, 96 0,60 0,00 -2,18
1,04 0,66 0,00 0,00 -0,66

0+015, 00 0,68 0,00 -2,84
5,00 4,49 0,00 0,00 -4,49

0+020, 00 1,12 0,00 -7,33
2,20 3,03 0,00 0,00 -3,03

0+022,20 1,63 0,00 -10, 36
2,98 5,18 0,00 0,00 -5,18

0+025,18 1,85 0,00 -15,54
2,98 5,21 0,00 0,00 -5,21

0+028,16 1,65 0,00 -20,75
1,84 2,83 0,00 0,00 -2,83

0+030, 00 1,42 0,00 -23,57
10,00 10,63 0,00 0,00 -10,63

0+040, 00 0,70 0,00 -34,21
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0+050, 00 0,91 0,00 -42,27
10,00 13,54 0,00 0,00 -13,54

0+060, 00 1,80 0,00 -55,80
10,00 22,88 0,00 0,00 -22,88

04070, 00 2,78 0,00 -78,68
3,90 11,86 0,00 0,00 -11,86

04073, 90 3,31 0,00 -90,54
3,36 11,36 0,00 0,00 -11,36

0+4077,26 3,45 0,00 -101, 90
12,74 27,24 0,29 0,29 -26,95

0+090, 00 0,82 0,05 -128,85
5,00 2,73 0,35 0,35 -2,38

0+095, 00 0,27 0,09 -131,23
5,00 1,24 0,59 0,59 -0,65

04100, 00 0,23 0,14 -131,88
2,58 0,56 0,33 0,33 -0,23

0+102,58 0,21 0,11 -132,11
2,17 0,43 0,25 0,25 -0,18

0+104,75 0,20 0,12 -132,30
15,25 2,55 2,64 2,55 0,10

0+120,00 0,14 0,23 -132,20
10,00 1,40 2,24 1,40 0,84

0+130,00 0,14 0,22 -131,36
10,00 1,62 1,84 1,62 0,21

0+140,00 0,18 0,14 -131,15
10,00 1,77 1,57 1,57 -0,20

0+150, 00 0,17 0,17 -131,34
10,00 4,45 0,85 0,85 -3,59

0+160,00 0,72 0,00 -134,94
9,25 3,93 0,95 0,95 -2,98

0+169,25 0,13 0,21 -137,92
2,83 0,38 0,54 0,38 0,15

0+172,08 0,14 0,17 -137,76
2,82 0,46 0,35 0,35 -0,11

0+174, 90 0,19 0,07 -137,88
14,18 1,63 2,01 1,63 0,38

0+189,08 0,04 0,21 -137,49

RAZEM 153,83 16,33 14,63

Nadmiar NASYP 137,49m3

(*) - wartosci ujemne NASYP, dodatnie WYKOP



prosta
tuk wypukty
prosta
tuk wklesty
prosta
tuk wypukty
prosta
tuk wypukty

0+000, 00
0+003,07
0+008, 96
0+029,00
0+040,40
0+095,21
0+104,79
0+168,03
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DO SPADEK L/T R B
[%] [m] [m] [m]

0+003,07 12,500 3,07
0+008, 96 2,96 50,00 0,09
0+029, 00 0,627 20,04
0+040, 40 5,70 500,00 0,03
04095, 21 2,910 54,81
0+104,79 4,79 500,00 0,02
0+168,03 0,991 63,23
0+175,27 3,62 500,00 0,01 max. pik. 172,980 rzed. 106,399
0+189,08 -0,459 13,81

prosta

0+175,27
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Wspbdirzedne punktdédw gidwnych trasy
Projekt
Plik :D:\firma\Projekty wspdélne\2015 08 sciezka
Gnieznienska\20160107\Gnieznienskad4wHumus.ulc
Utworzony data: 2016-02-14 godz. 21:55:36
ZAL.OM TYP WSPOLRZEDNE : X (N) Y (E)
PPT 5799910,870 6469987,000
1 5799912,860 6469997,050
PEK 5799912, 056 6469992,987
SEK 5799912,052 6469996,889
KEK 5799910, 557 6470000,492
2 5799904, 260 6470009, 900
PEK 5799905, 968 6470007,349
SEK 5799904,701 6470010,033
KEK 5799904,278 6470012,970
3 5799904, 560 6470060,400
PEK 5799904, 550 6470058, 707
SEK 5799904, 700 6470060, 375
KEK 5799905,127 6470061, 995
4 5799913,970 6470086, 890
PEK 5799913, 605 6470085,863
SEK 5799913, 912 6470086, 904
KEK 5799914, 105 6470087,971
5 5799922,460 6470154,850
PEK 5799922,100 6470151, 966
SEK 5799922, 051 6470154,785
KEK 5799921, 218 6470157,478
KPT 5799915,160 6470170, 300
Elementy trasy
ELEMENT oD DO
Prosta 0+000,00 0+006,10 L=6,10m
tuk kotowy 0+006,10 0+013, 96 R=10, 00m T=4,14m B=0, 82m
L=7,85m g=0,7853rd g=49, 99239
Prosta 0+013, 96 0+022,21 L=8,25m
tuk kotowy 0+022,21 0+028,16 R=10, 00m T=3,07m B=0, 46m
L=5, 96m g=0,5957rd g=37, 92589
Prosta 0+028,16 0+073,90 L=45, 74m
tuk kotowy 0+073,90 0+077,26 R=10, 00m T=1, 69m B=0,14m
L=3, 35m g=0,3354rd g=21,3512g
Prosta 0+077,26 0+102,59 L=25,33m
tuk kotowy 0+102,59 0+104,76 R=10, 00m T=1, 09m B=0, 06m
L=2,17m g=0,2170rd g=13,8174g
Prosta 0+104,76 0+169,25 L=64,49m
Luk kotowy 0+169,25 0+174, 91 R=10, 00m T=2,91m B=0, 41m
L=5, 66m g=0,5657rd g=36,0125g
Prosta 0+174, 91 0+189, 09 =14, 18m
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DOKUMENTACJA
2. GEOTECHNICZNA
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USTALENIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW
POSADOWIENIA - DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

Omawiany teren znajduje si¢ w granicach Rowniny Wrzesinskiej jednostki
fizjograficznej rzedu subregionu wedtug podziatu J. Kondrackiego (Narodowy Atlas
Polski). W szczegdélowym podziale geomorfologicznym badany teren przynalezy do
rowniny rzeki Wrzesinki w jego czgsci dystalnej. Powstanie sandru wigze si¢ z
dzialalnoscig wod roztopowych ladolodu zlodowacenia poinocnopolskiego fazy
poznanskiej.

Budowa geologiczna terenu jest prosta. Podloze gruntowe jest w catosci zbudowane
z utworow czwartorzegdowych - nasypy. Pod warstwa nasypow zalegaja plejstocenskie
osady zlodowacenia pdinocnopolskiego wyksztalcone w frakcji rozlewiskowej o
charakterze drobnolaminowanych glin piaszczystych.

Nawierzchnia zostanie wykonana w poziomie istniejagcego terenu. Obiekt zaliczono do
pierwszej kategorii geotechnicznej, dla ktorego wystarcza jakoSciowe okreslenie
wiasciwosci gruntow.

Poziom swobodnego zwierciadta wody gruntowej na badanym obszarze nie wystepowat
do glebokosci 2,00 m.

Jak wynika z przeprowadzonych badan w podlozu gruntowym w strefie konstrukcji
nawierzchni wystepuja grunty nasypowe. Niewykluczone jest wystgpowanie ich
rowniez w innych lokalizacjach i zbudowanych z innych niz wykazane gruntow, oraz w
innym stanie. Gilebsze podloze zbudowane jest z glin piaszczystych 1 piaskow
gliniastych.

W zwigzku z przewidywanym obcigzeniem projektowanego ciggu ruchem rowerowym 1i
pieszym oraz znaczng glebokoscig gruntdéw nasypowych zrezygnowano z ich wymiany.
Podloze nalezy doprowadzi¢ do odpowiedniej nosnosci poprzez wybranie warstwy
gruntu na gleboko$¢ min. 0,2 m 1 w razie konieczno$ci wykonanie nasypu do spodu
konstrukcji  oraz  zastosowanie = pod  konstrukcjg = nawierzchni = warstwy
odcinajgcej/wzmacniajacej z gruntu stabilizowanego cementem, przygotowanej w wezle
betoniarskim, o grubosci 15 cm i R,= 1,5 MPa wykonanej zgodnie z SST.

Sposdb 1 zakres wzmocnienia podloza gruntowego przedstawia rysunek nr 5.
Szczegdlowa morfologia, budowa geologiczna, stosunki hydrogeologiczne oraz
wlasciwosci geotechniczne podloza zostaty okre§lone w opracowaniu:

,»Opinia geotechniczna podloza gruntowego w zwiazku z budowa ciggu
pieszo-rowerowego pomi¢dzy ul. Gnieznienskg a terenem Parku im. Jozefa
Pitsudskiego we Wrzesnia” wykonanym przez Pana mgr inz. Jerzego Nowaka.
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II. CZESC FORMALNO-PRAWNA
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1. UZGODNIENIA

Spis opinii i uzgodnien:

. Pismo Urzedu Miasta 1 Gminy we Wrzesni nr WIK.RI1.7013.34.2016 z dnia 21
stycznia 2016r. — uzgodnienie rozwigzan projektowych.

. Protokoét z posiedzenia narady koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym we
Wrzesni NGK.6630.24.2016 z dnia 20 stycznia 2016r. — uzgodnienie projektu.

. Pismo Burmistrza Miasta 1 Gminy Wrze$nia nr WGA.6220.4.2016 z dnia 3
lutego 2016r. — 0 nie wymaganiu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

. Pismo Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow. —
uzgodnienie projektu.
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I11. CZESC RYSUNKOWA

1. Spis rysunkow:

1. Plan orientacyjny w skali 1:10 000,

2.1. Plan sytuacyjny — zagospodarowanie terenu w skali 1:500,
2.2. Plan sytuacyjny — odwodnienie w skali 1:500,

2.3. Plan sytuacyjny — rozbiorki w skali 1:500,

3. Przekrdj podtuzny w skali 1:50/1:500,

4.1. Przekroje poprzeczne w skali 1:100/1:100,

4.2. Przekroje poprzeczne w skali 1:100/1:100,

5. Przekroje normalne 1 szczegoty konstrukcyjne w skali 1:20 1 1:50.



L LN ““d%l':;'-lllwﬂ
03, SOKDLOWSKE .,

T'_-_E' ~I LN

e
; ﬂ‘,ﬁ-ﬁ%‘?;,
ST LT it

Lﬁ.

oy

= |

S g
L u'_H:!'FI.!- !ﬂ"
Tl S

S ]
I-_-;-u_i.| Pt
(2 CrT*_.‘Jr'.j;EI—.-
LT g Ll oo

?r':'"-'u. I.I.I|..A_L'_L
‘e |

e WY

oo

N

N\

INWESTOR/ ZAMAWIAJACY

Gmina Wrzesnia
ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzesnia

.

\. J
r JEDNOSTKA PROJEKTOWA 1
G B P " ROADS & BRIDGES *
Gnieznienskie Biuro Projektowe
ROADS&BRIDGES
Katarzyna Kolenda

ul. W. Pstrowskiego 6/18 62 -200 Gniezno
e-mail: roads.bridges@op.pl

r

TYTUL PROJEKTU 1

Budowa ciggu pieszo-rowerowego

pomigdzy ul. GnieZnieniskq a
terenem Parku im. Jozefa
Pitsudskiego we Wrzesni

r TYTUL RYSUNKU \
Plan orientacyjny
Imig i X
Stanowisko Nazwisko Podpis
Projel mgr inz. Janusz
rojextant |\ ypoycinkowski
Numer
uprawnier UAN-8345/1492/90
mgr inz. Lukasz
Opracowal Kolenda
Branza Drogowa
Numer rysunku 1
Data opracowania 02.2016
\ Skala 1:10 000




"Lukr\S 70447 } '\ I— s R\
106.34 3 | \ \ f INWESTOR/ ZAMAWIAJACY )
$ 105.26 R |
i \\ 94
\ P4
106.59/
BRRRIIR | OBJASNIENIA
g |1 \ \ Obrzeze betonowe koloru szarego o wymiarach 8x30cm
,,,,, | \\ Opornik betonowy 12x25¢m wtopiony
,,,,,,,,,, \\ _ \ \ Q oo Ogrodzenie panelowe z siatki stalowej zgrzewanej profilowanej 3D na podmuréwce z prefabrykowanych
g | \ %‘ | W elementéw betonowych o wysokosci 30 cm i tawie z gruntu stabilizowanego cementem Rm=5MPa
= 082 199913.97 ‘\ I -
/e )
X(N)= /5’7‘5@5‘%8,86 £ 470086.89 ) : A 3 \ \ Projektowana studnia przytqczeniowa z rur karbowanych PP #425mm
D ) — — 10657 \ N \ , Gmina Wrzesnia
Y/(Es/:/ 646999705 . asf_ __ ie— — \ 3 | leor . = z wlazem Zzeliwnym B125 ul Ratuszﬁwa]
| _— ' D= — .
7 - Q@ 106.70 | > W 62-300 Wrzesnia
\\ - ____1osE—— \ K D Bl Proj. przykanalik z rur PCY 8200 mm
\\ o i \ \ \ ! \ Coe 2
= - o al 10d5s gt LN \ ————  Proj. linia kablowa nN 0,4kV typu YAKY 4x35mm JEDNOSTKA PROJEKTOWA
o) %) 3) 103.90\ \ M\
o b il
\\ é T e oy e 68 \ \ . . .
E BP0 o G - ! 1 6'571 10476 |4 Proj. stup oswietleniowy z oprawq typu LED
mm G e 3 ’ TUALL 5.5
Ty o ey e — 06 08 10646 10651 97 66 \\ \ \
2 o0 : 1063
t
o 25 6, \ >
= © 10441 10467, XL = /1_._/%"’-"‘ 543 Te#45 ’/,V ——— 4114 —= \\ h\ \ \ .
5 = T === %l L e KL\ 1%% /{jﬂij/:j::/,/m —— 1 ot 2 10624 n o %; \ \\ \\ \\ \ Proj. przepusty kablowe pod drogq AROT DVK 75
R e e e e e A 5 e 10477 S 004, L%% T T,/ ! — e \T w \
e : : : 10424 10586 ° | 13 — = o |4 S . \ X . . G B P “ROADS & BRIDGES *
© N "ol ' ] ' - {\ \\ \\ \\o 105.26 105}96 B 443/1 E %mZ \ ( %;\ \\ i ,B 5 4g -\/// Proj. szafka oswietleniowa wolnostojgca SO1 ) )
> - o .5 4 Gnieznienskie Biuro Projektowe
o 1Y 0410 \% : | \ e — <\ oA | \\ 35 &\ gz ROADS&BRIDGES
. “ 1388 B\ I - —— - 2 A \ \ \\ VL 1 Nawierzchnie W Parowticto 13 9200 Gneno
—_— — e-mail: roads.bridges@op.pl
Fa e — =y — — — — ?; =~ 04. \\\Q2 N \ , 10800 ’ : WR\\B\EY 106.63 | i =0 pesorr
iy A 15 o < 4 e \ kﬁ”ﬁo 0418 105.90 S ke — " 1t 0 Projektowana nawierzchnia ciqgu pieszo—roweroweqo z_kostki betonowej gr. 8cm \. /
g s 2 e \ 10599 g g )X w : 104 bezfazowej koloru czerwonego — powierzchnia 479 m
> N '%l . \% ?&@O R J.po \ <( 8.65/( A \ é TYTUL PROJEKTU A
— ) . o ch ru
o Bi o100, I/'u>\3 4'13 i =\ S m3 . i A
446/4 = = F\100-38 - § 04.14 \\(é '§ A g (778 RV \ \ _ \ Budowa ciggu pieszo-rowerowego
_— 10206 R= 1[], 2 99 A ® 105.35 —_— \ pomiedzy ul. Gnieinienskq a
= \ 443/2 I\ im. Jo
= 00.66 g[ 9];% 9 /5 \% K 3§—}T/‘2 9 \ \ terenem Parku im. Jozefa
101,967 : 5 \\/) 106. 105.90 IRR Pilsudskiego we Wrzesni
K t= 3,33 5\ ‘ oo |104.1 106.35 : | \ L )
0> | e \
YT T= 1,69 \& | 0.9 _— e+ |\ \
g o< ;%gg \\ B=40714 o\% \\® \\ ) 105.78 k - | \\ «)L.106.41 70% 6.24 ( TYTUL RYSUNKU )
' = | / | -5§
// K 7 9904,56 k \}% 5 \ ° d1661\S \ \ \4\66 4 Plan sytuacyjny -
=6 0,40 - lo \ 106.47 W 1 Sytuacyjny
Vs \ ) | o \ \ 7gQé & /\ zagospodarowanie terenu
702.02 \ K 6 1041 L\ x = | P |
N07.22 / \ ‘ 102’k o7 W 3 33 S 104.2 \ - J
T, / __ \ 7 0 z 8 _e=- | 0 VA, \ 1Y \
X / 7 |\ \ e PP i 106121 ) \ w 1348 . —
: Poswiadcza sig, ze niniejszy dokument zostat opm.c‘.(’Jwa’ﬂy 3 =3 Stanowisko Nafwisk o Podpis
A w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty mgr inz. Janusz
Map a do Celow p ro.l ekto Wy Ch zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materialéw . Projektant Mircinkojwski
i - ] 7 AStw! bu geodezyjnego i kartograficznégo. " | - -
Wojewddztwo: w:elkc;p_o/sk/e NGK.6640.2526.2015 Skala 1:500 A R — / e e | vaN-s4571492790
Gmina: . _ Wrzesnia stan aktualny na dzieri: STAROSTA WRZESINSKI
Identyﬁkatorjedn. ewid. 303005_4 18.11.2015r } o ; | mer inz. Lukasz
Obreb: Wrzesnia 6 % 9 5 pracowal | lenda
Identyfikator obrebu: 303005_4.0500 5 -1-29 \a%tmm;n?m}mmm ................................... \ )y
Arkusz ewidencyjny: 6s. 6.175.17.02.1.1;1.2 Bivro Uskig € Kartograficznych GEODET/ 2015 -12- 1 . N
BuSgEE ] e LR — Drogoms
Uktad wspbtrz. prostokatnych pfaskich: 2000/18 62-300 W awiriskiego? e T " 7
Uldad wysokosclowy: Kronsztadt 86 1R785 302121129 A T T DT JP e — — P Nuumer rysunku '
( 4 / (Imig, nazwisko i podpis osoby m%; YL o Data opracowania 02.2016
K \ Skala 1:500 D




10687 77 %T8

\ 160 .
10050
102.02
101.22 /
. J
% N /

-~
(&

Qs

~
(N

P

'ORS
(V)
o/
/
/
10612, /
P 7 /10899
s / / J/
Va4 /
L 7/ Y "
Istniejgey cigg pieszo-rowerowy 1580, // y
JUOZU
0564y~ / / 1050
/ / e e — — — —
N ) e fo— — —— - Lz
e\ 0350 — S /
', //
ws, 1049
w2 /1ohst /
. A 434/2
103747 10419 v
L oWpm—T—  wa )
Kt 10632 \ 27 N 4 10440
078 N ‘\&\@k < B9 S
P\ o \ g o |5 ©
10230 t -
024 w L Q‘Q\_« NS

S - gjl” N

VgL JoTe mEgsr  — — — — —
fffff A T NS TURGRRRn
) 1

h \-__lv -4 _l_rl oy
R o 10370
~J -
@]l Ul

N - Y

B ai

\

 —
858 B 10660_
00

10655___ 1066

—_——

Kilometr studni *

Wojewddztwo:

Gmina:

Identyfikator jedn. ewid. 303005 _4

Obreb:

Identyfikator obrgbu: 303005_4.0500

wielkopolskie

Wrzesnia

Wrzesnia

NGK.6640.2526.2015

stan aktualny na dzien:
18.11.2015r

Arkusz ewidencyjny: 6s. 6.175.17.02.1.1;1.2

Ukiad wspéirz. prostokatnych ptaskich: 2000/18
Uktad wysokosciowy: Kronsztadt 86

Mapa do celow projektowych

Skala 1:500

25-1-20

Biuro Ushug Geg GEODETA UPRAW
Qi i e o
i ! nz. Rafyf
62-300 Wrzest )
. \ (ol - nr
NIP788155 REG. 302121129
L

Poswiadcza sig, Zze niniejszy dokument zostak opfaﬁ:g')wany

w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultity | |

zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materialéw
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartogmﬁcw _
STAROSTA WRZESINSKI -

(Identyfikator ewidencyjny materiatu zasobu dperat

_._.21115..:.12:...1..%* B

tort

(Data wpisania operatu i 2

([m];,mujw”‘.«"

LT e el it M

OBJASNIENIA

g

Obrzeze betonowe koloru szarego o wymiarach 8x30cm
Opornik betonowy 12x25¢cm wtopiony

Ogrodzenie panelowe z siatki stalowej zgrzewanej profilowanej 3D na podmuréwee z prefabrykowanych
elementow betonowych o wysokosci 30 cm i lawie z gruntu stabilizowanego cementem Rm=5MPa

L1 Numer studni

Projektowana studnia przytqczeniowa z rur karbowanych PP @#425mm
z wlazem Zzeliwnym B125

Proj. przykanalik z rur PCV 200 mm

Rzedna krawgdzi nawierzchni ciqgu pieszo — rowerowego

Warstwica 106,32
Warstwica 106
Warstwica 105
Warstwica 104

Warstwica 102,87

~

INWESTOR/ ZAMAWIAJACY

N

.

Gmina Wrzesnia
ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzesnia

v,

r

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

~

.

GB P “ ROADS & BRIDGES "

ROADS&BRIDGES
Katarzyna Kolenda
ul. W. Pstrowskiego 6/18 62 -200 Gniezno
e-mail: roads.bridges@op.pl

/

r

TYTUL PROJEKTU

~

Budowa ciqgu pieszo-rowerowego

pomiedzy ul. Gnieinienskq a
terenem Parku im. Jozefa
Pitsudskiego we Wrzesni

r TYTUL RYSUNKU 1
Plan sytuacyjny - odwodnienie
. Imieg i .
Stanowisko Nazwisko Podpis
i mgr inz. Janusz
Projektant Marcinkowski
Numer
uprawnier UAN-8345/1492/90
mgr inz. Lukasz
Opracowat Kolenda
Branza Drogowa
Numer rysunku 2.2
Data opracowania 02.2016
\ Skala 1:500 Y




OBJA SIN/ENIA r INWESTOR/ ZAMAWIAJACY 1\
Projektowane obrzeze betonowe koloru szarego o wymiarach 8x30cm
Projektowany opornik betonowy 12x25cm wtopiony
o Ogrodzenie do rozbibrki
Rozbiérka murkéw ceglanych
r==—=—==="7=""7"7"7"7= 1
] I Rozbi6rka nawierzchni betonowej
1012, / OO
| 1
o /10593 | | Rozbiorka nawierzchni z trylinki . .
° 4 b ! Gmina Wrzesnia
44071 10666 1066 ul. Ratuszowa 1
— fm——————————— 1 ~ ;o
o 1700%286“ &}0@0 | 1 Rozbiérka nawierzchni asfaltowej 62-300 Wrzesnia
N . ™ J g5 =2 T ([ Wepd Uy o ¢ | DM e 068 ) T \_ ,
e e e —— — - Z-z_ - ! ) - |t |
—7/ // / ! U%Jl] Ko =S Rozbiérka budowli kUbGtUI'OW}/Ch ( JEDNOSTKA PROJEKTOWA N\
' /s [ = -
14'75/ /10499 J/ I =
104.50 /7 "
10423, 10454 s . £ e T — 1 o .
~ i U0~ I I Rozbiérka budynku garazowego murowanego — kubatura 203m3
gt 7 434/2 ¥ b
P s X
Q\ o Ea—— // 0406 ) %542 S s c Rozbiérka wiaty $mietnikowej
71 10348 i : . — Tz
) ' 0) ) X u 0g—g 7% = b — 3 Rozbidrka garazu z blachy falistej — kubatura 30m3
@ / 23;%2; CBED CHIIE)
@ 10441 10467 i AN 2 B2 10 054105, e i o i i
Jﬁﬂ/f B = ) S s o Tr] 0] ] TR T jg‘ﬁ?"‘— ——““"‘\ Q Rozbiérka wpustéw deszczowych z przykanalikami
RN T G —— = WB — == @ﬂ' 0329
fffffff k=397/2009— — — — — — — — — — — 1§42 — IO __— g7 !?;[ 9 . . . .. - w
ﬂ O Regulacja studni z wymianq zwezki i wtazu G B P “ ROADS & BRIDGES
: : — 1B/ —————r T S
' e ' " ROADSBRIDGES
\Gav L
. 1 Zestawlenle drzew do wycinkl — obwéd il rosds bridgos@opt
phla mlerzony no. wysokoscl 5 cm \ py
na dzialce nr 440/1
1. - klon Jesionolistny okbw. 3lcm ( TYTUL PROJEKTU )
2. — klon jesionolistny obw. 34cm
3. - klon jesionolistny obw. 24 i 16cm . .
4, — klon Jeslionolistny obw. 34cm Budowa ciqgu pieszo-rowerowego
pomiedzy ul. Gnieinienskq a
na dziatce nr 434/8 terenem Parku im. Jozefa
5. — ewlerk obw. 18cm Pitsudskiego we Wrzesni
6. — Swierk obw. 24cm \ J/
7. — sSwierk obw. 18cm
8. — swlerk obw. 24cm ( TYTUL RYSUNKU )
9. — Swierk obw. 23cm
10. — swierk obw. 2lcm
11. - &wierk obw. 24cm . i
Plan sytuacyjny - rozbiorki
h II'I!\'I'I!\ R .
\ % ‘ L J
X =
A / = N N\ % S . -
e ] % 1 . Imie i .
. Poswiadcza sig, Ze niniejszy dokument zostal opracowany |-~ Stanowisko Nafwisko Podpis
A w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktéfyf-'h rezultaty | / mgr inz. Janusz
Map a do Celow p rOj ektowy Ch zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materialéw |- =/ Projektant Min”"‘k‘{mki
. ® . i pafistwowego zasobu geodezyjnego i kartograficmego. | - mer
Wojew6aztwo: wielkopoiskie  NGK.6640.2526.2015 Skala 1:500 R Y D Er—
Gmina: Wrzesnia stan aktualny na dzier: . STAROSTA WRZESINSKI 3 i P
Idenfyflkatorjedn. SW!d. 303005_4 18.11.2015r mgr inz. Lukasz
Obreb: Wrzesnia & 5 Opracowal | Kolenda
Identyfikator obrebu: 303005 _4.0500 o BBn-20 - /
Arkusz ewidencyjny: 6s. 6.175.17.02.1.1;1.2 AL GEODET
1].”',;7__\;( : Branza Drogowa
Uktad wspoéirz. prostokagtnych ptaskich: 2000/18 gk 3
Uktad wysokosciowy: Kronsztadt 86 Numer rysunku ’
Data opracowania 02.2016

Skala 1:500

\. J




Pk, = 100,00; Rze = 105,/0
PLP = 90.2L; KLP = 104,79
R = 300,00
T=41908=002

Pk. = 171,65; Rze = 106,41

PLP = 168.03; KLP = 75,27
R = 500,00

max: Pik=172,98; Rze=106,40
T=368=00

N\

INWESTOR/ ZAMAWIAJACY

Pik. = 189,08
Rze = 106,33

Pk, = 3470; Rze = 10300 se=s T SEREST S =
Pik, = 6,00; Rze = 10362 PLP = 29,00; KLP = 4040 = ~ S e s e e
PLP = 307; KLP = 8% R = 200,00 s 2B E - —0]
R = 5000 T=5008 =03 e M
T=2% B =009 g5 S __
Pik, = 0,00
Rze = 10287
a8 = =
S b 103,80
Skala pionowa  1:30
Skala pozioma  1:500
PP. = 100,00 == NS =0y B = = = e
RZEDNE NIWELETY SSEREE & 5 5 == g g g8 8 JZ 88 AEoEEE e == S 858 SOSSSTSETE 8 58
LA 1411912 62T R;fg“;%“  / ;ﬁgﬂ%ﬂ 9 /R]-?/Q:éw\ -5
ELEMENTY NIWELETY L:J"I |B:“"£n| T L:EU‘M T Bzﬂ'[]a T T |B|:[]"[]2 LI T _63‘23 T |B:0J!1 T LZI:?‘all TT
RZEDNE TERENU
40 GE99 Rl o793 R g[g]=13,4ﬁ=ll],l]0 Qo0 RN g KT
ELEMENTY TRASY T 092 178 46 1=3% T Bl 06 (=207 T2 9T B0 L=5/56
ODLEGLOSCI SRR 38 SRy &)= B = = =23 R 28 S S s SRR R L NS R

0 O

o

Gmina Wrzesnia
ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzesnia

( JEDNOSTKA PROJEKTOWA 1

G BP " ROADS & BRIDGES "

ROADS&BRIDGES

Katarzyna Kolenda
ul. W. Pstrowskiego 6/18 62 -200 Gniezno
e-mail: roads.bridges@op.pl

\. J

r TYTUL PROJEKTU 1

Budowa ciggu pieszo-rowerowego
pomiedzy ul. GnieZnienskq a
terenem Parku im. Jozefa
Pilsudskiego we Wrzesni

. J

r TYTUL RYSUNKU w

Przekroj podtuiny

. J

Imig i

Stanowisko Nazwisko

Podpis

mgr inz. Janusz

Projektant Marcinkowski
Numer
uprawnien UAN-8345/1492/90
Opracowat | &7 = Lukasz

Kolenda

. J
1

Branza Drogowa
s 3
Numer rysunku
Data opracowania 02.2016

Skala 1:50/1:500

. J




Pik = 0+000,00
Skala 1:100/100

PP. = 990

RZEDNE PROJ

RZEDNE KONS

RZEDNE TEREN

8 - -
i 0y 1028

).
)
)

p
P

ODLEGLOSCI

110
10
110267 -
11RA0 1

029 {1R9 -
0
19
379
500

0
0

Pik = 0+002,00
Skola 1:100/100

PP. = 9900

Pik = 0+006,11
Skala 1:100/100

PP. = 100,00

RZEDNE PROJ

RZEDNE KONS

RZEDNE TEREN

110345 110326 1034

11032
110309
110306

ODLEGLOSCI

S0 1038 -

00
33
464
0

Pik = 0+008,00
Skala 1:100/100

PP. = 100,00

Pik = 0+013,96
Skala 1:100/100

PP. = 100,00

0,00

RZEDNE PROJ

103,73
103,34

RZEDNE KONS

RZEDNE TEREN

110392 110339 - 10367

11820 4
11885

ODLEGLOSC]

S0 7103% +

2B 1
000
X}
4M
0

Pik = 0+013,00
Skala 1:100/100

PP. = 100,00

0,00

000

Pl = 0+022,20
Skala 1:100/100

PP. = 100,00

RZEDNE PROJ

103,61
10320

RZEDNE KONS

RZEDNE TEREN

1134 1034 410372

11308

ODLEGE0SCI

A0 410378 -
326 10365 |

28
000
316
0

Pl = 0+025,18
Skala 1:100/100

PP. = 100,00

0,3

00

000

|

RZEDNE PROJ

RZEDNE PROJ

10360

303
10365
10365

103,90
0

RZEDNE PROJ

RZEDNE PROJ

Pik = 0+030,00
Skala 11007100

PP, = 100,00

0,26
000

RZEDNE PRDV

103,64
10367
10339

RZEDNE KONS

RZEDNE TEREN

1 i
it 0349 1377

41

113
B339 ~

11337 -

ODLEGLOSCI

0 mes
0 1155

S0 41038 |

0
18
88

23

x|
-
00
0l
%
4
o0

Pik = 0+040,00
Skalo. 1:100/100

PP. = 100,00

o

019
1M
00

103,98
03,72
03,72
03,0
103,64
10320

103,73
103,32

RZEDNE KONS

RZEDNE KONS

3
3)
3

),
),
)

103
103
103

RZEDNE KONS

RZEDNE KONS

RZEDNE PROV

103,44
10340
103,42

RZEDNE TEREN

RZEDNE TEREN

1
0B

RZEDNE TEREN

RZEDNE TEREN

RZEDNE KONS

103,57

U Jiew {me

11355 1087 135
110280 1
11076 1

ODLEGLOSCI

ODLEGLOSCT

110360 10334 4 10362

11316 -
1130 4

n 410

104104

be|
i

)
)

T 0402 -
20 11038 -

)

-4

281 A
-

4,

-4

000

412

300

ODLEGLOSC]

11630 10340 103,68

11032 -
1184

ODLEGE0SCT

110339 110346 10374

11032 1
110319 1
110316 1

RZEDNE TEREN

B3
N
3

o/

2l

8

S0 0377 4

-
-
0
g
2,
3
3
300

S0 1B+
4% 11889 -

28
0,00
23
33
50

S0 1840 -
4% 1033 +
3% 4183 |
234 110324

1]
-100

49
M0

Pik = 0+004,00
Skola 1:100/100

PP. = 99,00

0w |
Mo 10

o
D
=~
~

|

Pik = 0+010,03
Skala 1100/100

PP. = 100,00

000

(il

Pik = 0+020,00
Skala 1100/100

PP. = 100,00

0,00
026

000

Pik = 0+028,16
Skala 1:100/100

PP. = 100,00

ODLEGLOSCI

11380 10367 4 10395

110366 -

A0 1406 -

0,00
o0

000
0,32

000

RZEDNE PROJ

RZEDNE PROJ

6
62
61
61

RZEDNE PROJ

RZEDNE PROJ

10360
03.3
03,1
10363

Pik = 0+050,00
Skala 11007100

PP. = 100,00

k 018

Pik = 0+060,00
Skola 1:100/100

PP. = 100,00

036

000

RZEINE PROJ

10493
10443
10403

RZEDNE KONS

RZEDNE TEREN

48
42

ODLEGLOSCI

T4 1426 104

1148 1
1138 -

3 -
8
i

)
)

A0 40+

=
-
-
000
23
30
332
500

Pikk = 0+070,00
Skala. 1:100/100

PP. = 101,00

00
0,36

04

/
/

RZEINE PROJ

10483
48
10480
14,78
104,72
10414

RZEDNE KONS

114950
|
)

104
1M

RZEDNE TEREN

110427 1455 110483

11416 |
10407 1

ODLEGLOSCI

A0 1049 ~
13 49+
283 1

2% U472 -
23

2%
500

Pik = 0+073,90
Skala. 1:100/100

PP, = 100,00

10
063 | 000

062

]

103,66
10328

1035
103
103
03
103

RZEDNE KONS

RZEDNE KONS

Kl
3
3

),
)

RZEDNE KONS

RZEDNE KONS

RZEDNE PROJ

104,22

RZEINE PROJ

0491
104,84
10455

103
103
103

RZEDNE TEREN

2 i
5 3 10308 1033

B

),
!

RZEDNE TEREN

RZEDNE TEREN

RZEDNE TEREN

110342 110348 4 103,76

11036 1
11330 1

RZEDNE KONS

RZEDNE KONS

bl
69

ODLEGEDSCI

4103
110
11R% 4
1129

200 {10382 {1034 34

-4% 110360 -
-0 10338

-1 1103
)
Al

45

30

0
0

ODLEGLOSCI

10360 10337 10363

11827 1
11383 1

ODLEGLOSCI

K|
2

1130 A

ODLEGLOSCI

01
43

30 410378 -

=
-
00
ol

RZEDNE TEREN

2

A
1145 4
11407 110397 104,25
110387 1

RZEDNE TEREN

3 110466 10494

0504 -
160 7
3 14
104,36 i
33
1104,
140 4

0 1038+

28
24
500

S 1046 -

28 4
183 1
gl

-1

000

RAK!

N

ODLEGLOSCI

0 104

19 14

(4
83

ODLEGEDSCT

22 4B+

9
-4
-3
-2
000
o0

% 14

2]
Al

83
B
3

.26

20

0

g

/7

INWESTOR/ ZAMAWIAJACY

Gmina Wrzesnia
ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzesnia

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

.

G B P “ ROADS & BRIDGES *

Gnieznienskie Biuro Projektowe
ROADS&BRIDGES
Katarzyna Kolenda
ul. W. Pstrowskiego 6/18 62 -200 Gniezno
e-mail: roads.bridges@op.pl

-

TYTUL PROJEKTU

.

Budowa ciggu pieszo-rowerowego

pomiedzy ul. GnieZnieniskq a
terenem Parku im. Jozefa
Pilsudskiego we Wrzesni

r

S0 1509 A
413 A0 A

3
-
<
.|
!
!
!
_0
23
369
50

0

TYTUL RYSUNKU
Przekroje poprzeczne
X Imig i .
Stanowisko Nazwisko Podpis
Projek mgr inz. Janusz
rojektant | Marcinkowski
Numer
uprawnien UAN-8345/1492/90
) mgr inz. Lukasz
Opracowal Kolenda
Branza Drogowa
Numer rysunku 4/1
Data opracowania 02.2016
Skala 1:100/1:100

S




— [y [¥=] z
= = e Y=Tr=] = === S = S = == = =] & = = S a -
= = = = =T T & = T 1T o= — ‘='| ‘=| ‘=| =| = = = = =) = T T = et

/ / . s L L
P“’( = 0+U77)26 Pil’( = 0+100,00 S R | — P"'( - 0+180,00 T - Pil-( = 0"’]_50,00 ] SN R Pil-( = 0+178,08 | T (f INWESTOR/ ZAMAWIAJACY )

Skola 11007100 Skola 11007100 Skola 1:100/100 Skalo 1:100/100 Skala 1:100/100

PP = 10200 b = 1SN0 PP = 113,00 / @\

PP, = 101,00 PP, = 102,00 RZEDNE PRI, = =8 B == T meaw = mmave ) |4
RZEDNE PRI £ BEE E B2 & cepe = e T RZEINE PR 2 Shes 2 ddead
RZEDNE PRO, = =2 3 = g g E s=m 2 &= e RZEDNE PRI, 2 Eme 3 ZEEs VIEDNE KON o 3 g = = ==
- - == = = sy =  =ag " ' " : : —_ T == : RZEDNE KONS. S== = 222
e % e RZEDIE KONS g - - RIEDNE KON we w o o — |’ _ 222 2 222 Gmina Wriesnia
RZEDNE KONS, S5 = === ' ' ' ' ' ' | s2s 8 9eg _ RZEDNE TEREN 2 T g8 = = < - o = - ul. Ratuszowa 1
- - - —— - RZEDNE TEREN 2 2 2 2 2 = o = - - — — - RZEDNE TEREN = = = 2 = = 62-300 Wrzesnia
RZEDNE TEREN % E‘ E g;‘ g: g—‘ T T -I_.I T T. T TT T T. RZEDNE TEREN g _BT g _8? g DDLEGLDéCI g :_I.a %%%@.\ 3 = R = ) L T T T T T T T T \ y
T T T T TT 1 T T T T T DDLEG[DSCI = = S33]3G = o o o = , ' ' I " I T " I I : I L L= e ik DDLEGLDSCI %‘E’ % %ﬁ‘ﬁg § @%%%% E- %
DDLEGLDéCI = = S 2RR=B = Loes Pl P = il T T ~ —— o el > DDLEGLDSCI = %‘ K5 = SSms3s &= ( JEDNOSTKA PROJEKTOWA N
R e e e S < = = ' ' C = S/ =~ | Pk = 0416000 = S=88 2 oS=e
s === = == & " - s mzEs = o ' 8 =Tl g2 Pl = 0+74,90 = 353 2 gemee
s 588 5 == o Pik = 0+102,98 g8 88828 = ==s3s = Skala 1:100/100 o e ’ = T gD ==

I
g
y
i
0

|
!

| P Pk = 0412000 = s — ol 10 02 2
Skala. 1100/100 T = Sholo HOV/A — Skola. 1100/100 gy —

=N

Pik = (+090,00 L 2

PP. = 1030

PP, = 103,00 G BP "ROADS & BRIDGES "

PR = WEN RZEINE PROJ g =8 5 EEe
PP. = 101,00 PP. = 1000 - /= T T/ RZEDNE PROJ s === 8 ooEs Katar=sna Kolenda
o ' = =200 & =220 T / e _ ! = === = SSEEEs ul. WZs_zz»lyﬁkrfsfsvél;{isdggg;};} po;mez,w
RZEDNE PRI E GSogs £ Gooad RZEDNE KNS, £ = B T L e
=] SO — [==1==2N-] = — — ——uoouULo A — A — U~ — oS —r—
RZEDNE PRI, 2 &= I & g 2 i ' " RZEDNE PRI g EEEE = = ' T ' | RZEDNE KINS, Ses £ =es
E — — T -T '_":-_‘ — — RZEDNE KDNSn EEE E‘ E‘EE E I — -_h_h:-_. -T. -_.-T:-_h_h_. RZEDNE TEREN ?E; g E;g% g g; E I ] I I I r TYTUL PROJEKTU N
RZEDNE KONS, 58 B o= T - - 1| RZEDNE KNS s X I8 , - e ~— | RZEDNE TEREN 5 = g s 3
' u'j u;;_ ;_ ' "'\ \": RZEDNE TEREN =3 =2 =) =) ' ' c'\ i DDLEGY_DSCI i\‘ %‘% §§§§$§ =1 o8BS s , ' ' c; m:_ln t ' T ' ' Budowa ‘cliqgulpéesz‘o-mwetzlwego
= o3 craca ] = S oo = s =2 [r] [ackae] —_ e er—~— — A L.
RZEDNE TEREN = S B8 = === . M N i o ' RZEDNE TEREN = = = En ODLEGLDSCT = 5 B2FEE 5 2222 2 = D eronom Parku tm. Josefa.
T T TT TT TT LU T T TT T DDLEG[DSCI ? :} %g‘ﬂ g‘g_ @%%%E. % T T T TT T T TT TT T Pik - []+169 25 = %ga — PR~ Y] Pilsudskiego we Wrzes'ni
S & = == \ = 53 53 =G - ! = Tvvs S === | - e~ . Y,
[DLEGEDSCL z £ TS S o= A SR | . N ODLEGLOSCI = F BT 3 soEms == | lalo £100/100 o Pl = 0+189,08 s FE B
= = = SSS = s = Say== = dalocs — y
[ = 2. I Plk 0+104'75 = To== = s = — Sl-((]l(l 1:]_[]0/]_[][] —~—— ii—Ba/i'i é TYTUL RYSUNKU h

00

Pik = 0+093,00 — — Skola 1:100/100 = & Pik = 0+140,00 S 3= 83 === T
Skala 1:000/100 - Skalo 1:100/100 :

— — Przekroje poprzeczne

. J

PP, = 103,00

P:P: = ].[]3 ,[][] r‘S'z‘unowi,s‘/w Z’Zzizgv;isko Podpis )
PP. = 10200 RZEDNE PRO 2 =22 = =oC RIEDNE PRL T omes o bt [
1
= ha he——— ha— Numer
- O RIEDNE PR s o 5 B0 P = 12 RIEINE KD = 3 == —— —
! = sS=Ss= = == e / T T T T T T ) === = -
RZEDNE PRD\JI ﬁ Eﬁﬁﬁ ﬁ EEE E‘E‘ ! I i = — (2] [==] == o [=¥] T T - T T T Opracowal Irgglr ”Z' Lukasz
5 &m B O BES B8 TR T2 N Doy 5 SEmes RZEDNE TEREN = B = N NONG = ’ olenda
RZEDNE KINS s 3 W e . — | = S 2 S : R . " | RZEDNE TEREN s 2 = 3 3 \ y
S Stary 5 SRS /
! ==t = =SS= — P 3. ‘=: f"i D w0 = T 1 T T m T T
. —_— = == . —— | RZEDNE TEREN = 5 B 3 || RZEDNE KONS. - IDLEGLOSCT T 5% ¥ =EH 3 mmmsesgs 2 [ P~ = & = e - Drogowa
= b b B = =SB T T T T T LELLI m T T T T T T 1 [N} [ [N P=>=—>= — (T
RZEDNE TEREN E E E E E‘ cglg Z - - — o —~ = Numer rysunku 4/2
T T T T T T T LLI T T T DDLEG[DSCI Lrlgﬁ— $ ZIQ:Q:N g %&% % RZEDNE TEREN g g‘ g g g D . 5 .
ODLEGOSC] = 2 omeme o om o me T e - T ' poreone || 02010
> (W) — e —— = g., 2_2_ 2N = === 7 - . .
' —— — ODLEGLOSCE 2 § B3 s nommey 5 i 1001100




28

Szczegoly konstrukcyjne

Szczegot "A"

Przekroj normalny A-A km 0+0077,00

Skala

Szczegot "B"”

Szczegol polgczenia nawierzchni ciggu
pleszo-rowerowego z istniejgcg

] 2 0 nawierzchnig drogi wewnetrznej
Podmuréwka z prefabrykowanych elementow O
1”26‘;0}10ivy;;l‘(;\4’31130k0.§6);c30 c;n ' ‘Ji%; [‘L‘} -

N NN NN

Lawa podmurowki z gruntu stabilizowanego
cementem o Rm=5 MPa

Fundamenty stupkow ogrodzenia o glgbokos¢i min.
70 cm z betonu cementowego C12/15

PP

System ogrodzenia panelowego z siatki zgrzewalnej profilowanej 3D z drutu @4 mm o rozstawie stupkow co 2,6 m i
wysokosci panelu 1,73 m, zabezpieczony antykorozyjnie poprzez cynkowanie i malowanie proszkowe na podmuréwce z
prefabrykowanych elementow betonowych o wysokosci 30 cm i tawie z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5 MPa
grubosci 10 cm; deska podmuréwki o wysokosci 300 mm, szerokoséi 2480 mm i grubosci 60 mm, taczniki podmurowki o
wysokos¢i 300 mm i szerokosci 240 mm.
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Skala

OBJASNIENIA

Nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej grubosci 8 cm o wymiarach 20 x 10 cm
koloru czerwonego (z betonu wibroprasowanego)
Podsypka cementowo—piaskowa (1:3) grubosci 5 cm

Warstwa odcinajqca/wzmacniajqca podtoze grubosci 15 cm z gruntu stabilizowanego
cementem o Rm = 1,5 MPa wg PN-S-90012
Nasyp z piasku sredniego o Is = 1,00, zaggszczanego warstwami o grubosci 20 cm

o grubosci catkowitej od 20 do 90 cm

Opornik drogowy o wymiarach 12 x 25 cm z betonu wibroprasowanego na podsypce
cementowo—piaskowej (1:3) grubosci 5 c¢cm i fawie z oporem z betonu C12/15 (B—15)

Obrzeze betonowe o wymiarach 30 x 8 cm z betonu wibroprasowanego na

podsypce cementowo—piaskowej (1:3) grubosci 5 cm i tawie z oporem z betonu C12/15 (B—15)
Warstwa ziemi urodzajnej o grubosci 10 cm z obsianiem trawq

Plantowanie terenu z obsianiem trawg

Istniejqca nawierzchni drogi wewngtrznej z kostki betonowej

Przekroj normalny B-B km 0+0130,00

1:50

Zebranie darniny i wierzchniej warstwy humusu o
grubosci 20 cm

Poziom terenu I \ Sk ,

Fundamenty stupkow ogrodzenia o glebokos¢i min.
70 ¢m z betonu cementowego C12/15

QL9

Poziom terenu
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INWESTOR/ ZAMAWIAJACY

Gmina Wrzesnia
ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzesnia
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TYTUL PROJEKTU w

Budowa ciggu pieszo-rowerowego
pomigdzy ul. GnieZnienskq a
terenem Parku im. Jozefa
Pitsudskiego we Wrzesni
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r

TYTUL RYSUNKU N

Przekroje normalne i szczegoty

\. J

Imie i

Stanowisko Nazwisko

Podpis

mgr inz. Janusz

Projektant Marcinkowski

Numer

uprawniern UAN-8345/1492/90

mgr inz. Lukasz

Opracowat Kolenda

Branza Drogowa

Numer rysunku 5

Data opracowania 02.2016

Skala 1:50/1:20
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