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I. CZESC OPISOWA
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania projektu

Projekt opracowano na podstawie zlecenia Gminy Wrze$nia, 62-300 Wrzes$nia,
ul. Ratuszowa 1.

Dokumentacj¢ opracowano w oparciu o nastepujace materiaty wyjsciowe:

1.1.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414)
wraz z pdzniejszymi zmianami,

1.1.2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku ,,0 drogach publicznych” (Dz. U. z 1985 roku
nr 14 poz. 60) wraz z pdzniejszymi zmianami,

1.1.3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku ,,Prawo ochrony $rodowiska” wraz z
pOzniejszymi zmianami,

1.1.4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 430 z dnia 2
marca 1999 roku ,w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie”,

1.1.6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku ,,w sprawie
szczegOdtowych warunkdéw technicznych dla znakow i1 sygnalow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczenia na
drogach” (Dz. U. z 2003 roku nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003),

1.1.7. Rozporzadzenie Ministra Transportu i1 Gospodarki Morskiej z dnia 10
pazdziernika 2000 roku ,,w sprawie szczegOlowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach”(Dz. U. nr 90 z 2000 roku poz. 1006),

1.1.8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 kwietnia 2012 roku w sprawie
szczegdlowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 462, poz.
1133 z2012r.),

1.1.9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku w sprawie
szczegdlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072),

1.1.10. Mapa  zasadnicza do celow projektowych w  skali 1:500, Nr
NGK.6640.1774.2014 z dnia 06.10.2014r. wykonana przez geodete
uprawnionego Pana Rafata Plucinskiego,

1.1.11. Robocza inwentaryzacja i pomiar w terenie przeprowadzone przez geodete oraz
wykonane sitami wlasnymi,

1.1.12. Uzgodnienia i wytyczne Inwestora,

1.1.13. Obowiazujace przepisy, normy, normatywy i wytyczne.

1.2. Celi zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu przebudowy pieszo-jezdni przy
ulicy Kaliskiej w miejscowosci Wrze$nia znajdujacej si¢ na dziatkach o nr: 1307 1 1608/2
— obrgb Wrze$nia arkusz mapy nr 25.

1.3. Stan istniejacy

Ulica Kaliska, w ktorej pasie drogowym zlokalizowana jest inwestycja, jest droga o
kategorii gminnej, ma charakter drogi lokalnej i posiada klas¢ techniczng L oraz
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nawierzchnie bitumiczng o szerokos$ci 9,5 m. Na cze$¢ pasa drogowego znajdujacego si¢
pomiedzy nawierzchnig ulicy a budynkami ustugowymi zlokalizowanymi na przylegtych
posesjach znajduja si¢ miejsca postojowe, pieszo-jezdnia i chodnik.

W obrgbie inwestycji wystepuje sie¢ teletechniczna, kanalizacji sanitarnej, energetyczna
nN oraz wodociggowa ¥300 mm. Ponadto w pasie drogowym ulicy Kaliskiej wystgpuje
sie¢ kanalizacji deszczowej do ktorej sa odprowadzone powierzchniowo wody opadowe.
Wzdhluiz w/w ulicy istnieje o$wietlenie uliczne, ktore znajduje si¢ w dobrym stanie
technicznym.

1.4. Projektowana budowa

Przebudowa pieszo-jezdni.

Zaprojektowano przebudowe pieszo-jezdni przy ulicy Kaliskiey we Wrzesni. W
rozumieniu przepisOw o ruchu drogowym ulica Kaliska, w ktérej pasie drogowym
zlokalizowane zostanie zamierzenie inwestycyjne, jest drogg o kategorii gminnej, ma
charakter drogi lokalnej 1 posiada klase techniczng L.

Projektuje si¢ rozebranie czesci nawierzchni placu manewrowego pieszo-jezdni
przylegltej do posesji o numerze geodezyjnym 1621 i odtworzenie w jej miejscu skarp
nasypu, na ktérych nalezy ulozy¢ warstwe z ziemi urodzajnej o grubosci 10 cm 1 obsiac
mieszankg traw. Pochylenie skarp przedstawiono na rysunku nr 3. Zaprojektowano
pozostawienie czg¢sci nawierzchni pieszo-jezdni o szerokosci 3,40 m (3,55 m razem z
krawegznikiem) stanowigcej dojazd do posesji o nr 1622/1, ktora posiada¢ bedzie
nawierzchni¢ z kostki betonowej typu starobruk koloru czerwonego o grubosci 8 cm na
podbudowie z kruszywa tamanego. W zwigzku z powstaniem rdznicy poziomow
pomiedzy pozostawiong nawierzchnig pieszo-jezdni a przyleglym terenem wynoszaca do
ok 1,2 m, wzdluz pozostawionej krawedzi nawierzchni nalezy wykona¢ $cian¢ oporowg
katowa, monolityczng zelbetowa.

Cze$¢ nawierzchni placu manewrowego pieszo-jezdni znajdujaca si¢ wzdhuz miejsc
postojowych nalezy przeksztalcic w chodnik o szerokosci 2,0 m (2,15 razem z
krawegznikiem). Chodnik posiada¢ bgdzie nawierzchnie z kostki betonowej o wymiarach
20 x 10 cm koloru szarego o grubosci 8 cm. Zaleca si¢ pozostawienie podbudowy
istniejgcej nawierzchni pieszo-jezdni z kruszywa famanego i wykonanie jedynie wymiany
warstwy $cieralnej z kostki betonowe;.

Nawierzchnia pieszo-jezdni, od strony jej rozebranej czeSci, obramowana bedzie
kraweznikiem betonowym drogowym typ lekki o wymiarach 15 x 30 cm na tawie
betonowej z oporem w celu utrzymania stabilnos$ci konstrukcji nawierzchni przy jej
krawedziach. Kraweznik drogowy nalezy wynie$¢ ponad nawierzchni¢ na wysokos¢ 12
cm. Nawierzchnia pieszo-jezdni od strony dzialki o nr 1622/1 oraz nawierzchnia
projektowanego chodnika obramowana bedzie obrzezem betonowym o wymiarach 8 x 30
cm ustawionym na lawie betonowej. Obrzeze betonowe nalezy wbudowac¢ w taki sposob
aby jego goérna cze$¢ znajdowala si¢ w poziomie przyleglej nawierzchni z kostki
betonowe;.

Przebudowe chodnika i pieszo-jezdni oraz ich wymiary przedstawiono na rysunku nr 2.1
oraz 2.2.
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W celu odprowadzenia wody opadowej projektuje si¢ pozostawienie jednostronnego
pochylenie poprzeczne nawierzchni chodnika i pieszo-jezdni w kierunku nawierzchni
ulicy Kaliskiej wynoszacego 1% dla chodnika oraz 1,5% dla pieszo-jezdni.

Wody opadowe zostang odprowadzone powierzchniowo za pomoca spadkow
poprzecznych 1 podluznych do istniejacych wpustow kanalizacji deszczowej
znajdujacych si¢ w ulicy Kaliskie;.

W zwigzku z przebudowa pieszo-jezdni konieczna bedzie rozbidrka muru oporowego
znajdujacego si¢ przy poélocno — zachodnim narozniku istniejagcego placu
manewrowego, wykonanego z bloczkéw betonowych M-4 o wymiarach 26 cm x 14cm
faczonych spoing na zaprawie M5, ulozonych w dwdch nieprzewigzanych pionowych
warstwach. Mur od gory zwienczony jest cegla pelng 1 wyprofilowany zaprawa.
Wysoko$¢ muru od powierzchni przyleglego nizej terenu to 1,2 m. Grubo$¢ muru wynosi
0,46 m, natomiast jego dtugos¢ 7,15 m.

Projektowane konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano wg. Rozporzadzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej nr 430 z dnia 2 marca 1999 roku ,w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i1 ich usytuowanie”. Dla
pieszo-jezdni przyjeto konstrukcje nawierzchni jak dla drég klasy L 1 D w strefie
zamieszkania. Przyjeto kategorie obcigzenia ruchem KR-1. Konstrukcja nawierzchni
zostata szczegdlowo przedstawiona na rysunku nr 3.

Konstrukcja odtwarzanej nawierzchni pieszo-jezdni:

»  warstwa $cieralna z kostki betonowej typu starobruk koloru czerwonego o grubosci
8 cm utozonej na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 cm z wypehieniem
spoin piaskiem drobnym do fugowania,

»  podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o
grubosci 15 cm,

»  warstwa odsgczajgca z piasku o grubosci 10 cm.

Konstrukcja nawierzchni chodnikow:

»  warstwa Scieralna z kostki betonowej o wymiarach 20 x 10 cm koloru szarego o
grubos$ci 8 cm ulozona na podsypce cementowo — piaskowej grubosci 3 cm z
wypetnieniem spoin piaskiem drobnym,

»  podbudowa z kruszywa lamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o
grubosci 15 cm — podbudowa istniejacej konstrukcji nawierzchni pieszo-jezdni,

»  warstwa odsaczajaca z piasku o grubosci 10 cm — warstwa istniejacej konstrukeji
nawierzchni pieszo jezdni.
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1.6.

1.7.

Uwagi koncowe.

Caly zakres rob6t nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym, obowigzujacymi
normami, sztuka inzynierska, uzgodnieniami stanowigcymi zatgcznik do niniejszego
projektu oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ze wzgledu na urzadzenia obce, roboty ziemne nalezy prowadzi¢ rgcznie lub wykonaé
probne przekopy. Wszelkie prace zwigzane z urzadzeniami infrastruktury technicznej
nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przedstawicieli wlascicieli tych urzadzen oraz w sposdb
zgodny z wydanymi przez nich uzgodnieniami stanowigcymi zatgcznik do niniejszego
projektu. Szczegotowy zakres zabezpieczen uzgodni¢ w trakcie wykonywania robot.
Ponadto przed przystagpieniem do prac nalezy zglosi¢ ich rozpoczecie zarzadcom
wszystkich rodzajow urzadzen infrastruktury technicznej znajdujacych si¢ na terenie
objetym inwestycja.

Odcinki linii energetycznej znajdujace si¢ pod rozbierang czg¢scig nawierzchni
pieszo-jezdni nalezy obnizy¢ do normatywnej glebokosci, a ich cze$¢ przebiegajaca
bezposrednio przy projektowanym murze oporowym wykona¢ w rurze ostonowej
dwudzielnej. Przylacze wodociggowe PE ©@63mm do posesji nr 1622/1, przebiegajace
bezposrednio przy murze oporowym nalezy zabezpieczy¢ dwudzielng rurg ostonowa
@110mm o dtugosci 7,5 m — tj. o dlugosci o 1,5 m dluzszej od dlugosci muru oporowego.
Szczegbdlng ostroznos¢ nalezy zachowac przy wykonywaniu rozbiorki istniejgcego muru
oporowego. Prace te nalezy wykona¢ w taki sposdéb aby nie uszkodzi¢ ogrodzenia
sasiedniej posesji tj. dziatki o nr 1621.

W oddzielnym opracowaniu zaprojektowano rozbiorke istniejgcego i wykonanie nowego
muru oporowego — tom dokumentacji nr 2. Natomiast tom dokumentacji nr 3 stanowi
projekt przebudowy energetycznej linii nN zwigzanej z przebudowg pieszo-jezdni.

Wykaz dzialek na ktorych zlokalizowana jest inwestycja.
Nr Pole pow. Zajetos¢
e Ark./Obre¢b Zarzad Dzialki Wiasciciel | dzialki pod
dzialki . .
[ha] inwestycje
1307 | 25/Wrzeénia ; 0,3928 Gmina czesé
Wrzesnia
1608/2 | 25/Wrzeénia ; 0,7477 Gmina czesé
Wrzesnia

1.8.

Obszar oddzialywania inwestycji.
Projektowana przebudowa oddzialywa¢ bedzie na dziatki o nr: 1307, 1608/2, 1621 i
1622/1 — obreb Wrze$nia arkusz mapy nr 25.
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DOKUMENTACJA
2. GEOTECHNICZNA
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USTALENIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA -
DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

Omawiany teren znajduje si¢ w granicach Rowniny Wrzesinskiej jednostki fizjograficznej
rzedu subregionu wedlug podzialu J. Kondrackiego (Narodowy Atlas Polski). W
szczegdlowym podziale geomorfologicznym przedmiotowy teren przynalezy do rowniny
sandru rzeki Wrzesinki w jego czesci dylacyjnej. Powstanie sandru wiaze si¢ z dziatalnoscia
wod roztopowych ladolodu zlodowacenia pétnocnopolskiego fazy poznanskie;j.

Nawierzchnia jezdni zostanie wykonana w poziomie istniejacego terenu. Obiekt zaliczono do
pierwszej kategorii geotechnicznej, dla ktorego wystarcza jakosciowe okreslenie wlasciwosci
gruntow.

Budowa geologiczna terenu jest prosta. Podloze gruntowe jest w calosci zbudowane z
otworow czwartorzgdowych. Pod warstwa nasypow niebudowlanych 1 gleby zalegaja
plejstocenskie osady zlodowacenia potocnopolskiego tworzace sandr, wyksztalcony w
postaci piaskoOw pylastych 1 pospotek.

Jak wynika z przeprowadzonych badan w podlozu gruntowym wystepuja grunty naturalne.
Jako, ze jest to teren zurbanizowany grunty te reprezentowane sg zarOwWno przez grunty
rodzime jak 1 nasypowe. Nasypy niebudowlane i gleby nalezy usung¢ i wykona¢ nasyp z
piasku zageszczany warstwami o grubosci 20 cm. Poziom swobodnego zwierciadta wody
gruntowej stwierdzono na glebokosci 3,1 m ponizej poziomu terenu.

Na podstawie powyzszych badan mozna stwierdzi¢, ze podtoze gruntowe w strefie gruntow
mineralnych, rodzimych nadaje si¢ do bezposredniego posadowienia fundamentoéw.
Posadowienie fundamentu powyzej zwierciadta wody gruntowej w warstwach piaskoéw i
pospdtek pozwoli przyja¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. poz. 463 dla projektowanego obiektu
pierwszg kategori¢ geotechniczng.

Szczegdlowa morfologia, budowa geologiczna, stosunki hydrogeologiczne oraz wiasciwosci
geotechniczne podloza zostaly okreslone w opracowaniu wykonanym przez Pana mgr inz.
Jerzego Nowaka.
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II. CZESC FORMALNO-PRAWNA
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1. WYPISY Z REJESTRU GRUNTOW
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2. UZGODNIENIA

Spis opinii i uzgodnien:

. Protokoét z posiedzenia narady koordynacyjnej — pismo Starostwa Powiatowego we
Wrzesni Wydzialu Geodezji Kartografii 1 Nieruchomos$ci nr NGK.6630.303.2015 z
dnia 25 czerwca 2015r. — uzgodnienie projektu.

. Uzgodnienie rozwigzan projektowych Urzedu Miasta i Gminy we Wrze$ni z dnia 22
czerwca 2015r.

. Pismo Przedsigbiorstwa Wodociggdéw 1 Kanalizacji Sp. z o0.0. we Wrze$ni nr
L.dz.11867/TT/15 z dnia 31 sierpnia 2015r. — uzgodnienie projektu nr 118/U/2015.

. Opinia Starosty Wrzesinskiego z dnia 30 czerwca 2015r. — uzgodnienie geometrii
drogi.
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III. CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow:

1. Plan orientacyjny w skali 1:10 000,
2.1. Plan sytuacyjny — zagospodarowanie terenu w skali 1:500,

2.2. Plan sytuacyjny — kolizje w skali 1:500,
3. Przekroje normalne, szczegdty konstrukcyjne w skali 1:50 1 1:20.
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Projektowane obrzeze betonowe koloru szarego o wymiarach 8x30cm

Projektowany mur oporowy

Projektowana rozbidrka istniejgcego mur oporowy

Projektowany krawgznik drogowy typu lekkiego 15x30cm wg KPED 03.10
Istniejqcy kraweznik drogowy typu lekkiego 15x30cm wg KPED 03.10

|

przeznaczony do rozbibrki

Istniejgce obrzeze betonowe koloru szarego o wymiarach 8x30cm
Istniejqce obrzeze betonowe koloru czerwonego o wymiarach 8x30cm
Istniejgcy kraweznik drogowy typu lekkiego 15x30cm obnizony do 4 cm
Istniejgcy kraweznik drogowy typu lekkiego 15x30cm wtopiony

Lokalizacja przekrojow normalnych

Nowa lokalizacja szafy kablowej SKV 0/6

X
Nawierzchnie

Projektowana ngwierzchnia chodnikéw z kostki betonowej o wymiarach 20x10cm
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Istniejqca nawierzchnia pieszo—jezdni z kostki betonowej typu Starobruk
o grubosci 8cm (beton wibroprasowany) koloru czerwonego

Istniejgca nawierzchnia bitumiczna miejsc parkingowych

Istniejgca zielen — trawniki
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Konstrukcja
nawierzchni

Krawezniki

Zielen

OBJASNIENIA

@ Nawierzchnia z kostki betonowej 20x10cm grubosci 8 cm koloru szarego (z betonu wibroprasowanego)

@ Nawierzchnia z kostki betonowej typu starobruk grubosci 8 cm koloru czerwonego (z betonu wibroprasowanego)
@ Podsypka cementowo—piaskowa (1:3) grubosci 3 cm
@ Podbudowa o grubosci 15 cm z kruszywa tamanego 0/31,5mm
@ Warstwa odsqczajqca o grubosci 10 cm z piasku
@ Obrzeze betonowe o wymiarach 30 x 8 cm koloru czerwonego z betonu wibroprasowanego na
podsypce cementowo—piaskowej (1:3) grubosci 5 cm i tawie z oporem z betonu C12/15 (B-15)

Kraweznik drogowy typu “lekkieqo” koloru szarego o wymiarach 15 x 30 c¢cm z betonu wibroprasowanego na
tawie z oporem z betonu C12ﬂ15 (B—15)

@ Warstwa ziemi urodzajnej o grubosci 10 ¢cm z obsianiem trawq
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