
 

PROJEKT BUDOWLANY 

Nazwa Projektu 

PROJEKT BUDOWLANY 

„Budowa muru oporowego związana z przebudową pieszo-jezdni 
przy ulicy Kaliskiej  we Wrześni”– 

Obiekt - Branża 
OBIEKT: PIESZO-JEZDNIA W PASIE DROGOWYM ULICY KALISKIEJ 

WE WRZEŚNI,  
BRANŻA: MOSTOWA 

Nazwa Zadania 
„PRZEBUDOWA PIESZO-JEZDNI PRZY ULICY KALISKIEJ WE 
WRZEŚNI” 

Adres obiektu Ulica Kaliska we Wrześni 

Numery ewidencyjne działek 
Miejscowość Września, Obręb 
Września Arkusz Mapy  
nr 25 

1307, 1608/2 

Inwestor GMINA WRZEŚNIA 

Adres inwestora UL. RATUSZOWA 1, 62-300 WRZEŚNIA  

Zlecenie nr - 

Projektant: uprawnienia nr 
WKP/0113/PWOM/12 
w specjalności mostowej 

MGR INŻ. GRZEGORZ 
SIWIAK 

Data: sierpień 2015 
 

Podpis:                

Asystent projektanta: 
Praktykant w zakresie dróg 

- 
 

- 

  TOM :    2 Egzemplarz nr:    1 

SPIS TOMÓW DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ 

Tom 1 „Przebudowa pieszo-jezdni przy ulicy Kaliskiej  we Wrześni”– branża drogowa 
Tom 2 (niniejszy)      „Budowa muru oporowego związana z przebudową pieszo-jezdni przy ulicy Kaliskiej  

we Wrześni”– branża mostowa 
Tom 3                       „Przebudowa energetycznej linii nN związana z przebudową pieszo-jezdni przy ulicy 

Kaliskiej  we Wrześni” – branża elektryczna 
Tom 4      Informacja BIOZ 

 



 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 

„Budowa muru oporowego związana z przebudową pieszo-jezdni przy ulicy 
Kaliskiej  we Wrześni” 

1 

 

 

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 

 

 
Spis treści – zawartość dokumentacji 

Oświadczenie projektant 

Kopia uprawnień i zaświadczenie PIIB projektanta 

 

 

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU  

I. CZĘŚĆ OPISOWA 

 
1. Opis techniczny 

1.1. Podstawa opracowania projektu, 

1.2. Cel i zakres opracowania, 

1.3. Stan istniejący, 

1.4. Stan projektowany 

 

2. Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia – dokumentacja 

geotechniczna.  

 

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

1. Spis rysunków. 
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OPIS TECHNICZNY 

 
1.1. Podstawa opracowania projektu 

Projekt opracowano na podstawie umowy Nr WIK/RI/7/2015 z dnia 22 

stycznia 2015r. zawartej pomiędzy Gminą Września, 62-300 Września, ul. 

Ratuszowa 1 a Gnieźnieńskim Biurem Projektowym ROADS&BRIDGES, 

62-200 Gniezno, ul. W. Pstrowskiego 6/18. 

Dokumentację opracowano w oparciu o następujące materiały wyjściowe: 

1.1.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 

414) wraz z późniejszymi zmianami, 

1.1.2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku „o drogach publicznych” (Dz. U. z 

1985 roku nr 14 poz. 60) wraz z późniejszymi zmianami, 

1.1.3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku „Prawo ochrony środowiska” 

wraz z późniejszymi zmianami, 

1.1.4. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 roku „o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych” 

(Dz.U. Nr 80, poz. 721) wraz z późniejszymi zmianami, 

1.1.6. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 430 z 

dnia 2 marca 1999 roku „w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie” wraz z 

późniejszymi zmianami, 

1.1.7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku „w 

sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 

drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

warunków ich umieszczenia na drogach” (Dz. U. z 2003 roku nr 220 

poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003), 

1.1.8.   Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  z dnia 10 

października 2000 roku „w sprawie szczegółowych warunków 

zarządzania ruchem na drogach”(Dz. U. nr 90 z 2000 roku poz. 1006), 

1.1.9.   Rozporządzenie nr 430 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 

dnia 2 marca 1999 roku „w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie”. 

1.1.10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 

Nr 120, poz. 1133), 

1.1.11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania  i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072), 

1.1.12. Mapa zasadnicza do celów projektowych w skali 1:500, Nr 

NGK.6640.1774.2014, P 3030.2015.361 z dnia 6.10.2014r. wykonana 

przez geodetę uprawnionego Pana Rafała Plucińskiego, 
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1.1.13. Dokumentacja geotechniczna – opinia geotechniczna podłoża 

gruntowego wykonana przez Pana mgr inż. Jerzego Nowaka. 

1.1.14. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 

maja 2000 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 

63/2000) wraz z późniejszymi zmianami, 

1.1.15. Robocza inwentaryzacja i pomiar w terenie przeprowadzone przez 

geodetę oraz wykonane siłami własnymi, 

1.1.16. Uzgodnienia i wytyczne Inwestora, 

1.1.17. Obowiązujące przepisy, normy, normatywy i wytyczne. 

 

1.2. Cel i zakres opracowania 

Celem niniejszego opracowania jest rozbiórka i budowa muru oporowego 

związana z przebudową pieszo-jezdni przy ulicy Kaliskiej  we Wrześni – 

gmina Września, powiat Wrzesiński, znajdującej się na działkach o nr: 1307, 

1608/2 – obręb Września arkusz mapy nr 25. 

Planowana inwestycja umożliwi obsługę komunikacyjną posesjom 

znajdującym się przy niej. 

 

1.3. Stan istniejący 

 Obecnie w miejscu planowanej inwestycji zlokalizowany jest nasyp wraz 

z nawierzchnią z kostki wibroprasowanej betonowej pełniący funkcję 

parkingową. Nasyp ograniczony jest istniejącym nie zbrojonym murem 

oporowym zbudowanym z bloczków betonowych. Na murze zlokalizowana 

jest balustrada. Bezpośrednio przy murze zlokalizowane jest również 

energetyczne złącze kablowe oraz przyłącze wodociągowe. Należy liczyć się 

również z możliwością występowania innej infrastruktury podziemnej nie 

zidentyfikowanej na mapie do celów projektowych. 
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1.4. Inwentaryzacja fotograficzna 

 
Fot. 1 Widok na nasyp oraz mur oporowy przeznaczony do rozbiórki. 

 
Fot. 2 Widok przylegające do muru ogrodzenie 
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Fot. 3 Widok na złącze kablowe zlokalizowane bezpośrednio przy murze oporowym. 

 

1.5. Stan projektowany 
 

Rozbiórka muru: 

Zaprojektowano rozbiórkę istniejącego muru oporowego oraz budowę 

nowej konstrukcji oporowej w dostosowaniu do projektu branży drogowej. 

Istniejąca konstrukcję należy rozebrać w sposób nie naruszający ogrodzenia 

pokazanego na Fot. 2. Materiały należy zutylizować lub poddać recyklingowi 

zgodnie z wymaganiami właściwych przepisów. Rozbiórkę należy 

przeprowadzić biorąc pod uwagę infrastrukturę towarzyszącą będącą 

przedmiotem opracowań branżowych w taki sposób, aby nie zakłócić dostaw 

mediów do przyległych posesji. Kolejność prac powinna być następująca:  

- rozbiórka balustrady, 

- zabezpieczenie infrastruktury przylegającej zgodnie z branżowymi proj. 

- odkopanie muru (wykop odpowiednio zabezpieczyć), 
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- rozbiórka muru 0,3m poniżej projektowanego poziomu terenu, 

- uporządkowanie terenu po rozbiórce. 

 

Budowa nowego muru oporowego: 

Zaprojektowano nową konstrukcję oporową w postaci ściany kątowej 

monolitycznej żelbetowej. Ścianę należy zlokalizować w taki sposób, aby 

zlicować projektowany krawężnik z istniejącym krawężnikiem na ścianie 

będącej przedłużeniem projektowanej konstrukcji. Na ścianie należy 

zamontować balustradę z płaskowników z słupkami min.10x80mm 

wsporczymi w rozstawie 100cm i 80cm dla przęsła skrajnego. Przy murze 

przeprowadzone jest istniejące przyłącze wodociągowe, które należy 

zabezpieczyć na czas robót oraz docelowo zgodnie z opracowaniem 

branżowym. Przy murze zostanie zlokalizowane energetyczne złącze kablowe 

zgodnie z odrębnym opracowaniem branżowym, dopuszcza się wykonanie 

przepustów kablowych przez mur pod warunkiem zachowana ilości 

projektowanego zbrojenia. Mur zostanie zaizolowany i odwodniony drenażem. 

Szczegóły rozwiązania zgodnie z częścią rysunkową. Posadowienie muru 

projektuje się jako bezpośrednie na warstwie chudego betonu 10cm. Podłoże 

po wykonaniu wykopu przed chudym betonem należy dogęścić do min. Id=1,0. 

Grunty nasypowe pod fundamentem należy wymienić na stabilizację 

cementem, ponadto w przypadku natrafienia na podłoże słabonośne również 

należy dokonać jego wymiany. Projekt rozpatrywać równolegle z 

opracowaniami branżowymi. 

Podstawowe parametry: 

- długość 6m 

- wysokość (ponad powierzchnię projektowanego terenu) od 1,37m do      

0,25m  

- grubość ściany 0,20m 

- grubość płyty fundamentowej od 0,25 do 0,18m 

- szerokość płyty fundamentowej 1,95m 

- nośność na obciążenie przyległego nasypu modelem LM1 TS αQ=0,3 

PN_EN_1991_2_2007 

- wyniesienie krawężnika ponad nawierzchnię 0,20 m 

Podstawowe materiały: 
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Stal zbrojenia: AIIIN 

Stal profilowa balustrad: S235 

Beton: mostowy C25/30 (B30) 

Podbeton: C8/10 

Podstawowe wyniki obliczeń statycznych i wymiarowania: 

- ściana 

M [kN*m] b [m] h1 [m]

Aa [m2]    

zał.zbr. gł. 

10x#16/10

Ea GPa
Eb wsp. Spr. GPa 

klasa B30

h [m] 

wys. 

Przekr.

a [m] od 

spodu do 

osi zbr.

n       

41,00 1,00 0,13 0,002010 200,00 31,00 0,2 0,07 7,00

na potrzeby SGN wymiarowanie zbr. Jednostronne

 

x - str. 

scisk.       

[m] 

Ϭbmax 

[MPa]

Rb1 [MPa]              

B30

Ϭamax 

[MPa]
Ra [MPa]

0,048 15,0 16,7 178,94 375

 

- płyta 

M [kN*m] b [m] h1 [m]

Aa [m2]    

zał.zbr. gł. 

10x#12/10

Ea GPa
Eb wsp. Spr. GPa 

klasa B30

h [m] 

wys. 

Przekr.

a [m] od 

spodu do 

osi zbr.

n       

37,00 1,00 0,18 0,001130 200,00 31,00 0,25 0,07 7,00

na potrzeby SGN wymiarowanie zbr. Jednostronne

 

x - str. 

scisk.       

[m] 

Ϭbmax 

[MPa]

Rb1 [MPa]              

B30

Ϭamax 

[MPa]
Ra [MPa]

0,046 9,8 16,7 198,86 375

  
Opracował: mgr inż. Grzegorz Siwiak     

nr upr. WKP/0113/PWOM/12 
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   DOKUMENTACJA 

                 2.      GEOTECHNICZNA  
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USTALENIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKÓW 

POSADOWIENIA – DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA 
 

Wyciąg z opinii geotechnicznej: 

Badania geotechniczne – WRZEŚNIA – ul. Kaliska 5 

Ia – warstwa nasypu niebudowlanego zbudowanego z gleby nN [ Gb], 

Ib – warstwa nasypu niebudowlanego zbudowanego z piasku pylastego nN 

[P ] 

II – warstwa gleby (Gb, PdH) 

IIIa – warstwa piasku pylastego (P ) wilgotnego w stanie 

średniozagęszczonym o ID = 0,40 

IIIb – warstwa pospółki (Po) wilgotnej w stanie średniozagęszczonym o 

ID = 0,40 

IIIc – warstwa pospółki (Po) nawodnionej w stanie średniozagęszczonym 

o ID = 0,40 

IIId – warstwa pospółki (Po) wilgotnej w stanie średniozagęszczonym o 

ID = 0,55 

WNIOSKI: 

Jak wynika z przeprowadzonych badań w podłożu gruntowym występują 

grunty naturalne. Jako, że jest to teren zurbanizowany grunty te 

reprezentowane są zarówno przez grunty rodzime jak i nasypowe. 

Nasypy i glebę należy usunąć. Głębsze podłoże zbudowane jest z piasku 

pylastego (warstwa geotechniczna IIIa) i pospółek (warstwy geotechniczne 

(IIIb, IIIc i IIId). Poziom swobodnego zwierciadła wody gruntowej 

stwierdzono na głębokości 3,10 m poniżej poziomu terenu. 

Na podstawie powyższych badań można stwierdzić, że podłoże gruntowe 

w strefie gruntów mineralnych, rodzimych nadaje się do bezpośredniego 

posadowienia fundamentów. Posadowienie fundamentu powyżej 

zwierciadła wody gruntowej w warstwach geotechnicznych III pozwoli 

przyjąć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej, z dnia 25 kwietnia 2012 r Poz. 463 dla 

projektowanego obiektu pierwszą kategorię geotechniczną. 

Przy projektowaniu fundamentów w oparciu o PN-81/B-03020 należy 

wykorzystać parametry geotechniczne zestawione w tablicy załącznika nr 

4. 
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II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

Spis rysunków: 

 

1. Plan sytuacyjny 1:500 

2. Rysunek ogólny 1:50, 

3. Rysunek zbrojenia w skali 1:50, 1:20. 

 








