Kosztorys ofertowy z przedmiarem

Obiekt BUDOWA PIESZO-JEZDNI W PASIE DROGOWYM ULICY KALISKIE] WE WRZESNI,
Kod CPV
Budowa  Inwestycje drogowe Gminy Wrzesnia

Inwestor Gmina Wrze$nia
62-300 Wrzesnia, ul. Ratuszowa 1
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Zalacznik Strona 2/8
BUDOWA PIESZO-JEZDNI W PASIE DROGOWYM ULICY KALISKIE] WE WRZESNI,

Wszystkie materiaty z rozbiorki nadajace sie do ponownego wykozystania nalezy przekaza¢ inwestorowi oczyszczone i spaletowane. Pozostale materiaty z
rozbiorki podlegaja utylizacji na koszt wykonawcy.
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Przedmiar Strona 3/8
BUDOWA PIESZO-JEZDNI W PASIE DROGOWYM ULICY KALISKIE] WE WRZESNI,
Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm Ilos¢
Linia kablowa nn 0,4kV
1 Demontaz ztacza
kpl 1,000
2 Montaz ztacza SKV 0/3 z demontazu
kpl 1,000
3 Montaz metoda udarowa uziomu ze stali profilowanej miedziowanej, w gruncie: kat.IIl - dlugos¢ uziomu 4,5 m
uziom 1,000
4 Montaz metoda udarowa uziomu ze stali profilowanej, w gruncie: kat.IIl - za kazde nastepne 1,5 m dlug.uziomu
uziom 2,000
5 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego: - pierwszy pomiar
szt 1,000
6 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego: - kazdy nastepny pomiar
szt 1,000
7 Reczne kopanie rowow dla kabli, w gruncie : kat. I1I
15*0.8*0.4 m3 4,800
razem | m3 4,800
8 Reczne zasypywanie rowow dla kabli, w gruncie : kat. 111
15*%0.6 *0.4 m3 3,600
razem | m3 3,600
9 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0,4 m
15*2 m 30,000
razem m 30,000
10 Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi, w gruncie: spoistym kat. III
15* 0.4%*0.6 m3 3,600
razem | m3 3,600
11 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, z zatadowaniem i wytadowaniem gruntu
kategorii: III
16* 0.4%*0.2 m3 1,280
razem | m3 1,280
12 Dodatek do wywozu ziemi samochodami samowytadowczymi, za kazdy 1 km powyzej pierwszego
15* 04%0.2 m3 1,200
razem | m3 1,200
13 Utozenie rur ostonowych: zPCW DVK 110
m 28,000
14 Reczne uktadanie kabli w rowach kablowych, o masie pon. 2,0 do 3,0 kg/m, z przykryciem kabli: folia z PCW
uplast.gr.pow.0,4-0,6 mm gat.I/Il
m 2,000
15 Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, o masie: ponad 1,0 do 3,0 kg/m
28+4 %2 m 36,000
razem m 36,000
16 Obrobka na sucho kabli na nap.do 1 kV, o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych - zarobienie na sucho konca
kabla 5-zylowego, o przekroju zyh: ponad 50 do 120 mm2
szt 8,000
17 Montaz muf z tworzyw termokurczliwych przelotowych na kablach energetycznych wielozylowych o izolacji i
powloce z tworzyw sztucznych, w rowach kablowych - przekrdj zyt ponad 70 do 120 mm2
szt 4,000
18 Montaz przewodow uziemiajacych i wyréwnawczych wykonanych z bednarki ocynkowanej o przekroju do 120
mm2: utozonych luzem
m 14,000
19 Badanie linii kablowej: niskiego napigcia - kabel 4-zytowy
odc 4,000
Wytyczenie i geodezja powykonawcza
20 Wytyczenie i geodezja powykonawcza
kpl 1,000
Koszt wylaczenia ENEA Operator sp. z o.0.
21 Koszt wytaczenia ENEA Operator sp. z 0.0.
kpl 1,000
Mur oporowy
22 Rozbiorka istniejacego muru betonowego
m3 7,000
23 Rozebranie tawy fundamentowej muru oporowego
0,5*%0,6%7,15 m3 2,145
razem | m3 2,145
24 Wykopy pod fundamenty w gruncie niespoistym z czasowym zabezpieczeniem
m3 47,000
25 Zasypanie wykopoéw fundamentowych oraz przestrzeni za przyczotkami wraz z zaggszczeniem
m3 47,000
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Przedmiar Strona 4/8
BUDOWA PIESZO-JEZDNI W PASIE DROGOWYM ULICY KALISKIE] WE WRZESNI,
Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm Ilos¢
26 Zbrojenie betonu stala klasy AIIIN
t 0,946
27 Beton podpor w elementach o grubosci < 60cm. Beton klasy C30/37 (B37)
m3 5,000
28 Beton klasy C12/15 (B15) bez deskowania
m3 1,500
29 I1zolacje odpowietrzne bitumiczne wykonywane na zimno (izolacje cienkie)
m2 2,000
30 Izolacja z papy termozgrzewalnej— izolacja odziemna $ciany (izolacje grube)
m2 27,000
31 Odwodnienie drenazowe, warstwa drenazowa wraz z saczkami
m 6,000
32 Wypelnienie dylatacji masa trwale elastyczna na sznurze
m 3,000
33 Kraweznik mostowy kamienny 18x20cm
m 6,000
34 Balustrady typu Transprojekt h=1,10
m 6,000
Roboty drogowe
Roboty przygotowawcze
35 | D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych
0,0400 ha 0,040
razem ha 0,040
36 | D-01.02.04 |Rozbiorka nawierzchni pieszo-jezdni z kostki betonowej (Oczyszczenie rozebranej kostki ze spaletowaniem i
przygotowaniem do ponownego wbudowania 27,5m2; wywdz w miejsce wskazane przez inwestora 86m?2)
typu starobruk o grubosci 8 cm koloru czerwonego na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm m2 99,000
5,5%13+2,5*11
20*10* cm o grubosci 8 cm koloru szarego na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm  11*2.5 m2 27,500
razem | m2 126,500
37 | D-01.02.04 |Rozbiorka podbudowy z kruszywa grubosci 15cm
5,5%1342,5*%11+14,5 m2 113,500
razem | m2 113,500
38 | D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce piaskowej
m 11,000
39 | D-01.02.04 |Rozbiorka tawy z oporem pod kraweznikiem z betonu C12/15
pod kraweznik  (0,25%0,15+0,2*0,1)*11 m3 0,633
pod obrzezami  ((0,23+0,15)*0,1)*5,5 m3 0,209
razem | m3 0,842
40 | D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm
m 5,500
41 D-02.01.01 |Roboty ziemne
m3 71,000
42 | D-01.03.02 |Wykonanie zabezpieczenia przytacza wodociagowego PR ©63mm dwudzielna rura ostonowa @110mm
m 244,000
43 | D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu:
-1V
11#%2,5+32 m2 59,500
razem | m2 59,500
Nawierzchnie
44 Warstwa odsaczajaca o grubosci po zageszczeniu 10cm
m2 4,116
45 | D-08.01.01 |Kraweznik betonowy wystajacy 15x30 cm tawa betonowa C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej
6+2,1+2.2 metr 10,300
razem | metr 10,300
46 | D-08.03.01 |Lawa betonowa z oporem pod obrzeza
((0,23+0,15)*0,1)*10,5 m3 0,399
razem | m3 0,399
47 | D-08.03.01 |Obrzeze betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypelnione zaprawa
metr 10,500
48 | D-04.04.02 |Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm o grubosci po zagegszczeniu 15cm
11#2,5+32 m2 59,500
razem | m2 59,500
49 | D-05.03.23 |Wykonanie nawierzchni pieszo-jezdni z kostki betonowej typu starobruk o grubosci 8 cm koloru czerwonego na
podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm, kostka z demontazu
m2 27,500
50 | D-05.03.23 |Wykonanie nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej 20x10x cm o grubosci 8 cm koloru szarego na podsypce

cementowo-piaskowej o gr. 3 cm
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Przedmiar Strona 5/8
BUDOWA PIESZO-JEZDNI W PASIE DROGOWYM ULICY KALISKIE] WE WRZESNI,
Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm Ilos¢
m2 32,000
Oznakowanie
51 Stupek do znaku drogowego z rur stalowych ocynkowanych fi 70 (dla jednego znaku)
szt 2,000
52 Stupek do znaku drogowego z rur stalowych ocynkowanych fi 70 (dla dwdch znakow)
szt 2,000
53 Tablice znakow drogowych - montaz
szt 12,000
54 Znak drogowy kwadratowy maty
DI8 4 szt 4,000
D41 1 szt 1,000
D42 1 szt 1,000
razem szt 6,000
55 Tabliczki opisujace
T3a 2 szt 2,000
T30b 2 szt 2,000
Tabliczka tekstowa 2 szt 2,000
razem szt 6,000
56 Rozécielenie ziemi urodzajnej grub 10 cm w terenie ptaskim
HA 0,008
57 Wykonanie trawnikow parkowych siewem z nawozeniem w gruncie kategorii 1/2
HA 0,008
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BUDOWA PIESZO-JEZDNI W PASIE DROGOWYM ULICY KALISKIE] WE WRZESNI,
Nr Nr ST  |Opis robot Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
Linia kablowa nn 0,4kV
1 Demontaz zlacza kpl 1,000
Montaz ztacza SKV 0/3 z demontazu kpl 1,000
3 Montaz metodg udarowa uziomu ze stali profilowanej miedziowanej, w gruncie: uziom 1,000
kat.IIl - dlugos¢ uziomu 4,5 m
4 Montaz metoda udarowa uziomu ze stali profilowanej, w gruncie: kat.Ill - za kazde |uziom 2,000
nastepne 1,5 m dlug.uziomu
5 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego: - pierwszy szt 1,000
pomiar
6 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego: - kazdy szt 1,000
nastgpny pomiar
7 Reczne kopanie rowow dla kabli, w gruncie : kat. 111 m3 4,800
8 Reczne zasypywanie rowow dla kabli, w gruncie : kat. 111 m3 3,600
9 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0,4 m m 30,000
10 Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi, w gruncie: spoistym kat. III m3 3,600
11 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, z m3 1,280
zatadowaniem i wytadowaniem gruntu kategorii: 111
12 Dodatek do wywozu ziemi samochodami samowytadowczymi, za kazdy 1 km m3 1,200
pOwWyZej pierwszego
13 Utozenie rur ostonowych: zPCW DVK 110 m 28,000
14 Reczne uktadanie kabli w rowach kablowych, o masie pon. 2,0 do 3,0 kg/m, z m 2,000
przykryciem kabli: folia z PCW uplast.gr.pow.0,4-0,6 mm gat.I/II
15 Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, o masie: ponad 1,0 | m 36,000
do 3,0 kg/m
16 Obrobka na sucho kabli na nap.do 1 kV, o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych | szt 8,000
- zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego, o przekroju zyk: ponad 50 do 120
mm?2
17 Montaz muf z tworzyw termokurczliwych przelotowych na kablach energetycznych | szt 4,000

wielozytowych o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych, w rowach kablowych -
przekrdj zyt ponad 70 do 120 mm2

18 Montaz przewodow uziemiajacych i wyrdwnawczych wykonanych z bednarki m 14,000
ocynkowanej o przekroju do 120 mm2: utozonych luzem

19 Badanie linii kablowej: niskiego napigcia - kabel 4-zytowy odc 4,000
Wytyczenie i geodezja powykonawcza

20 Wytyczenie i geodezja powykonawcza kpl 1,000
Koszt wylaczenia ENEA Operator sp. z o0.0.

21 Koszt wylaczenia ENEA Operator sp. z 0.0. kpl 1,000
Mur oporowy

22 Rozbidrka istniejacego muru betonowego m3 7,000

23 Rozebranie tawy fundamentowej muru oporowego m3 2,145

24 Wykopy pod fundamenty w gruncie niespoistym z czasowym zabezpieczeniem m3 47,000

25 Zasypanie wykopow fundamentowych oraz przestrzeni za przyczotkami wraz z m3 47,000
zageszczeniem

26 Zbrojenie betonu stalg klasy AIIIN t 0,946

27 Beton podpor w elementach o grubosci < 60cm. Beton klasy C30/37 (B37) m3 5,000

28 Beton klasy C12/15 (B15) bez deskowania m3 1,500

29 Izolacje odpowietrzne bitumiczne wykonywane na zimno (izolacje cienkie) m2 2,000

30 Izolacja z papy termozgrzewalnej— izolacja odziemna $ciany (izolacje grube) m2 27,000

31 Odwodnienie drenazowe, warstwa drenazowa wraz z saczkami m 6,000

32 Wypeltnienie dylatacji masa trwale elastyczna na sznurze m 3,000

33 Kraweznik mostowy kamienny 18x20cm m 6,000

34 Balustrady typu Transprojekt h=1,10 m 6,000
Roboty drogowe
Roboty przygotowawcze

35 |D-01.01.01|Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha 0,040

36 |D-01.02.04|Rozbidrka nawierzchni pieszo-jezdni z kostki betonowej (Oczyszczenie rozebranej | m2 126,500

kostki ze spaletowaniem i przygotowaniem do ponownego wbudowania 27,5m2;
wywoz w miejsce wskazane przez inwestora 86m?2)

37 |D-01.02.04|Rozbiérka podbudowy z kruszywa grubosci 15cm m2 113,500
38 |D-01.02.04|Rozebranie kraweznikoéw betonowych na podsypce piaskowe;j m 11,000
39 |D-01.02.04|Rozbiodrka tawy z oporem pod kraweznikiem z betonu C12/15 m3 0,842
40 |D-01.02.04|Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm m 5,500
41 |D-02.01.01/Roboty ziemne m3 71,000
42 |D-01.03.02|Wykonanie zabezpieczenia przylacza wodociagowego PR @63mm dwudzielng rura | m 244,000
ostonowa @110mm
43 |D-04.01.01|Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 59,500
nawierzchni - kategoria gruntu: I-I[V
Nawierzchnie

44 Warstwa odsaczajaca o grubosci po zageszczeniu 10cm m2 4,116
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Kosztorys Strona 7/8
BUDOWA PIESZO-JEZDNI W PASIE DROGOWYM ULICY KALISKIE] WE WRZESNI,
Nr Nr ST  |Opis robot Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
45 |D-08.01.01|Kraweznik betonowy wystajacy 15x30 cm tawa betonowa C12/15 na podsypce metr 10,300
cementowo-piaskowe;j
46 |D-08.03.01|Lawa betonowa z oporem pod obrzeza m3 0,399
47 |D-08.03.01|Obrzeze betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypelnione | metr 10,500
zaprawa
48 |D-04.04.02|Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm o grubosci po zageszczeniu m2 59,500
15cm
49 |D-05.03.23|Wykonanie nawierzchni pieszo-jezdni z kostki betonowej typu starobruk o grubosci | m2 27,500
8 cm koloru czerwonego na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm, kostka z
demontazu
50 |D-05.03.23|Wykonanie nawierzchni chodnikow z kostki betonowej 20x10x cm o grubosci 8 cm | m2 32,000
koloru szarego na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm
Oznakowanie
51 Stupek do znaku drogowego z rur stalowych ocynkowanych fi 70 (dla jednego szt 2,000
znaku)
52 Stupek do znaku drogowego z rur stalowych ocynkowanych fi 70 (dla dwoch szt 2,000
znakow)
53 Tablice znakoéw drogowych - montaz szt 12,000
54 Znak drogowy kwadratowy maty szt 6,000
55 Tabliczki opisujace szt 6,000
56 Rozscielenie ziemi urodzajnej grub 10 cm w terenie ptaskim HA 0,008
57 Wykonanie trawnikéw parkowych siewem z nawozeniem w gruncie kategorii 1/2 HA 0,008
Razem
Podatek VAT

Ogolem kosztorys
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Tabela elementow
BUDOWA PIESZO-JEZDNI W PASIE DROGOWYM ULICY KALISKIE] WE WRZESNIL,

Strona 8/8

Nr  |Opis robot

Wartos¢

Linia kablowa nn 0,4kV

Wytyczenie i geodezja powykonawcza

Koszt wylaczenia ENEA Operator sp. z o0.0.

Mur oporowy

Roboty drogowe
Roboty przygotowawcze
Nawierzchnie
Oznakowanie
Razem
Podatek VAT

Ogolem kosztorys




