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Obiekt - Branza
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BRANZA: MOSTOWA

Nazwa Zadania
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Miejscowos$é Wrzesnia, Obreb

Numery ewidencyjne dziatek Wrzesnia Arkusz Mapy 1307, 1608/2
nr 25

Inwestor GMINA WRZESNIA

Adres inwestora

UL. RATUSZOWA 1, 62-300 WRZESNIA

Zlecenie nr -
Data: sierpien 2015
Projektant: uprawnienia nr MGR INZ. GRZEGORZ
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.Przebudowa pieszo-jezdni przy ulicy Kaliskiej we Wrze$ni’— branza drogowa
,Budowa muru oporowego zwigzana z przebudowg pieszo-jezdni przy ulicy Kaliskiej
we Wrzesni’— branza mostowa

.Przebudowa energetycznej linii nN zwigzana z przebudowg pieszo-jezdni przy ulicy
Kaliskiej we Wrzesni” — branza elekiryczna
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ZAWARTOSC DOKUMENTACJI

Spis tresci — zawarto$¢ dokumentacji
Oswiadczenie projektant
Kopia uprawnien i zaswiadczenie PIIB projektanta

ZAWARTOSC PROJEKTU
. CZESC OPISOWA

1. Opis techniczny
1.1.  Podstawa opracowania projektu,
1.2.  Celizakres opracowania,
1.3.  Stan istniejacy,
1.4.  Stan projektowany

2. Ustalenie geotechnicznych warunkoéw posadowienia — dokumentacja
geotechniczna.

II. CZESC RYSUNKOWA

1. Spis rysunkow.
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Gniezno, dnia 28.08.2015r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Do projektu

,, Budowa muru oporowego zwigzana z przebudowq pieszo-jezdni
przy ulicy Kaliskiej we Wrzesni”

Inwestor: Gmina Wrzesnia
ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzesnia

Branza: Konstrukcyjna

PROJEKTANT

Os$wiadczam, ze zgodnie z art. 20, ust. 4 Prawa Budowlanego opracowana
dokumentacja projektowa jest kompletna i zostata wykonana zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. Grzegorz Siwiak
nr upr. WKP/0113/PWOM/12

podpis Projektanta
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-MP-MW-0054-0055-68/2012 Poznai, dnia 20 czerwea 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz U. z 2001 r. Nr § poz. 42, z pdzn. zm.) i ant. 12 ust. | pkt -5, art.
12ust. 3i4,art. 13ust. | pkt 1i2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. | pkt 2b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6in. zm.) oraz § 19 ust. 1 i 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz 578 z péin. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Grzegorz Adam Siwiak

magister inzynier
Kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 30 kwietnia 1980 r. w Gnieinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0113/PWOM/12

do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci mostowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic
1.Podstawy do wykonywania samodzicinych funkcji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlancgo oraz wpis na listg czlonkéw wladciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj lzby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Wiclkopolskic) Okrggowej Komisji Kwalifikacyinej Wielkopolskicj
Okrggowej lzby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

L)

“'\\_ \\ Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

WAAAVA

(" \

e dr inz. Daniel Pawlicki

=
3 ..__\ Przewodniczacy
Ay
(3
\
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Na podstawie art.12 ust.] pkt 1-5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Grzegorz Adam Siwiak jest upowainiony w specjalnosci mostowej do;

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli techniczne) wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia budowlane zgodnie z § 19 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu

i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych

w budownictwie uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym. takim jak:

1) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych;

2) kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz
nadziemne i podziemne przejéeie dla pieszych, w rozumieniu przepisow o warunkach
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe

oraz zgodnie z § 19 ust. 2 rozporzadzenia jw. do obliczania Swiatla mostow i przepustéw.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych fumkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projekiowania stanowiy podstawe do sporzqdzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosei.

Sklad orzekajacy |
Okregowe] Komisji Kwalifikacyine)
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: .......d.t. -y

Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczymiski.......oos

Czlonek Komisji - mgr in2. Szezepan Mikurenda: ..

Otrzymuja;
1. Pan Grzegorz Adam Siwiak
62-250 Czerniejewo, Szezymiki Czerniejewskie 26
2.0kregowa Rada lzby
3.Glowny Inspekior Nadzoru Budowlanego
4.afa
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@ POLSJKA
I 2 B A

W&

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgjnym:

WEKP-4IU-CON-13A *

Pan Grzegorz Adam Siwiak o numerze ewidencyjnym WEKP/BM/0368/12

adres zamieszkania Szczytniki Czerniejewskie 26 , 52-250 Czernigjewo

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2015-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-04-15 roku przez:

lerzy Stronski, Zastepca Przewodniczacege Okregowe] Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby InZynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dniz 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicenym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowsine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnoreczmymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Iniyniertw Budownictwa www.piib.org.ol lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Dkregowe]j lzby Indynierow
Budownictwa.
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I. CZESC OPISOWA
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OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania projektu

Projekt opracowano na podstawie umowy Nr WIK/RI/7/2015 z dnia 22
stycznia 2015r. zawartej pomigdzy Gming Wrzesnia, 62-300 Wrze$nia, ul.
Ratuszowa 1 a Gnieznienskim Biurem Projektowym ROADS&BRIDGES,
62-200 Gniezno, ul. W. Pstrowskiego 6/18.

Dokumentacj¢ opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty wyjsciowe:

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.1.6.

1.1.7.

1.1.8.

1.1.9.

1.1.10.

1.1.11.

1.1.12.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz.
414) wraz z pdzniejszymi zmianami,

Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku ,,0 drogach publicznych” (Dz. U. z
1985 roku nr 14 poz. 60) wraz z pdzniejszymi zmianami,

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku ,,Prawo ochrony $rodowiska”
wraz z pdzniejszymi zmianami,

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 roku ,0 szczegdlnych zasadach
przygotowania 1 realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych”
(Dz.U. Nr 80, poz. 721) wraz z p6Zniejszymi zmianami,
Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej nr 430 z
dnia 2 marca 1999 roku ,w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie” wraz z
pOZniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku ,,w
sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczenia na drogach” (Dz. U. z 2003 roku nr 220
poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003),

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 10
pazdziernika 2000 roku ,w sprawie szczegdélowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach”(Dz. U. nr 90 z 2000 roku poz. 1006),
Rozporzadzenie nr 430 Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 roku ,,w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie”.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
Nr 120, poz. 1133),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku w
sprawie szczegdtowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072),
Mapa zasadnicza do celow projektowych w skali 1:500, Nr
NGK.6640.1774.2014, P 3030.2015.361 z dnia 6.10.2014r. wykonana
przez geodete uprawnionego Pana Rafata Plucinskiego,
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1.1.13. Dokumentacja geotechniczna — opinia geotechniczna podloza
gruntowego wykonana przez Pana mgr inz. Jerzego Nowaka.

1.1.14. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30
maja 2000 w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
63/2000) wraz z p6zniejszymi zmianami,

1.1.15. Robocza inwentaryzacja i pomiar w terenie przeprowadzone przez
geodete oraz wykonane sitami wlasnymi,

1.1.16. Uzgodnienia 1 wytyczne Inwestora,

1.1.17. Obowigzujace przepisy, normy, normatywy i wytyczne.

1.2. Celi zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest rozbiorka 1 budowa muru oporowego
zwigzana z przebudowg pieszo-jezdni przy ulicy Kaliskiej we Wrzesni —
gmina Wrzesnia, powiat Wrzesinski, znajdujacej si¢ na dziatkach o nr: 1307,
1608/2 — obrgb Wrzesnia arkusz mapy nr 25.

Planowana inwestycja umozliwi obstuge komunikacyjng posesjom
znajdujacym si¢ przy niej.

1.3. Stan istniejacy

Obecnie w miejscu planowanej inwestycji zlokalizowany jest nasyp wraz
z nawierzchniag z kostki wibroprasowanej betonowej petigcy funkcje
parkingowa. Nasyp ograniczony jest istniejgcym nie zbrojonym murem
oporowym zbudowanym z bloczkéw betonowych. Na murze zlokalizowana
jest Dbalustrada. Bezposrednio przy murze zlokalizowane jest réwniez
energetyczne ztacze kablowe oraz przytacze wodociggowe. Nalezy liczy¢ sie
rowniez z mozliwos$cig wystepowania innej infrastruktury podziemnej nie
zidentyfikowanej na mapie do celéw projektowych.
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1.4. Inwentaryzacja fotograficzna

3 [ T
'ﬂ '-'Il'i'E &

Fot. 2 Widok przylegajace do muru ogrodzenie
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Fot. 3 Widok na ztacze kablowe zlokalizowane bezposrednio przy murze oporowym.

1.5. Stan projektowany

Rozbidorka muru:

Zaprojektowano rozbiorke istniejgcego muru oporowego oraz budowe
nowej konstrukcji oporowej w dostosowaniu do projektu branzy drogowe;.
Istniejgca konstrukcje nalezy rozebra¢ w sposob nie naruszajacy ogrodzenia
pokazanego na Fot. 2. Materialy nalezy zutylizowa¢ lub poddaé recyklingowi
zgodnie z wymaganiami wlasciwych przepisow. Rozbidrke nalezy
przeprowadzi¢ biorac pod uwage infrastrukture towarzyszaca bedaca
przedmiotem opracowan branzowych w taki sposob, aby nie zakloci¢ dostaw
mediow do przyleglych posesji. Kolejnos$¢ prac powinna by¢ nastepujaca:

- rozbiorka balustrady,
- zabezpieczenie infrastruktury przylegajacej zgodnie z branzowymi proj.

- odkopanie muru (wykop odpowiednio zabezpieczy¢),
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- rozbiorka muru 0,3m ponizej projektowanego poziomu terenu,

- uporzadkowanie terenu po rozbidrce.

Budowa nowego muru oporowego:

Zaprojektowano nowa konstrukcje oporowa w postaci $ciany katowej
monolitycznej zelbetowej. Sciane nalezy zlokalizowaé w taki sposob, aby
zlicowa¢ projektowany kraweznik z istniejagcym kraweznikiem na $cianie
bedacej przedluzeniem projektowanej konstrukcji. Na $cianie nalezy
zamontowa¢ balustrade z plaskownikow z shipkami  min. 10x80mm
wsporczymi w rozstawie 100cm 1 80cm dla przesta skrajnego. Przy murze
przeprowadzone jest istniejagce przylacze wodociggowe, ktore nalezy
zabezpieczy¢ na czas robot oraz docelowo zgodnie z opracowaniem
branzowym. Przy murze zostanie zlokalizowane energetyczne ztagcze kablowe
zgodnie z odrgbnym opracowaniem branzowym, dopuszcza si¢ wykonanie
przepustow kablowych przez mur pod warunkiem zachowana ilosci
projektowanego zbrojenia. Mur zostanie zaizolowany i1 odwodniony drenazem.
Szczegbdly rozwigzania zgodnie z cze$cig rysunkowg. Posadowienie muru
projektuje si¢ jako bezposrednie na warstwie chudego betonu 10cm. Podloze
po wykonaniu wykopu przed chudym betonem nalezy dogesci¢ do min. 1d=1,0.
Grunty nasypowe pod fundamentem nalezy wymieni¢ na stabilizacje
cementem, ponadto w przypadku natrafienia na podloze stabonosne réwniez
nalezy dokona¢ jego wymiany. Projekt rozpatrywaé¢ réwnolegle z
opracowaniami branzowymi.

Podstawowe parametry:
- dlugo$¢ 6m

- wysokos$¢ (ponad powierzchni¢ projektowanego terenu) od 1,37m do
0,25m

- grubo$¢ $ciany 0,20m
- grubos¢ ptyty fundamentowej od 0,25 do 0,18m
- szeroko$¢ ptyty fundamentowej 1,95m

- no$no$¢ na obciazenie przyleglego nasypu modelem LMI1 TS aQ=0,3
PN EN 1991 2 2007

- wyniesienie krawgznika ponad nawierzchni¢ 0,20 m

Podstawowe materiaty:
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Stal zbrojenia: AIIIN

Stal profilowa balustrad: S235
Beton: mostowy C25/30 (B30)
Podbeton: C8/10

Podstawowe wyniki obliczen statycznych i wymiarowania:

- $ciana
na potrzeby SGN wymiarowanie zbr. Jednostronne
Aa[m2] b Sor. GP h [m] a[m] od
MkN*m] [ b[m] | hi[m] |zatzbr.gt.| EacPa Wsp. Spr. GFa wys. | spodudo n
klasa B30 .
10x#16/10 Przekr. osi zbr.
41,00 1,00 0,13 0,002010 200,00 31,00 0,2 0,07 7,00
X - str.
. 6bmax| Rb1[MPa] | 6amax
scisk. Ra [MPa]
[MPa] B30 [MPa]
[m]
0,048 15,0 16,7 178,94 375
- plyta
na potrzeby SGN wymiarowanie zbr. Jednostronne
Aa[m2] b Sor. GP h [m] a[m] od
MkN*m] [ b[m] | hi[m] |zatzbr.gt.| EacPa Wsp. Spr. GFa wys. | spodudo n
klasa B30 .
10x#12/10 Przekr. osi zbr.
37,00 1,00 0,18 0,001130 200,00 31,00 0,25 0,07 7,00
X - str.
. 6bmax| Rbl[MPa] | 6amax
scisk. Ra [MPa]
[MPa] B30 [MPa]
[m]
0,046 9,8 16,7 198,86 375

Opracowat: ngr inz. Grzegorz Siwiak
nr upr. WKP/0113/PWOM/12
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DOKUMENTACJA
2. GEOTECHNICZNA
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USTALENIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW
POSADOWIENIA - DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

Wyciag z opinii geotechnicznej:
Badania geotechniczne — WRZESNIA — ul. Kaliska 5
Ia — warstwa nasypu niebudowlanego zbudowanego z gleby nN [ Gb],

Ib — warstwa nasypu niebudowlanego zbudowanego z piasku pylastego nN
[PLI]

IT — warstwa gleby (Gb, PdH)

Illa — warstwa piasku pylastego (PJ) wilgotnego w stanie
sredniozageszczonym o ID = 0,40

IIIb — warstwa pospotki (Po) wilgotnej w stanie $redniozageszczonym o
ID = 0,40

IIc — warstwa pospotki (Po) nawodnionej w stanie $redniozageszczonym
o ID =0,40

IIId — warstwa pospotki (Po) wilgotnej w stanie $redniozageszczonym o
ID = 0,55

WNIOSKI:
Jak wynika z przeprowadzonych badan w podlozu gruntowym wystepuja

grunty naturalne. Jako, ze jest to teren zurbanizowany grunty te
reprezentowane sg zarOwno przez grunty rodzime jak i nasypowe.

Nasypy i1 glebe nalezy usuna¢. Glgbsze podtoze zbudowane jest z piasku
pylastego (warstwa geotechniczna Illa) 1 pospotek (warstwy geotechniczne
(IIb, IIIc 1 IIId). Poziom swobodnego zwierciadta wody gruntowe;j
stwierdzono na glebokosci 3,10 m ponizej poziomu terenu.

Na podstawie powyzszych badan mozna stwierdzi¢, ze podloze gruntowe
w strefie gruntéw mineralnych, rodzimych nadaje si¢ do bezposredniego
posadowienia  fundamentow. Posadowienie fundamentu powyzej
zwierciadla wody gruntowej w warstwach geotechnicznych III pozwoli
przyja¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej, z dnia 25 kwietnia 2012 r Poz. 463 dla
projektowanego obiektu pierwsza kategori¢ geotechniczng.

Przy projektowaniu fundamentéw w oparciu o PN-81/B-03020 nalezy
wykorzysta¢ parametry geotechniczne zestawione w tablicy zalacznika nr
4.
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ZAY. 4
Wrzesma
Temat: Wrzesnia ul. Kaliska
PARAMETRY GEOTECHNICZNE
PH-B1/B-05020
Edomemyczny
Nr Symbaol Stan gmem ~ Gestost [, .| st modul mﬂfﬂ Zawart.
R Wilgot | chiorodci Spojnosc X P odkszial. -
WASIWY | oo geolog. Wa oojetoea P tarcia 5C15 pierw. czescd
seotechni U EPLIE |y meal, Stopien | Stopien %] owa p" D WEWDELZ | pierwot | widmy £ OrZamicz.
cznej gomm | zagesz. | plast ’ [Gm™ | © 7] = M M _51'__'%] L. [l
I L [MPs] | [MPs] | ©
Ia nN[Gb] - - - - - - - - - -
o | oNEa] | - | - | - | - | - | - - S| - .
o |eepaE]| - | - | - | - | - | - - S| - .
804 1.65 - 29.90 5160 | 6430 | 3820
IITa Pn - 0,40 - 050 | 0350 - 050 | 050 | 0850 | 090
724 | 149 - 26,91 | 4644 | 5808 | 3438
548 1,75 - 37,70 | 133,40 133,40 | 120,10
Tk Po - 040 - 090 | 050 - 050 | 0%0 | 0%0 | 020
492 158 - 3393 | 110,06 | 120,06 | 108,09
1491 | 200 - 37,70 | 133,40 133,40 | 120,10
IIlc Po - 0.40 - 0590 | 090 - 0,50 0,50 0,90 0,90
1342 | 1,80 - 3393 | 110,06 | 120,06 | 108,09
419 1,85 - 3880 | 162,90 162,90 | 146,60
IIrd Po - | 055| - 090 | 090 - 050 | 0%0 | 090 | D90
3,77 | 167 - 34,92 | 146,61 | 146,61 | 131,94

wartosc charskterystyczna x{n )
wipalcrynnik materialowy Ym
wartesc obliczeniowa xir )
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II. CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow:

1. Plan sytuacyjny 1:500
2. Rysunek ogdlny 1:50,
3. Rysunek zbrojenia w skali 1:50, 1:20.
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Legenda: Al B
Odtworzenie nawierzchni wraz z podbudowg,
Krawginik drogowy L (krawginik nalezy zlicowaé z istniejgcym krweznikiem na przedfuzeniu Sciany)
|zolacja papa termozqrzewalna zab. folia kubetkowg GBP " ROADS & BRIDGES *
Podbudowa betonu C8/10 ot e
atarzyna Kolenda )
Drenaz D100, sqczki D60 co 3m ul W Parskicgo 13 62 200 Griczno
[6] Typowa balustrada zg. 7 katalogiem Transprojektu h=110cm, kotwiona przez zbetonowanie stupkéw co 100cm na gf. 30cm, antykorozja system malarski 240 mikrometr6w, Kolor niebieski | -
Warstwa drenazowa o wspdtczynniku filtracji min. k>8m /dobe 4 P————
Zageszczenie zasypki inzynierskiej min. 1s=0,97
. Przebudowa pieszo-jezdni przy
[ 9] Przepust przez $ciane 3x#100 do ZK (zfqcza kablowego) ulicy Kaliskicj we Wrzeni
Sciana oporowa kgtowa, monolityczna zelbetowa €25/30, F150, W8, N max.5% 9
Uszczelnienie st)fku masq tn’f/ale elastsznq | — ~
Przytqcze wodociggowe PE fi63 zabezpieczy¢ rurq dwudzielng 110
Przyfqcze kablowe energetyczne zg. z opr. branzowym Widok, praekrdj,
. . . . P . szczegoly konstrukcyjne
Wylot drenazu od strony skarpy obsypa¢ zwirem pfukanym 8-16mm i zabezpieczyé widkning separacyjng 30x30x30cm L
. . v
Podciety kapinos
e S . S (. Imig i )
Rozbidrka istniejaceqo muru oporowego (z zachowaniem istniejgcego ogrodzenia na sqsiadujqce] dziatce) Stanowisko | Nazwisko | Podei
Istniejgca Sciana oporowa do ktdrej nalezy nawigza sie projektowanq konstrukcjq przez zlicowanie kraweznikdw proreian | Gregors sviak %g
M Numer WKP/0113/PWOM/12
Uwagqi: N
. . . . . . . . Opracowal mfzrei’iz iwiak
Wykona¢ reczne przekopy kontrolne celem zlokalizowania i zabezpieczenia infrastruktury podziemne; L orresorz s )
Nie dopusci¢ do rozmoczenia, przemarzniecia gruntu i gromadzenia wody w wykopie N
.. . o . . . "o Branza Konstrukcyjna
W przypadku natrafienia na warunki gruntowe gorsze niz zafozone, podfoze wymieni¢ na stabilizowane cementem ;
R . . . . . . . . . . Numer rysunku
Podfoze przed wykonaniem fundamentu nalezy podda¢ odbiorowi przez kierownika budowy oraz inspektora nadzoru z wpisem do dziennika budowy, PP
Wszystkie prace prowadzi¢ na terenie dziafek przewidzianych pod budowe, — 0

[ 6] Wykopy na czas robét nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed ruchem pieszych oraz ruchem kofowym, Q “J
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. — Przebudowa pieszo-jezdni
WYKAZ ZBROJENIA 2901 Beton: B30 (C25/30) V=5 m3 “ulicy Kaliskicy we Wriedni
Stal zbroj: BS00SP G = 946 kg
N | Sednica | Liczba | Diugost Dlugo$é ogdlna [m] _ ‘
oreta rednica | Liczba | Dot 1machncp T B500SP | B500SP Uwagi — Nominalna grubosc otuliny cnom=50mm, gzyms 25mm E—— R
— -—" o] 28 212 216 — Minimalna $§rednica zagiecia: hakéw — 48, pretow — 158
— Zastosowa¢ podkfadki dystansowe zbrojenia:
Element: Element — w ptycie fundamentowej co 50 cm (4 szt./m2) Prockrdi,
1 $16 60 348,7 209,22 — w Scianie co 100 cm (2 Szt_/m2) wykaz zbrojenia
2 12 60 242,6 145,56 A_A Wodoszczelno§é W8, mrozoodpornosé F150, nasigkliwosé max.5% S D
3 912 60 198,9 119,34 150 | B B- A
4 912 60 88,2 52,92 21, 10,25, 139 - 1:50 Suanovisko | | podpis A
5| 912 60 73,7 44,22 — L 487 ~ - I~ ——
6 ¢8 90 590,1 531 ,09 A 7J 2] %r r;' l: 1: Projektant Grzegorz Siwiak %{
7 #8 60 61,8 37,08 g - | | f:;‘r’:'lfvrmeﬁ WKP/0113/PWOM/I2
8 #8 110 25,5 28,05 i~
9 | #12 60 01,3 54,78 |z 4 o o~ | LS o| 0 Opracowal | G20 S
10 | 12 30 37,1 113 ~I= g = <R 00 o= \ y
~N 7, oN| — | | (9]
/ - \
Dtugosé razem [m] 596,22 | 427,95 209,22 M g | | Branza Konstrukcyjna
Masa jednostkowa [kg/m]| 0,395 0,888 1,578 '\:i—?ﬁy b % o . - Numer rysunku 3
MOSO razem [kg] 2355 380 330,1 S:T // // // // d // // /) — i j; | | j; Data opracowania 08.2015
Masa ogdina [kq] 946 o) [ :
Wykonat 1 szt 1 x 946 = 946 k 1A 154 - |B N 1:50
ona¢ 1 szt. X = g 070 195 A /




