Budowa parku linowego

we Wrze sni przy ulicy Kaliskiej
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Budowa parku linowego we Wrze sni przy ulicy Kaliskiej

Nazwa obiektu Park linowy

Wrze snia, ul. Kaliska

Adres obiektu nr ewid.dz. 1608/2

Gmina Wrze snia
Inwestor ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrze s$nia

Data opracowania Wrzesie A 2015r.

Egzemplarz nr ....




Budowa parku linowego
we Wrze sni przy ulicy Kaliskiej

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest dostawa i monta z urz adzen zabawowych
we Wrze $ni przy ul. Kaliskiej.

Inwestycja na dzialce o numerze ewidencyjnym 1608/2

Budowa parku linowego obejmuje monta !

- 7 platform pot aczonych mi edzy sob a zestawem linowym, w tym
4 platformy zabudowane wokét drzew

-kulao srednicy 70cm na spr ezynie

-kulao $rednicy 50cm na spr ezynie

- 5 szt. podestéw do chodzenia

Park ten przeznaczony jest dla grup szkolnych jak i indywidualnych
jednostek.

2. Stan istnigj acy.

Teren przeznaczony pod budow e parku linowego jest terenem
niezbudowanym oraz nieogrodzonym.

Na przedmiotowym terenie istnieje wysoki drzewostan jak réwnie V4

ziele n niska — trawa.
Wzdtu z terenu obj etego opracowaniem od strony ul. Kaliskiej

usytuowany jest istniej acy chodnik.

Teren ma charakter pfaski. Graniczy z osiedlem domk ow
jednorodzinnych, wzdtu z ktérego to terenu znajduje si e droga =zuzlowa
(droga wewn etrzna). Droga wewn etrzna pot aczona jest istnigj acym
chodnikiem z chodnikiem przy ul. Kaliskiej.

Dziatka nie podlega ochronie Wojewddzkiego  Wielkopo Iskiego
Konserwatora Zabytkbw oraz nie znajduje si e W zasi egu wplywow

eksploatacji gornicze;j.

3. Stan projektowany.

Projektuje si e wykonanie urz  adzen zestawu linowego, jak rownie z
monta z zestawu dwoch kul na spr ezynach.

Zaklada si e tak ze cz esciowy demonta z istniej acego ogrodzenia, jego
wykorzystanie, jak réwnie z monta z nowego ogrodzenia dookota

projektowanego placu.
Nawierzchnia istniej aca — trawa.
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Elementy urz adze f zestawu linowego

-Wszystkie elementy drewniane, sklejki, malowane na tryskowo farbami
akrylowymi tworz acymi elastyczn g warstw e z powlok g UV.

-Barierki - elementy wykonane z rurek stalowych grubo sciennych o
srednicy 30mm malowane proszkowo w kolorze.

-Elementy konstrukcyjne wykonane z drewna klejonego [kantowka o
wymiarach min. 100mm x 100mm o zaokr aglonych kraw edziach]. Elementy
konstrukcyjne zako rnczone od gory kapturkami z tworzywa, w kolorze.

-Liny _ wykonane z lin polipropylenowych ze stalowym wzmoc nieniem.
-Mocowanie - urz adzenia osadzone w podio zUu na stalowych kotwach
ocynkowanych, zabetonowanych w gruncie. Sruby na stupkach
konstrukcyjnych ocynkowane, zabezpieczone za slepkami z tworzywa.
Gniazdat acznikdéw rownie  z zabezpieczone za slepkami z tworzywa.

-Podesty —antypo slizgowe, wykonane z tworzywa sztucznego.

Wysokos¢ maksymalna urz  adze n zabawowych — 1,90m.
Wysoko ¢ podestéw oraz lin — 0,50 — 0,60m.

Kula Smartball B-50,B-70 ; wykonana z EPDM. Urz adzenie osadzone
w podio zu, zabetonowane w gruncie. Sruby ocynkowane, zabezpieczone

za slepkami z tworzywa. Spr ezyna ze stali ocynkowanej malowanej
proszkowo,  pier scie - spr ezyny  zabezpieczony przed putapk a
na zakleszczenie. Urz adzenie wykonuje ruch obrotowy oraz wahadtowy

w ka zda ze stron.

Projektuje si e wykonanie ogrodzenia w formie prz eset z ram
stalowych, wypetnionych siatk a krepowan a o0 oczkach 5x5cm, malowana
proszkowo w kolorze czarnym RAL 9005, o wymiarze pr Zesta 213 cm —
odleglo $¢& mierzona w osiach stupkéw. Stupki stalowe okr agte.
Ogrodzenie wykona ¢ analogicznie jak istniej ace przy planowanej
inwestycji . Wysoko $¢ od poziomu 0,00 — 1,45cm. Fundament pod stupki

ok. 30x30x60cm (zgodnie z wytycznymi producenta).
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Przykladowe urz ~ adzenia:
1. Urz adzenia sprawno  sciowe (rzut z gory i widok z boku):
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2. Wizualizacja urz adze nn sprawno sciowych:

Dtugost 18,15 m
Szerokosc 530m
Wysakosc 190m
Wys. swobodnego upadku 0,60 m

3. Smartball B-50
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Dtugost 500 mm
Szerokost 500 mm
Wysokost 650 mm

Wys. swobodnego upadku 650 mm



4. Smartball B-70

Projektuje si

Budowa parku linowego
we Wrze $ni przy ulicy Kaliskiej

Dtugosc 700 mm
Szerokost 700 mm
Wysokosc B50 mm
Wys. swobodnego upadku 850 mm
e wykonanie ogrodzenia:
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4. Dane techniczne urz adze A (materiatowe).
* Drewno - wszystkie elementy konstrukcyjne musz a by ¢ wykonane
z drewna sosnowego, klejonego warstwowo (kantéwka o wymiarach
minimum  100mmx100mm, o zaokr aglonych kraw edziach). Belki
konstrukcyjne musz a posiada ¢ co najmniej jeden frez wzdiu zny

z ka zdej strony.

Sklejka - daszki musz a by ¢ wykonane ze sklejki wodoodpornej.

Farba - wszystkie elementy drewniane oraz elementy wykonane ze
sklejki musz a by ¢ malowane natryskowo farbami akrylowymi, ktore

tworz a elastyczn g powlok e. Powloka musi posiada ¢ filtr przeciw
promieniowaniu UV. Wyklucza si e nakiladanie farby na elementy
drewniane waitkiem lub p edzlem.

Kotwy — urz adzenia i zestawy musz a by ¢ osadzane przy pomocy
kotew stalowych, ocynkowanych, zabetonowanych w gru ncie
(ochrona drewna przed szkodliwym wptywem wilgoci z gruntu).

Elementy nale zy mocowa ¢ na fundamencie umieszczonym zgodnie
znorm g EN 1176.

Liny — liny w zestawach musz a posiada ¢ rdzenie stalowe
w oplocie polipropylenowym.

Elementy konstrukcyjne - musz a by ¢ zako nczone od gory
kapturkami z tworzywa sztucznego, w celu zabezpiecz enia drewna
przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi ( $nieg, deszcz,
szad z).

Elementy stalowe - uchwyty, por ecze, balkoniki i inne, musz a

by ¢ wykonane ze stali malowanej proszkowo.

Zabezpieczenia — do pot aczen stosowane musz a by ¢ tylko sruby
ocynkowane. Gniazda t acznikbw musz g by ¢ zakryte za slepkami
z tworzywa. Wszystkie sruby i nakr etki musz a by ¢ zabezpieczone

kotnierzami z kapslami.

Urz adzenia i zestawy zabawowe, musz a by ¢ jak najbardziej
zbli zone sposobem konfiguracji i wielko $cl g do przedstawionych
na rysunku, jak réwnie z W sktad wymaganych przez Zamawiaj acego

zestawOw maj a wchodzi ¢ wszystkie elementy skladowe, zgodnie
z przedstawionym powy zej opisem i rysunkami.
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5. Zabezpieczenie robot.
Przyst api ¢ do rob6t mo zna tylko na podstawie prawomocnego
pozwolenia na budow e lub zgtoszenia wia $ciwemu organowi.

Prace nale zy prowadzi ¢ zgodnie z przepisami BHP i zasadami wiedzy
technicznej.



