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Budowa parku linowego we Wrze śni przy ulicy Kaliskiej

Nazwa obiektu Park linowy 

Adres obiektu
Września, ul. Kaliska
nr ewid.dz. 1608/2

Inwestor
Gmina Wrze śnia
ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrze śnia
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Egzemplarz nr ....
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem  inwestycji  jest  dostawa  i  monta ż  urz ądze ń  zabawowych
we Wrze śni przy ul. Kaliskiej. 
Inwestycja na działce o numerze ewidencyjnym 1608/2 .

Budowa parku linowego obejmuje monta ż:
-  7  platform  poł ączonych  mi ędzy  sob ą  zestawem  linowym,  w  tym
4 platformy zabudowane wokół drzew
- kula o średnicy 70cm na spr ężynie
- kula o średnicy 50cm na spr ężynie
- 5 szt. podestów do chodzenia

Park ten przeznaczony jest dla grup szkolnych jak i  indywidualnych
jednostek.

2.   Stan istniej ący.
Teren  przeznaczony  pod  budow ę  parku  linowego  jest  terenem
niezbudowanym oraz nieogrodzonym. 
Na  przedmiotowym  terenie  istnieje  wysoki  drzewostan  jak  równie ż

ziele ń niska – trawa.
Wzdłu ż  terenu  obj ętego  opracowaniem  od  strony  ul.  Kaliskiej
usytuowany jest istniej ący chodnik.
Teren  ma  charakter  płaski.  Graniczy  z  osiedlem  domk ów
jednorodzinnych, wzdłu ż którego to terenu znajduje si ę droga żużlowa
(droga  wewn ętrzna).  Droga  wewn ętrzna  poł ączona  jest  istniej ącym
chodnikiem z chodnikiem przy ul. Kaliskiej.
Działka  nie  podlega  ochronie  Wojewódzkiego  Wielkopo lskiego
Konserwatora  Zabytków  oraz  nie  znajduje  si ę  w  zasi ęgu  wpływów
eksploatacji górniczej. 

3. Stan projektowany.
Projektuje  si ę  wykonanie  urz ądze ń  zestawu  linowego,  jak  równie ż

monta ż zestawu dwóch kul na spr ężynach.
Zakłada si ę  tak że cz ęściowy demonta ż  istniej ącego ogrodzenia,  jego
wykorzystanie,  jak  równie ż  monta ż  nowego  ogrodzenia  dookoła
projektowanego placu. 
Nawierzchnia istniej ąca – trawa.
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Elementy urz ądze ń zestawu linowego :
-Wszystkie elementy drewniane, sklejki, malowane na tryskowo farbami
akrylowymi  tworz ącymi elastyczn ą warstw ę z powłok ą UV.
-Barierki  -  elementy  wykonane  z  rurek  stalowych  grubo ściennych  o
średnicy 30mm malowane proszkowo w kolorze.
-Elementy  konstrukcyjne  wykonane  z  drewna  klejonego  [kantówka  o
wymiarach min. 100mm x 100mm o zaokr ąglonych kraw ędziach]. Elementy
konstrukcyjne zako ńczone od góry kapturkami z tworzywa, w kolorze. 
-Liny  wykonane z lin polipropylenowych ze stalowym wzmoc nieniem. 
-Mocowanie  -  urz ądzenia  osadzone  w  podło żu  na  stalowych  kotwach
ocynkowanych,  zabetonowanych  w  gruncie.  Śruby  na  słupkach
konstrukcyjnych  ocynkowane,  zabezpieczone  za ślepkami  z  tworzywa.
Gniazda ł ączników równie ż zabezpieczone za ślepkami z tworzywa.
-Podesty  – antypo ślizgowe, wykonane z tworzywa sztucznego.

Wysokość maksymalna urz ądze ń zabawowych – 1,90m.
Wysokość podestów oraz lin – 0,50 – 0,60m.

Kula  Smartball  B-50,B-70 ;  wykonana  z  EPDM.  Urz ądzenie  osadzone
w podło żu, zabetonowane w gruncie.  Śruby ocynkowane,  zabezpieczone
zaślepkami  z  tworzywa.  Spr ężyna  ze  stali  ocynkowanej  malowanej
proszkowo,  pier ście ń  spr ężyny  zabezpieczony  przed  pułapk ą

na zakleszczenie.  Urz ądzenie wykonuje ruch obrotowy oraz wahadłowy
w ka żdą ze stron.  

Projektuje  si ę  wykonanie  ogrodzenia  w  formie  prz ęseł  z  ram
stalowych, wypełnionych siatk ą  krepowan ą  o oczkach 5x5cm, malowana
proszkowo w kolorze czarnym RAL 9005, o wymiarze pr zęsła 213 cm –
odległo ść  mierzona  w  osiach  słupków.  Słupki  stalowe  okr ągłe.
Ogrodzenie  wykona ć  analogicznie  jak  istniej ące  przy  planowanej
inwestycji . Wysoko ść od poziomu 0,00 – 1,45cm. Fundament pod słupki
ok. 30x30x60cm (zgodnie z wytycznymi producenta).
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Przykładowe urz ądzenia:

1. Urz ądzenia sprawno ściowe (rzut z góry i widok z boku):
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2. Wizualizacja urz ądze ń sprawno ściowych:

3. Smartball B-50
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4. Smartball B-70

Projektuje si ę wykonanie ogrodzenia:
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4. Dane techniczne urz ądze ń (materiałowe).
• Drewno  -  wszystkie  elementy  konstrukcyjne  musz ą  by ć  wykonane

z drewna sosnowego,  klejonego warstwowo (kantówka o  wymiarach
minimum  100mmx100mm,  o  zaokr ąglonych  kraw ędziach).  Belki
konstrukcyjne  musz ą  posiada ć  co  najmniej  jeden  frez  wzdłu żny
z ka żdej strony.

• Sklejka - daszki musz ą by ć wykonane ze sklejki wodoodpornej.

• Farba - wszystkie elementy drewniane oraz elementy wykonane ze
sklejki musz ą by ć malowane natryskowo farbami akrylowymi, które
tworz ą elastyczn ą powłok ę. Powłoka musi posiada ć filtr przeciw
promieniowaniu  UV.  Wyklucza  si ę  nakładanie  farby  na  elementy
drewniane wałkiem lub p ędzlem.

• Kotwy  –  urz ądzenia  i  zestawy  musz ą  by ć  osadzane  przy  pomocy
kotew  stalowych,  ocynkowanych,  zabetonowanych  w  gru ncie
(ochrona  drewna  przed  szkodliwym  wpływem  wilgoci  z  gruntu).
Elementy  nale ży  mocowa ć  na  fundamencie  umieszczonym  zgodnie
z norm ą EN 1176.

• Liny  –  liny  w  zestawach  musz ą  posiada ć  rdzenie  stalowe
w oplocie polipropylenowym.

• Elementy  konstrukcyjne  -  musz ą  by ć  zako ńczone  od  góry
kapturkami z tworzywa sztucznego, w celu zabezpiecz enia drewna
przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi ( śnieg, deszcz,
szad ź).

• Elementy  stalowe  -  uchwyty,  por ęcze,  balkoniki  i  inne,  musz ą

być wykonane ze stali malowanej proszkowo. 

• Zabezpieczenia  –  do  poł ącze ń  stosowane  musz ą  by ć  tylko  śruby
ocynkowane.  Gniazda  ł ączników  musz ą  by ć   zakryte  za ślepkami
z tworzywa. Wszystkie śruby i nakr ętki musz ą by ć zabezpieczone
kołnierzami z kapslami.

• Urz ądzenia  i  zestawy  zabawowe,  musz ą  by ć   jak  najbardziej
zbli żone sposobem konfiguracji i wielko ści ą do  przedstawionych
na rysunku, jak równie ż w skład wymaganych przez Zamawiaj ącego
zestawów  maj ą  wchodzi ć  wszystkie  elementy  składowe,  zgodnie
z przedstawionym powy żej opisem i rysunkami.
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5.   Zabezpieczenie robót.
Przyst ąpi ć  do  robót  mo żna  tylko  na  podstawie  prawomocnego

pozwolenia na budow ę lub zgłoszenia wła ściwemu organowi.
Prace nale ży  prowadzi ć  zgodnie z  przepisami  BHP i  zasadami  wiedzy
technicznej.


