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PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

WZ_. e Temat nr 215-002.001A B ) KQ?RAwer. 1q )
BUDOWA KLADKI 1
Budowa: Budowa centrum przesiadkowago we Wrzeéni
Obiekt: VI. Kladki na rzece Wizesnica
St
[ Lp. | NrSp.Techn. | Podstawa kalkulacji / opis pozygj | llos¢ | Jedn. miary |
1 D-01.0000 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE N e
. 11,D-01.01.01 Roboty pomiarowe - e . !
1.D-01.01.01 EW}.fcena wiasna | 0.023 km
Wytyczenie drogowego obiektu inynierskiego !
23.2*0.001 = 0.023 i
Razem = 0023 km ;
2 M11.0000 FUNDAMENTOWANEE - R
2.2 M-11.01.01 Wykopy pod tawy wraz z umocmemem o L t o !
2 M-11.01.01 KNR 201-0206-04-10 507,600 m3 |
: i Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami :
| ‘ . samowytadowczymi, na odleglo$¢ do 1 km: grunt kat. lil - wykop (90%) ‘
! ! 08*2*(2*(7.3+6.3)*6.0+(8.7+129)*5.5)= 507.600
| Rezem = 507.600 m3
3 M-11.01.01  KNR 201-0301-02-00 56.400 m3 I
Roboty ziemne rgczne z transportem urobku samochodami samowyladowezymim, na odleglosé :
' *do 1 km: grunt kat. lll - wykop (10%)
! 01°2*2*(7.3+6.3)*6.0+ (8.7 +12.9)*5.5)= 56.400
| Razem = 56400 m3
| 4 MA101.01  KNR 201-0214-04-10 564000 m3
! Doptata za kade dalsze rozpoczete 0,5 km odlegl. transportu ponad 1 km, przy przewozie
i urobku gruntu kat.IlV po drogach utwardzonych, samochodami samowyladowczmi
: 2*(2*(7.3+6.3)* 6.0+ (8.7 + 129)*55) = 564.000
| Razem = 564 000 m3
23 M 11.01.04 : Zasyb;ﬁ:;vykopow wraz z zgg;gs_z_g_zgngm i wykonanie nasypow plzy oblaktach _-__ ) '
: 5 M 11.01.04 KNR 201-0313-02-00 1IZOIEPB ORGBUD W-wa 405.700 m3
Reczne formowanle nasypéw z ziemi dowozone] samochodami samowytadowczymi: grunt kat, i
v !
| 564.0-110.94-0.95*49.86 = 405.7
! Razem (duldadnosc wymku obliczed do 1 mlejsna po pmamnku) = 405700 m |
T 6 M11.01.04  KNR 201-023603.00 T omsiom ]
Zageszczenle uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zageszczarkami, w | ‘
' gruncie sypkim, kategorii : |-}l :
! ; 564.0-110.94 - 095‘4986' 405.7
| Rezem  (doktadnost wynlku obiuczen do1 mnejsw po przecinku) = | 405,700 700 m3
- NN I— . e — i,
2 4I M-11.07.01 $cianka szczelna stalowa - o o o
71M-11.07.01 KNR 210-0301-05-00 85.000: m
i i Whijanie §cianek szczelnych stalowych wysokosci min H=6,0m :
i I 27425= 85 000
i | Razem =J'r 85000 m
) S —— SRR, s e ey R R,
81M-11.07.01 KNR 214—1229—02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa ' 85.000: m
i Obciecie stalowej §clanki szczelnej i i !
! 2%425+= 85.000 ;
f | Razem =i 85000 m |
T 910701 'KNR 210-0301-05-00 - T maom
i Whljanie $cianek szczelnych winylowych wysokosei min H=2,0 m
i i 2*134= 26800 i
i Rezem = © 26800 m !
N T - - e e : P
25 W-11.07.02 . Pompowanie wody . . R S
10 M-11.07.02 Wycenawlasna 1.000 ryczatt -

o [

Pompowanie wody z wykopu




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
WZ ) o '[fmalnr:215-ﬂ[)2-ﬂﬂ1A ) KOBRA wer. 10

BUDOWA KLADKI 1
3. ZBROJENIE

Str; 2
[ Lp. | NrSp.Techn. | Podstawa kalkulacji / opis pozycj | llosé | Jedn. miary |
; 3 M-12.00.00 ZBROJENIE o ] '
3 3.6 M-12.01.02 Zbroleme betom_: Et_alq klasy A-III przyczolkl__ ) . !
11 M 12.01.02 KNR 233-0207-07-10 ' 17.984 t i
; Przygotowanie zbrojenia przyczotkéw mostowych, przy érednicy pretéw: 8-25 mm | !
{ : 2*8992.2*0.001 = 17.984 :
| i Rezem = 17.984 t
! 12 M120102  KNR 233-0208-07-40 et
Montaz zbrojenia przyczétkéw mostowych, przy srednicy pretéw: 8-25 mm :
‘ 2%8992.2%0.001= 17.984
. Razem = 17.984 t 1
- R . S e e : - e

3.7 M42.01.02 Zbrojenie betonu stala klasy A-l - plyta pomostu T -
13 M1201.02  KNR 233.0404-12-20 ! 4.084 t

Przygotowanie zbrojenia plyt wsp&ipracujacych, przy Srednicy pretdw: 8-28 mm
‘ 4083.6*0.001 = 4.084
| Razem = 4084 t
‘ 14 M1201.02  KNR 233-0405-14-40 " som4t
’ Montaz zbrojenia plyt wspdlpracujacych, przy érednicy pretéw: 8-28 mm
! ; | 4083.6*0.001 = _ ‘24 ;

j [ Razem = 4084 t
"~ 4 130000 BETON o o ' I '
4.8 M-13.01.01 Beton fundamentow klasy B30 wdeskowamu o

: .
| 15 MA3.01.01 KNR 23302100210 IGM Warszawa 124,000 m3
Betonowanie betonem B30 (C25/30) taw fundamentowych przyczétkéw mostowych

| 2*620= 124.00
| ! Razam (dokladnost wyniku obizet do 2 migjsc o przecinku) = T 124000 m3
. 4 9 M 13.01.04 Beton podpor klasy B35 w elementach o grubosci > 60 cm o J B ' _' B _‘ !
16 M1301.04 KNR 23302100310 ' 46.000 m3 !
Betonowanie betonem B35 (C30/37) przyczdtkow (korpus | skrzydia) |
‘ { 2*230= 46.00' I
! . 1‘ Razem (dokladnos¢ wyniku obliczen du 2 rmejsc po przecinku) = T 46.000 ; m3
| 17.MH30104 KNR 23302040100 IGM Werszawa 20000 m2
| Podpory mostowe i sciany oporowe betonowe i Zelbetowe - deskowanie przycz6tkéw (korpus i
skrzydta) |

; | 2*105= 210.000 ‘

}7 | Razem = 210.000:m2
e e S A S N n—

4.10 M-13.01.04 Beton podpor kiasy B45 w elementach o gruboéci > 60 cm

18 M-1301.04 | KNR 2330210-03-10 o - a ©o2000m3
' Betonowanie betonem B45 (C35/45) ciosy I
‘ | 2*10=1 20
' Razem {dokladnoscwmku ebuczeﬁ do 1 migjsca po przeunku) = 2000 m3
19 M1301.0¢ KNR 233-0204-01-00 IGM Warszawa S T 100im2
: Podpory mostowe i $ciany oporowe betonowe | Zelbetowe - deskowanie ciosow !
473%08%0.2= 18 ;
| i Razem (dokfadnosé wyniku obliczen do 1 mnajsu pop:zeunku)-' T 1900 m2 _J
[P sy o e B e e - -
_ 4 11 ‘M- 13 01 05 _Beton ustmju nosnego klasy B35 w elementach o gruboéci < B(l om S S ___[__A i
I 20 M-13.01.05 KNR 233-0409-01-10 IGM Warszawa 19.000 m3

Betonowanie betonem B35 (C30/37) plyt pelnych i belek nadtozyskowych ustrojéw niosacych I
rnostéw zelbetowych i sprqzonych 3 _

21 M-13.01.05 KNR 233-0402-01-10 IGM Warszawa 5 70.000 m2
Ustroje nlosace mostow zelbetowych | sprezonych - deskowanie plyty pomostowej i belek |
_nadtozyskowych o . . '




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan

WZ. Temat nr : 215-002-001A KOBRA wer. 10

BUDOWA KLADKI 1

4. BETON
4.11. Belon ustroju noSnego kiasy B35 w elementach o grubosci < 60 cm &3
| Lp. | NrSp.Techn. | Padstawa kalkulacji / opis pozycji | llogé | Jedn. miery |
22 M1301.05  233-0401-50-50 ~ 1.000 kpl

Monlaz i demontaﬁ rumowaﬁ |
P - ——— — - —— e —r

4, 12 M 13. 02 02 Beton k!asy ponizej 525 bez cleskowanla ) o Y

23 M-13. 02 02 KNR 233-0210-02-10 34.000 m3
Betonowanie korka pod fundamentami przyczétkéw z betonu B15 (C12/15)
200+14.0=" 34.000

Razem = 34000 m3

S RS . B P S L S . L — I SO

413 M-13 03.04 Prefabrykaty betor betonowe o . o S _ |

24 M-13.03.04 KNR 233-0410-03-00 IGM Warszawa i 2.000 element
| Montaz prefabrykowanych dzw:garéw mostowych typuT szef. 90 cmo rozpigtosci L =15,0m

414 M130305 Gaymszpolimerobetonu R SN .
25 M-13.03.05 KNR 233-0412-05-00 IGM Warszawa 54.900 m
| Montaz gzymsdw prefabrykowanych z polimerobetonu H=55 cm z wykonaniem uszczelnien i
i 4*6.05+2*1535= ) 54,900
Razem = 54900 m 1
5 M-15.00.00 IZOLAGJA - I 3 1
5. 15 M-15.01.01 . Izofac;a bltumlczna wykonywana na zlmno o o ) ) o p
26 M-1501.01 KNR 233-0713-03-00 Norma scalona 240.900 m2 ;
Wykonanie na obiektach mostowych izolacji przeciwwilgociowych powlokowych bitumicznych i i
| na zimno z roztworu asfaltowego : !
| 2%((2+55)*55+2"(4.3+5.3)*4+2%1.2)= 240.900
Razem = 240900 m2
_ 51_6 ~N[-’15 02. 03 lzolacja bitumiczna wykonana na gorqco lzolacja z papy zgrzewalnej I | __ 1| i !
27 M15.02.03 KNR 401-0602-05-00 WACETOB Warszawa 98.000 m2
Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej wraz z zagruntowaniem podioza i
2*490=: 98.000
Razem = 98.000 m2
& 17 M-15.04.02 hié\;lerzchme na oblek't;i:_h‘rnostowych zdrewna egzotycznego ) ) L ) !a i
28 M 15.04.02  Kalk. wiasna | 3501 m3
Whudowanie nawlerzchni kladki z drewna egzotycznego :
i 43*0.06+1535"0.1*0.1*6= 3.501
1 J Razem = C T 350tima
29 M-1504.02 'KNR 508-0710-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa : 156000 szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] . !
' Montai elementéw dystansowych ! !
r 626= 156 000 ;
r Razem = 155 000 szt
6 M-16.00.00 ODWODNIENIE N - ] N b
6 18JM -16.01.01 Wpusty }
e e i S TN W P . - S
30'M-16.01.01 [KNR 233-0705—02-00 i 1.000 szt
; 'Wykonanie elementéw odwodnlenia ustrojéw mostowych niosacych - wpustéw z i ' ,
odprowadzeniem piorlowym $r. 150 mm ) o ) L - i . -
6.19 | M-16.01.02 ; Rury o przekroju do 350 mm o - -
31 M-16.01.02 |KNR 215-0215-04-00 ! 1 000 szt
Cayszozaki kanalizacyjne o Srednicy: 200mm i - | —
32:M-16.01.02 KNR 920-0102-03-10 ORGBUD-SERWIS Poznat 17.000 . m
i Ruroclqgl zrur PP przy sredn[cy rur 200 mm o o o
13 M-16.01.02 EV\J‘yoenal wiasna ' 1.000 kpl
Pozosta!e elementy odwodnienia; mufy kompensatory, tréjmki, kolana, zawiesla 1
_— N I £ s oy
6 20 M 16.01.03 chzki i dreny dla odwodnienia izolacji pomostu o o B
K2} .M 16.01.03  KNR 233-0705-01-00 4,000 szt
' Wykonanie elementéw odwodnienla ustrojéw mostowych niosacych - saczkéw odwadniajacych

oz tworzywa sztucznego




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznar

\_’V.Z. _ ) Teq}at nr_:‘215-002-uU1A L - KOB_RA\_N_ar:j? .
BUDOWA KLADKI 1
7. LOZYSKA
Sir: 4
[ Lp. | NrSpTechn. | Podstawa kalkulacji / opis pozycji | llos¢ | Jedn. miary
7 M7.00.00 LOZYSKA o o [
L 721 M1701 02 Lozyska elastomerowe o o ! .1 .
35 M-17.01.02  KNR 233-0211-01-00 IGM Warszawa ! 1.000 szt
Montai tozysk nieprzesuwnych 360kN B o ! ‘
36 MA7.01.02  KNR 233-0211-01-00 IGM Warszawa 1.000 szt |
. Montailotyskjednoklemnkowo przesuwnych J60KN 7 | | .
37 M-17.01.02  KNR 233-0211-01-00 IGM Warszawa ! 2.000 szt
Montaz lozysk wielokierunkowo przesuwnych 360kN S i _{ o

8M-18.00.00 URZADZENIA DYLATACYJNE

} -- il bl -

| 822 M-18 02.01 Tasmy dylatacyjne i wypeinienie dytgtacjl masq uszczelmajch

38 M-18.0201 KNR 233-0701-08-00 ' 36000 m
Wykonanie uszczelnienia masa trwale plastyczng - dylatacja skrzydet

i
1
=
1
by A

4*7342%34=" 36,000

' O — —
i Razem = 36.000 m !
39 M18.0201 KNR 202-0617-09-00 IZOIEPB ORGBUD Wowa o T 3000m l

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
lzolacje szczelin dylatacyjnych konstrukeyjnych pionowych z taémy dylatacyjnej PVC |
! (zabetonowanej) o szerokoscl 350 mm i

4'7.3+2'3.4='___ 36.000
Rezem = 36.000 m
}— : 8.23 23 M-‘ES 01.03 Przekrycne dylatacyjne przykrycie szczellny dylatacyjnej AU O ) o :_;
40 M-18.01.03 Wycena wiasha : 0.066 t
| Montaz przekrycia szczeliny dylatacyjnej ze stali nierdzewnej i
2*(2.8*0.005%0.3)*7.86 = 7 0.066
Razem = T 0066 t

| 9 M-19.00.00 ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE 3 N ; N A

9. 24 TM-19. 01 04 Balustrady stalowe na obiektach mostowych o o

41 M19.0104  KNR 233-0702:01-10 | 2775 1
Montaz balustrad mostowych stalowych H=1,20m

(4762+2°1535)*0050= 2775
| | | Razem = 2775 t |
B Zz?M 19.01.04 'KNR 23307020110 0.049 t i
Montaz balustrad pochwytu stalowego H=1,10m- schody skarpowe !
2*22400111= 0.049-
'l ‘ . Rezem = 0049t
| 43.M190104  KNR 202211107-10 WACETOB Warszawa 2000 s#t
i [ Wydanie - Warszawa 1997 1. ]
| Ustawienie slupkéw przeszkodowych elastycznych N _j»_‘__ -
; 10 MZOOOOO INNE ROBOTY MOSTOWE L N o £ e
[ 10.25 M2001 02 Warstwa filtracyjna i drenai za $cianami konstrukcji L . b
441 M-20.01. 02 "KNNR 003-0207-01-00 WACETOB Warszawa : 114700 m2 ‘
Wykoname warstwy drenujacej z geokompozytéw i maty filtracyjnej na $cianie przyczétka i .
, 2°37* 155"___ 114700
' . Razem = THa700 m2 ;
}_ 45 M200102  KNR 21502050400 | Jgoobwni " 4

Ulozenie rur drenarskich perforowanych $rednicy 110 mm w otulinle filtracyjne] na korytku bet.
l wraz z rurami odprowadzajacymi wode na skarpg nasypu |

| 2*225= 45 000 !
i Razem = 45 000 m ll
46 M200102  KNR 228.0701-04-00 MRIGZ | 91000 m2
Utozenie geomembrany HDPE gr. min 1,0 mm !
2*455= 91.000

Razem = 91.000 m2 ;




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznaii
W.2. Temat nr : 215-002-001A KOBRA wer. 10

BUDOWA KLADKI 1

10. INNE ROBOTY MOSTOWE
10.26. Schody skarpowe

St 5
[ tp. ] NrSpTechn.] Podstawa kelkulacji/ opis pozycji | llosé [ Jedn. miary |
~ 1026:M-2001.09 Schody skarpowe . L i |
; 47 M-2001.09 KNR 201-0528-01-00 4400 m
Schody betonowe prefabrykowane o szerokosci 0,8 m, na skarpach nasypéw z porgcza
i 2*22= 4.400
j Razem = 4400 m
e U S — e 1 e —
48 M-20.01.09 KNR 201- 0514-0500 0.280 m3
Wykonanie drobnych elementéw na skarpach z betonu B 15 (C12/15) w deskowaniu i ! |
4*0.07= 0.280 ;
| i Razem = " 0280 m3 }
49°M-20.01.08 KNR 201-0514-05-00 1.520 m3
Wykonanie drobnych elementéw na skarpach z betonu B 30 (C25/30) w deskowaniu '
! 4*0.38=" _ 1.520
Razem =  1520'm3
i ' 16 2? EH-ZD 01. 19 Po\merzchmowe zabezpieczeme betonu . o L. _" o l R
5 50 'M-20.01.10 KNR 712-0403-02-30 i 198.325 m2 :
: Przygotowanie podloza betonowego | wykonanie powierzchniowego zabezpleczenia betonu |
materialami na bazie akryl f
2*154*31+1535%6.7= 188.325
Razem = 198325 m2

10. 28 M-20. 01. 12 Umocmenle stoikowu skarp nasypow o : :

} - - [Eppp— - -
i 51 M-20.01.12 KNR 201-0506-07-00 50.000 m2
Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp stozkéw, w gruncie kat.l-ll

= o .

2*25= 7 50.000 !
; Razem =  50.000 m2 !
- . s aam St — - e —— e ————— r—i-_ - 1
i 52'M-20.01.12 KNR 231-0511-03-00 |GM Warszawa | 6.800. m2
! i Nawierzchnie z kostki betonowe] o grubosci: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-plaskowe] | i
’ 1:4gr.15¢cm !
| i 36+32= 6.800
! Rezom = 6800 m2
) 53 M20.0112  KNR 231-0407-04-00 IGM Warszawa 86,000 m |
Obrzeza betonowe 30xB ¢m, na podsypce: piaskowej, z wypeln.spoin zaprawa cementows :
‘ ; 2 (7+16+20)=) 86.000 {
| Razem = f 86.000 ' m
—— .~ — - + e e e - - - - __é_ . S 1
54 M-20.01.12 KNR 231-0403-04-00 IGM Warszawa ! 30,600 m
Krawgznlkl betonowe wystajace, o wymiarach: 20x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowe]
2%(35+59+59)= 30.600
, [ Razem = 30600 m i
[— TR e T R S T O e zalby v
} 55 M-20.01. 12 KNR 231-0402—04-00 8.745! m3
| ! -tawy pod obrzeza i krawezniki betonowe z oporem z betonu B 15 (C12/15) I
r (43.0 +15.3)* 0.15="' B.745
; J» Razem = 8.745 m3
_7 10 29I M-20 01 13 Umocniéme skarp I dna rzek o - 3 *:: )
56 M-20.01.13 KNR 201-0120-01-00 IZOIiEPB ORGBUD Wwa 0.015 km ,
i Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa strumleni I rzek o szerokoscl dna :
; do7m
[ 0.015= . 9.015
E Razem = 0.015 km
T 5 M200113 Kalkuladaw U s00m ]
| Wykonanie tymczasowego skanalizowania cieku | ' .
1 25= 25.000




PRZEDMIAR ROBAT

ORGBUD-SERWIS Poznan

W'.?.. o Temat nr: 215-002-[10}1& - K_(}BR.Awe_r..!I_]___ -
BUDOWA KLADKI 1
10. INNE ROBOTY MOSTOWE
10.29. Umocnienie skarp i dna rzek
Sin 6
[ Lp. | NrSp.Techn. | Podstawa kalkulacji / opis pozycji | llose [ Jedn. miary |
58 M-20.01.13  KNR 201-0126-01-00 Norma scalona ! 185.800 m2
! Usunigcie warstwy ziemi urodzajne] lhumusu/ za pomoca spycharek, przy grubosci warstwy: i
do 20 cm I
! 84.5+1014 = 185.900
i Razem = 185.900 m2 i
¢ & A = i A e (S R D P = f 1
50°M-20.01.13  KNR 404-1103-04-00 IGM Warszawa 37180 md .
Wywiezienie humusu z terenu rozbidrki samochodem samowytadowczym na odleglo$é 1 km,z i
| zatadunkiem | wyladunkiem mechanicznym . ‘ '
(84.5 + 101.4)'0.2=j 37 1&0
! Razem = 37180 m3
60 M-200113 KNR 404-1103-05-00 IGM Warszawa ] 37480 m3 i
Naktady uzupeiniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1km. ;
J Iprzy zatadunku i roztadunku mechanicznym/ ’
: | (84.5+ 101.4)*0.2= 37.180
r f Razem =: 37180 m3
r 61 M-20.01.13 KNR 201-0206-04-10 ' 28200 m3
! Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami
' samowyladowczymi, na odleglo$é do 1 km: grunt kat, lll
i | 94.0%03= 28.200 i
| | Razem = 28.200 m3 g
: S = S S 2 : _—
62 M-20.01.13 KNR 201-0214-04-10 I 28.200 m3
Doplata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie
urobku gruntu kat.lll-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowyladowczmi
. 940703= 28.200
l { Rezem = _2_8_2?}5 m3 ]
63 M200113  KNR 201-0506.07-00 279900 m2 |
Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni terenu '
84.5+1014+94=: 2?9 900
| Rezem = 279900 m2
|64 M-200113  KNR 233-0210.02-10 1 M13%6 m3
i Betonowanie elementéw umocnienia cieku - gurt z betonu B20 (C16/20)
; - 2*03%08*(73+89+7)= 1136
}‘ ! Razem =,_ T 11436:m3 “
[ 65 M200113  KNR 22807020100 T sam ]
, Ulozenie geowldkniny separacyjnej o masie 200g/m2 !
J 72*134= 96.460
| } Razem = 66480 m2
66 M2001.13 :KNR 201-0512-04-00 Nomma scalona 185,900} m2
Wykoname umocnienia skarp kamieniem naturalnym w warstwie gr. 15 cm na podbudowie z |
betonu B15 (C12/15) gr. 10 cm 2 zalaniem spoin zaprawg cementows - umocnienie poza *
obiektem !
) 845+ 1014 = 185.900
l Razem = 185900 'm2
— g s —— —— —— ———— ——— - — - — — - - i L
67 M2001.13 'KNR 211-0401-09-00 WACETOB Warszawa ' 28.200 i m3
Wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu, z kamienia cigzkiego lub $redniego o gr. 30 cm |
| 1 i 94.0*03= 28.200
- i ' Rezem = 2200 m3
’ 10 30 : M-20. 07 02 | Znaki wysokosclowe o _ —— L [ N J
68 M-20.07.02 Wycena wilasna 12.000 szt I
Montaz (zalozenie) reperéw na obiekcie wraz z niezbednymi pracami geodezyjnymi ¥
2%6= 12 DGO
Rezem = 12.000. szt
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10. INNE ROBOTY MOSTOWE
10.30. Znaki wysokosciowe
s s Stn7
Lp. [ NrSp.Techn. ] Podstawa kelkulacji/ opis pozycji | llog¢ [ Jedn. miary |
69 M-20.07.02 Wycenawlasna 1.000 szt i

Montaz reperu statego referencyjnegp poza oblektem na gruncie ' i

— Koniec wydruku —-




K. ADKA 2
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PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
W2 _ o .. TenmzSMRNA KOBRA wer. 10
BUDOWA KLADKI 2
Budowa: Budowa centrum przesiadkowego we Wrzesni
Obiekt: V1. Kladki na rzece Wrzesnica
e St 1
[ Lp. | NrSpTechn.] Padstawa kalkulacji / opis pozygj [ liosc [ Jedn. miary |
. 1 D-01.00.00 _ROBOTY PRZYGOTO\!IA\_A_!C_:EI; . o s e K
j_ 1 :1:D-01.01.01 Roboty pomiarowe - o : _
1 D01.01.01 ' Wycenawilasna ' 0.023 km
Wytyczenie drogowego obiektu intynierskiego : ‘
; 23.2*0.001= 0.023 i
’ | i Razem = " 0023 km :
‘ ] 2 Mi 1.00.00 FUNDAMENTOWAN!E ‘ B o o | o
2.2 M-11.01.01 Wykopy pod tawy wr wrazz umocnieniem o | P i
2 M11.01.01  KNR 201-0206-04-10 510.200 'm3 i
Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami i
samowyladowczymi, na odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. lil - wykop (90%)
09*2*(2*(41+82)*6+(7.8+16.9)*5.5) = ) 510.2
1 | Razem (dokladno$c wyniku cbliczer do 1 miejsca po przecinku) = : B 510.200 m3
3 ? M-11.01.01  KNR 201-0301-02-00 ' 56.700 m3 ,
Roboty zlemne reczne z transportem urobku samochodami samowyladowczymim, na odleglosé | i
do 1 km: grunt kat. lll - wykop (10%) - '
01*2*(2*(4.1+82)*6+(7.8+16.9)*55)= 56.7 ’
Razem (dokiadnos¢ wyniku obliczeri do 1 miejsca po przecinku) = " 56.700 m3
T 4 MM0101 KNR 201-021404-10 ' 56900 m3
Doplata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt, transportu ponad 1 km, przy przewozie
urobku gruntu kat.ll-lV po drogach utwardzonych, samochodami samowyladowczmi !
: 2*(2*(4.1+82)*6+(7.8+16.9)*55) = 566.9 !
| P A 7
f i Razem (dokladno$é wyniku obliczen do 1 m:ejsca po przecinku) = 566.900 m3
[ 2.3 M-11.01.04 Zasypanle wykopéw wraz z zaggszczemern i wykonanie nasypow plzy obiektach r . ‘ o 7
5 M-11.01.04 KNR 201-0313-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 408.600 m3
Reczne formowanie nasypéw z ziemi dowozonef samochodami samowytadowczymi: grunt kat, | |
; l-v
i 566.9 - 110.94 - 0,95 * 49,86 = 408.6 |
I Razem [doldadnosé wyniku obimzen do 1 miejsca po p;zeunku) 408600 m3 ]
PR SR . L sz -
6 M- 1", 01.04 :KNR 201-0236-03-00 } 408.600 m3
'Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zageszczarkami, w |
) gruncie sypkim, kategorii : 1l !
i 566.9-110.94 - 0.95 * 49.86 = 405.5 |
I Razem (dokladnoéc wyniku obliczer do 1 mrejsm po przecinku) = 403 GDD m3 |
e 2 4 M-11 07 01 Scnanka szczelna stalowa | : |
L oL B - RS
7 M 11.07.01 i KNR 210-0301-05-00 . 85.000:m
Whijanie §clanek szczelnych stalowych wysokosci min H=6,0 m i
2%425= L 85.000 !
! Razem = 85.000 m }
- 8 | M-11.07.01 *KNR 214—1229-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W -wa I 85 000 | m
' Obcigcie stalowe] Scianki szczelnej !
2%425= 85.000 |
Razem = 85000 m ’
[ 9 MM1.07.01  KNR 2100301-05.00 ‘ - o S 680im
'Whijanie écianek szczelnych winylowych wysokoscimin H=2,0m
i 2*134= 26.800 ;
| ’ Razem = 26,800 m !
- 25 M-11.07.02 Pompowanie wody !
10 M-11.07.02 Wycenawlasna 1.000 ryczatt

y Pompowar_lie wody z wykopq B




PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

W.Z _ T?m;t nr: 215-002-002A o KOBRA wer. 10
BUDOWA KtLADKI 2
3. ZBROJENIE
Str; 2
[ Lp. [ NrSp.Techn. | Podstawa kalkulacji / opis pozygji lloge | Jedn. miary

3.M-12.00.00 ZBROJENIE
3 6 M 12.01.02 Zbro;eme betonu stalg klasy A-III ptzyczolh

] - —— e e e s - - —— e . - -e— —

11 M12.01.02 KNR 233-0207-07-10
Przygotowanie zbrojenia przyczétkéw mostowych, przy érednicy pretow: 8-25 mm

: | ; 2*8992.2*0.001 =
: l l Razem =
12 M12.01.02  KNR 233-0208-07-40 1T
| Montaz zbrojenia przyczdtkéw mostowych, przy érednicy pretéw: 8-25 mm
| ; 2*8992.2*0.001 =
0 ! Razem =

_ 37, M 12.01 02 me;enle betonu stala kIasyA i - plyta pomostu i

| 13 M1201.02  KNR 233.0404-12.20
i i Przygotowanie zbrojenia plyt wspélpracujacych, przy érednicy pretow: 8-28 mm

4083.6*0.001 =
! Razem =
i e : e o o g i
i 14 M-12.01.02 KNR 233-0405-14-40
i Montaz zbrojenia plyt wsptpracujacych, przy $rednicy pretow: 8-28 mm
i 4083.60.001 =
] Razem ='
| 4 M13.00.00 BETON o Te i
. 4 8 M 13. 01 01 Beton fundamgp_tgw klasy B30 w deskowamu o I
15 M-13.01.01 KNR 233-0210-02-10 IGM Warszawa
: | Betonowanie betonem B30 (C25/30) law fundamentowych przyczétkéw mostowych ——

Razem (dokiadnosc wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) =

4.9, M-13 01. 04 Beton podpér kiasy B35 w e!ementach o grubosci>60cm

16'M-13.01.04 KNR 233-021003-10 :
! Betonowanie betonem B35 (C30/37) przyczétkéw (korpus | skrzydta) ]
2+230="

| I Razem (do}daﬂnosc wyniku obliczen doz maajsc po plzecmku) =

17 M—13 01 04 'KNR 233-0204-01 -00 IGM Warszawa
i | Podpory mostowe | éciany oporowe betonowe i zelbetowe - deskowanie przyczétkéw (korpus |

| ‘ skrzydta) |

¢ 2*105.0="
Razem =
I 4:'i0 : M-13.01. 04 Beton podpdr klasy B45 w elementach o grubosci > 60 cm o -
18 M-13.01.04 KNR 233-0210-03-10
t Betonowanie betonem B45 (C35/45) ciosy
: 2*10=
|
Razem (dokladnosé wymku ublpczeﬂ do1 mlajsw pn przecfnku) =

19 M-13. 01 04 'KNR 233-0204-01-00 IGM Warszawa
| Podpory mostowe | §ciany oporowe betonowe i zelbetowe - deskowanie cioséw

i i
I - —— - - e
!h 4 11 M-13.01. 05 Beton ustroju nosnego kiasy B 335 w elementach 0 gruboécl <60 cm
20 M-13.01.05 KNR 233-0409-01-10 IGM Warszawa

Betonowanle betonem B35 (C30/37) plyt petnych i belek nadtozyskowych ustrojéw niosacych
I mostéw elbetowych i sprezonych

4*3*0.8*02="
Razem (dokladnosc wyniku oblicze do 1 migjsca po plzecinku) =

17.984 ¢
17.984

T 7084 t
17.984 t

4.084
4.084 ¢
4084 t

4084

T 4084 ¢

ﬁ“"

124,000 m3

124.00
= 124000 m3

T

46.000 m3

46.00
46.000 m3
210,000 m2
;

210.000

210000 m2

-

2.000 m3

20,

) 2000|m3

1.800 m2

19,
100 | m2

RS 1

19.000 m3

,,_ s i e e i i S = Sl GRS Nadiaw WL R il o AN SR e,

21 M-13.01.05 KNR 233-0402-01-10 IGM Warszawa
Ustroje niosace mostéw Zelbetowych i sprezonych - deskowanie plyty pomostowej | belek ;

nadlozyskowych 3 ) i

70 000 m2




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan

wz Temat nr: 215-002-002A ) KOBRA wer. 10
BUDOWA KLADKI 2
4. BETON
4.11. Beton usiroju nosnego klasy B35 w elementach o grubosci < 60cm -
| Lp. [ NrSp.Techn. | Podstawa kalkulacji / opis pozycj | liogc | Jedn. miary |
2 I M-13.01.05  233-0401-50-50 1.000 kpl

=S0T

- = . !

B Montaz i demontaz rusztowaﬁ )
4, 12 M- 13 02 .02 Beton klasy pomzej 825 bez deskowania o , .

23 M-13.0202 KNR 233-0210-02-10 101.000 m3

Betonowanie korka pod fundamentami przyczétkéw z betonu B15 (C12/15) .
62.0+39.0= 101.000

i 5 Razem = 101.000 m3
413 M-1303 04 Prefabrykatybetonowe N o ] | !
24 M-13.03.04 KNR 233-0410-03-00 IGM Warszawa ; 2000 element

Montaz prefabrykowanych dzwlgaréw mosiowych typu T szer. 90 cm o rozpigtosci L =15,0m

s ;I4 M 13.03.05 Gzyms z polimerobetonu

25 M-13.03.05 KNR 233-0412-05-00 IGM Warszawa ' 54.§00 : m ;
Montaz gzymséw prefabrykowanych z polimerobetonu H=55 cm z wykonaniem uszczelnles !
i | 4*6.05+2*1535= 54.900

g Razem = 54900 m

5 M-15.0 0000 JZOLACJA . o | i e
5.15. M-15.01 1.01: Izolacja bltumlczna wyknnywana nazimno i

i
ot —— C——— e e 2 . - - 5 i

26 -M-1501.01 KNR 233-0713-03-00 Norma scalona i 240.900 m2
Wykonanie na obiektach mostowych izolacjl przeciwwilgociowych powtokowych bitumicznych
na zimno z roztworu asfallowego
2*(2+55)*55+2*(4.3+5.3)*4+2*12)= 240,900
Razem = 240,900 m2

1

i !
5.16 M-15.02.03 lzolacja bitumiczna wykonana na goraco. lzolacja z papy zgrzewalnej _ i ]
27 M-1502.03 KNR 401-0602-05-00 WACETOB Warszawa | 98.000 m2
Wykonanie izolacjl z papy zgrzewalne] wraz z zagruntowaniem podioza t

i | 2°400= 98,000 .
| ! Rezem =~ 9400 m2 |
S I N— s e - s
5. 17 _M-15.04.02 Nawrerzchme na obsektach mostowych z drewna egzotycznegu : !
- PR :
28 M-15.04.02 Kalk. wiasna f 3.500 m3
: Whbudowanie nawierzchni kiadki z drewna egzotycznego !
| | 43*0.06+1535%0.140.1°6 = 350
I Razem (dok:‘adnnsé. wyniku obliczeri do 2 miejsc po ptzecmku) = 3500 m3 {
29 M-5.0402  KNR 508-071001-00 IZOIEPB ORGBUD Wowa . 156000 szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ) |
| ‘Montaz elementéw dystansowych |
- I 6*26= B 156.000 0
' Razem = 156.000. szt |
6 M-16.0000 ODWODNIENE o o ! ’
6.18[M-16.01.01 Wpusty e _L__
30 M16.01.01 {KNR 23307050200 - 1000 szt [
| 'Wykonanie elementow odwodnienia ustrojéw mostowych niosacych - wpustow z |
____ odprowadzeniem pionowym §r. 150 mm o o o i
6.19 19! M 16.01.02 Rury o przekroju do 350 mm L L 13‘ B |
31 M—1601 02 'KNR 215-0215-04-00 1.000 : szt F
Czyszczak_i kanalizacyjn_e_oé_rgdficy: 200 mm o ]
32 M601.02  KNR 920-010203-10 ORGBUD-SERWIS Poznat 17.000 m
i Rurociggl z rur PP, przy $rednicy rur 200 mm
U oy nt sde o AEE T o s SN U U
33'M-16.01.02 Wycena wlasna i 1.000 kpl _‘
Pozost_a_!e_ elungnty odw_odnienia: @Ef&_kompenggtory, trojniki, kp_jaq?_, zawi:ef;ia ) i
6.20 M-16.01.03 Saczki | dreny dla odwodnienia izolac)i pomostu . : 2 5 b
34 M-16.01.03 KNR 233-0705-01-00 4,000 szt

Wykonanie elementéw odwodnienia ustrojéw mostowych niosacych - saczkéw odwadn iajacych
z tworzywa sztucznego 7

— — e e 1 i




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznari
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7. LOZYSKA
Str: 4
[ Lp. ] Nr Sp.Techn. | Podstawa kalkulacji / opis pozygji | liod¢ — [Jedn. miary |
: T M-17.00.00 LOZYSKA 7 B — 7 .
: 7.21 M -17.01 02 “Loiyska e elastomerowe . o o : o e ¥
35 M-17.01.02 KNR 233-0211-01-00 IGM Warszawa 1.000 szt 3
e i Montaz fozysk nieprzgs_uwnych 360kN_ _ - o - i
36'M-17.01.02 KNR 233-0211-01-00 IGM Warszawa T 1.000 szt J
P Montaz tozysk jednokierunkowo przesuwnych 360kN o E |
37 M-17.01.02 - KNR 233-0211-01-00 IGM Warszawa ! 2.000 szt
S Monta2 lozysk wielokierunkowo przesuwnych 360kN ] |
o g_ ! 18.00.00 00 URZADZENIA DYLATACYJNE o o o . L
C 8 22 M-18.02.01 - Ta$my dylatacyjne lwypetmeme dylatacji masg uszczelniajqca_ o L ) : _:—_]
38 M-18.02.01 KNR 233-0701-08-00 1 36.000 m
i | Wykonanie uszczelnienla masg trwale plastyczng - dylatacja skrzydet
! | 4°73+2°34= 36.000
| Razem = 36000 m
P 39 M-18.0201 KNR 202-061708.00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 36.000 m
' : [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 | [
Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych z tamy dylatacyjnej PVC 1 |
' {zabetonowanej) o szerokoéci 350 mm | '
| 4*7.3+2*34= 36.000
! | Razem = o 5—5000 m
. 823.M-18.01.03 Praekrycie dylatacyjne - praylycie szczeliny dylatacyjnej _ TR T T
40 M-18.01.03 Wycenawiasna 0.066 t
Montaz przekrycla szczeliny dylatacyjnej ze stali nierdzewnej
. 2*(2.8*0.005°0.3)*7.86 = 0086
| Razem = 0066 t
9 M-19.00.00 ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE ' [ !
L — S - e S

- 9.24'M-19.01.04 Balustrady stalowe na obiektach mostowych o . o i 4
! 41 M-19.01.04  KNR 233-0702-01-10 ; 2.775 ¢ }

Montaz balustrad mostowych stalowych H=1,20m

. i {4*6.2+2*15.35)*0.050 = 2775,
| I ) Razem = 2775t
42 M901.04 KNR 23307020110 0049t ]
i ' Montaz balustrad pochwytu stalowego H=1,10m- schody skarpowe i .
J | 212240011 = 0.049
; Razem =' 0.049 t
43 M-19.01.04 KNR 202-2111-07-10 WACETOB Warszawa 2,000 szt
| i [ Wydanie - Warszawa 1997, ] i i
_ b Ustawuenlestupkéw przeszkodowych elastycznych o o ! *_‘
- 10 M -20.00. 00! /INNE ROBOTY MOSTOWE _ B o _ L !
l:. 10.25 1M 20 01.02 'Warstwa filtracyjnai drena za §cianami konstrukcjl o - L I |
' 44 'M-20.01.02  KNNR 003-0207-01-00 WACETOB Warszawa 1 114.700 m2 I
' ! ‘ Wykonanie warstwy drenujacej z geokompozytéw | maty filtracyjnej na écianie przyczotka
] J | 2°37*166= 1147&0 |
Razem = 114700 m2 J

i 45 M-ZU 01.02 KNR 215—0205-044)0 45.000 m
: Utozenie rur drenarskich perforowanych érednicy 110 mm w otulinie filtracyjnej na korytku bet, :
' | wraz z rurami odprowadzajacymi wodg na skarpe nasypu |

2*225= 45.000 . !
| | Razem =  45000'm
) S e b — - — S s : - B Gim e JO—
46 M-20.01.02 KNR 228-0701-04-00 MRIiGZ Jw 91.000 m2 i
Ultozenie geomembrany HDPE gr. min 1,0 mm
! 2*455= 91.000
i p——1

i ' Razem = 91000 m2 ]

- . . &3 b L -




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
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10. INNE ROBOTY MOSTOWE
10.26. Schody skarpowe

i Str: 5

[ Lp. [ NrspTechn. ] Podstawa kalkulacji/ opis pozycji [ llos¢ | Jedn. miary |

| 1026 M-2001.09 Schodyskarpowe | : . L.

47 M-20.01.09 KNR 201-0529-01-00 | 4.406‘ m
i Schody betonowe prefabrykowane o szerokosci 0,8 m, na skarpach nasypéw z porecza

; 2*22= 4,400
| Rezem =' 4400 m
iF' 48'M200109 KNR 201-0514-05.00 0280 m3
Wykonanie drobnych elementéw na skarpach z betonu B 15 {C12/15) w deskowaniu
i I 1 4*007= ~ 0.280 :
l ; Razem = 0280 m3
 49.M2001.09  KNR 201-0514-05-00 i 1520 m3
i : Wykonanie drobnych elementéw na skarpach z betonu B 30 (C25/30) w deskowaniu
i | 4%0.38= 1,520
[ E Razem = 1520 m3

i i —_ . = SIEER '

10.27 .M:20 01 10 Pome:zchmowe zabezpleuenle betonu

50 M-20.01.10 KNR 712-0403-02-30 | 19'8.325 | m2
Przygotowanie podfoZa betonowego i wykonanie powierzchniowego zabezpieczenia betonu ! |

materiatami na bazie akryli
2*154*31+1635%6.7 = 198.325

i Razem = 198.325 . m2

10 28 M-20 01 12 Umocmeme stozkowc skarp nasypow

. 51 M200112  KNR 201-0506-07-00 I ' T 50000 m2
. Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp stozkéw, w gruncie kat.I-il

==

2*25= 50.000
L ! | Razem =. 50000 m2
- — . v i Y s — o i e .__-.1' i
52 M-20.01.12 KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa 5500 m2
l Nawierzchnie z kostki betonowsj o grubosci: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej
1 "1:4gr.15¢cm '
36+42= 5.500 -
| Razem = T 5500 m2
! 53 M-2001.12  KNR 231-0407-04-00 IGM Werszawa 1 36,000 m
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypein.spoin zaprawg cementowa !
16+20= , 36 000
I_ ‘ J Razem = ’ 36 000 m
_ E— S — " B i 5
‘ 56 M200112 KNR 231-0403-04-00 IGM Warszawa ' 15300 m
Kraweiniki betonowe wystajace, o wymiarach: 20x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej
| | ‘, 35+59+50=. 15.300
Rezem =' 15300 ! m
[ o '55 M200112  KNR 231-0402.04-00 8745 m3
! ‘Lawy pod obrzeza | krawezniki betonowe z oporem z betonu B 15 (C12115) |
. (43.0+15.3)*0.15 = 8.745
[ | | Rezem = 8745 m3
76 20 ;'1-20 0113 Umocmenie skarp i dna rzek N . E__M _I
[ 56 M-20.01.13 KNR 201-0120-01-00 1ZOIEPB ORGBUD W-wa 0.015 km
I , Roboty pomiarowe przy linlowych robotach ziemnych - trasa strumieni i rzek o szerokoéci dna ’ |
do7m '
I 0.015= 0.015
| e
| ! Razem = 0.015 km
. 57 M200143  Kalkulacjawd ! 25000 m
[ Wykonanie tymczasowego skanalizowania cieku

‘ I ; %= 25.000
' Razem = 25000 m
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10. INNE ROBOTY MOSTOWE
10.29, Umocnienie skarp i dna rzek

Sir:6
[ tp. ] Nrsp.Techn | Podstawa kalkulacji/ opis pozycii | llosé [ Jedn. miary |
I
56 M-20.01.13 KNR 201-0126-01-00 Norma scalona 185.900 . m2 ;
. Usuniecie warstwy ziemi urodzajne] lhumusu/ za pomoca spycharek, przy grubosci warstwy: | . |
| do20cm
| 84.5+101.4= 185.900
i Razem = “185.900 | m2 J
l.__. — e 3 - . -y - - . . . —— . . ——— — - — —r - -
59 M-20.01.13 KNR 404-1103-04-00 |GM Warszawa 37.180 m3 i
{ Wywiezlenie humusu z terenu rozbiérki samochodem samowyladowczym na odlegloéé 1 km,z |
| | zatadunkiem | wyltadunkiem mechanicznym . | :
: : (84.5+101.4)*0.2=, 37.180
l— J J Razem =  37.180 m3
60 M-20.01.13 KNR 404-1103-05-00 IGM Warszawa T a7180.m3
Naktady uzupelniajace na kady dalszy rozpoczety 1 km odlegloéci transportu ponad 1 km, ' !
| | Iprzy zatadunku i roztadunku mechanicznym/ !
! (84.5+101.4)*0.2= 37.180
! | I Razem = "37.180 m3 ;
SRR | SO T - 3 s = . I .
! 61 M-20.01.13 KNR 201-0206-04-10 28.200 m3
; Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami | | |
i samowytadowczymi, na odleglosé do 1 km: grunt kat. Il ' |
! ‘ i 94.0%03= L 28.200 1
Rezem = 28200 | m3
| 62 M200L13 KNR 2010214040 ! 28200 m3 |
Doplata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie '
' urobku gruntu katlll-lV po drogach utwardzonych, samochodami samowyladowczmi
| ’ i 940*03= o _2{3.200
i Razem = T 28200 m3
© 63.M2001.13 KNR 201-050607.00 i 279900 m2
| . Plantowanle (obroblenle na czysto) powierzchni terenu | ;
. | 845+ 1014+94= 279.900 |
! Razem = i 279.900 -m2
| 64 M2001.13  KNR 23302100210 ]. A% m
! Betonowanie elementéw umocnienia cieku - gurt z betonu B20 (C16/20) i |
| 2°03%08%(71.3+B9+7)= 11‘135.
| ' E Razem =/ 11136 'm3 !
e ! e R W s A e S B o .
65 M-20.01.13 ‘KNR 228-0702-01-00 ' 96.480 m2 1,
I Utozenie geowldkniny separacyjnej o masie 200g/m2 !
: | 7.2*134=! _ 96.480
! Razem = 96480 m2 |
| 661M-20.01.13 KNR 201-0512-04-00 Norma scalona 185.900 m2
' | . Wykonanie umocnienia skarp kamieniem naturalnym w warstwie gr. 15 cm na podbudowie z
‘ J i betonu B15 (C12/15) gr. 10 cm z zalaniem spoin zaprawg cementows - umocnienie poza ; I
i ' obiektem ! '
J ‘ | 845+1014= ! 185.900 |
. 1 Razem = 185900 m2 |
[ 67:M200113 " KNR 211.040109.00 WACETOB Warszawa | B20'm3
: | Wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu, z kamienia cigzkiego lub §redniego o gr. 30 cm I
! : ’ 94.0%03= 28.200
l_ : Rezem = " 28200 m3
1030 M-2007.02 Znakiwysokosciowe o !
i 68 M-20.07.02 ' Wycenawiasna - 12.000 szt
i : Montaz (zaloZenie) reperdw na obiekcie wraz z niezbgdnymi pracami geodezyjnymi | |
| 2%6= 12.000 '

Razem = 12.000 * szt
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10.30. Znaki wysokosciowe

o Str. 7
[ Lp. [ NrspTechn.] Podstawa kakulacji/ opis pozycji | llos¢ | Jedn. miary |
69 M-20.07.02 - Wycena wtasna 1.000 szt |

Montaz reperu stalego referencyjnego poza obiektem na gruncie | I

B EE— — ) st s o z =

i:—--- A

— Konlec wydruky
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PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan

Wz ) Temat nr : 215-002-003A

ROZBIORKA ISTNIEJACEJ KLADKI
Budowa: Budowa centrum przesiadkowego we Wrzesni

Obiekt: V1. Kladki na rzece Wrzesnica
PRZEDMIAR ROBOT

KOBRA wrer. 10

Str: 1

[ . | Nr Sp.Techn. | Podstawa kalkulacji / opis pozygi | Il

os¢ | Jedn. miary

| 1 D-01.00.00 _ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
. 1. D01.0202 Zdjgciehumusu
I 17D01.0202 KNR 201-0126-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa
' Usuniecle warstwy ziemi urodzajnej humusul za pomoca spycharek, przy grubosci warstwy:

- - - e -y

61900 m3
619
51.900 m3
6.900 m3
69
6.900 m3
£8.800 m3

!
68.8

88,800, m3

86.300 m3

86.3

T ﬁ:ﬁ m3

86.300 m3
i
86.3 :
86300 m3
|

50.000 mg

! do 15cm
i ' | 4*35°40= .
| Razem = 56.00:
2 DO10202 KNR 201021207.20 IZ0iEPBORGBUDO Wawa o j
: Roboty ziemne wykonywane koparkami, z transportem urobku na odlegl.o 1 km,
; samoch.samowyladowczymi w zlemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach
' : ! 4‘3.5‘4.0‘0.155
i_ i Razem = )
. 2110000 FUNDAMENTOWANE T T
| .22 MN0L01 Wykopy pod lawy wrazzumocnieniem |
3 M-11.01.01  KNR 201-0206-04-10
; Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami )
! samowyladowczymi, na odleglos¢ do 1 km: grunt kat. lll - wykop (90%) “
| 09*(11.5%(35+4.0)-50*35)=
| i Razem (dokladnos¢ wyniku obliczert do 1 migjsca po przecinku) =
T4 M0101 KNR 20108010200 ' - '
i ‘ Roboty ziemne reczne z transportem urobku samochodami samowyladowczymim, na odleglosé
1 do 1 km: grunt kat. lll - wykop (10%)
! | 01" (11.5*(3.5+4.0)-50*3.5)=
[ Razem (dokladnosd wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = -
T TS MO0 KNR 20102040810 | T
| Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt, transportu ponad 1 km, przy przewozie
urobku gruntu katll-V po drogach utwardzonych, samochodami samowyladowczmi |
‘ | 11.5*(3.5+4.0)-50%35=
i i Razem (dokladnosé wyniku obliczeri do 1 miejsca po przecinku) = | B
S | — I o - . - S =
. 23{M-11.01.04 i Zasypanie wykop6w wraz z zageszczeniem i wykonanie nasypéw przy obiektach g
I 6 M-11.01.04 KNR 201-0313-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa
! Reczne formowanie nasypéw z ziemi dowozone]j samochodami samowyladowczymi: grunt kat. i
-V -
I ‘ 115*(35+40)=
| ' Razem {dokladnod¢ wyniku obliczer do 1 miejsca po przecinku) =
e ] c e s e oo g e o — et & Be
t 7 M-11.01.04 'KNR 201-0236-03-00 .
; Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zageszczarkami, w |
} ' . gruncie sypkim, kategorii : Il
; 115°(3.5+4.0)=
: Razem (dokiadnos¢ wyniku obliczer do 1 miejsca po przecinku) =!
-—— — — e — *__-4._-_.-.__.‘. v —— - — - —— — - - Pupep— - ———
} 24 'M-11.07.02" Pompowaniewody =~ o I
8 M-11.07.02 KNR 201-0605-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa T
l i __Pompowanie wody_(gqrrozli_czenia wg. Dziennika Budowy (przyjeto Somg) o
... _3 M-200000 INNEROBOTYMOSTOWE = e
| 35/M-20.01.05 Wyburzenia obiektow budowlanych i infynierskich R
9 M-20.01.05 KNR 233-0702-08-00 IGM Warszawa !
i Demontaz balustrad stalowych |
: | i 2°11%0.05+2°0.08*11=

Razem =

10 M-2001.05 KNR 233-0301-08-00
Transport elementw mostowych stalowych na skiadowisko Wykonawcy
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3. INNE ROBOTY MOSTOWE
35. Wyburzenia obiektow budowlanych i indynierskich

Str: 2
[ Lp. | NrSp.Techn. | Podstawa kalkulacji / opis pozycji | los¢ [ Jedn. miary |
11 M-20.01.05 KNR 233-0301-01-00 IGM Warszawa 2.860 t i
! Wy}adunek elementéw mostowych stalowych N o ek ) ]
36 M-20 01.05 _Wyburzenia oblektow budowlanych i inzynrersklch B L _T | -
! 12 M-20.01.05 KNR 404-0604-01-00 IGM Warszawa 43.200 m3
Burzenie przy uzyciu mlotéw pneumatycznych, elementéw zelbetowych !
i Przeslo Kadki: 2*0.18*11= 4,0
| | Podpory: 2°56*35= ) 38. 2 |
| 432 '
| | Razem (dokladnosc wyniku obliczert do 1 miejsca po przecinku)=  43.200 m3 l
13 M-20.01.05 KNR 404-1103-04-00 IGM Warszawa [ 49,680 ;m3 B
| Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowyladowczym na odlegloéé 1 km, z i
! zaladunklem i wyladunkiem mechanicznym - na skfadowisko Wykonawcy |
1.15*432= 49,680 !
! | Razem = 4saaa:m3
3.7 M-20.01.05 Wyburzenia obiektow budowlanych iinzynierskich R (ST ]
: 14 M-2001.05 KNR 401-0519-06-00 IGM Warszawa 22,000 m2
' Rozbidrka nawierzchni asfaltowej |
i 20*11.0= 22,000
' ‘ Rezem =° 22000 m2
15 M200105  KNR 404-1103.04-00 IGM Warszawa 2200 m3
: Wywiezienie papy z terenu rozbiérki samochodem samowyladowczym na skladowisko i | i
Wykonawcy !
! 2*20*11.00*0.06= 2.200
' Razem = 2200 m3 :

i e N . i Ve e — iz i b | —

. 38 200206 Umocnienie brzegéw dnacieku I
5 16 M-20.02.06 KNR 201-0206-04-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 12.320 m3 |
Roboty ziemne wykonywane koparkami, z transportem urobku samochodami | |
| samowyladowczymi na odleglo$¢ do 1 km - pogtebienie koryta rzeki - 80% rob6t mechanicznie '
| : wraz z transportem gruntu na skfadowisko Wykonawcy |

: 08*70*(4.0+3.0+4.0)*0.2= B 12320,
| J Rezem = 12320 m3
|17 M200206 KNR 20103010200 - 3080 m3 |

. Roboty ziemne reczne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi, na odleglosé l |

i "do 1 km: grunt kat. lll - 20% robét recznie wraz z transportem na skladowisko Wykonawcy
| ! 0277.0°(40+3.0+40)*02= 3.080

! | Rezem = 3_080 .m3 |
L_t 3, 9 M-20.02.06 Umocnlenle blzegom dna cleku ) o L b o e ) ‘
18 M-200206 KNR 201-0120-01-00 1ZOIEPB DRGBUD W-wa | 0.0121 km
| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach zlemnych - trasa strumieni i rzek o szerokoéci dna :
do7m :
| | ! {40 +354+4.0)*0.001 = 0012 |
|‘ | | Razem =1 T 0012 km !
19 200206 KNR 231-1402-05-00 IGM Warszawa 80. 5oo,m2 1

: Mechaniczne Scinanle skarp o grubogci 10 cm, z zaladowaniem na samochdd |
i : samowyladowczy i odwiezlenlem nadmiaru &cinki I !

| 4*35%40+2*35%35= 80.500 i I
' I Razem =5_' T 80500 m2 !
] 3 - - e .- ——— f—— s ——— - — - b e—— —_- e - "
| 20 M-20.0206 KNR 201-0506-01-00 1ZOIiEPB ORGBUD W-wa , 80.500 ; m2 I
Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp ! ' ,
4*35%40+2%35%35=- 80.500

; i Razem = 80500 m2

. 21 M200208 KNR 211-0524-13-00 WACETOB Warszawa ' 192,000 szt
Whijanie reczne slupkéw o $redn. 10-14cm, (H=2,0 m) na glebokosé: 1,5m w grunt kat. IIl I
| l 2*(4.0+35+4,0)/0.12 = 192 ‘

Razem (dokladnost wyniku obliczef do liczby calkowitel) =~ 192,000 szt
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3.9. Umocnienie brzegéw | dna cieku
Str: 3
[ tp. [ NrSp.Techn.] Podstawa kalkulacji / opis pozycji | los¢ | Jedn. miary |
: 22 M-20.0206 KNR 228-0702-01-00 MRIGZ 80.500 m2 '
| Umocnienie skarp cieku - geokrata
. ! | 4*35°40+2*35%35= 80.500 :
: | Razem = 80.500 m2 :
© 23'M200206  KNR 20105100100 IZOIEPB ORGBUD W.wa | 80.500 m2
| Rozécielenie warstwy gruntu grubogci 10cm :
4*35%4042°35°356= 80.500 |
| | Razem = 80500 m2
.J 3.10 M-20.02.07 PrzeloZenie tymczasowe koryta rzeki —{ |
! LA Sl AL, e e Ryl 1 . - _ ! o
+ $cianka PCV na czas rozbiérki obiektu - budowa i rozbiérka 1.000 Ryczat !

24 M-20.0207 Grodza ziemna

— Konlec wydruky —




