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Gniezno dnia 16-11-2011r

Ja nizej podpisany
Andrzej Kabacinski

{ imig i nazwisko projektanta lub sprawdzatacego )
posiadajacy uprawnienia budowlane nr 154/89/Pw wydane 24-05-1989
przez Urzgd Wojewodzki w Poznaniu

po zapoznaniu si¢ Z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane oraz Ustawy z
dnia 16-kwietnia 2004 o zmianie Ustawy Prawo. budowlane ( Dz.U. nr 93 poz. 888 z 2004r
zgodnie z art. 20 ust.4 )

OSWIADCZAM

Ze projekt budowlany Qswietlenie uliczne
opracowany dla Urzgd Miasta i Gminy Wrzesnia
w miejscowosci: Kaczanowo ul. Rumiankewa Jakubowskiego , Chabrowa

na dziatkach o numerze ewid. gruntu: 465/8, 303, 309/1

sporzadzony jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy tectmicznej.

INFORMACJA

(zmiana Dz. U. nr 163/2005 poz. 1364).

------------------------------------------------------

( podpis }




INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu - Budowa linii oSwietlenia ulicznego
budowlanego: Kaczanowo ul. Rumiankowa, Jakabowskiego, Chabrowa
Inwestor:
Nazwa i adres Inwestora: Urzad Miasta i Gminy Wrzesnia
ul. Ratuszewa 1
62-300 Wrzesnia
Projektant: '
Imie § nazwisko projektanta | Andrzej Kabacifski
sporzadzajacego informacje upr. 154/89/Pw

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanege oraz kolejnoéé realizacji

poszezegblnych etapow.

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje wykonanie linii kablowej o$wietlenia ulicznego
Na sie¢ sktada sie:

- Linia kablowa nN wykonana kablem typu YAKY 4x35mm2, o dt. trasy 907 mb.
- Ustawienie stupéw oswietleniowych typu SO 6/3 w ilosci 22 sztuk

- Ustawienie szafki oswietleniowej SO z pomiarem energii

- Przewiduje sig realizacje zadania inwestycyjnego jako jednoetapowe.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Istniejaca linia kablowa n/n, oraz inne uzbrojenie terenu zaznaczone na mapie projektowej

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogy stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Prawidlowo wybudowane, to jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami, dotychczasowe
instalacje nie powinny stanowi¢ zagrozenia bezpieczefistwa i zdrowia ludzi. Nawiazanie do
istniejacych urzadzen energetycznych nalezy wykonywaé na polecenie pisemne, wystawione

przez upowaznionego pracownika ENEA Operator sp. z 0.0. Rejonu Dystrybucji Wrzeénia,

4, Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystgpujgcych podczas realizacji
robét budowlanych, okreflajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystepowania.

Prace budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia
17 wrzesnia 1999r - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i

instalacjach elektrycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912) oraz "Instrukcja Organizacji Bezpiecznej



pracy przy urzadzeniach i instalacjach elekiroenergetycznych i hydrotechnicznych”
obowiazujaca w Energetyce. Przy organizacji i wykonaniu prac zgodnie z w/w Instrukcja
zagrozehh bezpieczefistwa nie przewiduje sig¢. Nawiazanie do istniejacych urzadzen
energetycznych nalezy wykonaé na polecenie pisemme, wystawione przez upowaznionego

pracownika ENEA Operator sp. z 0.0. Rejonu Dystrybucii Wrzesnia,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaiu pracownikéw przed przystapieniem do

realizaeji robét szczegénie niebezpiecznych,

Przewiduje si¢ instruktaz bezposrednio przed rozpoczeciem prac mentazewych okreSlony w
"Instrukcja Organizacji Bezpiecznej pracy przy wrzadzeniach 1  instalacjach
elektroenergetycznych i hydrotechnicznych”

6. Wskazanie §rodkéw techmicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niecbezpieczenstwom wynikajgeym z wykonanmia robét budowlamych w strefach
szczegblnego zagrozemia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umoiliwiajaeg szybka ewakuacj¢ na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozer.

Podczas prac montazowych nie przewiduje sie zagrozenia pozarowego. Prace polegajace na
nawiazaniu do istniejacych urzadzeh energetycznych nalezy wykonaé na polecenie pisemne
wystawione przez upowaznionego pracownika ENEA Operator sp. z 0.0. Rejonu Dysirybucji

Wrzesnia.

PROJ/
mgr inz, A

acifi
vpr. bud. ne } 182, Pw 154/89Pw



Slarosiwg Powiatowe
wa Wrzedn
Zespdt Uzgedniania
Dokumsniacil Frojektows)
$2-300 Wrzetnls, ul. Choplna 10
tal. 061 540 44 27, {fax 061 540 20 51

Wrzesnia, dnia 2011-11-03

NG.6630/ 483/2011

Opinia Nr 483/2011

dotyczaca uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu i obiektdéw

Przedmiot uzgodnienia: o§wietlenie uliczne

opis lokalizacji: Kaczanowo ul. Chabrowa, Rumiankowa, Jakubowskiego dz. 465/8,
303, 309/1
gmina: Wrzesnia

Inwestor lub upowazniony przedstawiciel: Urzad Miasta i Gminy Wrzesnia
62-300 Wrzeénia, ul. Ratuszowa 1

Nazwa projektanta:  Projekty i Nadzory w branzy elektrycznej mgr inz. Andrzej Kabacinski

na wniosek z dnia: 2011-11-03 znak nr; 483/2011

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nr:
z dnia:
wazna do dnia:

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej stwierdza, ze uzgodniono usytuowanie w/w
projektowanych sieci uzbrojenia terenu i obiektéw z zachowaniem n/w uwag oraz zaleceft Zespolu
dotyczacych warunkéw w realizacji budowy.

Podstawa prawna :
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne art.27 ust.2 pkt.1, art.28 ust.1 (Dz. U. Nr 30 poz.

163 z péiniejszymi zmianami), Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001 r. (Dz. U. Nr 38 poz. 455) w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania
dokumentacji projektowej, Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych z dnia 15 kwietnia 1999 1. Dz, U. Nr 45 poz. 454.

Uwagi i zalecenia:

- Wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi.

- Uzgodnione usytuowania sieci uzbrojenia terenu podlegaja wytyczeniu, a po ich realizacji inwentaryzacji
powykonawczej (przewody podziemne przed ich zasypaniem) przez uprawnione jednostki wykonawstwa
geodezyjnego.

- W zblizeniu z istniejaca siecig uzbrojenia podziemnego wykop nalezy wykonad recznie, a2 w przypadku
wystapienia kolizji powiadomi¢ przedmiotows branze w trakcie realizacji inwestycji.,

- Zgodg na wejécie na teren pasa drogowego oraz w wypadku kolizji z drzewami zgode na ewentualna wycinke
drzew nalezy uzyskaé indywidualnie w odpowiednim organie,

- Uzgodnienie ninigjsze jest opinia techniczng i nie zastepuje: pozwolenia na budowe wydawanego zgodnie z
obowiazujacymi przepisami prawa budowlanego, pozwolenia na zajecie pasa drogowego oraz nie zatwierdza
projektu pod wzgledem technicznym.

- Wszystkie punkty osnowy geodezyjnej podlegaja ochronie i winny by¢ zabezpieczone na czas budowy przez
jednostke wykonawstwa geodezyjnego, przed przystapieniem do realizacji inwestycji. W przypadku narazenia
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punktéw na uszkodzenie Iub trwale zniszczenie inwestor na wiasny koszt zleci ich odiworzenie jednostce
wykonawstwa geodezyjnego.

- W przypadku przediuzajacego sie okresu realizacji inwestycji nalezy uzyskaé informacje w ZUDP o aktualnoéci
projekiu (dotyczy to nowych projektéw i zmian zaistniatych na mapach w zasobie geodezyjnym) celem uniknigcia
kolizji.

- W przypadku zniszczenia urzadzen melioracyjnych w trakcie prac ziemnych inwestor jest zobowiazany do ich
naprawy na wlasny koszt pod nadzorem pracownika Spotki Wodnej.

- W przypadku awarii urzadzen podziemnych nie zgloszonych do inwentaryzacii odpowiedzialnogé ponosi wlagciciel
urzadzenia

Uwagi i zalecenia przedstawicieli branz /konsultantow/

1. ENEA Operator Sp. z 0.0, Wrzednia

Szczegbtowe dane o przebiegu urzadzen podziemnych uzyskaé z materiatow geodezyjnych, przekop6w prébnych
oraz informacji z Pogotowia Energetycznego we Wrzeéni, gdzie nal ezy zglosi¢ rozpoczecie prac ziemnych.
Skrzyzowania i zblizenia wykonaé zgodnie z norma PN 76-E/05125.

W poblizu oraz w miejscu skrzyzowar z kablami energetycznymi prace ziemne nalezy wykonaé recznie.

Hubert Zawiglak

2. T.P. S.A. Poznak

1. Na zataczonym planie sytuacyjnym urzqdzenia telekomunikacyjne wkreélono kolorem pomaraficzowym ( z uwagi
na skale planéw wkre$lenia nalezy traktowaé wylaczne informacyjnie ).
2. Prace ziemne w poblizu urzadzen telekomunikacyjnych nalezy wykonaé recznie bez uzZycia sprzetu
mechanicznego z nalezyts, dbatoscia,
3. Szczegblng uwage nalezy zwrdceié na skrzyzowaniach z siecig tefekomunikacyjna stosujac odpowiednie
zabezpieczenia przed jej uszkodzeniem. '
4. Lokalizacjg podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzié za pomocy przekopdw
prébnych.
5. Inwestor ponosi odpowiedzialno$é karng i materialng wynikajacg z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie
uszkodzen infrastruktury tel ekomunikacyjnej w czasie wykonywania robét oraz za szkody, kidre w przyszlosci
moglyby powstad na skutek przeprowadzonych robét.
6. Ponadto nadmienia sie, Ze w wyniku réznych robét nawierzchniowych ( regulacja szerokogci Jjozdni, chodnikow
itp. } nalezy liczyé sig z odchyleniami na planie.
7. Po natrafieniu w trakcie rob6t ziemnych na urzadzenia telekomunikacyjne nie naniesione na planie nalezy je
zabezpieczy¢ i powiadomié T.P. S.A. Region Operacyjnego Utrzymania Sieci we Wroctawiu Wydziat Utrzymania
Sieci ul. Pilsudskiego 20 61-246 Poznar tel. 61 886 86 30 fax. 61 886 86 31
8. W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych inwestor opracowuje
dokumentacje projektowo-kosztorysowa, ktéra powinna byé uzgodniona i zatwierdzona przez nasz zaktad oraz
zaleca wykonanie robét na whasny koszt.
9. Rozpoczgeie prac zwigzanych 2 wykonaniem przedmiotowego zadania nalezy zghosi¢ do T.P. S.A. Region
Operacyjnego Utrzymania Sieci we Wroctawiu Wydziat Utrzymania Sieci ul. Pitsudskiego 20 61-246 Poznar tel, 61
886 86 30 fax. 61 886 36 31

Uzgodnienie jest wazne 6 miesiecy, w przypadku jego dezaktualizacji konieczne jest uzgodnienie branzowe z TP.
Wiestaw Szkudlarek

3. Daikia Wrzednia S.A.

bez uwag
Pawet Barylski

4. Netia S.A.

bez uwag
Facek Kaczmarek
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5. WZMIiUW Inspektorat Wrzesnia

trasa bez uwag
Barbara Nizio

6. Wielkopolska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0.

1.Przed przystapieniem do prac nalezy wykonaé prébne przekopy celem ustalenia posadowicenia gazociagéw.

2.W miejscach zblizen z gazociagami zachowaé normatywna odlegtosé ( Dz.U. Nr 97 z 11 wrzeénia 2001 r. Poz.
1055 ).

3.8zczegblowy uwage trzeba zwracaé na skrzyzowaniu z siecia gazowg ( PN-91/M-34501 ) stosujac odpowiednie
zabezpieczenie przed jej uszkodzeniem ( PN-05125, PN/E-05100 ).

4.Roboty ziemne w poblizu gazociagéw nalezy wykonaé recznie bez uzycia sprze¢tu mechanicznego.

5.Przed rozpoczgciem robét powiadomi¢ Rozdzielnie Gazu Sroda Wikp. ul. Lipowa 23, tel. i fax. 285-28-21 w celu
uniknigcia ewentualnej kolizji oraz nadzorowania prac.

Tomasz Dalski

7. PWiK Sp. z 0.0. Wrzesnia
UL Chabrowa i ul. Jakubowskiego - sieé wodaciagowa w trakcie budowy.

1. Prace ziemne w miejscach zblize { skrzyzowan z istniejqca siecia i przylaczami wod. - kan. nalezy wykonywaé
recznie bez uzycia sprzgtu mechanicznego.

2, Zachowag normatywne odlegtosci od istniejacych sieci i preytgezy wod. - kan.

3. Przed przystapieniem do prac ziemnych, nalezy wykonaé prabne przekopy celem ustalenia posadowienia sieci i
przytaczy wod. - kan.

4. Wykonawca zglosi pisemnie rozpoczecie prac ziemnych z 7- dniowym wyprzedzeniem do PWiK Sp. z 0.0. we
Wrzesni ul, Mitostawska 8.

6, Koszty wszelkich robét i uszkodzeri na sieci i przytaczach wod. - kan, powstatych w wyniku prowadzonych prac,
jak i wynikajace z wadliwego ich wykonania ponosi inwestor.

Jadwiga PowroZnik

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje wazno$é przez okras 3 lat od dnia wydania
opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, Uzgodnienie fraci waznosé w
preypadku, o ktbrym mowa w par. 13 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania dokumentacji projektowsj (Dz.U. Nr
38 poz. 455).

MAPA 7 WKRESLONYM PROJEKTEM USYTUOWANIA SIECI UZBROJENIA TERENU Z
KLAUZULA ZESPOFU O UZGODNIENIU STANOWI ZALACZNIK DO WYDANEJ OPINII

Mie podiega opiacie skarboweal

zgodnie z art.. 7., ust.. Tpkt.T. Sepgadnic oy Zespoh

ystawy z dnia 16.11.2008r.
o optacie skarbowe)

(Dz.U. Nr 225, poz.1635)
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Urzad Miasta | Gmany
Wrzesnia
Wydgiat hmes&g&ci:%jno-}ézomunalny

Wrzesnia, 8 listopada 2011 r.

% ,
" WRZESNIA

ANDRZEJ KABACINSKI
PROJEKTY | NADZORY

W BRANZY ELEKTRYCZNEJ
UL. JARZEBOWA 14

62-200 GNIEZNO

dotyczy uzgodnienia trasy linii kablowej oswictlenia drogowego w ul. Chabrowej,
Rumiankowej, i K. Jakubowskiego w Kaczanowie

Referat Komunalny Wydziatu Inwestycyjno Komunalnego uzgadnia bez uwag trasg
linii kablowej oswietlenia drogowego w ul. Chabrowej, Rumiankowej i K. Jakubowskiego w
Kaczanowie. '

OW pMIK
«una\hk'-* .

3

URZAD MIASTA | GMINY
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzeénia, centrala {61) 640 40 40, sekretariat (61) €40 40 50, fax. (61) 640 40 44
a-mall: wrzesnia@wrzesnia.pl, www.wrzesnia.pl
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OPIS TECHNICZNY

1. Charakterystyka ogélna.

Zgodnie z wnioskiem Inwestora i warunkami przylaczenia nr OD5/ZR4/2314/2011
zaprojektowano oswietlenie uliczne z zastosowaniem opraw energooszczednych
sodowych typu ,,SGS”, zainstalowanych na shupach stalowych ocynkowanych , zasilanych
linig kablows,

Oswietlenie zasilane bedzie z istniejacego zlacza ZKP, ktére jest zasilane ze stacji
u‘ansformatordwej Kaczanowo 04-274.

Rozliczeniowy pomiar energii i sterowanie usytuowane bedzie w szafce o$wietleniowej
SO , ktéra bedzie ustawiona przy istniejacej szafce kablowej S-196.

2. FElementy ofwietlenia.

2.1.Linia kablowa.
Projektowang lini¢ kablows oswietlenia ulicznego nalezy podlaczyé do istniejacej szafki
kablowej S-196 na ul. Rumiankowej w miejscu wg rys. or 1.
Projektowany kabel ulozy¢ na glebokosci min. 70 cm na podsypce z piasku o grubosci 10
¢m, nastepnie przykry¢ piaskiem o grubodci réwniez 10 cm i tras¢ oznaczyé folia koloru
niebieskiego, utozona w odlegloscei min. 25 cm od powierzchni kabla. Na kablu, co min.
10 m zastosowaé opaski opisowe z napisem: ,,YAKY 4x35, o$wietlenie uliczne, rok
wlozenia, uzytkownik ,,Gmina Wrzesnia”. Przejécie kabla pod jezdnia oraz wjazdami
wykona¢ w rurze ochronnej DVK 110 metoda przekopu. Kable ulozyé zgodnie
z PN-76/E-05125.

2.2.Shupy i oprawy.

Zaprojektowane zostaly stupy stalowe ocynkowane typu SO 6/3 z wysiegnikiem
W16/1/1/1na prefabrykowaﬁych fundamentach betonowych oraz oprawy o§wietleniowe
typu SGS 102/100. :

Mozna zastosowaé inne stupy i oprawy o takich samych parametrach, lecz nalezy to
uzgodni¢ z Inwestorem.

Stupy usytuowaé w miejscach pokazanych na rys. nr 1.

Zaprojektowano oprawy sodowe energooszczedne typu SGS 102/100 z sodéwka SON T
100W.

Oprawy zabezpieczy¢ zabezpieczeniem typu Bi 6A, usytuowana we wnece stupa w
2taczee IZK

2.3.Sterowanie i pomiar energii.
Uklad pomiarowy energii oraz sterowanie nalezy zabudowa¢ w szafce SO wg rys. nr 2.

Zgodnie z warunkami przylaczenia przewiduje si¢ jednofazowy jednostrefowy uktad



pomiarowy energii elektrycznej. Na szafce oswietleniowej SO zgodnie z warunkami
przylaczenia nalezy zamontowaé tabliczke z napisem: Wladciciel o$wietlenia ,,Gmina
Wrzesnia”.

Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrong przeciwporazeniows okresla Rozporzadzenie Ministra Przemyshu zawarte w
Dzienniku Ustaw nr 81/90 poz. 473 z dnia 26.11.90r. oraz w PN-91/E-05009/01 wraz z
odpowiednimi czesciami.

Stupy stalowe i oprawy nalezy zerowaf. Ponadto nalezy zastosowaé dodatkowe
uziemienie robocze na stanowiskach koficowych.

Opormno$¢ dodatkowego uziemienia roboczego winna spelniaé warunek R, <100,
Wymagania Obrony Cywilnej.

Zgodnie z Zarzadzeniem nr 14 Ministra Gérnictwa i Energetyki z dnia 2 czerwca 1986r.
znak SO/210/1/86 oswietlenie uliczne nalezy wylaczyé i skutecznie zabezpieczyé przed
zalaczeniem.

Projektowane tablice o$wietlenia ulicznego spelniajg ten wymég.

Uwagi koricowe.

Calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgeymi Przepisami Budowy Urzadzen
Elektrycznych PBUE, Polskimi Normami i przedmiotowymi zarzadzeniami. W
miej.scach zblizen oraz w miejscach skrzyzowan i istniejacymi wurzadzeniami
podziemnymi nalezy wykonywaé recznie. Zachowaé normatywne odleglosci od
istniejacych urzadzen podziemnych. Zwrécié szczeg6lng uwage na uzgodnienia zawarte
w protokole ZUD .

Kabel po ulozeniu podlega inwentaryzacji geodezyjnej. Calo$é urzadzen pozostaje na
majgtku Urzedu Miasta i Gminy Wrzeénia.



OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Zestawienie mocy dobér zabezpieczein.

Tio$¢ opraw ogélem: n=22 sz,
Moc zainstalowana: P; =22x 100 W=22kW
Prad rozruchu : L=22x12A=264A

Przewidziano zabezpieczenia:

zabezpieczenie przedlicznikowe S-191 32A
zabezpieczenie obwodowe 5-191 20 A
zabezpieczenie gléwne WTN 00 gG 40A
zabezpieczenie na oprawe -6 A

2. Skutecznos$¢ zerowania.

Dia transformatora 0 mocy S=250kVA:
Re=0,0040Q; X;=0,0088 Q;

Dia kabla YAKY 4x35 mm? o dlugosci 1= 846 m
Ry = 0,85 Q/km , Xy = 0,073 Q/km
Ry = 0,85 * 0,846=0,7191Q
Xy = 0,073 * 0,846 =0,0617 Q
Zs=1,4482x 1,25 =1,3982 Q,
Zixhhxk=13982x20x 2,5=7241V <Upy=230V

Skuteczno$¢ zerowania jest zachowana
3. Spadek napigcia.

Obliczenia wykonano metodg ekstremalna

2,2 * 846
cu< < 0,95 %

35*35* 1,6
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Zestawienie materialow

Kaczanowo ul. Rumiankowa, Jakubowskiego, Chabrowa

wyszezegblnienie
Kabel YAKY 4 x 35 mm’

Folia kablowa koloru niebieskiego szer. ,25m
Shup uliczny SO 6/3

Fundament B-80 z kpl. srub i kapturkéw
Wysiegnik jednoramienny W16/1/1/1

Zlacza 17K 4-01

Bezpiecznik Bi-6A

Oprawa energooszezedna SGS 102/100
Sodéwka SON+T 100 W

Przewdd YDYp 3x2,5 mm?2

. Piasek sypki

Opaski opisowe

Bednarka ocynkowana 25 x 4 mm

Uziom szpilkowy dl. 6 m 916

Grot do uzioméw

Zhacze krzyzowe

Zegar astronomiczny ZE 02

Szafka os$wietleniowa z wyposazeniem wg rys. 3
Rura ochronna DVK 110

Zabezpieczenie S 191 32A,,C”

. Zabezpieczenie S 191 20A ,B”

Zabezpieczenie WTN 00 gG 40A

. Materiaty drobne

jedn.

m

mb
szt.
szf.
SZi.
kpl
SZt.
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szt.
m
o’
szt
m
sZt.
szt.
SZt.
szt.

szt.

m
szt.
8zt.
szi.
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857
22
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kablem YAKY 4%35

Fasilanie z istn, szafki 5-196 ze stacjt 04-274

— 4--------4 S [ ——

Proj. obwody YAKY 4#35

Schemat szafki oswietleniowej
Miejscowosé: Kaczanowo ul. Rumiankowa
Inwestor: Urzad Miasta | Gminy Wrzesnia

ul. Ratuszowa 1
Andrzej Kabacinski
Projektowal: upr. 154/88/Pw
Data: Rys. JHE
Listopad 2011 % K b EI
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Malaga 1 — najprostrzy
wybor

Malaga 1 to uniwersaina oprawa o$wietlenia drogowego
nowoczesnym stylu. Zapewnia wysokiej jakosci odwietlen
dla bezpieczne) i wygodnej jazdy, a takde oéwietlenie tere
przy niskich kosztach inwestydji i kanserwacji. System
optyczny zostat zaprojektowany z myélg o dobrej kontrol
rozsylu strumienia $wietinego. Malaga zapewnia optyrnaln
natezenie oéwietlenia oraz dobrg jego réwnomiemosc,
kiedy wysokos¢ montazowa réwna sie w przyblizeniu
szerokosci drogi, a rozstaw stupdw wynosi okoto 3,5 x
szerokosé drogi, Oprawa ta nadaje sie do montazu
bezpoérednic na shupie lub bocznie na wysiegniku.,

Korzysci

= Uniwersaina oprawa o nowoczesnym wyghdzie.

*» Optyka pozawah na osiggnigcie dobrych parametrow
oiwiedeniowych za niewysolq ceng.

= Niskie koszty inwestycii | utrzymania.

Cechy

» Modern styling

» Effective beam control and uniform light distribution

* Suitable for post-top and side-entry mounting; wall-mounting brac
also available

Wnioselk

* Residential areas
= Roads

« Car parles

= Industry

sense 1< simplicit



T

= Trodgin swiati

- Zaveera lampe

» Cispraet

+ Dotk

» Laptonml;

¢ Materiaty ek
CLEHE

SGS102

HI:
- 1x SON-T / E40/ 100, 150, 250 W

Nie

(niskostramy}
30V /50Hz
- Kompensowany

3.czaiciowa optyka z wysoldet jakosd
aluminium miatkowanego
Szeregowo-rownolegly (SP)

witknem szidanym, z zabezpiecze-
niem przeciwko promientowantu UV
Kiosz poliweglan

Modut montmiowy: odlew alumi-
niowy, niskorodujacy

Nognik osprzens: poliweglan wzmac-
niany witknem szidanym

Malaga 5GS102 montat boemy

43 ‘ 75

®

« Kolor

¢ Instalacia

+ KOnserwacia

« Giowne 7astosewania

Srary RAL 7035

Montaz bocany: 42 / 60 mm

Monta na seczycie stupa: 42 / 60 mm
Zacrep montaiowy moina odwracal
do montaht na seczycie stupa i bocz-
rego.

Zalezanz wysoko$é montaiowa: 10 m
Standardowy kat nachylenia na
szezycie stupa: 15°

Regulacia nachylenia: nfd
Regulowany rozsyt swiada: nid
Maksymalna powierzchnia bocma:
0.15 m?
Maksymalna wartodé SCx: 0,06 m?

Klosz na zamtki oraz baowo demonto-
wanz plyta montaiowa

Tereny mieszialne, drogi, parkingl,
praemyst

Malaga $G5102 FG z plasks szybz.
manta? bocmy

G EG

SEs102

2011, Paddziernik 17
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