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"Enea

Operator Rejon Dystrybucji Wrzesnia

Grupa Enea

Wrzesnia dnia 13-11-2014r
DZ/ZR/ 66 ©32 (2014

OSWIADCZAM

Ze projekt budowlany: budowy linii kablowej energetycznej o§wietlenia drogowego

w miejscowosci: Nowy Folwark i Psary Polskic gm. Wrzeénia
na dzialce nr: 47 i 264/1

Jjest rozbudows istniejacej linii energetycznej oswietlenia drogowego bedacej na majgtku
Gminy Wrzesnia bez wzrostu mocy przylaczeniowej. W zwigzku z powyzszym dokumentacja

nie podlega uzgodnieniu w Enea Operator Sp. z 0.0.

ENEA Operator Sp. 2 0.0,
REJON DYSTRYBUCS WRZESNIA
Beucjy Rezwoju

ik
Aw Junink
Rejon Dystrybucii Wrzesnia ENEA Operator Sp. z 0.0.
ul. Witkowska 5, 62-300 Wrzesnia 60-479 Poznan, ul. Strzeszynska 58
tel. +48 /061 437 46 00 REGUN 300455398, NIP 782-23-77-160
faks +48/ 061 437 46 94 Sad Rejonowy Poznar Nowe Miasto | Wilda

w Poznaniu VIl Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego nr KRS: 0000262806
www.operator.enea.pl Kepitat zaktadowy: 4 678 050 000 PLN
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Guoiezno dnia 13-11-2014r

Ja nizej podpisany
Andrzej Kabacinski
(iimi¢ i nazwisko projektanta lob sprawdzajgoego )

posiadajacy uprawnienia budowlane nr 154/89/Pw wydane 24-05-1989
przez Urzad Wojewddzki w Poznaniun

po zapoznaniu si¢ z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowiane oraz Ustawy z
dnia 16-kwictnia 2004 o zmianie Ustawy Prawo budowlane { Dz.U. nr 93 poz. 888 z 2004r
zgodnie z art. 20 ust.4 )

OSWIADCZAM

Ze projekt budowlany Qswietlenie uliczne
opracowany dla Urzad Miasta i Gminy Wrzesnia
w miejscowosci: Nowy Folwark i Psary Polskie

na dziatkach o numerze ewid. gruntu: 47 1 264/1
sporzadzony jest zgodnie z obowiazujacymi preepisami oraz zasada

~ inz, A-ndrzﬁi
. bud. nr 271/82,

---------------------------------------------------------



INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu Budowa linii ofwietlenia ulicznego
budowlanego: Psary Polskie ul. Mostowa
Inwestor:
Nazwa i adres Inwestora: Urzgd Miasta i Gminy Wrzesnia
ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzesnia
Projektant:
. ; . Andrzej Kabacifski
Imig i nazwisko projekianta
sporzadzajacego informacje upr. 154/89/Pw

1. Zakres robét dla calego zamierzemia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegbinych etapow.

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje wykonanie linii kablowe]j oswietlenia ulicznego
Na sie€ sktada sie:

- Linia kablowa nN wvkonana kablem typu YAKY 4x25mm?2, o di. trasy 182 mb.
- Ustawienie shupéw o$wietleniowych typu SO 6/3 w ilosci 3 sztuk

- Przewiduje si¢ realizacj¢ zadania inwestycyjnego jako jednoetapowe.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
Istniejgca linia kablowa n/n, oraz inne uzbrojenie terenu zaznaczone na mapie projektowej

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki Iub terenu, kiére mogg stwarzaé
zagroienie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Prawidlowo wybudowane, to jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami, dotychczasowe
instalacje nie powinny stanowi¢ zagrozenia bezpieczefistwa i zdrowia ludzi. Nawigzanie do
istniejgcych urzadzen energetycznych nalezy wykonywat na polecenic piserane, wystawione
przez upowaznionego pracownika ENEA Operator sp. z 0.0. Rejomu Dystrybucii Wrzesnia.

4. Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystgpujgcych podezas realizacji
robét budowlanych, okreflajgce skale i rodzaje zagroZef oraz miejsce i czas ich

wyst¢gpowania.

Prace budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia
17 wrzedniz 1999r - w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach elektrycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912) oraz "Instrukcja Organizacji Bezpiecznej
pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych i hydrotechnicznych”




obowiazujaca w Energetyce. Przy organizacji i wykonaniu prac zgodnie z w/w Instrukcjg
zagrozen bezpieczefstwa mnie przewiduje sig. Nawigzanie do istniejacych urzadzen
encrgetycznych nalezy wykonaé na polecenie pisemne, wystawione przez upowaznionego
pracownika ENEA Operator sp. z 0.0. Rejonu Dystrybucji Wrzesnia,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaiu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegélnie nichezpiecznych,

Przewiduje si¢ instruktaz bezposrednio przed rozpoczeciem prac montazowych okreslony w
"Instrukcja  Organizacji Bezpiecznej pracy przy urzadezeniach i  instalacjach
elektroenergetycznych i hydrotechnicznych”

6. Wskazanie Srodkéw techmicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
nichezpieczefistwom wynikajgcym z wykonania rebét budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozemia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczmy i sprawng komunikacje, umozliwiajyca szybky ewakmacje nma wypadek

poZaru, awarii i innych zagrozei.

Podczas prac montazowych nie przewiduje si¢ zagrozenia pozarowego. Prace polegajace na
nawigzaniu do istniejgeych urzgdzen energetycznych nalezy wykonaé na polecenie pisemne
wystawione przez upowaznionego pracownika ENEA Operator sp. z 0.0. Rejonu Dystrybucji
Wrzesnia.




Starostwo Powiatowe
we Wrzesni

Wydziat Geodezji Kartografli Wrzesnia . dnia 06.11.2014 r.
i Nleruchomosci (1) (Miejscowosc) {Data)
NGK.6630.477.2014

(Oznaczenie kancelaryine sprawy)

PROTOKOL

z posiedzenia narady koordynacyjnej

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287, z pdzn. zm.),
w dniu 06.11.2014r. w Starostwie Powiatowym we Wrzesni

(Data) {Nazwa jednostki, adres przeprowadzenia narady koordynacyjnej)

przeprowadzono narade koordynacyjng.
Naradzie koordynacyjnej przewodniczyta:

Romana Rudzinska - Olejniczak inspektor

{Imig | nazwisko przewodniczacego narady) (Stanowisko stuzbowe przewodniczacego narady)

l. Przedmiot narady koordynacyjnej:

Oznaczenie kancelaryine
wniosku o uzgodnienie
usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu

NGK.6630.477.2014

Rodzaj projektowanej sieci Rozbudowa sieci kablowej o$wietlenia ulicznego
uzbrojenia terenu

Potozenie projektowanej Nowy Folwark dz. 47 i Psary Polskie dz. 264/1
sleci uzbrojenia terenu

) Urzad Miasta i Gminy
Imie i nazwisko

oraz inne dane 62-300 Wrzesnia, ul. Ratuszowa 1
identyfikujace Projektant: Projekty i Nadzory w Branzy Elektrycznej
wnioskodawce

Andrzej Kabacinski




Il. Uczestnicy narady koordynacyjne;j:

Imie i nazwisko

Oznaczenie reprezentowanych podmiotéw

uczestnika lub informacja o przyczynach uczestnictwa w naradzie
Hubert Zawislak ENEA Operator Sp. z 0.0. Wrzesnia
Krystyna Urbanska Dalkia Poznan S.A. Zaklad Wrze$hia
Jacek Kucel Netia S.A.
Barbara Nizio Wielkopolski Zarzad Melioracii i Urzgdzen Wodnych
w Poznaniu
Inspekiorat we Wrzesni

Stefan Biatkowski

Polska Spélka Gazownictwa Sp. z 0.0.
Oddziat w Poznaniu
Rejon Dystrybucji Gazu Sroda Wikp.

Karolina Solecka

| Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. Wrzesénia

lll. Stanowiska uczestnikow narady/uwagi i zalecenia dotyczace zgtoszonych

whioskow:

Oznaczenie
kancelaryjne wniosku
‘0 uzgodnienie
usytuowania
projektowanej sieci
uzbrojenia terenu

Stanowiska uczestnikéw narady/
Uwagi i zalecenia

Hubert Zawislak Bez uwag
Krystyna Urbariska Bez uwag
Jacek Kucel Bez uwag

Barbara Nizio

Trasa bez uwag.

Stefan Biatkowski

1. Szczegblowy przebieg sieci gazowej nalezy ustalié na podstawie
probnych przekopow.

2. Zachowaé¢ normatywng odlegiosé od istniejgcej sieci gazowej
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

3. Skrzyzowanie z siecig gazowag wykonac zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami.

4, W poblizu sieci gazowej roboty ziemne wykonaé recznie.

5. Siedem dni przed przystgpieniem do robot powiadomié RDG Sroda

Wikp. ul. Lipowa 23, 63-000 Sroda Wkp. e-mail
rtg.sroda@poznan.psqaz.pl
Karolina Solecka Bez uwag

IV. W naradzie koordynacyjnej, pomimo zawiadomienia, nie stawili sie:

Imig¢ | nazwisko
uczestnika

Oznaczenie reprezentowanych podmiotéw lub informacja o
przyczynach uczestnictwa w naradzie

PrzedstaWiéiel

Qrange Polska

V. Podpis przewodniczgcego narady koordynacyjnej:

Ramana Rudzinska-Oléjniczak
Inspektor







Wrzesnia, dnia 6 listopada 2014 r.
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s YWIK.RK.7230.1.243.2014 .
- b ANDRZEJ KABACINSKI

UL. JARZEBOWA 14

62-200 GNIEZNOQ

dot. oSwietlenia ulicznego w pasie drogowym drég gminnych dz o nr geod 47 w Nowym
Folwarku i dz o nr geod 264/1 w Psarach Polskich

Referat Komunalny Wydzialu Inwestycyjno-Komunalnego Urzedu Miasta i Gminy we
Wrzesni uzgadnia bez uwag projekt przylacza oswietlenia drogowego w pasie drogowym
drég gminnych dz o nr geod 47 w Nowym Folwarku i dz o nr geod 264/1 w Psarach
Polskich.

Otrzymmjg;

1. ANDRZEJ KABACINSKI
UL. JARZEBOWA 14
62-200 GNIEZNO

Samodzielny Referent

2, WIK.RK.aa E ,

>
Marcin Macjéowakl

URZAD MIASTA | GMINY
ul, Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia, centrala (81) 640 40 40, sekretariat (61) 640 40 50, fax. (61) 640 40 44

e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl, www.wrzesnia.pl
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OPIS TECHNICZNY

1. Charakterystyka ogéina.

Zgodnie z wnioskiem Inwestora zaprojektowano oswietlenie uliczne z zastosowaniem
opraw energooszezednych scdowych typu ,,SGS™, zainstalowanych na slupach stalowych
ocynkowanych , zasilanych linig kablowa.

Ofwietlenic zasilane bedzie z istniejacego slupa, kidre jest zasilane ze stacji

transformatorowej Psary Polskie nr 04-205.

Rozliczeniowy pomiar energii i sterowanie usytuowany jest w istniejace] szafce

oswietleniowej SO.

2. Flementy oswietlenia.

2.1.Linia kablowa.
Projcktowang lini¢ kablowa o$wietlenia ulicznego nalezy podlaczy¢é do istniejacego
stanowiska stupowego w miejscu pokazanym na rys. nr 1.
Projektowany kabel ulozy¢ na glebokosci min. 70 cm na podsypee z piasku o grubose: 10
cm, nastgpnie przykryé piaskiem o grubosci réwniez 10 em i trasg oznaczy¢ folia kolora
riebieskiego, uiozong w odlegloéci min. 25 cm od powierzchni kabla. Na kablz, co min.
10 m zastosowaé opaski opisowe z napisem: ,,.YAKY 4x35, ofwietlenie nliczne, rok
wlozenia, uzytkownik ,,Gmina Wrzesnia”. Kable wozy¢ zgodnie z PN-76/E-05125.

2.2.Shupy i oprawy.

Zaprojektowane zostaly stupy stalowe ocynkowane typu SO 6/3 z wysiegnikami jedno 1
dwu ramiennymi typu W16 na prefabryvkowanych fundamentach betcnowych oraz
oprawy ofwietleniowe typu SGS 102/100.

Mozna zastosowaé inne stupy i oprawy o takich samych parametrack, lecz palezy to
uzgodni¢ z Inwestorem.

Shapy usytuowaé w miejscach pokazanym na rys. ur 1.

Zaprojektowano oprawg sodowa energooszezedna typu SGS 102/100 z sodowka SON T
100W,

Oprawe zabezpieczy¢ zabezpieczeniem typu Bi 6A, usytuowana we wngee stupa w zlaczce
IZK

2.3.Sterowanie i pomiar energii.

Uklad pomiarowy energii oraz sterowanie jest istniejace. Moc przylaczeniowa oraz

zabezpieczenia zabudowane w szafce SO sq prawidlowe 1 nie ma potrzeby ich wymiany.



3. Ochrona przeciwporazeniowa.
Ochrong przeciwporazeniows okresla Rozporzadzenic Minisira Przemyshu zawarte w
Dzienniku Ustaw nr 81/90 poz. 473 z dnia 26.11.90r. oraz w PN-91/E-05009/01 wraz z
odpowiednimi czgéciami.
Shupy stalowe i oprawy nalezy zerowad. Ponadto dla slupéw nalezy zastosowac
dodatkowe uziernienie robocze.
Opornoesé dodatkowego uziemienia roboczego winna spelnia¢ warumek Ry<10€).

4. Uwagi kolicowe.
Calo$¢ prac wykonaé zgodnie z obowiazujgcymi Przepisami Budowy Urzadzefi
Elektrycznych PBUE, Polskimi Normami i przedmiotowymi zarzadzeniami. W
miejscach zblizeh oraz w miejscach skrzyzowan i istniejacymi urzadzeniami
podziemnymi nalezy wykonywaé reeznie. Zachowa¢ normatywne odleglosci od
istniejacych urzadzen podziemnych. Zwrécié szczegblng uwage na uzgodnienia zawarte
w protokole posiedzenia rady koordynacyjnej .
Kabel po ulozeniu podlega inwentaryzacji geodezyjnej. Calosé urzadzen pozostaje na
majatku Urzedu Miasta i Gminy Wrzesnia.




OBLICZENIA TECHNICZNE
1. Zestawienie mocy dobér zabezpieczen.

Ilo$é opraw ogblem: n=10 szt.
Moc zainstalowana: P; =10x 100 W=1kW
Prad rozruchu : L=10x12A=12A

Przewidziano zabezpieczenia:
zabezpieczenie przedlicznikowe S-191 16A
zabezpieczenie obwodowe §-191 13 A
zabezpieczenie gléwne WTN 00 gG 25A

zabezpieczenie na opraw¢ -6 A

2. Skutecznosé zerowania.

Dla transformatora o mocy S = 160 kVA:
Re=0,00670Q; X=001i340;

Dla kabla YAKY 4x25 mm® o dhugodci | =448 m
Ry = 0,85 Q/km , Xy = 0,073 Q/km
Ry = 0,85 * 0,448~ 0,380802
K =0,073 * 0,448 =0,0327 2
2, =0,7723 x 1,25 =0,9654 Q,
stlnxk=0,9654k 13x 25=3137TV <Up=230V

Skutecznos$¢ zerowania jest zachowana

3. Spadek napigcia.

Obliczenia wykonano metoda ekstremalng
1 * 448
ocu< < 032%
35%25% 1,6

Maksymalny spadek napigcia nie przekroczy wartosci dopuszczalnej.
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Zestawienie materizlow

Psary Polskie wl. Mostowa

wyszczegblnienie
Kabel YAKY 4 x 25 mm’
Folia kablowa koloru niebieskiego szer. ¢,25m
Stup uliczny SO 6/3
Fundament F-100 z kpl. $rub i kapturkow
Wysiggnik jednoramienny W16/1/1/1
Wysiggnik dwuramienny W16/1/2/1 kat 90°
Ziacza I7K 4-01
Bezpiecznik Bi-6A
Oprawa energooszczedna SGS 102/100
Sodéwka SON+T 100 W

. Przewod YDYp 3x2.5 mm2

Piasek sypki

Opaski opisowe

Bednarka ccynkowana 25 x 4 mm
Uziom szpilkowy di. 6 m @16
Grot do uziomow

Zlacze krzyrowe

Rura ochronna DVK 110

Rura ochronna SRS 110

Materialy drobne

jedn.  ilo$é
m 199
mb 160
szt 3
szt. 3
szt 2
SZt. 1
kpl 3
szt. 3
kpi. 4
szt. 4
m 30
m’ 9.6
szt 18
m 200
szt.
szi.
szt.
m
m 16
3%
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Malaga SGS102

5GS102 SON-TPP100W K il MR SKD 42/60A

r L SGS102 - SON-T PIA Plus - 100 W - ruchomy reflektor -
| e 'i"‘ . g uniwersalny o srednicy 42-60 mm regulowany
' :ﬁu - Malaga 1 to uniwersalna oprawa oswietlenia drogowego o
- nowoczesmym styfu. Zapewnia vysoldcj jakosd oswiedenie dia

bezpieczne]j | wygodnej tazdy, a takde odwietlenie terenu przy niskich
kosztach inwestydji i konserwaci. System optyczny zostat
taprojeliowany z mysh o dobrej kontroli rozsyd strumienia
Swiethnegs. Malaga zapewnia optymaine matezenie ofwietlenia oraz
dobrg jego révwmomiernost, kiedy wysckoié monmtazowa rdwna sig w
przyblizeniu szerokoéci drogi, a rozstaw slupdw wynaesi okolo 3,5 %
szeroltoid drogi. Oprawa ta nadaje sie do montaiu bezposrednio ra

shupie hib hocznie na wysiggniku.
Danych wyrobdw
* Padstawowe informacje * Parametry elektrycme

Kod rodziny SGS102 [3G5192] Napiecie zasilajace 230-240 V [od 230 do 240 V)
produktdw
flost wrodel dwiatha 1 {1 szt) : h
Kod rodzny frodla  SON-TPP [SON-T PIA Piis) Parametry konstrukeyjne
Swyiatha Urzadzenie montu- 42160A [uniwersalny o Srednicy 42-60
Moc tampy 163 W [180 W) ce mm reguicvwany]
Trzonek E40 [E40]
Kombipalt K [Zawiera frodio $wiatla] .
Osprast KONWY Fonwencjonalny] Baneipredulcty
Kiasa ochrony il fidasa ochronnesca U} Kod zamdwienia 119809 60
Stopieft ochrony P 1P43/45 [mbezpieczenie praed Kod produktu B871155911980300

przewodem, deszczoodporna; Nazwa produktu 5G5102 SON-TPPIO0WY K Il MR SKD

pyioszczeing, strugoodpornal 4HECA
Stopien ochrony (i K08 [5 | wandaloodparna] Mazwa produletu na SG5102 SON-TPRI0W K | MR SKD
Optyla MR [ruchomy reflekior] Tmowiertiu £2/60A

. Koz PW [idosz z poliveghanu] Liczha szeuk w o
Kolor GR {szary] opakowaniu
Zaplonnik SKD [cyfrowsy polrovmolegly MKA] Liczba opakowan w1
Ragulacja sor. fw. brak [-] kzreonie zhiorcnm
Fotokomdrka brak [-] Ko kreskowy na 8711559119809
Omaczenie CE CE [znak CE} opakowaniu zbior-
Zrak ENEC ENEC [oznaczenie ENEC] aym
Kod ogistycany - 910925813412
12NC

= Parametry Swietlne

Standard. nachyl. stup 15 [15°]
Standard. nachyl. 15 [15°]

wysiegnik Ei0 kA c e

YWaga neeto 1 szt 6.200 kg



Karta wyrobu: Shup oswietleniowy SO 3+9/3
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PODSTAWA. WNEKA REWIZYINA KONCOWEKA SLUPA
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Tabela aheigzen
max. powierzclia oprawy [m®]
nazwa mgmwy sirefa wintrowa
1 I I sotmnpm.
S0 33 15 234 1,62 I,
803,58 i3 1.52 131 1,57
S0 43 3 1,59 1,07 1,29
(504,583 3 1,28 0,84 113
S0 53 5 1,03 0,65 0,82
S0 6/3 5 0,66 037 0.50
S0 73 5 0,95 0,58 0,74
SO8/3 15 0,66 3,35 0.4
S0 9/3 15 042 17 0,28
Stup céwictlen
BHYRORCRE podstawa wneka rewizyy
wazws | “bfeu] | vfooun] | 2fn] | fufomin] | afeoin] | blme] | Fosment
5033 3 190 | 300 | 300 0 400 F-100
S0 3385 33 190 300 | 300 i) 400 F-100
SO 4/3 4 o 300 | 500 70 400 F-1060
S0 4,35 45 90 300 500 i) 400 F-100
5053 5 20 { 300 | 500 0 400 E-100
S0 &3 6 20 | 300 | 300 | 100 400 E-100
50174 7 250 1 360 | 500 | IOO 400 B-120
S0 843 ] 250 | 360 | 500 | 100 400 B-120 |
S0 94 9 250 360 500 100 400 B-120

- Obcigenie wiatvem wg FN-EN 1991-1-4 dla kat. terenu IT, kiasy obcigrenia A
- Projektowanie i weryfikacja wg PN-EN 40-3-1, PN-EN 40-3-3

- Material- stal 8235, 8355 wg PN-EN 10025

- Wymiary i tolerancje zgodne z PN-EN 40-2

- Ochrena antykorozyjna: cynkowanic ogniowe wg PN-EN ISO 1461

- Kategoria ochrony wngki IP43

- Mozliwoié malowania wg palety kolordw RAL

- Producent zasirzega sobie prawo wprowadzenia zmizan

- Wyrbb budowlany azmakowany znakiem C €

- Oprawa typu CLIP nie jest c2gdcis produkin
- ofwietlenle ELMONTER-OSWIETLENIE
ul. Przemystowa 1 62410 ZAGOROW
eUMONTER energetyka 10, +48 63 2748443 fax +48 63 2761011
hodh - konstrukce speciaine info@elmonter.pl
fighting www_elmonter.pl




Wysiegniki

Brackets

{
W12 i |
<]
w r
")
w22
a [
v -
W16
LA
w21
Przykiad oznaczenia / Sample symbol
Lo W16/1/1/1,5
W20 | wysieg wysiegnika / bracket length Im} e
ilosc ramion / number of arms W25
wysokos¢ wysiegnika / bracket height fmi]
. il wysiegnika / bracket type
l W, .
Maksymal o >
: Idétlamkl:na %}fsﬁ | i fhp . r:é
S e N SN NN
e R e e s
Typ Wysiegnisa . pole | ool | mas | 35m L im L lSm i Im E ] i
Bracket ryps | @50 27; : @ws | @e0 | @eo | Bee | 2103 [ 02w im i 2m | @42 | ©80
W12 2 2 6 v v v v v v
wie 2 2 4 v v v v v v
W20 2 3 6 v v v v v v v v
w21 2 2 2 v v v v v v
W22 2 2 2 v v v v v v v
W25 2 2 2 v v v v
Parametry techniczne pokazanych opraw typu Murena zawarle sa w kalalogu ,Oprawy Oswietleniowe” firmy ELMONTER g
Specifications of shown iuminaires idyfie and Murena are included in the Eimonisr catalogue of “Lighting fdures” %‘
2
% eimonter. i 27

www.eimonterpl - tel. +48 (063) 274 30 30 i



'Fundamenty
.F,.:I,_L,.._:!_I:ﬁrl

MontaZ stupa do fundament / Pole mouniing on e foundation
Fundamenty
| Foundations

B
A .
_ B150 | KB120 424 | 250 | 350 | 1500 P
_ B160 . |XB120 [4xM24 | 250 | 400 | 1600 A0
1 B200  |KB120 | 4M24 | 250 | 400 | 2000 570
A K1 ez | 30 | 800 | 1650 900
H F2 KF-2 oMz | 300 | 820 | 1700 1150
FSA16 (KPS (433 | 400 | 050 | 200 | 2700
5118 | KRS 433 | 400 | 050 | 2750 2950
.

Elmonter-Oswietienls posiada w swojej ofercie fundamenty do posadawiania stuptiw odwietleniowych i masztow, ktdre speiniaja wymagania co do warunkdw
wytrzymatosciowych {maksymatny moment utwierdzenia Mu, ktbry mazna przytozye do gowicy fundamentu). Wartoéé momentu Mu zalezy od wymiardw fundamenty,
rodzaju i wlaschwvosci gruntu w ktdrym ten fundament jest osadzany.

Obliczenia noénosci gruntu dla fundamentéw przeprowadzono na podatawie normy PN-80/B-03322. Przedstawione fundamenty sq wykonane jako standardowe dia
4redniej idasy gruntu,

Gtebokoéé posadowienia stupdw bezpodrednio wikopywanych w ziemig podana jest w nommie PN-EN 40-2 | zalezy od wysokosci nominalne] shipa z uwzgiednieniem
warunkiw gruntowych oraz wynikéw wykonanych cbliczert lub pomiaréw z badar.

Firma Elmonter-Oswietlenie nie ponosi odpowiedzialnekci za stosowanie fundamentéw niszgodnie z ich przeznaczeniem oraz dopuszczalnym obcigzeniemn (slup +
wysiegnik + oprawa) a takze w przypadku stosowania innych fundamentéw nie spelniajacych warunkéw wytrzymatosciowych.

Elmanter-Lighting’s offerings include foundations for Instaliing fighting columns and masts, which meet all the resistance and strength requirements (the ulimate moment
of resistance [Muf that can be appiled fo the foundation head). The value of Mu depends on the foundation size and type, and on the soil properties.

Soif bearing capacity has been calculated based on the PN-B0/B-03322 nosm. The foundations featured on this page are standard foundations for medium-class soll. For
columns and masts sunk directiy in the ground, the depth of foundation is based on the PN-EN 40-2 norm and depends on the nominal column/mast height, allowing for
the soil conditions and the results of specific calcuiations or measurements.

Emoner-Lighting shall not be liable for any damages resulting frorn misapplication of its foundations, from exceeding the maximum permissible load {column + bracket E
+ frame), and from using ather foundations that do no mest resistance norms. g
g
=2
| FIy

elmonter.
a | 25

www.elmonter.pl - tel. +48 (063) 274 30 30 |



Zegar sterujacy ZE-02 Zegar
jest zegarem astronomicznym, przeznaczonym do zalgczania s,teruiqcy
i wytgczania odwietlenia zgodnie z czasem astronomicznym, )

skorygowanym do $witdw i zmierzchéw. Posiada funkcjg umotliwajacy ZE"QZ
wprowadzenie przerwy nocnej, -

TR

Program zegara moze by¢ dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta.
Obudowa przystosowana jest do zainstalowania na wsporniku szynowym TH-35.

Na wyswietlaczu zegara pokazywane sa:
aktualny czas, dzieft tygodnia, stan stykow przekaZnika, aktualna data.

| i e T T T S

Masa: ok 340 g ﬁ
Wymiary: 80 x 106 x 73 mm
Zasilanie: 220 -230V / 45-60 Hz
el e Pobér mocy: ok. 2 W
W Zakres temperatur pracy: od -20°C do +50°C
Dokiadnos¢ chodu: 3 s w miesigcu, przy 20°C
Rezerwa zasilania: min 3 miesiace
Zdolnoi¢ zalgczenia: ZABA)Y/230 YV
Min czas zalgczenia: co do sekundy wg programu
Wyjécie: 2 przeka#niki _
- kazdy ze stykiem przetgcznym
Odcayt czasu: ciggly, wyswietlacz
Sygnaiizacja czasu zatacz.: diody LED

UWAGL:

- wewngtrzne Zrédio zasilania nie wymaga wymiany

- przejscie zima/lato odbywa sie automatycznie
(jezeli w dniu zmiany czasu zabraknie napigcia sieciowego,
zmiana dokona sie po pojawieniu zasilania}

- mozliwos¢ wprowadzenia wspoirzednych geograficznych
miejsca zainstalowania zegara

~ programowanie zegara recznie, pilotem,
lub RS z programu dla PC dziatajgcego w systemie Windows

- zabezpieczenia przed niepozadang ingerencig

Wyréb jest oznaczony znakiem CE i spelnia W_}. inia nastepujqcych dyrektyw: 73/23/EEC, 93/68/EEC, l‘. 6/EEC.

- mozliwos¢ podigczenia przystawki synchronizujgcej czas ;
wewnetrznego zegara. ;




