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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznan Wrzednia, 13.092011 1,
Rejon Dystrybucji Wrzeénia :
ul. Witkowska 5
62-300 Wrzesnia
tel. 61 437 46 00
OD5/ZR4/2314/2011

Urzad Miasta i Gminy we Wrzesni

ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzesnia

Warunki przylgczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z c.o.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu: o§wietfenie uliczne, Kaczanowo, ul. Rumiankowa
warunki dotycza przylgczenia obiektu projektowanego
Y} zmocg przylaczeniows 6 kW
na napigeiu 0,4 kV
zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowsg]

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA g
z najblizszego istniejgcego zlacza kablowo-pomiarowego wolnostojacego typu ZKP na majgtku ENEA
Operator Sp.zo.o.
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0.
1.1 zakres niezbgdnych zmian w sieci ENEA Operator
1.1.1. istniejace urzadzenia przystosowac do zwiekszonego poboru mocy
1.2 zakres dotyczacy budowy przylacza
1.2.1.nie dotyczy
2. w zakresie dotyczgocym urzadzen podmiotu przylaczanego
2.1. linig kablowa typu YAKY o przekroju 35 mm2 od najblizszego istniejacego zlgcza ZKP na majatku
ENEA Operator Sp.ze.o. , kabel wprowadzi¢ do szafki kablowej o$wietlenia ulicznego SO, szafke SO
zabudowac w miejscu dostepnym dia stuzb ENEA Operator Sp.zo.o. z dostgpem z zewnatrz
2.2. w szafce przewidzie¢ miejsce pod zabudows ukladu poriarowego energii elektrycznej oraz ukladu
sterujacego zapalaniem o$wietlenia ;
. 2.3. ze szafy SO pobudowa¢ kablowa linie ofwietlenia ulicznego wg potrzeb
7 TII. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
zaciski pradowe na wejéciu przewoddw do zabezpieczenia w istuiejacym zlaczu ZKP, od strony zasilania -
urzgdzenia pozostajg na majathku i w eksploatacji Inwestora,
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice whasnosci i eksploatacji urzagdzen.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
w szafce oSwietlenia ulicznego SO
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKEADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGCH
liczaik kWh 1-fazowy 1-strefowy bezposredni
VI. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
zabezpieczenie gléwne dobraé wg potrzeb
zabezpieczenie przedlicznikowe - 1 x 32 A w szafce ofwieilenia ulicznego SO
Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowad wylgczniki nadmiarowo-pradowe typu S o
charakierystyce C (zalecane jest stosowanie wylgeznikéw selekiywnych)
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajgeym tg ¢ < 0,4
VII. DANE I INFORMACTE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajaca sie¢ niskiego napigcia pracuje w uktadzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej
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IX. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie” (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z p6Zniejszymi zmianami}.

2. Instalowane urzadzenia powinny spetniaé wymagania norm oraz posiadaé odpowiednie atesty.

3. Przylaczane urzadzenia powinny posiadaé wymagana odpomoéé na zaburzenia elekiromagnetyczne oraz powinny byc
tak skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim $§rodowisku zaburzefi elektromagnetycznych o wartodciach
przekraczajacych odpornoéé na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym §rodowisku.

4. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowié bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energli elekirycznej w zakresie odchyleni czestotliwoscei i napiecia, odksztalcenia napiecia, zawarioéei poszczegélnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa.

5. Podstawg do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warnnkach
stanowi umowa o przylaczenie.

6.Na projektowanej szafee oswietlenia ulicznego SO zamontowaé tabliczke z nazwg wlasciciela sieci
oSwictleniowej.

7. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawg energii elekirycznej po spelnieniu wymogdw okredlonych w warunkach
przylaczenia i zawarte] umowie o przylaczenie.

Data waznosei waronkéw przylgezenia: 2 lata od daty ich dergezenia.

Rozdzielnik:

ENEA Operator So. ¥ 0.0
Rejon Dystrybuel! Wrrsénia
seko)g Rowaaji
Kintowsik

Przemydia Janlak
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Zegar sterujacy ZE - 02 jest zegarem astronomicznym przeznaczonym
do zataczania | wytaczania oSwietlenia zgodhie Z czasem astronomicznym, skorygo-
wanym o czasy $witéw | zmierzchéw. Posiada funkcje umoziiwiajaca wprowadzenie
przerwy nocnej. Na wyswietlaczu zegara pokazywane sa: aktualny czas, dzieri tygo-
dnia, stan stykéw przekaZnika, aktuaina data.

' Program zegara moze by¢ dostosowany do indywidualnych potrzeb kiienta.
Obudowa przystosowana jest do zainstalowania na wsporniku szynowym TH-35.

Dane techniczne:

Wymiary: 90 x 106 x 73 mm _ S
Masa: ok. 350 g N
Zasifanie: 220-230 V / 45-60 Hz

Pobdr mocy: ok ZW

Zakres temperatur pracy: ~20°C <+ +50°C

Dokfadnosé: 3s w mieslacu, przy 20 °C

Zasilanie rezerwowe: min 3 miesizce

Wyijscie: - 2 przekainiki - kaidy ze stykiem przefacznym
Zdoinos¢ faczenlowa: 2A(8A)/230V |
Odczyt czasu: " ciagly, wyswietlacz LCD

Dokfadnos¢ zataczeniowa: co do sekundy wedtug programu
Sygnalizacja stanu zataczenta: diody LED |

o Wewnetrzne-Zrodio zasliania ie-Wymaga YARIanY,
. przejscie czasowe zima / lato odbvwa sie automatycznle . Jezell w dniu zmiany czasu

Uwagi-

zabraknie napiecia sieclowego, Zmiana dokona sie po pojawieniu sie zasilania,'

i

moziiwose wprowadzenia wepdhrzednych geograficznych miejsca zainstalowania
‘zegara '

e programowania zegara reczne, pilotem iub RS z programu dla PC dziatajacegc
w systemie Windows

s zabezbiecze_nie przed niepozadang ingarencia

Energo-Pafal $p. z 0.0.  tel.: {061) 856-17-8

ul. Strzeszyviska 58 fax: (061) 856-17-27
60-479 Poznan energopafal@energopafal.com.pi




