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STUDNIA KANALIZACYJNA
typu MATBET DN 1000 mm - przekrdj

STUDNIA KANALIZACYJNA
typu MATBET DN 1000 mm - rzuty
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Srednica
kanatu wlotowego

N1

1.Dno studzienki z kinetg z betonu C35/45, W10
lub z kinetg z polipropylenu
kineta o wysokosci 3/4 srednicy nowego kanatu
dla kanalizacji sanitarnej oraz wysokosci $rednicy
kanatu dla kanalizacji deszczowej
2 Kregi betonowe DN 1200 mm tgczone na uszczelki
gumowe odporne na agresywne dziatanie sciekow
40=pH=8,0
3.Zwezka betonowa
4 Pierscienie betonowe dystansowe
5.Wtaz zeliwny DN 625, klasy D 400, bez wentylacji
6.Stopnie ztazowe z petnych pretéw stalowych
DN 25 mm w otulinie tworzywowej
- dlugos¢ L =30 cm
- minimalna odlegto$¢ od $ciany komory 15 cm
- rozstaw stopni w uktadzie drabinowym co 25 cm
7.Tuleja ochronna z uszczelkg DN160, DN200
(przejscie szczelne przez $ciang betonowa)
8. Porecz pochwytna z preta stalowego ocynkowanego
o srednicy F30mm w odlegtosci 7cm od Sciany.
Zamontowac¢ 10cm pod wiazem.

Uwaga:

Studnie posadowi¢ na wypoziomowanej ptycie
o grubosci 20cm. Ptyta wykonana z betonu
C12/15 o grubosci 20cm i wieksza niz $rednica
zewnetrzna kregu betonowego o 16cm.
Utozenie ptyty, w odwodnionym wykopie, na
odpowiednio przygotowanym gruncie
rodzimym lub wiasciwie zageszczonej
podsypce piaskowej

Legenda
Przytgcze kanalizacji deszczowej

Instalacja kanalizacji deszczowej

WP9 % Opis studni ko dla kan. deszczowej

istniajgca sie¢ deszczowa

UWAGI:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlano-montazowych
opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiazan w zakresie sztuki
budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a takze z
projektantem i za jego zgodaq.

3. Kazdy sktadnik projektfowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawaé w dokumentaci w kontekicie wszystkich rysunkéw, kiére do tego sktadnika sie
odnoszq z uwzglednieniem wszystkich opiséw fechnicznych i zasad sztuki budowlanej.

4. Wszystkie elementy instalacii nalezy przyimowaé wedtug pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentac.

5. Zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem sanitarmym i pozostatymi opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejacym nalezy wyjaénié i
uzgodnié z projektantem.

6. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegolnosci elementy stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych nalezy
zamawiaé | wykonywaé / montowaé na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie

7. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzqdzenia muszq odpowiadac normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp; posiada¢
odpowiednie afesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.

8. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowe projektu sq integralng czesciq niniejszego opracowania.

9. Ze wzgledu na rodzaj robdt Wykonawca, powinien zdawac sobie sprawe z prac, jakie nalezy wykonag, z ich zakresu i ich rodzaju, Dzigki
umiejetnosciom zawodowym w swoje] specialnoici powinien uzupehnic szczegoly, kidre mogtyby zostaé pominiete w poszczegéinych czesciach
dokumentaciifak, aby idealnie wykonaé opisany obieki i zagwarantowaé wymagany rezulfat.

10. W przypadku biedu, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca, przed ztozeniem oferty, winien wyjasnié spome kwestie z Projektantem
1ub z Inwestorem. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedq interpretowane z korzycia dia Inwestora.

11. Wszystkie specyfikacje urzqdzen i rysunki szczegdtowe proponowane przez Wykonawce nalety zatwierdzié u Inwestora lub w Biurze Projektowym
Urzadzenia, materiaty i ich producenci majq charakter informacyjny. Dopuszcza sie sfosowanie innych materiatéw spetnigjacych wymogi i parametry
przedmiotowej dokumentacii pod warunkiem, ze bedq wspotdziatac w ramach catego systemu i uktadu budowlano - instalacyjnego.

12. Biuro Projekiowe nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie nieuzgodnione zmiany wynikajace z uszczegétowienia rozwiqzan funkcionalnych,
technologicznych, dostosowania do wymogéw stawianych przez technologie, konstrukcje, instalacje, itd. oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora
13. Roboty nalezy wykona¢ w uzgodnieniu oraz zgodnie z zaleceniami nadzorow technicznych

14, Wszystkie wymiary, w zaleznoici od skali rysunku, podawane sq w mefrach, w centymetrach, w miimefrach. Obowigzkiem wykonawcy jest

sprawdzenie wymiary w naturze. W wypadku jokiejkolwiek zmiany lub réinicy zouwazone] miedzy projektem a stanem faktycznym wykonawca

Wy jest ¢ te informacje do biura projekfowego.
15. W frakcie prac moze w niewielkim zakresie zaistnie¢ koniecznos¢ wykonania dodatkowych prac niemozliwych do okreslenia na etapie
wykonywania dokumentacii projektowej i fym samym nie ujetych w niniejsze] opracowaniu,
16. Rzedne géry studni skoordynowaé z pozostatymi branzami, o szczegdinie z drogowq

Gmina Wrzes$nia

INWESTOR | 4. Ratuszowa 1, 62 - 300 Wrzesnia

Rozbudowa i przebudowa istniejgcego parkingu wraz z
przebudows i rozbudowg drogi dojazdowej, dojscia pieszego
INWESTYCJA | do chodnika, odwodnienia oraz przebudowa i rozbudowa
oswietlenia na dziatkach oznaczonych numerem geod. 790/2
i 782 obreb Wrzesnia, gm. Wrzesnia

ul. Szosa Witkowska, Wrzesnia
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