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6.1.

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa istniejgcego parkingu wraz z przebudowq i
rozbudowq drogi dojazdowej, dojscia pieszego do chodnika, odwodnienia oraz przebudowa i rozbudowa

oéwietlenia na dziatkach oznaczonych numerem geod. 790/2 i 782 obreb Wrzesdnia, gm. Wrzesnia.
Dane ewidencyjne
Inwestor

Gmina Wrzesnia
ul. Ratuszowa 1
62 - 300 Wrzesnia

Dziatki objete inwestycjq
Przedmiotowa inwestycja planowana jest na dziatkach 767, 7821 790/2, obreb 0500 w miescie Wrzesnia
Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem

Wizja lokalna i ogledziny stanu istniejgcego

Aktualna mapa zasadnicza do celéw projektowych w skali 1:500
Inwentaryzacja budowlana

Obowiqgzujgce przepisy Prawa Budowlanego
Warunki gruntowo - wodne

Warunki gruntowo wodne, zgodnie z operatem geotechnicznym oznacza sie, jako grunt o nosnosci G4. Na
catym obszarze objetym opracowaniem wystepuje warstwa od 50 do 120 cm nasypu niebudowlanego.

Nasyp niebudowlany nalezy wymieni¢ na nasyp budowlany.
Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

Na fragmencie dziatki 790/2 znajduje sie parking o nawierzchni nieulepszonej, szutrowej, wyznaczony
kraweznikiem betonowym, pozostata cze$¢ terenu jest porosnieta roslinnosciqg, gtéwnie trawami i drzewami.
Parking o$wietlony jest latarniami ulicznymi. Bezposrednio przy parkingu na dziatce 782 znajduje sie droga
stuzgca jako awaryjny dojazd do ogrédkdw dziatkowych znajdujgcych sie na pdtnoc od dziatki 790/2 oraz
do dojazdu do parkingu. Parking skomunikowany jest z ul. Szosa Witkowska za pomocq zjazdu z dziatki 782.
Ul. Szosa Witkowska znajduje sie na dziatce 767. Jest to ulica jednojezdniowa o dwdch kierunkach ruchu, o
nawierzchni asfaltowe], spadek daszkowy, przy ulicy znajduje sie chodnik obustronny o nawierzchni
asfaltowej od strony dziatki 790/2 i czeSciowo z kostki betonowej i asfaltu od strony potudniowej. Droga
wyposazona jest w kandalizacje deszczowq i o$wietlenie uliczne. Chodnik wyniesiony jest 12 cm ponad

powierzchnie jezdni.
Projektowane zagospodarowanie dziatki
Parking na dziatce 790/2

Na dziatce 790/2 projektuje sie przebudowe i rozbudowe istniejgcego parkingu. Rozbudowa polegac
bedzie na zabudowaniu dalszej czesci dziatki i przebudowie istniejgcego parkingu. Projektuje sie
wydzielenie parkingu od drogi na dziatce 782 za pomocqg chodnika. Aby zapewni¢ dojscie do chodnika z
parkingu przy ul. Szosa Witkowska, projektuje sie dojscie. Przebudowie ulegnie réwniez oswietlenie, ktére

zostanie rozbudowane o nowe latarnie a stare zostang przesuniete i wymienione na nowe, bardziej
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efektywne energetycznie, caty parking zostanie odwodniony do kanalizacji deszczowej. Pozostata czesc
dziatki nie zostanie zmieniona. W wyniku prac budowlanych nie zostang wyciete drzewa a sadzonki drzew
posadzone wzdtuz chodnika przy ul. Szosa Witkowska nalezy przesadzi¢, tak by znajdowaty sie wzdtuz
krawedzi przebudowanego chodnika przy dziatce 767.

Na parkingu projektuje sie drogi jednokierunkowe o szerokoséci 5 metrow wykonane z kostki brukowej 20 x 10,
szarej, grubosci 8 cm. Skrzyzowania wyokragli¢ nalezy tukami o promieniu 3 metréw. Wyspy nalezy wydzieli¢
kraweznikiem betonowym 15 x 30 x 100, wyniesionym 12 cm, wyspy nalezy uzupetni¢ humusem i obsiac
frawq, za wyjgtkiem rzedu, w ktérym przewidziano chodnik dla pieszych. Miejsca postojowe wykona¢ o
nawierzchni z kostki 20x10 szarej, grubosci 8 cm. Miejsca postojowe wyznaczy¢ za pomocg kostki o ciemnej
barwie (grafitowej/czarnej) 20x10 grubosci 8 cm. Wzdtuz miejsc postojowych wykonac $ciek w postaci
dwdch obnizonych kostek 20 x 10, grubosci 8 cm. Aby zapobiec parkowaniu aut poza obszarem parkingu,
nalezy go wydzieli¢ od terendw zielonych za pomocg kraweznika 15 x 30 x 100, wyniesionego 12 cm. W
miejscach krzyzowania sie ciqgdéw pieszych z jezdnig wykonaé kraweznik najazdowy 15 x 22 x 100.

Wzdtuz dziatki 782 projektuje sie chodnik o szerokosci 2 metréw wydzielony kraweznikiem 15 x 30 x 100
wyniesionym 12 cm. Chodniki na parkingu wykona¢ z kostki 20 x 10 grubosci 8 cm, szarej. Przy ul. Szosa
Witkowska na wysokosci chodnika przez parking, nalezy wykona¢ dojscie dla pieszych, potgczone z

chodnikiem wzdtuz Szosy Witkowskiej. Cato$¢ parkingu znajduje sie na dziatce 790/2
Droga dojazdowa dziatka 782 i 790/2

Na dziatce 782 nalezy wykonac¢ droge dojazdowq w postaci kostki betonowej 20x10 grubosci 8 cm. Droge

wydzieli¢ kraweznikiem i dowigza¢ do zjazdu od strony potudniowej i do dalszego ciqgu drogi od pétnocy.
Przebudowa zatoki autobusowej, zjazdu i chodnika wzdtuz ul. Szosa Witkowska dz. 767

Wzdtuz ul. Szosa Witkowska projektuje sie wykonanie przebudowy chodnika w zatoke autobusowq, wraz z
zatokq istnieje konieczno$¢ zmiany przebiegu chodnika. Nawierzchnie jezdni i chodnika zatoki wykonac z
kostki 20 x 10 cm, szarej, grubosci 8 cm. Wzdtuz krawedzi jezdni asfaltowej wykonad $ciek z dwdch kostek 20
x 10 grubosci 8 cm obnizony. Jezdnie oddzieli¢ od chodnika za pomocq kraweznika betonowego 15 x 30 x
100 wyniesionego 12 cm nad powierzchnie jezdni. Chodnik objety przebudowq dowigza¢ poczgtkiem i
kohcem do istniejgcego chodnika, chodnik od strony drogi i zatoki wydzieli¢ kraweznikiem 15 x 30 x 100, od
strony zieleni chodnik wydzieli¢ opornikiem 8 x 30 x 100. Zatoke autobusowq dowigzac¢ do krawedszi jezdni
istniejgcej. Istniejacy zjazd zostanie przebudowany - poprawione zostang tuki poziome oraz unormowana
zostanie szeroko$¢. Na zjedzie projektowane jest przejscie dla pieszych, przebudowq objeto réwniez chodnik

w zasiegu tukdw. Kraweznik przy przejsciu dla pieszych nalezy zatopic.
Przebudowa chodnika przy ul. Szosa Witkowska - strona potudniowa i przejscie dla pieszych

W zwigzku z wykonaniem przystanku autobusowego, projektuje sie wykonanie przejscia dla pieszych w
poblizu przystanku. W zwigzku z tym istnieje koniecznos$¢ przebudowy chodnika wzdtuz ul. Szosy Witkowskiej
po stronie potudniowej. Chodnik zostanie przebudowany na odcinku wykonanym z ptyt chodnikowych -
zostanie opuszczony kraweznik oraz wymieniona nawierzchnia na kostke betonowq. Chodnik zostanie

wykonany do granicy dziatki drogowej nr 767.
Przekroje konstrukcyjne

Przekrdj miejsc postojowych i jezdni manewrowych

Warstwa Grubos¢
[cm]
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Warstwa $cieralna - kostka betonowa szara 20 x 10 8
Podsypka cementowo - piaskowa 1:3 3
Podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane, stabilizowane mechanicznie, frakcja 0/31,5 20
Wymiana gruntu - nasyp niebudowlany - piasek Sredni, zageszczony warstwami, co 30 gr. zmienna
cmdols=0,98 min 50 cm
7.2. Przekrdj drogi dz. 782
Warstwa Grubosc
[cm]
Warstwa $cieralna - kostka betonowa szara 20 x 10 8
Podsypka cementowo - piaskowa 1:3 3
Podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane, stabilizowane mechanicznie, frakcja 0/31,5 20
Wymiana gruntu - nasyp niebudowlany - piasek Sredni, zageszczony warstwami co 30 gr. zmienna
cmdo ls=0,98 min 50 cm
7.3. Przekrdj nawierzchni zatoki autobusowej
Warstwa Grubosc
[cm]
Warstwa $cieralna - kostka betonowa szara 20 x 10 8
Podsypka cementowo - piaskowa 1:3 3
Podbudowa zasadnicza - podbudowa zasadnicza z betonu cementowego B20 22
Wymiana gruntu - nasyp niebudowlany - piasek Sredni, zageszczony warstwami, co 30 gr. zmienna
cmdols=0,98 min 50 cm
7.4. Przekrdj ciqgbéw pieszych
Warstwa Grubosc
[cm]
Warstwa $cieralna - kostka betonowa szara 20 x 10 8
Podsypka cementowo - piaskowa 1:3 3
Podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane, stabilizowane mechanicznie, frakcja 0/31,5 15
Wymiana gruntu - nasyp niebudowlany - piasek sredni, zageszczony warstwami co 30 gr. zmienna
cmdols=0,98 min 50 cm

Uwaga. Zgodnie z wynikami badan geologicznych, warstwq wierzchniq gruntu zalegajgcego na dziatkach
objetych inwestycja, to nasyp niebudowlany sktadajgcy sie z piasku drobnego, humusu, gruzu i szlaki.
Warstwe te nalezy wymienié na warstwe nasypu budowlanego. Wymiany nalezy dokonaé do poziomu

warstwy gruntu rodzimego. Jako grunt zasypowy wykorzystaé piasek sredni, zageszczany warstwami, co 30

cmdo Is=0,98.
8. Pochylenia podtuine i poprzeczne
8.1. Droga na dziatce 782
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10.

11.

12.

Pochylenie podtuzne drogi dojazdowej ksztattuje na jednorodnym poziomie 0,5% w kierunku do $rodka
drogi. Droge nalezy dowigza¢ do zjazdu na ul. Szosa Witkowska o rzednej 105,80 m, koniec drogi dowigzac¢
do kontynuaciji drogi do ogrédkéw dziatkowych o rzednej 105,90. pochylenie poprzeczne ksztattuje sie na

poziomie 2% w kierunku do parkingu (pochylenie jednostronne), gdzie umiejscowiono wpusty kanalizacji

deszczowej.
Zatoka autobusowa i zjazd

Pochylenie podtuzne nalezy dowigza¢ do krawedzi ul. Szosa Witkowska. Chodnik na odcinku
przebudowywanym dowigza¢ poczgtkiem i kohcem do istniejacego chodnika. Pochylenie poprzeczne
zatoki wykona¢ jako 2% w kierunku do jezdni, gdzie znajduje sie $ciek z kostki brukowanej.

Chodnik zatoki nalezy wykona¢ o spadku 1% w kierunku na terenu biologiczne czynne.
Parking

Pochylenie parkingu w osi réwnolegtej do drogi dojazdowej nalezy wykonac jok droga dojazdowa, 0,5% w

kierunku do $rodka parkingu. Pochylenie poprzeczne ukazano na rysunkach.
Odwodnienie

Odwodnienie zrealizowano za pomocg kanalizacji deszczowej. Stosujgc odpowiednie pochylenia woda

odprowadzana jest do $ciekdw z kostki betonowej a nastepnie do wpustdw kanalizacji deszczowe.
Sieci i urzgdzenia vzbrojenia terenu

Sieci na dziatce 790/2 przechodzqgce przez teren inwestycii:

e sie¢ wodociggowa

e sie¢ energetyczna
Sieci na dziatce 782 przechodzgce przez teren inwestycii:

e sie¢ wodociggowa

e sie¢ energetyczna

e siec gazowa
Sieci na dziatce 767 przechodzqgce przez teren inwestycji

e sie¢ wodociggowa

e sie¢ energetyczna

e siec gazowa

e siec kanalizacji sanitarnej

e sie¢ kandlizacji deszczowej

e siec teletechniczna
W ramach prac budowlanych na dziatce zostanie wykonana sie¢ kanalizacji deszczowej, podpieta do
kanalizacji deszczowej przebiegajgcej w dziatce 767. Przebudowie ulega réwniez sie¢ zasilania o$wietlenia
lamp ulicznych w zakresie parkingu - rozbudowa istniejgcej sieci oswietlenia ulicznego i w zakresie budowy

zatoki - przesuniecie kolidujgcych lamp oswietleniowych.
Wycinka drzew, zagospodarowanie zieleniq

W wyniku prac budowlanych nie zostang wyciete drzewa ani krzewy. Przesadzeniu ulegng sadzonki drzew

posadzone wzdtuz dziatki 767 (ul. Szosa Witkowskal), na skutek zmiany przebiegu chodnika.
Zestawienie powierzchni

Powierzchnia parkingu: 4018,75 m?
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Powierzchnia drogi dojazdowej: 365,72 m2

Powierzchnia biologicznie czynna: 5352,53 m?
Dostepnosé dla niepetnosprawnych

Dostepnos¢ dla niepetnosprawnych zostata zachowana poprzez obnizenie kraweznikdw na krzyzowaniu sie
przejs¢ pieszych z drogami a takze poprzez zapewnienie odpowiednich spadkdéw poprzecznych i
podtuznych nawierzchni. Na parkingu wydzielone zostaty réwniez miejsca postojowe dla osdb

niepetnosprawnych.
Informacje dotyczgce ochrony zabytkéw i débr kultury

Przedmiotowe dziatki nie znajdujq sie na obszarze objetym ochrong konserwatorskg ani takze obiekty nie sq

wpisane do rejestru zabytkdw.

Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren

Przedmiotowe dziatki nie znajduje sie na obszarze eksploatacji gbrniczej.

Dane informacyjne o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska

Dla przedmiotowej inwestycji brak jest koniecznosci wprowadzania szczegdlnych rozwigzan dla ochrony

srodowiska i ludzi.
Gospodarka odpadami i $mieciami

Gospodarka odpadami i émieciami nie ulega zmianie. Smieci usuwane sq do koszéw na $mieci

zamontowanych wzdtuz chodnika.

Obszar oddziatywania obiektéw

Obszar oddziatywania obiektu zawiera sie w granicach dziatek inwestora.
Uwagi koncowe

Zgodnie z zasadami obowigzujgcego prawa budowlanego, przy wykonaniu robét nalezy stosowac jedynie
te wyroby, ktére uzyskaty pozytywng ocene, stwierdzajacq przydatnosé do stosowania w budownictwie. Sg
to wyroby, dla ktérych wydano: certyfikat ma znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zostata zapewniona
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz
zastosowanych przepisdw, lub tez: deklaracje zgodnosci (certyfikat zgodnosci) z wiasciwg normg bgdz
aprobatg techniczng, jezeli dany wyrdb nie jest objety certyfikacja na znak bezpieczenhstwa.
W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:
- Prawo budowlane
- warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac¢ budynki ich usytuowanie
- warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano- montazowych (wg Ministerstwa
Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlane;j),
-  normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),
- instrukcje, wytyczne, swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlane;j,
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentédw i dostawcdw materiatdw budowlano-
instalacyjnych,
- przepisy techniczne instytuciji kontrolujgcych jako$s¢ materiatdw i wykonywanych robét.
W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzgledni¢ wszystkie

elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.

DEMIURGUI.Ptlowiecka11/2,60-277 Poznan

www.demiurg.com.pl,tel./fax.0048616621140;



Rozbudowa i przebudowa istniejgcego parkingu wraz z przebudowq i rozbudowq drogi dojazdowej, dojscia
pieszego do chodnika, odwodnienia oraz przebudowa i rozbudowa oéwietlenia na dziatkach oznaczonych
numerem geod. 790/2 782 obreb Wrzeénia, gm. Wrzeénia

. Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

e  Opis prac i cel, jaki nalezy osiagng¢ dla kazdego rodzaju robdt odpowiadajg minimalnemu rezultatowi, jaki
jest do przyjecia przez Inwestora. Niniejsza dokumentacja nie moze jednak zawiera¢ doktadnego
wyliczenia i opisu wszystkich materiatdw, szczegdtdw i wytycznych niezbednych do doskonatego
wykonania robot.

. Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w
specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w specyfikacji winne byé
fraktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw
dokumentaciji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia
problemu.

. Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki), a zdaniem Wykonawcy
niezbedne do prawidtowego dziatania instalacji nie zwalniajg Wykonawcy z ich zamontowania i
dostarczenia.

e Ze wzgledu na rodzaj robdét Wykonawca, powinien zdawacé sobie sprawe z prac, jakie nalezy wykonaé, z
ich zakresu i ich rodzaju, Dzieki umiejetno$ciom zawodowym w swojej specjalnosci powinien uzupetni¢
szczegoty, ktére mogtyby zostaé pominiete w poszczegdlnych czesciach dokumentacii tak, aby idealnie
wykona¢ opisany obiekt i zagwarantowaé wymagany rezultat.

. W przypadku btedu, pomyiki lub wagtpliwosci interpretacyjnych Wykonawca, przed ztozeniem oferty,
powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktéry jako jedyny jest upowazniony do wprowadzania
zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedq interpretowane z korzyscig dla Inwestora.

. Wszystkie specyfikacje urzgdzen i rysunki szczegdtowe proponowane przez Wykonawce nalezy zatwierdzi¢ u
Inwestora lub w Biurze Projektowym.

. Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialno$ci za wszelkie nieuzgodnione zmiany wynikajgce z
uszczegdtowienia rozwigzan funkcjonalnych, technologicznych, dostosowania do wymogdw stawianych
przez technologie, konstrukcje, instalacje, itd. oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora

. Roboty nalezy wykona¢ w uzgodnieniu oraz zgodnie z zaleceniami nadzordw technicznych

. Wszystkie wymiary podawane sg w metrach. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzgc bezposrednio z
rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany
lub réznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowiqzany jest przekazac te
informacje do biura projektowego.

. W frakcie prac moze w niewielkim zakresie zaistnie¢ konieczno$¢ wykonania dodatkowych prac
niemozliwych do okreslenia na etapie wykonywania dokumentacji projektowej i tym samym nieujetych w
niniejszej opracowaniu.

e Niniejszy projekt w wersji elektronicznej jest egzemplarzem informacyjnym i jaoko taki nie moze stuzyé, jako

podstawa do wykonania na jego bazie ( lub jego wydrukéw) jakichkolwiek prac budowlanych.
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Rozbudowa i przebudowa istniejgcego parkingu wraz z przebudowq i rozbudowq drogi dojazdowej, dojscia
pieszego do chodnika, odwodnienia oraz przebudowa i rozbudowa oéwietlenia na dziatkach oznaczonych

numerem geod. 790/2 782 obreb Wrzeénia, gm. Wrzeénia

CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW
NR RYS. NAZWA RYSUNKU

D.00 PLANSZA ZBIORCZA SIECI

D.01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
D.02 PRZEKROJ A-A,B-B,C-CID-D, DETALE
D.03 PRZEKROJ TYPOWY PRZEZ PARKING

SKALA
1:500
1:500
1:20
1:20
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