Opracowanie dokumentacj projektowej budowy parkingu w rejonie ul. $zosa Witkowska we Wrzesni wraz z petnieniem nadzory autorskiego

Tabela parametréw réwnowaznosci

Nazwa/symbol odwotujaca sie do znaku Szczegdtowy opis rownowaznych parametréw

; . g P ja STWIORB/P: j dmi
towarowego, patentu lub pochodzenia technicznych funkcjonalnych, uzytkowych i ok el o il

Lp.

Separator koalescencyjny z 10-cio krotnym by-
passem wewnetrznym i zintegrowanym
osadnikiem o $rednicy DN2000

Przeptyw nominalny 10 dm3/s

Przeptyw maksymalny 100dm3/s

Pojemnosé czynna osadnika min. 3,5m3
Objetosé gromadzonego oleju min. 0,57m3
Lbiornik

Typ zbiomika przejezdny

Witaz zgodny z normg EN 124

$rednica wewnetrzna wtazu 600mm
Materiat zeliwo sferoidalne

Obstuga bez koniecznosci schodzenia do

separatora
5 Aprobata Techniczna Instytutu Ochrony
Separator substancii ropopochonych o 2 G .
1 : a5 srodowiska — Panstwowego Instytutu Badawczego 69.d.3
przeptywie 10/100 I/s z osadnikiem (10§-PIB)

Efekt oczyszczania mniejszy lub réwny 1mg/!
zawartosci substanciji ropopochodnych na
wylocie z separatora dla przeptywu nominalnego
potwierdzone przez niezaleznq Jednostke
Notyfikowang

Badania rozdziatu strumienia potwierdzone przez
Instytut Ochrony Srodowiska — Panstwowy Instytut
Badawczy

Efekt oczyszczania mniejszy lub réwny 100mg/I dla
zawiesin ogdinych na wylocie z separatora dla
przeptywu nominalnego potwierdzone przez
niezalezng Jednostke Notyfikowang

Zbiornik monolityczny, pionowy, walcowy

Czujnik grubosci oleju

Miejsce poboru prébek umieszczone pod witazem




