Rozbudowa i przebudowa istniejgcego parkingu wraz z przebudowq i rozbudowq drogi dojazdowej, dojscia
pieszego do chodnika, odwodnienia oraz przebudowa i rozbudowa oswietlenia na dziatkach oznaczonych
numerem geod. 790/2 782 obreb Wrzeénia, gm. Wrzeénia
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Rozbudowa i przebudowa istniejgcego parkingu wraz z przebudowq i rozbudowq drogi dojazdowej, dojscia
pieszego do chodnika, odwodnienia oraz przebudowa i rozbudowa oéwietlenia na dziatkach oznaczonych

numerem geod. 790/2 782 obreb Wrzeénia, gm. Wrzeénia

2.1.

Przedmiot inwestycji
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt oswietlenia zewnetrznego terenu parkingu,
Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowiq:
—  plan zagospodarowania terenu w skali 1:500,
— uzgodnienia z Inwestorem,
- inwentaryzacja istniejgcego o$wietlenia terenu do celdéw projektowych,
—  pismo ENEA Operator Sp. z 0.0. nr 5135/20/2016/0OD5/ZR4 z dnia 03.03.2016

Normy

Prawo budowlane ,
N-SEP-E-004 Elekfroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
PN-EN 12464-2:2014-05 - Swiatto i os$wietlenie - Oéwietlenie miejsc pracy -- Czesé¢ 2: Miejsca pracy na

zewnqtrz
Oswietlenie zewnetrzne terenu

Oséwietlenie zewnetrzne terenu zaprojektowano na latarniach stalowych ocynkowanych sze$ciokgtnym z
fundamentem, z oprawami oswietleniowymi LED 80 W i LED 75 W.

Plan rozmieszczenia oswietlenia terenu pokazano narys. E.O1.

Zasilanie o$wietlenia zewnetrznego zaprojektowano linig kablowqg YAKY 5*25,z istniejgcego oswietlenia ulicy
Makowskiego.

W miejscu pokazanym na rys E.O1 zaprojektowani mufe kablowg do podtgczenia projektowanego kabla z

istniejgcym kablem sieci oswietlenia ulic.
Parametry opraw oswietleniowych i stupéw

1. Oprawa oswietleniowa 24 LED 1000mA NW:

Parametry techniczne oprawy drogowej w technologii LED

Materiat korpusu — Odlew aluminium

Materiat klosza - Szkto hartowane ptaskie

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IKO8

Szczelnos¢ komory optycznej - IP66

Szczelno$¢ komory elektrycznej— IP66

Montaz na wysiegniku o Srednicy @42-60mm

Oprawa przy montazu zarbwno na wysiegniku jak i poprzez adapter bezposrednio na stupie, umozliwia
zmiane kgta nachylenia w zakresie od -5° do +10° (montaz bezposredni) lub od -10° do +5° (montaz na
wysiegniku)

Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 80W

Ochrona przed przepieciami — 4kV (opcja 10kV)

Uktad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V (opcja DALl oraz 5-cio stopniowa redukcja
mocy)

Minimalny strumien $wietiny zrédet — 7900Im

Zakres temperatury barwowej zrédet swiatta — 3900-4300K

Utrzymanie strumienia $wietihego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
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Klasa ochronnosci elektrycznej: | lub I

Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE producenta

Warto$ci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzgdzeniem WE nr 245/2009
Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym wykonac
obliczenia parametréw odwietleniowych

W przypadku zastosowania rozwigzanh zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédtowe pliki obliczeniowe

Budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

Wyglad, styli wielko$¢ oprawy podobny do rysunkdw zamieszczonych ponizej.

L :641mm
W 240mm
H :111mm

Waga : 5,6kg

FER R

Sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej.
Réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rdwnowaznej nie powinna by< wieksza nizx 5% w

stosunku do podanych:
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2) Oprawa oswietleniowa 24 LED 1000mA NW:

Parametry techniczne oprawy drogowej w technologii LED

Materiat korpusu — Odlew aluminium

Materiat klosza - Szkto hartowane ptaskie

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IKO8

Szczelnos¢ komory optycznej - IP66

Szczelno$¢ komory elektrycznej — IP66

Montaz na wysiegniku o Srednicy @42-60mm

Oprawa przy montazu zarbwno na wysiegniku jak i poprzez adapter bezposrednio na stupie, umozliwia
zmiane kgta nachylenia w zakresie od -5° do +10° (montaz bezposredni) lub od -10° do +5° (montaz na
wysiegniku)

Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty - 80W

Ochrona przed przepieciami — 4kV (opcja 10kV)

Uktad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V (opcja DALl oraz 5-cio stopniowa redukcja
mocy)

Minimalny strumien $wietiny zrédet — 7900Im

Zakres temperatury barwowej zrédet swiatta — 3900-4300K

Utrzymanie strumienia $wietihego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

Klasa ochronnosci elektrycznej: | lub I

Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE producenta

Warto$ci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzgdzeniem WE nr 245/2009
Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalagjgcym wykonac
obliczenia parametréw oswietleniowych

W przypadku zastosowania rozwigzah zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédtowe pliki obliczeniowe

Budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego
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Wyglad, styli wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej.

"

L :641mm
W 240mm
H :111mm

Waga : 5,6kg

Sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponize;.
Réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rwnowaznej nie powinna by< wieksza nizx 5% w

stosunku do podanych:
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3) Oprawa oswietleniowa 32 LED 700mA NW:

Parametry techniczne oprawy drogowej w technologii LED

Materiat korpusu — Odlew aluminium

Materiat klosza - Szkto hartowane ptaskie

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IKO8

Szczelnos¢ komory optycznej - IP66

Szczelno$¢ komory elektrycznej— IP66

Montaz na wysiegniku o srednicy @42-60mm

Oprawa przy montazu zarbwno na wysiegniku jak i poprzez adapter bezposrednio na stupie, umozliwia
zmiane kgta nachylenia w zakresie od -5° do +10° (montaz bezposredni) lub od -10° do +5° (montaz na
wysiegniku)

Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 75W

Ochrona przed przepieciami — 4kV (opcja 10kV)

Uktad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V (opcja DALl oraz 5-cio stopniowa redukcja
mocy)

Minimalny strumien $wietiny zrédet — 8400Im

Zakres temperatury barwowej zrédet swiatta — 3900-4300K

Utrzymanie strumienia $wietihego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

Klasa ochronnosci elektrycznej: | lub I

Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE producenta

Warto$ci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzgdzeniem WE nr 245/2009
Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym wykonac

obliczenia parametréw oswietleniowych
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W przypadku zastosowania rozwigzanh zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédtowe pliki obliczeniowe
Budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

Wyglad, styli wielko$¢ oprawy podobny do rysunkdéw zamieszczonych ponizej.

L :555mm
W AB0mm
H :112mm

Waga : 7.5kg

Sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponize;.
Réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rwnowaznej nie powinna by< wieksza nizx 5% w

stosunku do podanych:
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4) Stup 8m ocynkowany - opis

Stup oéwietleniowy oraz ptyta podstawy wykonana ze stali $235JRG2 zgodnie z normag PN-EN 10025:1990.
Cynkowanie ogniowe, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN SO 1461. Mozliwos¢ malowania metodq
duplex zgodnie z paletg koloréw RAL. Wzdtuzna spoina trzonu z niewidocznym szwem wykonana laserowo
wg normy PN-EN ISO 15614-11.

5) Wysiegnik pojedynczy 0,5m

Wysiegnik wykonany ze stali $235JRG2 zgodnie z normg PN-EN 10025:1990.

Cynkowanie ogniowe, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 1461. Mozliwo$¢ malowania metodq
duplex zgodnie z paletqg koloréw RAL.

Pojedyncze ramie wysiegnika o dtugosci o dtugosci 50cm.

6) Wysiegnik podwdjny 0,5m

Wysiegnik wykonany ze stali $235JRG2 zgodnie z normg PN-EN 10025:1990.

Cynkowanie ogniowe, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 1461. Mozliwo$s¢ malowania metodq
duplex zgodnie z paletqg koloréw RAL.

Podwdjne ramiona wysiegnika o dtugosci o dtugosci 50cm kazde.

Kagt pomiedzy ramionami wysiegnika : 90 stopni

7) Wysiegnik poczwérny 0,5m

Wysiegnik wykonany ze stali $235JRG2 zgodnie z normg PN-EN 10025:1990.

Cynkowanie ogniowe, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 1461. Mozliwos¢ malowania metodq
duplex zgodnie z paletqg koloréw RAL.

Poczwdrne ramiona wysiegnika o dtugosci o dtugoéci 50cm kazde.

Kat pomiedzy ramionami wysiegnika : 90 stopni

5. Wytyczne uktadania i montazu kabli.
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Kable nalezy uktada¢ w ziemi, na dnie wykopu o gtebokosci 0,6 m, na warstwie piasku o grubosci co
najmniej 10 cm, linig falistq z 3% zapasem dla skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Utozone kable
zasypac podobng warstwg piasku, nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15 cm, a
nastepnie przykry¢ folig. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm. Jezeli gtebokosci te
nie mogg by¢ zachowane ( np. obejicie urzgdzeh podziemnych ) dopuszczalne jest utozenie kabla na
mniejszej gtebokosci, jednak na tym odcinku kabel nalezy chroni¢ odpowiednig ostonqg. Skrzyzowania kabli
nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami zawartymi w normie N SEP — E-004 ,, Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.” oraz rysunkami zawartymi w projekcie. Przy przejsciu
linii i przez drogi oraz przy skrzyzowaniach z istniejgcq siecig teletechnicznq, siecig wodociggowq i
kanalizacyjng kable nalezy uktada¢ w rurach ostonowych @110.

Prace ziemne w pobilizu isthiejgcego uzbrojenia podziemnego wykonac recznie.

Zakonczenia kabli nn wykona¢ metodq obrébki na sucho. Dla ustalenia szczegdtowych tras istniejgcego
uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac¢ préobne przekopy. Trasy kabla powinny by¢ wytyczone przez
uprawnionego geodete. W trakcie wykonywania prac szczegdlng uwage zwrdcié na przestrzeganie
przepisdw BHP.

Dodatkowo nalezy utozy¢ w rowie kablowym bednarke FeZn 30*4.
6. Ochrona przeciwporazeniowa

Zgodnie z normq PN-IEC 60364, jako system ochrony od porazeh prgdem elekirycznym zastosowano
samoczynne dostatecznie szybkie wytgczenie zasilania, w przypadku przekroczenia wartosci napiecia
dotykowego bezpiecznego, z  wykorzystaniem  urzgdzeh  ochronnych  przetezeniowych i
réznicowoprgdowych oraz potgczenia wyréwnawcze. Jako system zasilania przyjeto system TN-C, zgodnie z

istniejgcym systemem w sieci o$wietlenia ulic.
7. Roboty demontazowe

Istniejgce latarnie na przebudowywanym i rozbudowywanym parkingu nalezy zdemontowas,

zdemontowane materiaty przekaza¢ do magazynu UMIG Wrzesnia.
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CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

NR NAZWA RYSUNKU SKALA
IE.O1 PROJEKT OSWIETLENIA TERENU PARKINGU 1:500
IE.02 SCHEMAT ZASILANIA OSWIETLENIA -
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