Ne

781 /5 Legenda
Ch‘s\ Przytgcze kanalizacji deszczowej
S Instalacja kanalizacji deszczowej

o B 105,77
— _xc ) . . .
@/ WP9 4T Opis studni ko dla kan. deszczowej

~
IS
WO N
| S
)

104.6 %O istniajgca sie¢ deszczowa

UWAGI:
1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlano-montazowych

opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
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2. Brok wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiqzan w zakresie sztuki

budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a takze z
projektantem i za jego zgodq.
3. Kazdy sktadnik projektfowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawaé w dokumentaci w kontekicie wszystkich rysunkéw, kiére do tego sktadnika sie

Q odnoszq z uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlanej.
78 7 / 4 4. Wszystkie elementy instalacji nalezy przyimowaé wediug pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentaci.
5. Zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem sanitarnym i pozostatymi opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejacym nalezy wyjadnic i

uzgodni¢ z projekiantem.
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6. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegolnosci elementy stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych nalezy

zamawiac i wykonywaé / montowac na podstawie zweryfiowanych obmiaréw zeczywistych wykonanych na obiekcle.

7. Wszelkie materialy uzyte w projekcie, rozwiqzania techniczne i Urzqdzenia muszq odpowiadac normom bezpieczeristwa ppoz. i bhp; posiadac
R/ VO odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.
8. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowe projeklu sq infegralng czesciq ninieiszego opracowania.
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9. Ze wzgledu na rodzaj robdt Wykonawca, powinien zdawaé sobie sprawe z prac, jakie nalezy wykonad, z ich zakresu i ich rodzaju, Dzieki
78 7 /2 umiejetnosciom zawodowym w swoje] specialnoici powinien uzupehnic szczegoly, kidre mogtyby zostaé pominiete w poszczegéinych czesciach
dokumentacii tak, aby idealnie wykona¢ opisany obiekt i zagwarantowac wymagany rezultat.

10. W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca, przed ziozeniem oferty, winien wyjaénic sporne kwestie z Projektantem

1ub z Inwestorem. Wszelkie niesyanalizowane niejasnosci beda inferprefowane z korzyéciq dia Inwestora.

11, Wszystiie specyfikacie urzadzen i ysunki szczegdtowe proponowane przez Wykonawce nalezy zatwierdzié u Inwestora lub w Biurze Projekfowym

Urzqdzenio, materiaty i ich producenci majq charakter informacyjny. Dopuszcza sie stosowanie innych materiatéw spetniajacych wymogi i parametry

przedmiotowej dokumentacji pod warunkiem, ze bedg wspdtdziata¢ w ramach catego systemu i uktadu budowlano - instalacyjnego.

12. Biuro Projekfowe nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie nieuzgodnione zmiany wynikajqce z uszczegbtowienia rozwigzan funkcjonalnych,

technologicznych, dostosowania do wymogéw stawianych przez fechnologie, konstrukcje, instalace, itd. oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora

13. Roboty nalezy wykona¢ w uzgodnieniu oraz zgodnie z zaleceniami nadzorow technicznych
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14. Wszystkie wymiary, w zaleznosci od skali rysunku, podawane sq w metrach, w centymetrach, w milimetrach. Obowiczkiem wykonawcy jest

sprawdzenie wymiary w naturze. W wypadku jokiejkolwiek zmiany lub réinicy zauwazone] miedzy projektem a stanem fakiycznym wykonawca
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Gmina Wrzesnia

INWESTOR ul. Ratuszowa 1, 62 - 300 Wrzesnia
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Rozbudowa i przebudowa istniejgcego parkingu wraz z
przebudowg i rozbudowg drogi dojazdowej, dojscia pieszego
INWESTYCJA | do chodnika, odwodnienia oraz przebudowa i rozbudowa
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STADIUM PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA

ul. Plowiecka 11/2

a
PL 60-277 Poznan
tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl
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4,25 WKP/0131/POOS/08
105,23 PROJEKTOWAL: |mgr inz. Szymon Ratajczak w specjalnosci sanitarnej
D7 \ nr izby WKP/1S/0430/08
104,29 WKP/0090/PWOS/05
105,80 SPRAWDZIL.: mgr inz. Grzegorz Kotarak w specjalnosci sanitarnej
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Rysunek stanowi wlasnos¢ firmy DEMIURG i nie moze by¢ kopiowany, rozpowszechniany,modyfikowany,
i udostepniany osobom trzecim bez wczesniejszej pisemnej zgody wiasciciela.




