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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-8 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

NAZWA INWESTYCJI  : ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO PARKINGU WRAZ Z PRZEBUDOWA | ROZBUDO-
WA DROGI DOJAZDOWESJ, DOJSCIA PIESZEGO DO CHODNIKA, ODWODNIENIA ORAZ PRZEBU-
DOWA | ROZBUDOWA OSWIETLENIA NA DZIALKACH OZNACZONYCH NUMEREM GEOD. 790/2 |
782 OBREB WRZESNIA, GM. WRZESNIA

ADRES INWESTYCJI : ul. Szosa Witkowska, Wrzesnia

INWESTOR : Gmina Wrzesnia

ADRES INWESTORA . ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesénia
- BRANZA :  Ogoélnobudowlana

SPORZADZIt KALKULACJE :  mgrinz Emilia Naberezna
DATA OPRACOWANIA : 22,11, 2016

Stawka roboczogodziny

NARZUTY
Koszty posrednie [KP] .....coovvveeeeeeeeneeeeeeeeere e % R+S
ZYSK [Z] et % R+S+Kp(R+S)
L e e e e et % Z(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+8))

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT zt
Podatek VAT : zt
Ogolem warto$é kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
22.11. 2016

Emilia Nabereing
koszkorysang
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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO




DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/ROBOTY BUDOWLANE 1 40
1.1|Roboty przygotowawcze 1 3
1.2|Wymiana gruntu 4 15
1.3|Nawierzchnie 16 40
1.3.|Miejsca postojowe i jezdnie manewrowe 16 19
1
1.3.|Droga dz. 782 20 23
2
1.3.|Zatoka autobusowa 24 27
3
1.3.|Ciagi piesze 28 30
4
1.3.|Krawezniki, obrzeza 31 36
5
1.3.|Zielen 37 40
6
2|INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OSWIETLENIE TEENU 41 54
3|INSTALACJE SANITARNE 55 70
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
1/45000000-7 |ROBOTY BUDOWLANE
1.1/45100000-8 |Roboty przygotowawcze
1 Obstuga geodezyjna kpl
d.1.|analiza indy-
1|widualna
1.0 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 2-21 Wykopanie drzew mtodszych z brytg korzeniowg o $rednicy 0.51-1.00 m w ce- |szt.
d.1.|0105-05 lu przesadzenia - zatozono, ze z inwestycjg koliduje 160 szt.
1
160 szt. 160.000
RAZEM 160.000
3|KNR 2-21 Przewozenie drzew z brytg korzeniowg o $r. 0.5-1.0 m przesadzarkg na odleg- |szt.
d.1.|0333-03 tos¢ do 1 km
1
poz.2 szt. 160.000
RAZEM 160.000
1.2/45110000-1 |Wymiana gruntu
4/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie istniejgcych nawierzchni m2
d.1.|0803-03
2|analogia
1592.86 m?2 1592.860
RAZEM 1592.860
5/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt chodnikowych betonowych m2
d.1./0811-03
2|analogia
chodnik 75.37 m?2 75.370
RAZEM 75.370
6/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1./0813-03 piaskowej
2
206.45-14.87-22.32 m 169.260
chodnik 16.66+5.91+4.00+2.62 m 29.190
RAZEM 198.450
7/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.|0812-03
2
poz.6*[0.30*0.15+0.23*0.15] m3 15.777
RAZEM 15.777
8/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1./0108-11 legtos¢ 15 km
2|0108-12
poz.4*0.03 m3 47.786
poz.5 m3 75.370
poz.6*0.15*0.30 m3 8.930
poz.7 m3 15.777
RAZEM 147.863
9 Optata za sktadowanie i utylizacje materiatéw z rozbiérki m3
d.1.|analiza indy-
2|widualna
poz.8 m3 147.863
RAZEM 147.863
10|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
d.1./0126-01 spycharek
2
p0z.16+p0z.20+p0z.24+p0z.28 m2 4667.650
RAZEM 4667.650
11/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 1.20 m3 na m3
d.1.|0218-05 odktad w gruncie kat. 11l
2
poz.16*[0.70+0.31] m3 3590.803
poz.20*[0.70+0.31] m3 400.980
poz.24*[0.70+0.33] m3 116.256
poz.28*[0.70+0.26] m3 578.419
412.36 m3 412.360
RAZEM 5098.818
12|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-|m3
d.1.|0212-07 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
2/0214-04 samowytadowczymi na odlegtosé 15 km
poz.10*0.15 m3 700.148
poz.11 m3 5098.818
RAZEM 5798.966
13 Optata za sktadowanie ziemi m3
d.1.|analiza indy-
2|widualna
poz.12 m3 5798.966
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 5798.966
14/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtosé¢ |m3
d.1./0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll - wymiana gruntu na piasek $redni
2
[p0z.16+p0z.20+p0z.24+p02.28]*0.70 m3 3267.355
412.36 m3 412.360
RAZEM 3679.715
15/KNR 2-01 Zageszczenie nasypoéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1./0236-01 Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
2|z.sz. 2.5.2.
9907
poz.14 m3 3679.715
RAZEM 3679.715
1.3|45233000-9 |Nawierzchnie
1.3./45233000-9 |Miejsca postojowe i jezdnie manewrowe
1
16|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1./0114-05 niu 15 cm
31
parkingi 456.53+489.16 m2 945.690
728.46+187.93 m2 916.390
jezdnie ma- |1693.17 m2 1693.170
newrowe
RAZEM 3555.250
17/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.|0114-07 niu 5 cm
3.1|analogia
poz.16 m?2 3555.250
RAZEM 3555.250
18/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m2
d.1./0105-07 bosci warstwy po zageszczeniu
3.1
poz.17 m?2 3555.250
RAZEM 3555.250
19/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- | m2
d.1./0511-03 mentowo-piaskowej
3.1
poz.18 m?2 3555.250
RAZEM 3555.250
1.3./45233000-9 |Droga dz. 782
2
20|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1.|0114-05 niu 15 cm
3.2
397.01 m?2 397.010
RAZEM 397.010
21|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.|0114-07 niu 8 cm
3.2
poz.20 m?2 397.010
RAZEM 397.010
22|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m2
d.1./0105-07 bosci warstwy po zageszczeniu
3.2
poz.21 m?2 397.010
RAZEM 397.010
23|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.1./0511-03 mentowo-piaskowej
3.2
poz.22 m?2 397.010
RAZEM 397.010
1.3.|45233000-9 |Zatoka autobusowa
3
24|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 22 cm  |m2
d.1./0109-01
3.3/0109-02
112.87 m?2 112.870
RAZEM 112.870
25|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.|0114-07 niu 8 cm
3.3
poz.24 m?2 112.870
RAZEM 112.870
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26|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m?2
d.1.|0105-07 bosci warstwy po zageszczeniu
33
poz.25 m2 112.870
RAZEM 112.870
27|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.1.|0511-03 mentowo-piaskowej
33
poz.26 m2 112.870
RAZEM 112.870
1.3.|45233000-9 |[Ciagi piesze
4
28|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.|0114-05 niu 15 cm
34
602.52 m2 602.520
RAZEM 602.520
29|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m?2
d.1.|0105-07 bosci warstwy po zageszczeniu
34
poz.28 m2 602.520
RAZEM 602.520
30|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.1.|0511-03 mentowo-piaskowej
34
poz.29 m2 602.520
RAZEM 602.520
1.3./45233000-9 |Kraw ezniki, obrze za
5
31|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04
35
poz.32*[0.30*0.15+0.23*0.15] m3 58.829
RAZEM 58.829
32|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.1.|0403-03 towo-piaskowej
35
50.39+12.57+48.53+12.35+24.56+1.57*2+4.00 m 155.540
25.00+5.00+4.71*2+3.39*2+9.39*2+4.61*2 m 74.200
4.66+5.00+48.87+5.00*4+4.71*2+6.00+48.90+4.76 m 147.610
64.99+2.38+0.52+32.23+21.24+4.70+16.66+8.54 m 151.260
3.10+0.67+3.08+34.00+1.57+1.59+54.35+5.00 m 103.360
4.71+6.28+47.35+2.76+14.83+4.01+4.66+10.00+4.71*2+4.00 m 108.020
RAZEM 739.990
33|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04
35
poz.34*[0.30*0.15+0.23*0.15] m3 4.186
RAZEM 4.186
34|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento- |m
d.1./0403-05 wo-piaskowej
3.5|analogia
4.87+6.18+6.00+3.14+2.19 m 22.380
4.45+2.64+2.06+6.63+6.47+2.95+1.08+4.00 m 30.280
RAZEM 52.660
35|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04
35
poz.36*[0.22*0.15+0.10*0.15] m3 5.099
RAZEM 5.099
36|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1.|0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
35
2.00+5.37+28.08+68.66+1.02+1.10 m 106.230
RAZEM 106.230
1.3./45112710-5 |Zielen
6
37|KNR 2-21 Sadzenie drzew z brytg korzeniowa o $r. 0.5 - 1.0 m przesadzarkg szt.
d.1.|0333-01
3.6
poz.2 Szt. 160.000
RAZEM 160.000
38|KNR 2-21 Wyréwnanie terenu pod obsianie trawg ha
d.1.|0205-06
3.6




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.39 ha 0.020
RAZEM 0.020
39|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie torfu na terenie ptaskim grubo$¢ warstwy 5 cm ha
d.1.|0209-01
3.6/0209-02
poz.40/10000 ha 0.020
RAZEM 0.020
40|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. 11l z nawozeniem |m?2
d.1.|0401-05
3.6
24.30+108.78+66.83 m?2 199.910
RAZEM 199.910
2/45310000-3 |INSTALACJE ELEKTRYCZNE - O SWIETLENIE TEENU
41| KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.2|0113-08
0.203 km 0.203
RAZEM 0.203
42|KNR-W 4-03 |Mechaniczny demontaz stupéw oswietleniowych stup
d.2|1151-06
2 stup 2.000
RAZEM 2.000
43| KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. Ill, o $cianach zabezpie- |m3
d.2/0802-02 czonych obudowg - typ boksowy, przy gtebokosci do 2,50 m; szer. wykopu 1,0-
20m
203*0.6*0.4 m3 48.720
RAZEM 48.720
44| KNR-W 2-01 |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2|0210-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lI-IV
Krotnosé = 10
48.72 m3 48.720
RAZEM 48.720
45 Dostawa piasku do zasypania wykopéw - przyjeto 50% gruntu do wymiany m3
d.2|kalk. warsz-
tatowa
48.72*0.5 m3 24.360
RAZEM 24.360
46|/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie YKY 4x25 |m
d.2|0707-02
203 m 203.000
RAZEM 203.000
47|/KNR 5-10 Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho konca kabla Cu 4-zytowego o |szt.
d.2|0604-07 przekr.do 50 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
Krotnos¢ = 1.5
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
48|KNR 5-10 taczenie w rowach kabli wielozytowych z zytami Al o przekroju do 25 mm2 na |kpl.
d.2|0514-01 nap.do 1 kV z kablami jednozytowymi o izolacji i powtoce z tworzyw sztucz-
nych z zastosowaniem tasm izolacyjnych
Krotnosé = 1.5
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
49|KNR 5-10 Montaz w rowach muf przelotowych rozgateznych ZRM-1 szt.
d.2|0507-01
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
50|KNR 5-10 Reczne stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 250 kg w gruncie kat.l- |szt.
d.2|0708-01 I H=8m
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
51|KNR 5-10 Montaz wysiegnikow rurowych o ciezarze do 30 kg na stupie szt.
d.2|1002-02
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
52|KNNR 5 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt.
d.2|1004-02
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
53|KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 300 kg - stup z demon- |szt.
d.2|1001-02 tazu
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
54/KNNR 5 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na stupie - oprawy z demontazu szt.
d.2|1004-01
2 szt. 2.000
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RAZEM 2.000
3|45330000-9 |INSTALACJE SANITARNE
55|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.3/0119-03 réwninnym
0.068+0.102+0.167 km 0.337
RAZEM 0.337
56/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.3/0202-02 gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.-linia 1
(15.48+5.62+4.65+5.21)*0.6*1+(22.3+11.57+15.13+9.31+3.36+3.81+1.93)* m3 91.008
1.2*0.8+(14.41*0.5*0.9)+(5.14*0.3*0.8)
RAZEM 91.008
57/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.3/0202-02 gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.-linia 2
(4.38+5.05+4.38+21.65+5.01+23.29+7.81+9.75)*0.6*0.8+(19.1+9.53+4.39+ m3 94.733
14.9+10.10)*1.2*0.8
RAZEM 94.733
58/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.3/0202-02 gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.-linia 3
(3.34+6.56+9.57+4.98+7.78+15+7.54+8.07)*0.6*0.8+(3.68+6.68+6)*0.4*0.8+ |m3 51.426
22.26*0.9*0.8
RAZEM 51.426
59|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm linia 1 m3
d.3/1411-01
(15.48+5.62+4.65+5.21)*0.1*0.6+(22.3+11.57+15.13+9.31+3.36+3.81+1.93)* |m3 11.398
0.1*1.2+(14.41*0.1*0.9)+(5.14*0.3*0.1)
RAZEM 11.398
60|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm linia 2 m3
d.3/1411-01
(4.38+5.05+4.38+21.65+5.01+23.29+7.81+9.75)*0.6*0.1+(19.1+9.53+4.39+ m3 11.842
14.9+10.10)*1.2*0.1
RAZEM 11.842
61|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm linia 3 m3
d.3|1411-01
(3.34+6.56+9.57+4.98+7.78+15+7.54+8.07)*0.6*0.1+(3.68+6.68+6)*0.4*0.1+ |m3 6.428
22.26*0.9*0.1
RAZEM 6.428
62|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.3/0214-01 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 30 cm) - kat.gr. I-ll
(91.008+94.733+51.426)+(11.398+11.842+6.428) m3 266.835
RAZEM 266.835
63|KNNR 4 Sieci kanalizacyjne - rurociggi z rur PVC tgczone na wcisk o $r.zewnetrznej |m
d.3/1008-10 400 mm
22.3+11.57+15.13+9.31+3.36+3.81+1.93 m 67.410
RAZEM 67.410
64|KNNR 4 Sieci kanalizacyjne - rurociggi z rur PVC tgczone na wcisk o $r.zewnetrznej |m
d.3/1008-09 300 mm
14.41+19.1+9.53+4.39+6.1+14.9+10.1+22.6 m 101.130
RAZEM 101.130
65/KNNR 4 Sieci kanalizacyjne - rurociggi z rur PVC tgczone na wcisk o $r.zewnetrznej |m
d.3/1008-05 200 mm
15.48+5.62+4.65+5.21+4.38+5.05+4.38+21.65+5.01+23.29+7.81+9.75+3.34+ |m 167.050
6.56+9.57+4.98+7.78+15+7.54
RAZEM 167.050
66| KNNR 4 Sieci kanalizacyjne - rurociggi z rur PVC tgczone na wcisk o $r.zewnetrznej |m
d.3/1008-03 110 mm
5.14+3.68+6.68+6 m 21.500
RAZEM 21.500
67|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3|1413-01 gtebok. 3m
21 stud. 21.000
RAZEM 21.000
68| KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem i syfonem  |szt.
d.3|1424-01
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
69|KNR-W 2-15 |Separator koalescencyjny szt.
d.3/0228-01
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
70|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 400 mm odc. -1
d.3/1610-05 préb.
20 odc. -1 20.000
préb.
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