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PROJEKT BUDOWLANY

Przebudowa chodnika przy ul. Szosa Witkowska we Wrzesni obreb

INWESTYCJA Wrzegniq, gm. W[Zegniq

ul. Szosa Witkowska, Wrzeénia
dz. nr 767, obreb 0500, m. Wrzesnia

ADRES INWESTYCJI

Gmina Wrzesnia

INWESTOR -
ul. Ratuszowa 1, 62- 300 Wrzesnia
AUTORZY IMIE | NAZWISKO NR UPR. PODPIS
DROGI
Upr. Nr WKP/0254/POOD/08 i
PROJEKTOWAL mgr inZ. Robert Giemza w specj. drogowej ( i
WKP/BD/0059/09 —
.:"/7
Upr. Nr WKP/0314/PWOD/11 P A .
SPRAWDIZIL mar inz. Krzysztof Olszewski w specj. drogowej ST L/ -
WKP/BD/0129/12 /4%
OPRACOWAL mgr inz. Wojciech Kowalski
OPRACOWAL mgr inz. Jacek Hercog
INSTALACJE ELEKTRYCINE
Upr. Nr 290/85/Pw [ L{/
PROJEKTOWAL mgr inz. Michat Mgdrzak w specj. instolacje elekiryczne |
WKP/IE/3194/01 |
DATA 01 MARIZIEC 20156 EGIEMPLARZ el

NRKONTRAKTU 001560




SPRAWDZIt inz. Waldemar Roj w spec]. instalacje elektryczne

Upr. Nr GP Il - 430/129/76
WKP/IE/4308/01 vi,

DATA 01 MARZIEC 2014 EGIEMPLARZ vk
NRKONTRAKTU 001540




Przebudowa chodnika przy ul. Szosa Witkowska we Wrzeini obreb Wrzednia, gm. Wrzesnia

5PIS ZAWARTOSCI
Lp. Tytut dziatu Sirona
CIESC A. DOKUMENTY FORMAENG - PRAWNE o
CIESC B PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
L DROGI
fl. INSTALAC JE ELEKTRYCINE

DEMIURG ul., Plowieckao 11/2, 60-277 Fozna#h
www.demiurg.com.pl, fel./fax. 0048 41 6462 11 40;




Przebudowa chodnika przy ul. 5zosa Witkowska we Wrzeini obreb Wrzednia, gm. Wrzednia

CZESC A. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

DEMIVURGUi.Plowleckal11/2,60-277P0znan
www.demluvrg.com.pl, tel,/tax,00484168621140;



Przebudowa chodnika przy Ul Szosa Witkowska we Wrzeini obreb wWrzeénia, gm. Wrzeinia

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

DRREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Sygh. akt WOIB-OKK-DP-0054- 17472008 Poznan, dnia 10 grednia 2008 £,

DECYZJA

Na podstawie anl. 24 ust. | pkt 7 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawedowych architcktow,
inzynicrow budownictwa omz urbanisthw (Ded z 2001 r. Nr § poz. 42, 2 pbin. zm.) ian, 12 ust ) pkt 1, an 12
ust. 3 B4, art. 13 pst. 1 phe 1, orez ust, 4, an, 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budewlane
(tekst jednality: Dz U, 2 2006 1. Nr 156 poz. 11{% z péin. zm.} oraz § I8 ust, } rozporzadzenia Ministra
Transporiv | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkeji technicanyeh w
budownictwic (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pdin. zm.)

decyzig Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
' otrrymuje -

Pan
Robert Sebastian Giemza

magister inzynier
kierunck: Budowniciwo
urodzony dnia 08 lufego 1976 r. w Inowrochawit

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0254/POOD/08

do projcktowania bez ograniczen
w specjalnofei drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku 2 uwzglednieniem w calodei 2adania strony, na podstawie ani. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzii. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzii.

Pouczenic
1.Podslawg do wykonywania samodziclnych funkejl technicznych w budownictwie stanowl wpis de centralnego rejestry
Gidwnego Inspekiora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkdw wlabelne] izhy samoarzadu zawodowege,
2.0d ninicjszel decyzii stuzy odwolanie do Krajowe] Komisfi Kwalifikacyjne Polskici 1zby Inzynicréw
Budownictwa w Warszawic, za postednictwem Wiclopolskic) Okirggowe) 17by Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu
wteaninie 14 dni od daty jej dorgezenia

Skiad orrekajacy
Okrggowej Komisji K\{i ifika

iy

DEMIURGu!l.Plowieckal1/2,60-277P0zZInan
www.demivrg.com.pl,tel. /[fax 0048814621140




Przebudowa chodnika przy ul, Szosa Witkowska we Wizesni obreb Wrzednia, gm. Wrzednia

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Robert Schastian Giemza

Jest upowazniony w specjaliodei drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnodei objglej niniejszymi
uprawnienizmi i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktdw budowlanych

bez ograniczed.

Zgodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzieinych funkeji technicznych w budownictwie, nini¢jsze uprawnicnia budowlane
uprawniajg do projektowania obicktu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaezeniem drogowych
obickidw inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu § postoju $latkdw powietrznych oraz przepust,

Na podstawie § 15 rozporzqdzenia Minisira Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawic samodziclnych funkei technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projekiowania stanowia podstawe do sporzadeania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci,

PRIZEWODNICZACY
Okrggows Komisp }(waif k?(:\;jnej

% "u

dr in}.. Drmid Pmnfjr

Otrzymuia;
L. Pan Rober1 Sebastian Giemza
61-699 Poznan, os. Wichrowe \‘.’?g()r:c 34127 .
2.0krggowa Rada lzby :
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.4/a

DEMIURGul. Plowieckal11/2,60-227P0zna#
www.demivrg.com.pl.tel, /tax.0048614646271140;




Przebudowa chodnika przy Ul. Szosa Witkowska we Wrzetni obrgb Wizednia, gm. Wrzednig

POLSKER
I 2 8 A&
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
O nimerre werﬁkawm

WKP-LHG-VVI-CBV *

Pan Robert Sebastian Giemza o numerze ewidencyinym WKP/BD/0059/08

adres zamieszkania Os. Wichrowe Wzgdrze 34/27, 61-699 Poznan

jest crlonkiem Wielkopolskiej Okregowe] Izby iniynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczente od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine do dnia 2016-03-31.

Zadwizdczente zostalo wygenerowane elektronicznie § apatrzane bezpiecznym podplsem elektronicznym
weryfikowanym prry pomocy wainego kwalillkowanego certyfikatu w daiv 2015-03-06 roku przez:

Andrze} Mikolajezak, Zastepea Przewodniczgcego Okregowej Rady Witlkopolskie) Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa,

{2godnie art. 5 ust 2 ustawy 7 dniz 18 wrzednia 2001 1. o podpisie elektronicraym (D2, U, 2091 K 130 por. 1450) Hane w pRsTaLi
eiekivonicinej opatrzone berpiecinym podpisern eleltronicrnym werlikowanym priy pomocy Watness kwaliliowenege cortylikatu s3
rownowaine pod wigiedem skutkéw prawnyth dokumentom opslsronym podpisain whsnorgnymi)

s

* Weryfikacig poprawnaio danych w nimiejsiym zadwizdezenlu moina sprawidiic 28 pomocg memero werylkanygnego raiwiadczenia na
stzonie Polskiej izby Iniynferdw Budownictwa wwnw.pib.org.pl dub kentaktuige sig 7 blurem wiaitine; Okregowr] lrby indynierdw
Budownictwa,

DEMIURGuUIL. Plowieckal11/2,60-277Poznan
www.demlurg.com.pi,iel./fux.ﬁﬂésé16621140;




Przebudowa chodnika przy ul. Szos0 Witkowska we Wrzeini obreb Wrzesnia, gm. Wrzelnia

WIELKOPOLSK A
OKREGOWA
12BA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALINIKACYINA

sygn. akt WOHB-OKK-DP-DW-0054-0055-260/201 1 Poznad, dnia 20 grudnia 2001 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach _za\-.'odeﬁ)'rh architektdw,
indynicrdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz U, 2 2001 r. Nr 5 poz. 42, 2 poin. wm.) § art £2 ust. 1 pki -5,
arid2 ust, 304, art 13 ust | pkt 112 vraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipea 1994 1. Prawo
budowlane ( tekst jcdnﬂl}l}’ Dz U z 2010 v, Nr 243 poz. 1623 z pdén. zim} oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenin
Ministre Transportu 't Budowniciwa z dnia 28 t\wmma 2006 1, w spravvie samodziclnych funkeji technicznyeh w
budownictwic {Dz 1. Nr 83 pox. 578 2 pdén. 2m.}

dt‘cqu Okregowej Komisji I\“ahfkacuncj WOIIB
orzymuje

| Pan
Krzysztof Michal Olszewski

magister inzynier
kierunck: Budownictwo
urodzony dnia 28 marca 1981 1. w Dusznikach Zdroju

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0314/PWOD/11

do projcktowania i kicrowania robotami budowlanymi bez egraniczes
w specjalnofcl drogowej

UZASADNIENIE
W rwigzke z uwazglegdnieniem w calodei zadania strony, na podstawie an. 107 § 4 K.p.a. ods!e;paue sie
od uzasadnienia decyzii. Zakres nadanych uprawnied budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouceenie
§.Podstana do wykonywania semodziclayeh funkeji technicznych w budownictwie stusowd wpis do centralnego rejestru
Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanege oraz wpis na st erlonkow wlaiciwe] izby samunzigdy zawodowepn,
204 ninlepseed decvadl slezy odwolanic do Krajowe] Komisii Kuealifibacyfeg Polskicj Tzby Inzvttierdw
Budownictwa w Wanzawie, va postedoiciwem Wielkopolskle] Olegpows] Romisii Kwalifikacyjngg Wiclkopolskiej
Dkrggowe] bxby Inzyniesdw Budownictwa w Poznaniu w terminic 14 dni od daty jcj dorgesenia.

. Przewodniczaecy
: Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjney WOIIB

dr inz. Daniel Pawlicki

DEMIURGul.Plowieckal1/2,60-277Poznad
www.demivrg.com.pl.tel. /fax. 0048816627140




Przebudowa chodnika przy ul. Szosa Wilkowska we Wizesni obreb Wrzetnia, gm, Wrzednia

Na podstawic art.12 ust.1 pkt 1, 2, 3,41 5 oraz art. 13 ust, 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Krzysziof Michal Olszewski jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projekidw budowlanych w specialnosci objete] ninigjszymi
uprawnieniami i sprawowanin nadzors autorskicgo,

- kicrowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wylwarzaniem konstrukcyjnych clementow budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli 1echnic2mj Wy Awarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inw cxlnmkicgo, ‘

- r.prawowam'\ kontroli ItLhmuj)q atrzymania rpmcmnw buduuianyth

bez ograniczes,

Zgodnie z § 18 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwielnia
2006 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnicpia upowasnialy do projektowania obickiu budowlanego i kicrowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obickiem budowlanymy, takim jak:

- droga, w rozumieniu preepisow. o dropach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obickiow inZynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz praepust,

Na podstawic § 15 rozporzadzenia Ministra Transporty i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych Tunkeii technicznych w budownictwie, uprawnienia do-
projcktowania stanowi podstawe do sporzqdzania pmjckiu zagospod.aw\\ama dzialki lub
terent w zakresic w/w specjalnosed.

Shiad orzekajycy

Okregowej Komisji Kwalifikneyineg
Przewodniczacy — dr inZ, Danie] Pawhickl e
Crlonck Komisi ~ dr ink. Andrzej Barczynski

Czlonelk Komisji — mgr in2. Szczepan Mikurendat,. Lo dof.

Otrzymuig: _
1. Pan Krzysztol Michal Olszewski

62-262 Lubowo, Wierzyce 12 12
2.0kregowa Rada tzby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlancgo
4.afa

DEMIURGU]l.Plowlecka11/2,60-277Poznci
www.demliurg.com.pl,tel./tax.0048616621140;



Przebudowa chodnika przy ul. 5zosa Witkowska we Wrzesni obreb wrzesnia, gm. Wrzesnia

POLSKA
i Z 8 A
[NZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zadwiadczenie
© fhuMERE weryliacyjnym:

WKP-70D-96U-AP5 *

Pan Krzysztof Michal Olszewski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0192/12

adres zamieszkania ul. Warszawska 4 A/33, 62-025 Kostrzyn WIelkamI$k1

jest cdonkiem Wielkopolskiej Okrggowe] lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine do dnia 2016-05-31,

Zatwiadezenie rostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpleczaym podplsem elektronieznym
werylfikowanym przy pomody wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-04-29 roku przez:

Wiotdzimierz Draber, Przewodniczgty Okrggowg; Rady Wielkopolkiz] Okrgpowe) lby Indynlerdw Budownictwa,

{2godnia art. 5 st 2 ustEwy @ dnia 18 wzednla 2000 ¢ o podpisie elektronicerym (D2, 1 2001 Nz 130 poz. 1450] dune w postad
elektroniczne] opatraone berpleanym podpbem elekironk mym werylikowanym przy pomoy vainego kwalifikowanego cenylikatu s3
réwnowame pod wagkdem skutkdw prawnych dokumentom opati2onym podpisaml wlasnorecanymi) '

* Weyikadk poprawnoid danych w niniguzym zadwladieniy moina spravidiil 74 pomecy numeey weryfikacynege tatwiaderenia na
stronie Pefsidej by tntyrdecdwr Budownitwa wiew piit.org.pl heb keataktujge sig 1 blwem vdalche] Okigaowe] by indy pderbw
Budownk twa, ’

DEMIURGU!L. Plowleckal1/2,60-277Poznah
www.demiurg.com.pl,tel. /[lax.0048616621140;



Przebudowa chodnika przy ul. Szosa Witkowska we Wrzesni obreb Wrzesnio. gm. Wrzednia

Obywoteltkd oo Michad Madrzak =

: {imig | nomiske) T e
jest upowoiniony{u) do:

1/ sporradzania projektéw instalzcji elskirycznych,

2/ w budewnictwie eséb fizycznych - do kierowsnis,nadzorewania
1 kentrelewanisa budowy, kierowanias 1 kan‘tmlwamg wytwarzania:
kanstrukeyinych elementow instalaeil eraz ccenfaniz 4 baéaniw
stamy technicznegs instalacjl slekirvoznychy = « « v = = « o -
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DEMIURGUI.Plowieckal1/2,60-277P0znof

www.demivrg.com.pl,tel./faox. 004B4616621140;




Przebudowa chodnika przy ul, $zosa Witkowska we Wizesni obreb Wrzednia, gm. Wrzesnia

POLSKA
i1 8 &
IRIYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o humerze werylEcymyim:

WKP-TQS-IKR-KXN *

Pan Michal Madrzak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/3194/01

adres zamieszkanta 0s. St. Batorego 42/32, 60-687 Poznan

jest czlonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowtedzialnosci cywilnej.

Nintejsze zadwiadczenie jest waine do dnia 2016-12-31.

Zadwiadczente zostalo wygenerowane elektronicznte  apatrzone bezpieczaym poadpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomoty wairego kwalifikowanego centyfikatu w dnlu 2015-12-23 roku preen:

Wiodzimierz Draber, Praewodniczacy Okregowe} Rady Wietkopolskiej Okregowej by Infynierdw Budownictwa,

1Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 1B wrzednia 2001 ¢, o podpisie elekironiczopm (D2, G, 2001 Re 130 por. 1450) dane w postaci
slektranictae] opatrzone berpletinym podpisem elektronicinym werylikowanym pery ponsocy warnego kwalfiktwanego certyfikatu 53
réwnowaine pod wplgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzenym podpisamd whashorgeznymi}

* weryfikacle poprawnoid danych w ninkejszym eadwisdczeniy moina sprawtizié 1z pomocy numery weryliRacyinege radwiadazenia na
stronie Polskie} liby Inbynierdw Budownictwa weoei.piib.org-pl lub kontaktujac sie 2 biurgen wiadziwe] Okrggowej leby intynizréw
Budownictwa, '

DEMIURGuU!.Plowlieckal11/2,.60-277Pocznah
www.demiuvrg.com.pl.tel./tax. 0048461464621140;



Przebudowa chodnika przy ul. Szosa Witkowska we Wrzeini obreb Wrzednia, gm. Wrzednia

URZAD WOIEWODZKI
W POZNANIU
Wydzial
Goespodarki Prrestrzennej

{ Ochrony Srodowiska b, ERREATE A
v GP I - 530/129/76
SEPWIERDZFNIE PRZYGOTOWANIA ZARODOWESQ
do pelnienia samodzielnych funkcjl technicznyeh w budownictwie

Ha podstawie § 4 ust.2, § ?'i § 13 ustsl pkt 4 1itsd rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Terenows] L Oshrony Srodowiska z dnia 20 lutege 1975
w spravie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U.Hr gy
poz 46/ stwierdza sig,Ze

Obywatel ROJ Waldemar Jan ~inzynier elektryk - urodzony dnia 21 czerw
wea: 1946 ri w Lwdwku posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace de
wykonywania samodzielned funkeji projektanta: w specjalnoded instalacyino-
ingynieryjnej w zakresie instalacji elektryeznychy

Cbywatel RoJ Waldemar Jjest upowainiony dot

1/ sporzgdzania projekidw instalacii elektrycznych,

2/ w budownictwie oséb fizyeznych~ do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania i Kontrolowania wytwarzee=
nia konstrukcyjnyoh elementédw instaslacii oraz cceniania { ba-
dania stsnu technicznege instalacii elektryeznych, = = = = w

A W R e e e G MR M MR e de e M e B 30 ke e

Otrz e

A
ObsWaldemar ROJ

< vp. Wowwedy

ul,Chopins 3a/% msi;i. erc; }rmmw Welsn

Poznat

TIGK 475478 - WD

DEMIURGuUl.Flowieckat1/2,60-277P0zInaf
www.demiurg.com.pl,tel./fax.0048B46164621140;




Przebudowa chodnika przy ul. Szosa Witkowska we Wrzesni obreb Wizednia, gm. Wrzednia

INZYHIEROW
EYDOWHICTWA

Zaswiadczenie
© Mamerte welyfikacymym:

WKP-RG4-5X5-WBM *

Pan Waldemar Roj o numerze ewldencyjnym WKP/IE/4308/01

adres zamieszkania ul, Wilczak 154727, 61-623 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Intynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosici cywilnej,

Ninigjsze zadwladczenie jest waine do dnia 2016-12-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisern elekironicznym
weryfikowanym priy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaly w dniu 2015-12-28 roku przez;

Wiodzimierz Draber, Przewodniczaey Ckregowe] Rady Wielkopolskiej Okregowej by Infynierdw Budownictwa,

{Zgodnie ary. 5 st 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednla 2001 1, o podpisie elekireniczoym (Do 0. 2001 Ke 130 por. 1450} dane w postad
elektronicipgj opatraone bezpiectnym padpiem elakronicznym wergdiftrwanym pay pomocy weinego kwalifikowanego certylfikats sz
rdunowatng pod wegledem skutkdw prawnych dokumentomn ppatrzonym podpisami wiasnorgrinymi)

* Weryffacle poprawnoid danych w niniejstym raiwiadazeniu moina sprawdiit 12 pomocg numern werplikaryjnego 1sdwisticzenia na
stronig Polckie] keby intynierdw Budownictwd www pithorg.pl lub konfakiujyc sig 2 biurern wlateiwe] Qirggowe] Itby Inbynierdw
Budowniciwa.
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Prebudowa chodnika przy ul. Szosa Witkowska we Wrzeini obreb Wizesnia, gm. Wrzednia

Poznah, dnia 01.03.2016 .

OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 fipca 1994 wg aktuainego sianu prawnego Prawo Budowlane
ofwiadczam, ze projekt budowlany pt. ,Przebudowa chodnika przy ul. Szosa Witkowska we Wizesni obreb Wrzeinia,

gm. Wizednia” zostat sporzqdzony zgodnie z obowiqzujgeymi przepisami oraz zosadami wiedzy technicznej.

Projektant Sprawdzajgcy

- . e

/’/.z ’ -'f ,
o A TN - / ! E,j( /
mgrinz. Robert Glemza magr inz. Krzysziof Olsrewski
4 ’ }
magr inz. Micha! Madrzak ' inz. Waldemar Roj {
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CZESC B. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SPIS ZAWARTOSCI
Lp. Tytut dziaty Strona
1 DROGI
1. INSTALAC JE ELEKTRYCZNE T
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. DROGI
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Przebudowa chodnika prey ul. Szosa Witkowska we Wrzesdni obrel Wrzesdnia, gm. Wrzesnia

CZESC OPISOWA

SPiS TRESCI

1.
2.

2.,
2.2

3.
4.
5.
6.

é.1.
6.2,

7.

7.1.
7.2

8.

8.1

9.

10.
1L
12,
13.
14,
15,
16.
7.
8.

Przedmiot inwestycji

Dane ewidencyjne

Inwestor

Dziatki objete inweastycjg

Podstawa opracowania

Warunki gruntowo - wodne

Istniejgey stan zogospodarowania dzafki

Projektowane zagospodarowanie dzialki

Przebudowa zatoki oufobusowe), zZiozdu | chodnika wzdiuz ul. Sz20sa Witkowska dz. 747
Przebudowa chaodnika przy ul. Szosa Witkowska - sfrona pofudniowa i przejicie dla pieszych
Przekroje konstrukcyjne

Przekrdj nawierzchni zatoki autcbusowej

Przekrd] ciggdw pieszych

Pochylenia podiuzne i poprzeczne

latoka avtobusowa i Zjazd

Odwodnienie

Siecii urzgdzenia uzbrojenia terenu

Wycinka drzew, zagospodarowanie zieleniq

Dostepnoié dlia niepefnosprawnych

Infoermacie dotyczqee ochrony zabytkdw i débr kultury

Dane okrellajgce wptyw eksploatac]i gérniczej na dziatkeg Iub teren

Dane informacyjne o charakterze i cechach istnigjgeych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska
Gospodarka odpadami i §mieciami

Obszar oddziatywania obiektow

Uwagi kohcowe
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Przebudowa chodnika przy ul. Szosa Witkowska we Wrzedni obreb Wrzednia, gm. Wrzednic

1 Przedmiol inwestycji

Przebudowa chodnika przy ul. Szosa Witkowska we Wizelni obreb Wrzednia, gam. Wrzednia,
2. Dane ewldencyjne
21. Inwestor

Gmina Wrzesnia
ul. Ratuszowa |
62 - 300Wrzesnia

2.2, Dzialki objete inwestycjg
Przedmiotowa inwestycja ptanowana jest na dziatkach 767, obreb 0500 w mieicie Wrzednia
3. Podstowa opracowania

+ Umowa zinwestorem

+« Wiz lokalna | ogledziny stanu istniejgcego

«  Aktualna mapa zasadnicza do celdw projektowych w skali 1:500
. Inwentaryzacja budowlana

+  Obowigzujqce przepisy Prowa Budowlanego
4. Warunki gruntowo - wodne

Worunki gruntowo wodne, zgodnie z operatem geotechnicznym oznacza sig, jake grunt o noinoici G4. Na
catym obszarze objetym opracowaniem wystepuje warstwa od 50 do 120 cm nasypy niebudowlanego.

Nasyp niebudowlany nclezy wymieni¢ na nasyp budowlany.
5. Istniejqcy stan zagospodarowania dzialtkl

Na fragmencie dziatki 790/2 zndjduje sie porking o nawierzchni nieulepszonej, szufrowej, wyznaczony
kraweznikiem betonowym, pozosiata czesé terenu jest porodnigta rollinnoiciq, gtdwnie trawami i drzewami.
Parking otwieflony jest latarniami uicznymi. Bezpoirednio przy parkingu na dziotce 782 znajduje sie droga
stuzgca jako awaryjny dojozd do ogrédkow dziatkowych znajdujgeych sie na pdinoc od dzatki 790/2 oraz
do dojozdu do parkingu. Parking skormunikowany jest z ul. Szosa Witkowska za pomocq ziazdu z dziatki 782.
1. Szosa Witkowska znojduje sie na dziatce 747. Jest to vlica jednojezdniowa o dwbdch kierunkach ruchu, o
nawierzchni asfaliowe), spodek doszkowy, przy ulicy znajduje sie chodnik cbustronny o nawierzchni
asfaltowe] od strony dziaiki 790/2 i czeSciowo z kostki befonowe] 1 asfaltu od sfrony potudniowej. Droga
wyposazona jest w kanalizacje deszczowq i odwiellenie uliczne. Chodnik wyniesiony jest 12 cm ponad

powierzchnie jezdni,
b, Projeklowane zagospodarowanle dziatkl
6.1, Przebudowa zatok! autobusowe], ziazdu i chodnika wzdlui ul. Szosa Witkowska dz. 767

wzdiuz ul. Szosa Witkowska projekiuje sie wykonanie przebudowy chodnika w zatoke autobusowq, wraz z
zotokq istnieje konieczno$é zmiany przebiegu chodnika. Nawierzchnie jezdni i chednika zatoki wykonaé z
kostki 20 x 10 cm, szarej, grubosci 8 em. Wzdiuz krawedzi jezdni asfaitowe] wykonad ciek z dwbdch kostek 20
x 10 grubcici 8 cm obnizony. Jezdnie cddziei¢ od chodnika za pomocq kraweznika betonowego 15 x 30 x
100 wyniesionego 12 ¢m nad powierzchnig jezdnl. Chodnik obigly przebudowq dowigzac poczgtkiem i
koncem do istniejgcego chodnika, chodnik od strony drogi i zatoki wydzieli kraweinikiem 15 x 30 x 100, og
strony zieleni chodnik wydzieké opomikiem 8 x 30 x 100, Zatokg autobusowq dowigqzaé do krowedz jezdni
istniejgcej. Istniejgey ziozd zostanie przebudowany - poprawione zostang fuki poziome oraz unormowana

DEMIURGul.Plowieckal1/2,60-277Poznait
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Preebudowa chodnika przy ul. $zose Witkowska we Wrzeini obreb Wrzesnia, gm. Wrzesnia

6.2,

7.1

7.2.

8.1.

zostanie szerokoié. Na zeidzie projekiowane jest przejicie dla pleszych, przebudowqg objelo réwniez

chodnik w zasiegu tukéw, Kraweinik przy przejsciv dla pieszych naleiy zalopic.
Prizebudowa chodnika przy ul, $zosa Witkowska - strona poludniowa i przejicle dla pieszych

W zwigzku z wykonaniem przystanku autobusowego, projektuje sig wykonanie przeficia dla pieszych w
poblizy przystanky, W zwiqzku z tym istnieje koniecznosé przebudowy chodnika wzdiuz ul, Szosy Witkowskiej
po strenie poludniowe). Chodnik zostanie przebudowany na odcinku wykonanym z plyt chodnikowych -
zostanie opuszczony kraweink oraz wymieniona nawierzchnio na kostke befonowq. Chodnik zostanie
wykonany do granicy dziaiki drogowej nr 747,

Przekroje konstrukcyjne

Przekrdj nawierzchni zatoki avtebusowe]

Warstwa Grubois
[em]
Warstwa Scieralno - kostka betonowa szare 20 x 10 8
Podsypka cementowo - piaskowa 1:3 3
Podbudowa zasadnicza - podbudowa zasadnicza z betonu cementowago B20 22
Wymiana gruntu - nasyp niebudowiany - piasek $redni, zageszczony warstwami, co 30 gr. zmienna
cmdo s = 0,98 min 50 ¢m
Przekréj ciqgéw pieszych
Warstwa Grubosé
cm]
Warstwa Scieralna - kostka betonowa szara 20 x 10 8
Podsypka cementowo - piaskowa 1:3 3
Podbudowa zasadnicza - kruszywo famane, stabilizowane mechanicznie, frakcja 0/31,5 15
Wymiana grunfu - nasyp niebudowlany - piasek sredni, zageszczony warsiwami co 30 gr. ztmienna
cmdo ls= 0,98 min 50 cm

Uwaga. Igodnie z wynikaml badar geologicznych, warstwa wierzchnlq gruntu zalegajqcego na dzlatkach
objetych inwestycjq, to nasyp niebudowlany skfadajqey sie z plasku drobnego, humusv, gruzu | szlaki.
Warstwe fe naleiy wymienié na warstwe nasypu budowlanego. Wymiony naleiy dokonaé do pozlomuy
warstwy gruntu rodzimego. Jako grunt zasypowy wykoizystaé plasek éredni, rageszczany warstwami, co 30
cmdo Is = 0,98,

Pochylenia podiuine | poprzeczne
Zatoka autobusowa | zjazd

Pochylenie podiuine nalezy dowiqza¢ do krawedz ul. Szosa Witkowska. Chodnik  na  edcinku
przebudowywanym dowigzaé poczatkiem i koficem do istniejgcego chodnika, FPochylenie poprzeczne
zatoki wykonaé joke 2% w kierunku do jezdni, gdzie znajduje sie iciek z kostki brukowanej,

Chodnik zatoki nalefy wykonaé o spadku 1% w kierunku na terenu biologiczne czynne.

Odwodnienle

DEMIURGu!.?iowieckal!/2.60-277Poznoﬁ
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Przebudowa chodnika przy ul. Szosa Witkowska we Wrzeini obreb Wrzednia, gm. Wizednia

10,

iL

12,

13,

14,

15.

14,

17.

8.

Odwodnienie zrealizowano za pomocg kanalizacji deszczowej. Stosujac odpowiednie pochylenia woda

odprowadzana jest do §clekdw z kostki betonowej a nastepnie do wpustdw kandlizacji deszczowe].
Sieci i urzqdzenia uzbrojenia terenu

Sieci na dziatce 767 przechodzqce przez teren inwestycii
« siec wedociggowa
+ sie¢ energelyczna
s+ siec gozowa
+  siec kanalizacji sanitarne)
« sied konolizacj deszczowej
¢ sied teletechniczne
Przebudowie ulega siec zasilania odwietlenia lamp ulicznych w zakresie parkingu - rozbudowa istnigjqeej

sieci ofwietlenia ulicznego i w zakresie budowy zatoki - przesuniecie kolidujgcych lamp odwielleniowych.
Wycinka drzew, zagospodarowanie zieleniq

W wyniku prac budowlanych nie zostanqg wyciete drzewa ani krzewy. Przesadzeniv ulegng sadzonki drzew
posadzone wzdiuz dziafki 767 {ul. Szosa Witkowska), na skutek zmiany przebiegu chednika.,

Dostepno$é dla niepelnosprawnych

Dostepnos¢ dia niepetnosprawnych zostafa zachowana poprzez obnizenie krawginikdw na kzyzowaniu sie
przejic pieszych z drogami o tokie poprzez zopewnienie odpowiednich spadkéw poprzecznych i
podhuinych nawierzchni. Na parkingu wydzielone zostaty réwniez migjsca postojowe dia  oséb

niepetnosprawnych.
Informacje dotyczgqce ochrony zabytkdw | débr kultury

Przedmictowe dziciki nie znajdujq sie na obszarze objetym ochrong konserwatorskg ani takie obiekty nie sq

wpisane do rejestru zabytkdw.

Dane okreflajgce wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke [ub teren

Przedrictowe dziatki nie znajduje sie na obszarze eksploatacji gémicze].

Dane informacyjne o charaklerze i cechach isiniejgeych | prrewidywanych zagrozen dla érodowiska

Dla przedmiotowe] inwestycji brak jest koniecznoici wprowadzania szczegolnych rozwigzan dla ochrony

srodowiska i fudzi.
Gospodarka odpadami i §mieciami

Gospadarka odpadami | $migciomi nie ulega zmionie. Smieci usuwane sq do koszdw na dmieci
zamonfowanych wzdtuz chodnika.

Obszar eddzialywania obiekiéw
Obszar oddzialywania obiektu zawiera sie w granicach driatek inwestora.
Uwagi koncowe

1godnie z zasadami chowiqzujgcego prawa budowlanego, przy wykonaniu robdt nalety stosowaé jedynie
te wyroby, ki¢re uzyskaly pozytywnq ocene, stwierdzajqeq przydatnoic do stosowania w budowniciwie. Sg
fo wyroby, dla ktérych wydano: certyfikat ma znok bezpieczenstwa, wykozujgey. ze zosiolo zapewniona

zgodnoic z kryleriami technicznymi okredlonymi na podstawie polkich norm, aprobat technicznych oraz

DEMIUVURGuUl.Pltowieckallt/2,40-277Pcznah
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zastosowanych przepisdw, lub tei: deklaracje zgodnoici {certyfikat zgodnosci} z wiadciwg normg badz
aprebatq techniczng, jezeli dany wyréb nie jest objety certyfikacja na znak bezpieczenstwa.

« W sprawach nieckreslonych dokumentacjq obowigzujq:

- Prawo budowlane

- warunki fechniczne, jokim powinny odpowiadad budynki ich usytuowanie

- warunki techniczne wykonania i odbiory robdt budowlkano- montazowych {wg Ministerstwa
Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.}

- instrukcje, wytyczne, Swiadeciwa dopuszezenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

— insfrukcje. wytyczne | warunki fechniczne producentdw i dostawcow materiatéw budowlano-
instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytucji konfrolujgeych jako$¢ materiatdw i wykonywanych robét,

¢ W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwiqzan systemowych nalezy przy wycenie uwzglednic wszystkie
elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.

= Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zeobowigzany jest do zopoznania sie ze  wszystkimi
dokumentacjomi branzowymi i budowlanymi.

»  Opis prac i cel, jaki nalezy osiqgnqg¢ dla kaidege rodzaju robdt odpowiadajg minimainemu rezutiatowi, jaki
jest do przyjecio przez Inwesiora. Ninigjsza dokumentacja nle moze jednak zowiercé dokiadnego
wyliczenia | opisu wszysikich materiaféw, szczegétdw | wylycznych niezbednych do  doskonatego
wykonania robdt.

»  Rysunki i czedd opisowa 3q dokumentami wzajemnie sie uzupetnicjgeymi. Wszystkie elementy ujete w
specyhikacii {opisie}), a nie vjgte na rysunkach lub ujgte na rysunkach a nie ujete w specyfikacji winne byé
fraktowane tak jokby bylty ujete w obu. W przypadku rozbieinosci w jakimkolwiek z elementdw
dokumentacji nalezy zglosié projekiantowi, kidry zobowigzony bedzie do pisemnego rozstrzygniecia
problemu,

+  Wszysikie elementy nie ujele w niniejszym opracowaniu {opis, specyfikacia, rysunki}, a zdaniem Wykonawcy
niezbgdne do prowidfowege dzictania instalacfi nie zwalnicjy Wykonawcy z ich zamoniowanic i
dostarczenia.

+ Ie wigledu na rodzq) robét Wykonawca, powinien zdawad sobie sprawe z prac, jakie nalezy wykonad, z
ich zakresu i ich rodzaju, Dzigki umiejetnosciom zawodowym w swojej specjalnoici powinien uzupelnié
szczegdly, kidre moglyby zosiaé pominiete w poszczegdinych czefciach dokumentacii lak, aby idealnie
wykonaé opisany obiekti zagwaranfowad wymagany rezultat.

« W przypadku btedu, pomylki lub watpliwosci interprefacyjnych Wykonowca, przed zoieniem oferty,
powinien wyjasni¢ sporme kwestie z Inwestorem, kidry jako jedyny jest upowazniony do wprowadzania
zmian. Wszelkie niesygnalizowane nigjosnodci bedq interpretowane z korzyécig dia Inwestora.,

+  Wszystkie specyfikacje urzgdzen i rysunki szczegdiowe proponowane przez Wykonawce nalezy zatwierdzid u
Inwestora lub w Biurze Projeklowym.

» Biuro Projekiowe nie ponosi odpowiedzicinodci za wszelkie nieuzgodnione zmiany wynikajqce z
uszezegblowienia rozwigzan funkejonalnych, technologicznych, dostosowania do wymogdw stawianych
przez technologie, konstrukcje, instalacje, ifd. craz zmian wprowadzonych przez Inwestora

+ Roboly nalezy wykonaé w vzgodnieniu oraz zgodnie z zaleceniami naodzordw technicznych

+«  Wszysikie wymiary podawane sq w mefrach. Nie wolno braé zadnego wymiary mierzge bezpoérednio z
rysunku. Obowiqzkiem wykonawcey jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakigjkolwisk zmiany
lub rdznicy zauwazonej migdzy projektem a stanem foktycznym wykonawca zobawiqzany jest przekazaé te

informacje do biura projexiowego.
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« W frakcie proc moie w niewielkim zakresie zaistnie¢ koniecznoié wykononia deodatkowych prac
niemotliwych do okrellenia na etapie wykonywania dokumentacji projektowe] | tym samym nieujetych w
niniejszej opracowaniu.

»  Ninigjszy projekt w wersji elekfronicznej jest egzemplarzem informacyjnym i jako taki nie moze stuzyé, jako

podstawa do wykonania na jego bazie { lub jego wydrukdw) jakichkolwiek prac budowianych.
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CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW
NR RYS. NAZWA RYSUNKU SKALA
B.0i Projekt zagospodarowania tereny 1:100
D.02 Przekrdj A~ A.B-BiC-C, DETALE 1:20/10
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LEGENDA:

E KRAWEZNIK WYNIESIONY BETONOWY 30 x 15 x 100

E KRAWEZNIK ZATOPIONY BETONOWY 30 X 15 X 100

E OPORNIK BETONOWY 30 x 8 x 100

NAWIERZCHNIA MIEJSC PARKINGOWYCH - KOSTKA EKO | GR. 8 CM

|:]NAWIERZCHNIA JEZDNI MANEWROWYCH - KOSTKA BEHATON GR. 8 CM

NAWIERZCHNIA ULICY TADEUSZA MAKOWSKIEGO/ZATOKI
AUTOBUSOWEJ KOSTKA BEHATON GR. 8 CM

NAWIERZCHNIA CHODNIKA PROJEKTOWANA KOSTKA 20X10 GR. 8 CM
ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA CHODNIKA

TEREN BIOLOGICZNIE CZYNNY

(R GRANICA OPRACOWANIA | ODDZIALYWANIA

e
DZIALKI OBJETE OPRACOWANIEM
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Przebudowa chodnika przy ul. Szosa Witkowska we Wrzedni, difatka 767, obreb Wrzesnia, gm. Wrzednia

Il. INSTALACIJE ELEKTRYCINE

DEMIURGuUl.Plowleckal1/2,60-277P0znahf
www.demliuvrg.com.pl,tel. /fex . 0048461464621140;




Przebudowa chodnika przy ul. Szosa Witkowska we Wrzedni, dziatka 747, cbreb Wrzesnia, gm. Wrzesnia

CZESC OPISOWA

SPIS TRESCI

1. Przedmiot inwestycji

2. Podstawa opracowania

2.1 Normy

3 Przebudowa ofwietlenia ulicy

4, Wytyczne ukiadania i montaiu kabfi.
5. Ochrona przeciwporozeniowa

DEMIURGUu|.Plowieckai1/2,60-277Pcznah
www. demiurg.com.pl,lel./1ax. 0048616621140




Przebudowa chodnika przy ul. Szosa Witkowska we Wrzeéni, dziatka 767, obreb Wrzesnia, gm. Wizeinia-

1. Przedmiot inwestycji

Ninigjsze opracowanie obejmuje:
- projekt pzebudowy oéwietlenia zewnelrznego chodnika.

2. Podslawa opracowania

Podstawe opracowania stanowiq:
" =~ plan zagospodarowania terenu w skali 1:500,
- uzgodnienia z inwestorem,
~  inwentaryzacja istniejgcego céwietlenia terenu do celdw projektowych,
- pismo ENEA Operalor Sp. z 0.0, nr 5135/20/2016/0D5/IR4 7 dnia 03.03.200 4

2.1, Normy

Prawo budowlane ,
N-SEP-E-004 Elekfroenergetyczne i sygnalizacyine linie koblowe,

3. Przebudowa ofwiellenia ulicy

W zwiqku z przebudowq chodnika zachodz koniecznoié prrestawiania siniejgcych dwoch lafarni
kolidujgcych z projektowang zatokq,

Kolidujgce latarnie nalezy przestawic w nowe miejsca, zgodnie z rys. E.O1.

Istniejace kable zasilajqee latarnie nalezy w razie poirzeby przediuzyé, stosujge muty kablows ZMR-1.
Przedivione kable powinny by¢ zgodne z  kablami istnigigoymi.

4, Wytyczne ukladania | monfazv kabli.
Kable nalezy uktada¢ w Zemi, na dnle wykopu o glebokolcl 0,6 m, na warstwie piasky o gruboici co
najmniej 10 cm, liniq falistq z 3% zapasem dia skompensowania modiwych przesunied gruntu. Utozone kable
zasypaé podobng warstwq piasku, nastepnie warstwq gruntu rodzimego o gruboéci co najmnigj 15 cm, a
nostepnie przykry¢ foliq, Odlegloéc folii od kabla powinna wynosié co najmniej 25 cm. Jezel gfebokoici te
nie mogq byé zochowane { np. obejficie urzadzen podziemnych } dopuszczalne jest ulozenie kabla na
mniejsze] gtebokoici, jednak na tym odcinku kabel nalezy chronié odpowiedniq ostong. Skizyzowania kabli
nalezy wykonaé zgodnie z postanowieniami zowartymi w normie N SEP - E-004 ,, Elekfroenergetyczne i
sygnafzacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa." oraz rysunkami zawartymi w projekcie. Prace
ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenio podziemnego wykonaé recanie, '
Zakonczenia kabli nn wykonaé metodg obrobki na sucho. Dia ustalenia szczegdlowych tras istniejgcego
vzbrojenia podziemnego nalefy wykonad prébne przekopy. Trasy kabla powinny byé wyfyczone przez
uprawnicnego geodete. W frakcie wykonywaonia prac szczegéing uwage zwrdcié na przestrzegaonie
przepisdw BHP.
Dodatkowo nalely ulozys w rowie kablowym bednarke FeZn 30%4.

5. Ochrona przeciwporaieniowa

Igodnie z normq PN-IEC 60364, jako system ochrony od porazen prgdem elekirycznym zastosowano
samoczynne dostatecznie szybkie wylgczenie zositania, w przypadky przekroczenia wartosci napiecia
dolykowego  bezpiecznego, 2z wykorzystaniem  urzqdzen ochronnych  przeteieniowych i
réinicowoprqdowych oraz polqczenia wyréwnawcze, Joko system zasilania przyieto system IN-C, zgodnie z
istniejacym systemem w sieci obwietlenia ulic.

DEMIURGul.Plowieckal1/2,40-277P0znad
www. demivrg.com.pl,tel./fax.0048616621140;




Przebudowa chodnika przy vl Szosa Witkowska we Wrzesni, dziatka 767, obreb Wrzesnia, gm. Wizeinic

CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW
NR RYS. NAZWA RYSUNKU SKALA
FLOp PROJEKT PRZEBUDOWY OSWIETLENIA - ' 1:500

DEMIURGUI. Plowleckall/2,60-277FP0znah
www.demiurg.com.pl,jef. ffox.004846146621140;




Q istniejgca latarnia do przestawienia

projektowany odcine linii kablowej nn 0,4 kV

<+  projektowane mufy kablowe

Gmina Wrzesnia
ul. Ratuszowa 1, 62 - 300 Wrzesnia

1a po przestawienih\ N o ' "g\ S e Lt A1 - > ‘e '| INWESTOR

Przebudowa chodnika przy ul. Szosa Witkowska we Wrzesni,

\'_ INWESTYCIA dziatka 767, obreb Wrzesdnia, gm. Wrzesnia
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| LOKALIZACJA

| STADIUM PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA

istniejgca latamnia do przestawicnia

istniejgca latamia po przestawieniu 25 ol AR A g O N NN ' N NN e DEM F}G lel ffax: +48 61662 1140
s e A G NN SN SR

ul. Plawiecka 1172

www.demiurg.com pl

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR.W SPEC.  POQPIS
230/85/P, i
PROJEKTOWAL.: |mgr inz. Michat Madrzak wspecja':ok( instalacje elektr, lb 0
nrizoy WiKP/IE/3194/01
: GP 11-630/129/76 / i
"{SPRAWDZIL: inz. Waldemar Roj w spacjalnodei instalacje elektr, / //
nr izby WKP/IE/4308/01 /
"|oPRACOWAL: = b
":|OPRACOWAL:
TRESC RYS. SKALA
PROJEKT PRZEBUDOWY 1500
OSWIETLENIA
DATA MARZEC 2015 NR KONTRAKTU 001560
BRANZA IE NR REWIZJI OO NRRYSUNKU IE 01 p
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