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UWAGI:
1. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt, budowlano-montazowych
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N = == == ==} —, — = T = _— == | = == | =N = = = = = = == = = \'| \ = 2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiazan w zakresie sztuki
budowlane] nie zwalnia wykonawcy z koniecznoéc skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwesforem a takze z
projektantem i za jego zgodaq.
3. Kazdy skadnik projekfowy nalezy rozpafrywaé i rozpoznawaé w dokumentacii w konfekécie wszystkich rysunkéw, kidre do fego skiadnika sie
odnoszq z uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlane].
4. Wszystkie elementy instalacii nalezy przyimowaé wedtug pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentaci
5. Zaistiate niezgodnosci pomiedzy projektem sanitamym i pozostatymi opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejgcym nalezy wyjasnic i
uzgodnic z projektantem.
6. Wszelie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczeginosci elementy stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowei, balusirad, i innych nalezy
zamawiaé | wykonywaé / montowaé na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
g 7. Wszekie materiaty uzyte w projekcie, rozwiqzania techniczne i urzqdzenia muszq odpowiadaé normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp; posiadac
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o~ o~ o~ ~ ~ ~ ~ N ) ™ > . . § A 8. Uwagi i opisy zamieszczone w czeici opisowej projekiu sq infegralng czescia ninieiszego opracowania.
= = = = = = = = £ = = £ £ =4 = 9. Ze wzgledu na rodzaj robt Wykonawca, powinien zdawad sobie sprawe z prac, jakie nalezy wykonaé, z ich zakresu i ich rodzaju, Dzieki
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3 3 H H 3 3 3 3 =] 3 3 =] =] £ 3 umiejetnosciom zawodowym w swoje] specialnosci powinien uzupelnié szczegdty, kidre mogtyby zostaé pominiete w poszczegélnych czesciach
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S S S S S =4 S S S S S ~ S dokumentacii tak, aby idealnie wykona¢ opisany obiekt i zagwarantowa¢ wymagany rezultat.
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R R o o R 11 R R=1 Eel = o Es] Py P = O 10. W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci inferpretacyjnych Wykonawca, przed ztozeniem oferty, winien wyjasni¢ spormne kwestie z Projektantem
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= = = = =4 S =4 =3 = ] = = — — = = ub z Inwestorem. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedq interpretowane z korzyécig dia Inwestora.
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7 ~ ~ ~ ~ ~ = ~ ~ 1= - - ~ 17 ~ ~ 5 ~ ~ 11. Wszystkie specyfikacje urzqdzen i rysunki szczegétowe proponowane przez Wykonawce nalezy zatwierdzi¢ u Inwestora lub w Biurze Projekfowym
2 El El s s El = E] E] o ~ | © @ < o 2 S < E] = E] s 2 E] E] ; " i i ; ; - ;
. = & b 5 5 & % b b 3=z = = % g g 2 g 2 2 & . = & & R = . P b Urzadzevmo‘ mc‘:?encfy iich prﬂoducencw méjq charakter mforr’nccvymy./ Dopuszeza sie stosowanie innych materiatow spetniajgcych wymogi i parametry
poziom por.76.00 m n.p.m. przedmiotowe] dokumentacji pod warunkiem, ze bedq wspbtdziata w ramach catego systemu i uktadu budowlano - instalacyjnego.
12. Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie nieuzgodnione zmiany wynikajace z uszczegétowienia rozwigzan funkcjonalnych,
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13. Roboty nalezy wykonaé w uzgodnieniu oraz zgodnie z zaleceniami nadzoréw technicznych
14. Wszystkie wymiary, w zaleznosci od skali rysunku, podawane sq w metrach, w centymetrach, w milimetrach. Obowigzkiem wykonawcey jest
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Py =) %y B S £ q q oq 2 e £ cq oq 2 2 = sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym wykonawca
Rzedna terenu [m n.p.m.] o) ) ) Ite) o) ) ) ) o) o) o) ) ) O ) [te) It} zobowigzany jest przekazac te informacje do biura projekowego.
— — ~— ~— ~— ~— ~— ~— — ~— -— ~— -— — -— ~— ~— 15. W trakeie prac moze w niewielkim zakresie zaistniec koniecznosé wykonania dodatkowych prac niemozliwych do okreslenia na etapie
wykonywania dokumentacji projekiowej i tym samym nie ujetych w niniejsze] opracowaniu.
o Irss < S > ~ <Q < 1N NN N < < > > ° ° © © © P I i [ N 2 I 16. Rzedine géry studni skoordynowaé: z pozostalymi branzami, a szczeginie z drogowq
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INWESTOR Gmina WrzeSnia
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Materiat,Srednica/Spadek [%)]
PCV200 PCV400 PCV400 PCV400 PCV400 PCV400 PCV400 PCV400 PCV300 PCV200 PCV200 PCV200 PCV110 Rozbudowa i przebudowa |stn|eJNcego parkmgu wraz z
Dugos¢ [m] 15,48 22,30 11,57 15,13 9,31 3,36 3,81 1,93 14,41 5,62 4,65 5,21 5,14 przebudowN i rozbudowN drogi dojazdowej, dojscia pieszego
INWESTYCJA | do chodnika, odwodnienia oraz przebudowa i rozbudowa
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Objetos¢ wykopu [m3] 9,17 15,96 9,06 10,84 9,16 5,38 2,97 4,37 17,64 3,24 424 3,07 5,34 STADIUM PROJEKT BUDOWLANY
JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA
Kat zatamania [°]
ul. Pjowiecka 11/2
PL 60-277 Poznak
Spadek 2,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl
Materiat PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV
Opis terenu JFUNKCJIA IMIN I NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS
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SPRAWDZIG: mgr inU. Grzegorz Kotarak w specjalnoSci sanitarnej
nr izby WKP/IS/0445/05
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Dekametr | [dam] | [m] | [m] | OPRACOWAG:
OPRACOWAG:
TRESL RYS. SKALA
PROFIL ODWODNIENIA PARKINGU 1:100
DATA MARZEC 2015 NR KONTRAKTU 001560
|BRANZA NRREWIZJI NR RYSUNKU
S 00 S.02
Rysunek stanowi wiasnoS$T firmy DEMIURG i nie mole by[ kopiowany, rozpowszechniany,modyfikowany,
i udostiipniany osobom trzecim bez wcze$niejszej pisemnej zgody wiaSciciela.




