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1. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normanmi, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlano-montazowych
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1= —_ = = == == -— - N = -J;:- — - = = == I L = == =2 . = - £l - N =K = - = i s —_—— * = o 2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, kidrego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyietych rozwiqzan w zakresie sziuki
budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznoici skalkulowania i zastosowania fakiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a fakie z
projektantem i za jego zgoda.
3. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywat i rozpoznawaé w dokumentacii w kontekscie wszystkich rysunkéw, kidre do tego sktadnika sie
odnoszq z uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlanej.
4. Wszystkie elementy instalacji nalezy przyjmowaé wedtug pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacii
5. Zaistniate niezgodnosci pomigdzy projektem sanitarmym i pozostatymi opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejacym nalezy wyjasnic i
uzgodnic z projektantem.
6. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdinosci elementy stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowe, balusirad, i innych nalezy
zamawiad i wykonywad / monfowaé na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
7. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia muszq odpowiadac normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp; posiadad
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5 u; u; E_ -‘(—; g_ u: ..: ..; ..; E ..; i -‘; E_ v; v; "; "(_; 9. Ze wzgledu na rodzaj rob6t Wykonawca, powinien zdawad sobie sprawe z prac, jakie nalezy wykonaé, z ich zakresu i ich rodzaju, Dzieki
=] 3 H = B c H H H H =] H H B c = H H B umiejetnosciom zawodowym w swolej specjalnosci powinien uzupeinic szczegdty, kidre moglyby zostac pominigte w poszczegdinych czesciach
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> <= <= > = > B Bl = < > < < < > < <= = = 10. W przypadku biedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca, przed ztozeniem oferty, winien wyjasnic spome kwestie z Projektantem
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o = = o = ) = = = = o = = = ) = = = = lub z Inwestorem. Wszelkie niesygnalizowane niejasnoéci bedaq interpretowane z korzyéciq dia Inwestora.
— < A< -— K<y — D D A< (<) — (<) @ (<] — @ D K<) (< . N . . . . . . 5
[} N N [Z2] N @D N N N N 172} N N N @D N N N N 11. Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegétowe proponowane przez Wykonawce nalezy zatwierdzic u Inwestora lub w Biurze Projekfowym.
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poziom por.76.00 m n.p.m. preedmiotowej dokumentacji pod warunkiem, ze bedq wspétdziala w ramach catego systemu | ukiadu budowiano - instalacyinego.
12. Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie nieuzgodnione zmiany wynikajace z uszczegdtowienia rozwigzan funkcjonalnych,
Wezel 5 1 2 \WP6 D12 P7 2 13 D14 D4 P8 D15 D16 14 9 17 18 D19 D3 technologicznych, dostosowania do wymogéw stawianych przez technologie, konstrukcie, instalacie, itd. oraz zmian wprowadzonych przez Inwesfora
¢ 13. Roboty nalezy wykona¢ w uzgodnieniu oraz zgodnie z zaleceniami nadzoréw technicznych
14. Wszystkie wymiary, w zaleznosci od skali rysunku, podawane sq w metrach, w centymetrach, w milmetrach. Obowigzkiem wykonawcy jest
Q ,': g 8 8 g g 8 g g 8 c(}l) g @ ',: U,\’ 8 ﬁ g sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jokiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem fakiycznym wykonawca
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— = — = ~— — — = — = = = ~ = = = — — ~ 15. W trakcie prac moze w niewielkim zakresie zaistniec koniecznosé wykonania dodatkowych prac niemoziwych do okreslenia na etapie
wykonywania dokumentacji projekiowej | fym samym nie ujetych w niniejszej opracowaniu.
N IS 3 8 3 1% = { 2 S 3 8 I < ~ IN 2 1 S 16. Raedne géry studni skoordynowac z pozostalymi branzam, a szczegolnie z drogowa
Rzedna dna rury [m n.p.m.] < < < < < < < < < < < < < < < < < < <
o o (=) (=) (=) (=) (=) (=) (=) (=] (=) (=] (=) (=) o (=) (=) (=] (=)
. . o N~ < o - o -~ N~ (2] © o ~ <t [ce] o [se] N~ o -
Zagtebienie [m] = . < >, < =3 — >, >, < ). ~ — A S A [e3 - <
-~ — — ~— -~ — — — — — -~ [=) ~ ~ ~— ~— o -~ -~
Gmina Wrzesnia
S 0,50 0,50 0,40 2,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 INWESTOR ul. Ratuszowa 1, 62 - 300 Wrzesnia
Materiat, Srednica/Spadek [%]
PCV200 PCV300 PCV200 PCV200 PCV200 PCV300 PCV300 PCV200 PCV200 PCV200 PCV200 PCV300 PCV300 PCV300 Rozbudowa i przebudowa istniejgcego parkingu wraz z
Dlugosé [m] 4,38 19,10 5,05 4,38 21,65 9,53 439 5,01 23,29 7,81 9,75 6,10 14,90 10,10 przebudowg i rozbudows drogi dojazdowej, doj$cia pieszego
INWESTYCJA | do chodnika, odwodnienia oraz przebudowa i rozbudowa
. g 9 < =) ) =] 9 3 b £ =) p= = - o © ] 0 o o$wietlenia na dziatkach oznaczonych numerem geod. 790/2
Odleglosc [m] < A >y = < - A e o o = . G e S ~ o Py P i 782 obreb W &ni Wi &ni
S < < S S = < < 3 ] S S < < = o Ee} =] =) i obreb Wrzesnia, gm. Wrzes$nia
o~ o o © < I32) < [32) o © 159 © < o ~ N oy o~ ~ ul. Szosa Witkowska, Wrzesnia
~ ~ &3 =3 S © 3 < 3 . o © < < ~ N~ &3 © 0 LOKALIZACJA -
Dno wykopu [m n.p.m.] < < < <t < < <t <t < <t < < < < < < < < < dz. nr 790/2, obreb 0500, m. Wrzes$nia
o o o o (=] o o o (=] (=] (=] (=] o (=] o (=] o o (=]
= = = = = = = = = = = = = = = = = = <
Objetosé wykopu [m3] 2,70 10,07 549 2,74 11,76 7,36 4,66 2,64 12,97 6,42 537 4,94 9,80 7,51 STADIUM PROJEKT BUDOWLANY
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