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2.1.

Przedmiot inwestyciji

Przedmiot inwestycji stanowi

Rozbudowa i przebudowa istniejgcego parkingu wraz z przebudowq i rozbudowq drogi dojazdowej, dojscia
pieszego do chodnika, odwodnienia oraz przebudowa i rozbudowa oswietlenia na dziatkach oznaczonych
numerem geod. 790/2 i 782 obreb Wrzesnia, gm. Wrzesnia

Adres inwestyciji:

Ul. Szosa Witkowska, Wrzeénia

Dz. Nr 790/2, obreb 0500, m. Wrzeénia

Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowiq:
e Zlecenie Inwestora
. Uzgodnienia z Inwestorem
. Ustawa z dnia 07 lipca 1994r., Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r., Nr156, poz.1118
z pdzn. zmianami).
. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U Nr 80, z 2003r, poz.717.
. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie (Dz.U.z 2002r., Nr 75, p0z.690 z pdzn. zmianami).
. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury 'z 12 marca 2009r zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.z
2002r., Nr75, p0z.690 z pdzn. zmianami).
. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.,
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektdw budowlanych i terendw (1.
Dz.U., z 2006r. Nr 109, poz.719).
. Rozporzgdzenie Ministra Spraw  Wewnetrznych i  Administracji z dnia 24 lipca 2009
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.
. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz.1650).
. Ustawa z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu sciekdw
(Dz. U. 2001 Nr 72 poz. 747).
. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.
. Pozostate obowigzujgce normy i przepisy techniczne w zakresie swego obowigzywania.
. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.
.
Strefy obcigzen klimatycznych i przemarzania gruntu
strefa przemarzania gruntu:
Poznan lezy w |l strefie kimatycznej o temperaturze obliczeniowej w zimie -18 oC

Gtebokos¢ przemarzania gruntu wg | strefy przemarzania 0,8 m.

Opis zastosowanych materiatéw i rozwigzan projektowych
Projekt budowlany remontu infrastruktury podziemnej w zakresie sieci kanalizacji deszczowej jest czesciq

globalnego zadania polegajacego na zaprojektowaniu parkingu wraz z odwodnieniem
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Wykonanie montazu rurociggu kandlizacji deszczowej w zakresie wskazanym w czesci rysunkowej. W
ramach powyzszego nalezy: wykonaé wymiane podsypki rurociggdw, wykonaé montaz nowych
rurociggdw, wykonanie izolacji termicznej izolacjg ciezkg, wykona¢ montaz nowej armatury, wykonac
zasypanie wykopdw nowym kruszywem.
Rury PP petnoscienne i jednowarstwowe bez dodatku wypetniaczy, zgodne z normg PN-EN 1852 z mufami
dwukielichowymi i profilowymi uszczelkami z NBR benzyno i olejoodpornymi oraz z pierscieniem
zabezpieczajgcym, o udowodnionej szczelno$ci do min. 2,5 bar zgodnie z PN-EN 1277.
System rur i ksztattek powinien spetnia¢ wymagania zgodnie z normg PN-EN 1852-1 oraz posiadac certyfikat
z badan kontrolnych systemu zgodnie z PN-EN 1852-1 przeprowadzanych przez niezalezny akredytowany
instytut.
e Sztywnos$¢ obwodowa rur min. 10 kN/m2 , ksztattek min. 16 kN/m2, wysoka odpornosé na
Scieranie zgodnie z normg PN-EN 295-3 wynoszgca 0,34 mm przy 400 000 cykli
badawczych, bez dodatku wypetniaczy.
. Rury z sygnowaniem na wewnetrznej $ciance, identyfikujacym nazwe producenta,
srednice i materiat w formie nadruku i wyttoczenia.
. Kolor: pomaranczowy piericienie zabezpieczajgce uszczelke w kolorze czarnym.
e Szczelno$¢ na infilfracje wody gruntowej do 8 m stupa wody potwierdzona przez
akredytowany instytut badawczy.
. Potwierdzona wytrzymato$¢ obliczeniowa na dtugotrwate obcigzenia dynamiczne
zgodnie z wytycznymi ATV-DVWK-A 127, rozdziat 9.7.4.
. Wytrzymato$¢ zgrzewanej spoiny PP na rozcigganie min 0,9 wg. PN-EN ISO 12814-8 lub
DVS 2203-1.
. Podtoze typu 1 wg normy PN-EN 1610, grubo$¢ podsypki dolnej 100 mm, kgt podparcia
90°, grubos¢ zasypki wstepnej 150 mm, materiat wypemiajacy dla warstw podsypki,
obsypki i zasypki zgodny z normg PN-EN 1610 wzglednie z wytycznymi producenta.

e Stopien zageszczenia wg Proctora: min. 95%.

Podczas prowadzenia robdt na sieciach nalezy zabezpieczyé $ciany wykopu przed osunieciem. Nalezy
zastosowacé wykopy o scianach pionowych, odeskowanych i rozpartych lub o Scianach skarpowych bez obudowy.
Uwzgledniajgc warunki wykonywania pdzniejszej obsypki, obudowe $cian wykopu w strefie ochronnej rury zaleca sie
wykonywac z desek o szerokosci 10-15cm.

Rozdeskowanie wykopu w strefie rurociggu nalezy wykonywaé rownolegle z zageszczeniem obsypki,
wyjmujgc kolejng deske przed zageszczeniem kolejnej warstwy.

Rodzaj, szeroko$¢ wykopu oraz zabezpieczenie Scian zalezg od warunkéw lokalizacyjnych i
hydrogeologicznych oraz od gtebokosci wykopu. Szerokos¢ wykopu powinna zapewniac dostateczng ilos¢ miejsca
dla swobodnego przeprowadzenia prac montazowych i odpowiedniego zageszczenia gruntu po obu stronach
przewodu. Zaleca sie przyjmowanie minimalnej szerokosci wykopu zgodnie z zaleceniami producenta rur. W
przypadkach koniecznosci zastosowania wykopdw szerszych, maksymalna szeroko$¢ wykopu nie powinna

przekracza¢ potrojonej srednicy zewnetrznej przewodu.

Wykonywanie wykopdw:

. roboty ziemne mozna prowadzi¢ recznie lub mechanicznie,
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. dno wykopu winno by¢ wykonane ze spadkiem podanym w projekcie technicznym,

e dno winno by¢ réwne, pozbawione elementdw o ostrych krawedziach,

e zaleca sie pozostawienie na dnie wykopu warstwy gruntu o grubosci 5 do 10 cm powyzej projektowane;j
rzednej dna wykopu przy recznym wykonywaniu i 20 cm przy mechanicznym wykonywaniu wykopu, a
nastepnie pogtebienie reczne do projektowanej rzednej i odpowiednie wyprofilowanie,

e zdjecie warstwy ochronnej wykona¢ bezposrednio przed utozeniem rur.

Wykonujgc wykopy przy pomocy sprzetu zmechanizowanego nie wolno dopusci¢ do przekroczenia
projektowanej gtebokosci.

Piasek gruboziarnisty, kamieh tamany, ttuczen sg najbardziej optacalne ekonomicznie, poniewaz umozliwiajg
uzyskanie witasciwego stopnia zageszczenia przy minimalnym ubijaniu. Przy stosowaniu innych rodzajéw gruntu
podstawowym zadaniem jest unikniecie pustych przestrzeni pod i wokdt dolnej czesci przewodu. Materiaty
sorfowane powinny by¢ urabiane tak dtugo, az dno wykopu réwnomiernie podpiera przewdd i zapewnia
wymagany spadek rurociggu. Materiat uzyty do obsypki, zasypki nie moze posiada¢ ostrych krawedzi lub
zmarznietych bryt gruntu. Grunty zawierajgce duze odtamki skalne oraz grunty o duzej zawartosci czesci
organicznych, zbrylone ity oraz namuty nie powinny by¢ stosowane do wykonywania podtoza ani same, ani tez w
potgczeniu z innymi gruntami.

Materiat obsypki powinien spetniac nastepujgce wymagania jakosciowe:
. materiat niespoisty, dajgcy sie zageszcza¢ do wystarczajgcej nosnosci,
. materiat nie moze by¢ zmrozony, powinien by¢ rowniez pozbawiony zamarznietych bryt ziemi, lodu, oraz
$niegu,
. materiat nie moze posiadac ziaren o ostrych krawedziach,
. materiat nie powinien zawierac ziaren wiekszych niz 60 mm,
. maksymalna wielko$¢ ziaren materiatu znajdujgcego sie w bezposrednim styku z rurg nie powinna
przekraczac¢ 10% Srednicy rury, lecz nie powinna by¢ wieksza niz 60 mm.
Ponad to przewody z rur elastycznych powinny by¢ obsypane materiatami sypkimi, takimi jak: zwir, ttuczen, piasek
lub mieszanina piasku i zwiru (kategorii |, Il lub lll).Zageszczanie gruntu w strefie utozenia przewodu oraz doboru gruntu
podatnego na zageszczanie nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w prPN-ENV 1046:2006.
Obsypka powinna by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10-30 cm. Wysoko$¢ obsypki nad wierzchotkiem rury (po
zageszczeniu) powinna wynosic:
e conajmniej 15 cm dla rur o $rednicy dn<400 mm;
e co najmniej 30 cm dla rur o $rednicy dn=400 mm.
Obsypka rurociggu w $wietle obowigzujgcych wytycznych, powinna by¢é prowadzona po zakohczeniu

posadowienia rurociggu i po jego odbiorze.

Zasypka:

Do zasypki mozna przystgpi¢ po wykonaniu petnej obsypki i dokonaniu konftroli i stopnia zageszczenia
obsypki. Przed zasypaniem wykopu odktad gruntu powinien by¢ szczegdtowo sprawdzony, powinny by¢ usuniete
porozrzucane kamienie, bryty ziemi, ktére mogqg spasé¢ do wykopu.

W trakcie wykonywania zasypki poleca sie umiesci¢ nad przewodem tasme lub siatke sygnalizacyjng z

wtopionym przewodem sygnalizacyjnym.
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Do zasypki mozna uzy¢ materiatu pochodzgcego z wykopu lub innego spetnicjgcego odpowiednie
parametry. Srednica ziaren materiatu uzytego do zasypania wykopu nie powinna przekraczaé 300 mm. Nie powinno
sie zrzuca¢ do wykopu kamieni i odtamkdw skat, gruzu o ostrych krawedziach i wiekszych rozmiarach. Grunt nie
moze by¢ zmarzniety i zbrylony.

Dla rur o $rednicy ponizej 400 mm, dla ktérych warstwa ochronna obsypki nad wierzchotkiem rury wynosi 15
cm, materiat zasypki nie powinien zawiera¢ kamieni, okruchdw skalnych wiekszych niz 6 cm.

Stopien zageszczenia zasypki zalezy od przeznaczenia terenu nad rurociggiem i powinien by¢ nie mniejszy niz
95% wg zmodyfikowanej metody Proctora dla przewoddw umieszczonych pod drogami, 90% dla gtebokich
wykopdw powyzej 4m i 85% dla pozostatych przypadkdédw lub zgodny z wytycznymi podanymi w projekcie

technicznym.

Przed przeprowadzeniem zasypania nalezy przeprowadzi¢ analizy naruszonych podczas prac odkrywkowych
warstw gruntu i odpowiednio do warunkéw zabezpieczy¢ prawidtowe uktadanie rurociggdw.

Wedtug istniejgcych zaleceh montaz przewoddw z tworzyw sztucznych mozna przeprowadzaé przy
temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, a tgczenie z elementami stalowymi i zeliwnymi w temperaturze nie nizszej
niz 5°C.

Zastosowane rury mogqg by¢é montowane w szerszym zakresie temperatur (rdwniez ujemnych). Wymaga to
jednak zachowania szczegdlnej ostroznosci i precyzji montazu oraz spetnienia innych warunkdw, np. odnosnie
obsypki rurociggu. Przed kazdorazowym montazem w warunkach rozszerzonego zakresu temperatur (gtdwnie
uijemnych) nalezy skontaktowac sie z producentem rur i uzyska¢ wytyczne do montazu rurociggdédw w okreslonych
warunkach.

Kanaty uktada¢ w suchych i zabezpieczonych wykopach na podsypce z piasku. Po zmontowaniu rur, ich
technicznym i geodezyjnym odbiorze nalezy wykonac zasypke wykopu.

Najpierw nalezy podsypac rure z bokdw ubijajgc grunt warstwami 0,2m do wysokosci 0,3m ponad lico rury. Nalezy
zwracaé uwage, aby w masie zasypki zwirowo-piaskowej nie byto kamieni lub ciezkich przedmiotéw, ktére mogaq
uszkodzi¢ rure. Pozostatg czes¢ wykopu zasypacé gruntem rodzimym ubijajgc warstwami do uzyskania zageszczenia
95% stanu pierwotnego.

Zasypywanie wykopdw podczas mrozéw jest niedopuszczalne, bez uprzedniego rozmrozenia ziemi.

Powstaty nadmiar ziemi z wykopdw nalezy odwiezé na miejsce wskazane przez Inzyniera Budowy.

Podczas transportu rur, ich montazu, przygotowania podtoza, dokonywania préb, wykonywania obsypki i zasypki
nalezy spetnia¢ wymogi producenta rur.

Przy montazu rurociggdw powinny by¢ spetnione warunki zapewniajgce prawidtowe wykonanie potgczen,
szczelno$¢ przewoddw i wiasciwg eksploatacie sieci:

Sposéb montazu przewoddw powinien zapewnial utrzymanie kierunku i spadkdéw zgodnie z dokumentacjg
techniczng. Do budowy przewodu mogqg by¢ uzywane tylko rury, ksztattki i tgczniki nie wykazujgce uszkodzen (np.
wgniecen, pekniec oraz rys na ich powierzchniach).

Uktadanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podtoza. Podtoze profiluje sie w miare
uktadania odcinkdw rurociggu. Przewdd po utozeniu powinien cisle przylegac do podtoza na catej swej dtugosci w

co najmniej 1/4 swego obwodu.

Zalecenia szczegdlne:
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Po zakonhczeniu uktadania rur nalez przeprowadzi¢ probe szczelnosci wykonanych instalaciji. Prébe wykonac przy
odstonietych ztqgczach i wlotach do studzienek. Dla wodociggu wykona¢ préobe zgodnie z PN-B-10725:1997, dla
kanatéw bezcisnieniowych zgodnie z PN-92/B-10735 wykonac prébe wodng poddajgc rurocigg dziataniu cisnienia 3
m stupa wody przez czas 15 minut. Préba jest pozytywna gdy na ztgczach nie pojawiqg sie kropelki wody i dopetniana

ilo$¢ wody nie przekroczy w czasie préby 0,02 I/m2 powierzchni rury. Po prébach i odbiorze rurociqgi zasypad.

4, Bilans wéd opadowych

Stan istniejgcy:

- pow. Zabudowy 7073 m?

-zieleh 11704 m?2

-nawierzchnie 5807m?

Wynikajacy z niego wspdtczynnik sptywu powierzchniowego

Obliczeniowy przeptyw sciekdw deszczowych qq :

g, =y A ; [dm?® /5]
10 000

gdzie:
Y — wspdtczynnik sptywu (bezwymiarowy),
A — powierzchnia odwadniana [m2],
| — miarodajne natezenie deszczu [dm3/(sxha)].
Warto$¢ wspdtczynnika sptywu zalezy od rodzaju pokrycia powierzchni na ktérg pada deszcz i nalezy go przyjmowad
zgodnie z tabelqg 3.
Tabela 3. Wartosci wspdtczynnikdw sptywu wg PN-92/B-01707

Rodzaj powierzchni Wspélczynnik splyvwu
Dachy o nachyleniu powvyzej 15 1.0

Dachy o nachyleniu ponizej 15 0,8

Dachy zwirowe 0.5

Ogrody dachowe 0,3
Rampy 1 myjnie samochodowe 1.0

Plyty z zalewanymu spoinami, pokryte papa lub betonem 0,9
Chodnika pokryte plytanm 0.6
Chodnik: nie pokryte plytamu, podwérza 1 aleje 0.5

Place do gier 1 place sportowe 0,25
Ogrody 0,10-0.15
Parks 0,05

Miarodajne natezenie deszczu zgodnie z PN-92/B-01707 mozna przyjmowac jako réwne
150, 200, 300, i 400 dm3/(sxha)).

Przyjeto natezenie deszczu na poziomie 150 dm3/(sxha

Zatem obliczeniowy sptyw wynosi:

Zakres Alm’] -] q[l/s/ha] Qll/s]

parking 4018,75 0,9 150 54,25
droga dojazdowa 365,72 0,9 150 4,94
pow. Biol. Czynna 5352,53 0,3 150 24,09
suma 9737 83,28
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Zatem obliczeniowy sptyw wynosi: 851/s

5. Dobér separarora substancji ropopochodnych

Dla zapewnienia odpowiedniej jakosci sciekdw deszczowych wpadajgcych sieci projektuje sie separator substancii

ropopochonych typ Blue Super Max 10/100 I/s z osadnikiem 3,5m3.

Wysokosprawny, obejsciowy separator przecigzalny typoszeregu BLUE SUPER MAX z dwustopniowym procesem
oczyszczania (wirowo-srubowym oraz koalescencyjnym) o efekcie oczyszczania <1mg/l zawartosci substanciji
ropopochodnych oraz <100 mg/I dla zawiesin ogdlnych na wylocie z separatora potwierdzone przez niezalezna

Jednostke Notyfikowang.
Urzgdzenia zgodne z prawem budowlanym, sg oznakowane znakiem B.
aktualna aprobate techniczng Instytutu Ochrony srodowiska — Pahstwowego Instytutu Badawczego (IOS—PIB).

W projektowanym separatorze zastosowano ruch wirowo — srubowy zwiekszajgcy sprawnos¢ dziatania separatora
oraz innowacyjne maty filtracyjne nie chtongce wody, odporne na nacisk osiowy 130kN/m2, 30x wytrzymalsze od
fradycyjnych filtrdw ggbkowych. Wytrzymatos¢ mat filtracyjnych przebadana przez niezalezng, akredytowang
jednostke badawczq.

Separator zbudowany jest z monolitycznego zbiornika zelbetowego, pionowego, walcowego - z mozliwoscig
nadbudowy. Prefabrykaty betonowe wykonane sq zgodnie z normg PN-EN 13365 z betonu klasy C35/45. Od
wewnatrz zbiornik separatora jest zabezpieczony specjalng farbg zapewniajacq petng szczelnos¢ oraz odpornosé
na substancje ropopochodne.

Na wlocie do separatora znajduje sie hydraulicznie zoptymalizowana i wyprofilowana rura wymuszajgca ruch
wirowo-srubowy wewngtrz zbiornika.

Szafa filtfracyjna posiada specjalne maty filtracyjne o podwyzszonej zdolnosci adhezyjnej i o strukturze oczkowo-
siatkowej - zapewniajgce wyzszg sprawnos$¢ oczyszczania niz standardowe gagbki filtracyjne. Filtry wysuwane sg po
prowadnicach do goéry. Uchwyty filtrdw znajdujq sie bezposrednio pod wtazem. Szafa filtracyjna - wyposazona w
samoczynne, ptywakowe zamkniecie z uszczelkq. Ksztatt ptywaka zapobiega klinowaniu sie zamkniecia na odptywie
podczas falowania - dlatego nie ma potrzeby stosowania prowadnic.

Rurka do poboru prébek na odptywie z separatora - wyprowadzona elastycznym wezem pod wtaz - umozliwia
pobdr prébek bezposrednio po otwarciu wtazu.

Czynnosci eksploatacyjne i serwisowe — catkowicie prowadzone z powierzchni terenu - bez konieczno$ci schodzenia
do wnetrza separatora. Separator - zamkniety od géry wtazem z zeliwa sferoidalnego z zawiasem, zatrzaskiem oraz
uszczelkg elastomerowq o przekroju trapezu.

Parametry referencyjne separatora:

e Aprobata Techniczna Instytutu Ochrony érodowiska — Pahstwowego Instytutu Badawczego (IOS-PIB).
e Przeptyw wirowo-Srubowy — wyzsza skuteczno$¢ oczyszczania;

. Efekt oczyszczania <1mg/l zawartosci substancji ropopochodnych na wylocie z separatora potwierdzony
przez niezalezna Jednostke Notyfikowang;

. Efekt oczyszczania <100mg/I dla zawiesin ogdinych na wylocie z separatora potwierdzony przez niezalezna
Jednostke Notyfikowang;

. Badania skutecznosci oczyszczania dla przeptywu nominalnego potwierdzone przez niezalezng Jednostke
Notyfikowang;

. Badania rozdziatu strumienia potwierdzone przez Instytut Ochrony Srodowiska - Pahstwowy Instytut
Badawczy;

. Maty filtracyjne nie chtongce wody, 30x wytrzymalsze od tradycyjnej ggbki filtracyjnej, odporne na nacisk
osiowy 130kN/m?2;

. Wytrzymatos¢ mat filtracyjnych przebadana przez niezalezng, akredytowanq jednostke badawczq.

e tatwos¢ obstugi bez koniecznosci schodzenia do separatora;
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. Uchwyt do wyciggania mat filtracyjnych umieszczony pod wtazem;
. Koalescencyijny filtr szufladowy na prowadnicach;
e Zbiornik monolityczny;

. Wytarowany ptywak z uszczelkg dziatajgcy samoczynnie - jako zamkniecie na odptywie; ptywak nie
wymaga stosowania prowadnic;

. Ksztatt ptywaka zapewniajgcy niezawodne zamkniecie odptywu;

. Wtaz z zeliwa sferoidalnego z zawiasem, zatrzaskiem oraz uszczelkg elastomerowq o przekroju trapezu;
. Miejsce poboru prébek umieszczone bezposrednio pod wtazem (opcja);

e  Czujnik grubosci oleju (opcja);

e Mozliwos¢é nadbudowy separatora nadstawkami

6. Uwagi koncowe

Wszelkie prace nalezy redlizowaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-
montazowych. cz. ll. Instalacje sanitarne i przemystowe"” oraz w zgodzie z zasadami BHP i ochrony p.poz., a takze
zgodnie z ,,Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”(Dz. U. nr 75/02).
Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykonac prébne przekopy, w celu doktadnego okreélenia lokalizacii
i gtebokosci posadowienia istniejgcej infrastruktury.
Projekt rozpatrywac z aktualnym planem zagospodarowania terenu i pozostatymi branzami.
Przy wykonywaniu robdt nalezy przestrzegac przepiséw BHP - Dziennik Ustaw nr 47 z dnia 06.02.2003 r.
(Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych”)
Wszystkie materiaty zastosowane do budowy muszg mie¢ odpowiednie aprobaty i by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie powszechnym w Polsce.
Po wykonaniu kanalizacji deszczowej nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci zgodnie z warunkami zawartymi w
normie PN-EN 1610 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.
W przypadku zaistnienia problemdw technicznych w trakcie realizacji nalezy je konsultowac z projektantem w
ramach nadzoru autorskiego.
Przed przystgpieniem do ztozenia oferty na wykonanie robdt Wykonawca powinien dokonac wizji lokalne;j
Po zakohczeniu montazu instalacji, a przed zasypaniem nalezy je geodezyjnie zinwentaryzowaé. Wszystkie
remontowane instalacje oznaczy¢ w terenie za pomocg odpowiedniej tabliczki.
UWAGI:
1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét, budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami
wiedzy i sztuki budowlane;j.
2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwiqzah w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci
skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a takze z projektantem i za
jego zgodq.
3. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawaé w dokumentaciji w kontekscie wszystkich
rysunkéw, ktére do tego sktadnika sie odnoszg z uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad

sztuki budowlane;j.
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4. Wszystkie elementy instalacii

nalezy przyjmowaé¢ wedtug pozycji opisanych na schematach
lokalizacyjnych w dokumentacji.

5. Zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem sanitarnym i pozostatymi opracowaniami branzowymi oraz
stanem istniejgcym nalezy wyjasni¢ i uzgodnic z projektantem.

6. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy stolarki i Slusarki okiennej i
drzwiowej, balustrad, i innych nalezy zamawiac¢ i wykonywaé / montowac na podstawie zweryfikowanych
obmiardw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

7. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzgdzenia muszg odpowiadaé normom
bezpieczenstwa ppoz. i bhp; posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.

8. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej projektu sqg integralng czescig niniejszego opracowania.

9. Wskazane na rzutach przyktadowe elementy wyposazenia budynku / lokalu, w szczegdlnosci drzwi
wewnetrzne, elementy armatury tazienkowej (np. umywalki, sedesy, brodzki prysznicowe) i kuchennej
(zZlewy, kuchenki i inne) stuzg wytgcznie wskazaniu miejsc, w ktérych mogg one zosta¢ zamontowane
stosownie do planowanego rozmieszczenia instalacji w budynku / lokalu i nie stanowiq oferty w rozumieniu
prawa handlowego.

10. Ze wzgledu na rodzaj robdt Wykonawca, powinien zdawac sobie sprawe z prac, jakie nalezy wykonad,
z ich zakresu i ich rodzaju, Dzieki umiejetnosciom zawodowym w swojej specjalnosci powinien uzupetnic
szczegoty, ktére mogtyby zosta¢ pominiete w poszczegdinych czesciach dokumentacji tak, aby idealnie
wykonaé opisany obiekt i zagwarantowac wymagany rezultat.
11. W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca, przed ztozeniem oferty,
winien wyjasni¢ sporne kwestie z Projektantem lub z Inwestorem. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci
bedqg interpretowane z korzysciq dla Inwestora.
12. Wszystkie specyfikacje urzgdzen i rysunki szczegdtowe proponowane przez Wykonawce nalezy
zatwierdzi¢ u Inwestora lub w Biurze Projektowym. Urzadzenia, materiaty i ich producenci majg charakter
informacyjny. Dopuszcza sie stosowanie innych materiatéw spetnigjacych wymogi i parametry
przedmiotowej dokumentaciji pod warunkiem, ze bedqg wspodtdziata¢ w ramach catego systemu i uktadu
budowlano - instalacyjnego.

13. Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialno$ci za wszelkie nieuzgodnione zmiany wynikajgce z
uszczegdtowienia rozwigzan funkcjonalnych, technologicznych, dostosowania do wymogdw stawianych
przez technologie, konstrukcje, instalacje, itd. oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora
14. Roboty nalezy wykona¢ w uzgodnieniu oraz zgodnie z zaleceniami nadzoréw technicznych
15. Wszystkie wymiary, w zalezno$ci od skali rysunku, podawane sg w metfrach, w centymetrach, w
milimetrach. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek
zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest
przekazaé te informacje do biura projektowego.
16. W trakcie prac moze w niewielkim zakresie zaistnie¢ koniecznos¢ wykonania dodatkowych prac
niemozliwych do okreslenia na etapie wykonywania dokumentaciji projektowej i tym samym nie ujetych w

niniejszej opracowaniu.

Opracowat:
Szymon Ratajczak

upr WKP/0131/POOS/08
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LALACINIKI

1. Karta katalogowe referencyjnego separatora
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CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

NR NAZWA RYSUNKU

S.01 Plansza Zbiorcza Instalacji Sanitarnych
S.02 Profil kanalizacji deszczowej cz. |

S.03 Profil kanalizacji deszczowej cz. Il

S.04 Profil kanalizacji deszczowej cz. il

S.05 Wpust deszczowy

S.06 Studnia deszczowa

SKALA
1:500
1:100
1:100
1:100

DEMIURGUI.Plowiecka11/2,60-277Poznahn
www.demiurg.com.pl,tel./fax.0048616621140;



