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1. Wstep

Opinie geotechniczng badan podtoza sporzadzono w firmie INTERRA w Poznaniu, na
zlecenie DEMIURG sp. z 0.0. ul. Ptowiecka 11/2, 60-277 Poznan.

Celem badan jest ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych, wystepujgcych w rejonie
planowanej budowy parkingu w zakresie niezbednym do wykonania projektu budowlanego
inwestycji ustalonym ze zleceniodawca.

Opinie sporzgdzono zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

Przy wykonywaniu opinii postuzono sie mapami, literaturg geologiczna, polskimi
normami i branzowymi przepisami prawnymi, a takze wynikami prac i badan polowych oraz

laboratoryjnych.

2. Lokalizacja i morfologia terenu

Obszar badan zlokalizowany jest we Wrzesni przy ul.Szosa Witkowska, ktorej
doktadne potozenie znajduje sie na mapie lokalizacyjnej w skali 1:25 000 (zat. 2).

Wedtug regionalizacji fizyczno-geograficznej J. Kondrackiego teren opracowania lezy
na obszarze Rowniny Wrzesinskiej - mezoregionie nalezagcym do makroregionu Pojezierze

Wielkopolskie i podprowincji Pojezierze Potudniowobattyckie.

3. Materiaty wykorzystane w dokumentacji

- Geografia regionalna Polski, J. Kondracki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009r.

- Laboratoryjne metody badan, E. Mysélinska, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992r.
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4. Podstawa prawna

Przy sporzadzaniu opinii oparto sie na nastepujgcych aktach prawnych:

- Ustawa z dnia 9.06.2011 Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. z 2011 nr 163 poz. 981)

z pdiniejszymi zmianami (Dz.U. z 2014, poz. 1133, 850, 587, 613; Dz.U. z 2013 poz. 1238, 21)

oraz Obwieszczeniem Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2015 r. w

sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo geologiczne i gérnicze

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z pdziniejszymi

zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow

budowlanych (Dz. U. 2012 Nr 81, poz. 463)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19.12.2001 w sprawie gromadzenia i

udostepniania probek i dokumentacji geologicznych (Dz. U. 2001 Nr 153, poz. 1780)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne

i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 Nr 43, poz. 430)

Oparto sie rowniez na normach:

- PN-B-02481/1998 Geotechnika Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar

- PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

- PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

- PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli.

- PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady ogdlne.

- PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 2: Rozpoznanie

i badanie podtoza gruntowego.
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5. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

Wsrod gruntow nawierconych w podtozu planowanej inwestycji stwierdzono
wystepowanie czwartorzedowych gruntow.

Od powierzchni wystepujg nasypy do gtebokosci maksymalnej 1,2 m p.p.t.

Pod warstwg nasypow wystepujg grunty sypkie w postaci piasku drobnego. Grunty
sypkie wystepujg w stanie srednio zageszczonym. Ponizej gruntow sypkich wystepujg grunty
spoiste w postaci glin piaszczystych oraz piaskow gliniastych w stanie twardoplastycznym.

W podtozu gruntowym nawiercono wysieki wod podziemnych, ktérych zwierciadto
wod stabilizuje sie na rzednej okoto 103,50 m n.p.m.

Ogodlny schemat przypowierzchniowej budowy geologicznej pokazany jest na

profilach i przekrojach geotechnicznych — zatgcznik nr 3 i 4.

6. Zakres wykonywanych prac

6.1 Prace terenowe

W dniu 10.11.2015r. odwiercono 9 otworéw badawczych przy pomocy wiercen
mechanicznych okretnych do gtebokosci maksymalnej 3,0 m p.p.t., tgcznie 27 mb.

Zgodnie z PN-B-04452:2002 ,Grunty budowlane. Badania polowe”, w trakcie
wykonywania wiercen grunty byty badane makroskopowo.

Otwory badawcze zlikwidowano wydobytym urobkiem z zachowaniem profili

geologicznych poszczegdlnych wiercen.

6.2 Prace laboratoryjne

W celu ustalenia parametrow geotechnicznych gruntéw poszczegdlnych warstw
geotechnicznych wykonano nastepujace badania laboratoryjne (wg normy PN-B-

04481:1988):

- badania granulometryczne warstw gruntow sypkich oraz spoistych.
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W przypadku probek NW badania zostaty przeprowadzone w dniu pobrania probek.
Probki NW zabezpieczono przed dziataniem podwyiszonych temperatur. Z pobranej prébki
wydzielono odpowiednig ilos¢ gruntu do badan zgodnie z programem, a pozostatg czesc
zabezpieczono w celu ewentualnych badan sprawdzajgcych (zgodnie z normag PN-B-

04481:1988).

Prébki pobrano zgodnie z kategorig B — probki zawierajg wszystkie sktadniki, w tych
samych proporcjach jak grunty ,in situ” z zachowaniem naturalnej wilgotnosci. Wszystkie
probki zostalty ponumerowane, zarejestrowane i oznaczone etykietg natychmiast po

pobraniu z otworu wiertniczego (wg normy PN-B-04452:2002).

Na podstawie uzyskanych parametrow geotechnicznych pozostate parametry moga

byé wyznaczone wedtug metody B (zgodnie z normg PN-B-03020:1981).

6.3 Prace kameralne

W ramach prac kameralnych wykonano:
- mape dokumentacyjng w skali 1:1000,
- mape lokalizacyjng w skali 1:25 000,
- profile i przekroje geotechniczne,
- zestawienie wartosci parametréow warstw geotechnicznych,

- czesc tekstowa opracowania.

7. Dane techniczne ewentualnej inwestycji

Na terenie badan planowana jest budowa parkingu. Inwestycje zalicza sie do |
kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowo-wodnych. Ostateczng decyzje
jednak w sprawie klasyfikacji obiektu do odpowiedniej kategorii geotechnicznej pozostawia

sie projektantowi.
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8. Charakterystyka warunkéw gruntowo — wodnych

Klasyfikacje i charakterystyke gruntéw przeprowadzono na podstawie prac polowych
— wiercen oraz sondowan, badan makroskopowych i kontrolnych badan laboratoryjnych
probek gruntu, analizy archiwalnych materiatéw oraz analizy i obliczen inzynierskich zgodnie
z normami gruntowymi.

Parametrem wiodgcym dla gruntow sypkich byt stopien zageszczenia Ip okreslony na
podstawie sondowania dynamicznego. Dla gruntéw spoistych natomiast parametrem
wiodgcym byt stopien plastycznosci wyznaczony na podstawie metody wateczkowania
(badanie makroskopowe).

Nawiercone w podiozu planowanej inwestycji grunty rodzime ujeto w 2 warstwy
geotechniczne, ktore podzielono na pakiety w zaleznosci od litologii, stopnia zageszczenia
oraz stopnia plastycznosci. Ich szczegotowa charakterystyke przedstawiono ponizej
oraz w zafgczniku 5. Przestrzenny ukfad warstw natomiast obrazuje przekrdj geotechniczny
(zat. 3). Generalnie nalezy stwierdzi¢, ze podtoze gruntowe charakteryzuje sie korzystnymi
warunkami gruntowo — wodnymi.

Warstwy geotechniczne:
Warstwy gruntéw sypkich

Warstwa geotechniczna | A obejmuje piasek drobny o uogdlnionym stopniu zageszczenia

Ip=0,55 (Srednio zageszczony)
Warstwy gruntow spoistych:

Warstwa geotechniczna Il A obejmuje gline piaszczystg o uogolnionym stopniu plastycznosci

I,=0,10 (twardoplastyczny)

Warstwa geotechniczna |l B obejmuje gline piaszczystg o uogolnionym stopniu plastycznosci

1.=0,15 (twardoplastyczny)

Warstwa geotechniczna Il C obejmuje piasek gliniasty przewarstwiony piaskiem drobnym o

uogodlnionym stopniu plastycznosci 1,=0,20 (twardoplastyczny)
Wystepujgca warstwa gleby nie zostata ujeta jako warstwa geotechniczna.

* wspotczynnik materiatowy przyjety do wyznaczenia wartosci obliczeniowej stopnia plastycznosci oraz stopnia
zageszczenia jest rowny 0,9 lub 1,1 (wg normy PN-B-03020)
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9. Podsumowanie

- opinia geotechniczna zostata wykonana gtdwnie na podstawie 9 otwordéw geotechnicznych
we Wrzesni przy ul.Szosa Witkowska
- prace terenowe nie spowodowaty negatywnego wptywu na srodowisko gruntowo —wodne
- podtoze gruntowe terenu badan, do giebokosci 3,0 m p.p.t., charakteryzujg proste warunki
gruntowo-wodne
- dobrymi parametrami geotechnicznymi charakteryzujg sie warstwy gruntéw sypkich
i spoistych (IA, 11A, 11B)
- zgodnie z PN-B-03020:1981 ,Posadowienie bezposrednie budowli”, podfoie gruntowe
podzielono na 2 warstwy geotechniczne. Dla kazdej wydzielonej warstwy ustalono
charakterystyczne wartosci normowe parametréw geotechnicznych.
- w podtozu gruntowym nawiercono wysieki wod podziemnych, ktorych zwierciadto wéd
stabilizuje sie na rzednej okoto 103,50 m n.p.m.
- gtebokos$¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi h, = 0,8 m
wg normy PN-B-03020:1981
- grunty warstwy Il sg gruntami wysadzinowymi typu C wg.Wituna1958r.
- badane grunty nalezy zaliczy¢ do nastepujacych grup nosnosci podtoza dla warunkow
wodnych:

glina piaszczysta (warstwa IIB) — G4
- na terenie badan planowana jest budowa parkingu. Inwestycje zalicza sie do
| kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowo-wodnych. Ostateczng decyzje
jednak w sprawie klasyfikacji obiektu do odpowiedniej kategorii geotechnicznej pozostawia

sie projektantowi
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IPrzedsieb. Geologiczne i Geotechniczne

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zal.nr: 4.1

Wiertnica:

Miejscowo$c: Wrzesnia
Gmina:
Powiat: wrzesinski

Obiekl: Parking
Inwestor: DEMIURG sp. z 0.0. sp.k.
Wiercenie: INTERRA-geologia

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 105.30 m n.p.m.

Wojewodztwo: wielkopolskie Dozdr geol.: mgr Michal Tarnas Skala 1:25 | Data wiercenia: 2015-11-10
2 £ 2 g " s
c =
238 gl &l Pl Przelot s 5 %g ¢ 5
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58g| 2 3 8 8 e
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal.nr: 4.2

Powiat: wrzesinski

Wiercenie: INTERRA-geologia

Rzedna: 105.30 m n.p.m.

INTERRA
Przedsieb. Geologiczne i Geotechniczne Profil numer 2 Wierinica:
Miejscowosé: Wrzeénia Obiekt: Parking System wiercenia: Mechaniczny
Gmina: Inwestor: DEMIURG sp. z 0.0. sp.k.

Skala1:25 | Data wiercenia: 2015-11-10

Wojewddztwo: wielkopolskie Dozér geol.: mgr Michat Tarnas
T e [, |
Q
€% i | & ! Prc:ﬂl Przelot L G B gg § 2
205 B litologiczny Opis litclogiczny £ 05 £ 5
(%El g g .3 g 98 = c
: 5% 2|8
[mppt]| @ | [m) [m]
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
nasyp niekontrolowany czarny
nN(szlaka+PdH)
;(\/ <
0.40| glina piaszczysta szaro-brazowa
h 4
0.80 Gp 1B
11=0,15
‘%& 1.20 piasek gliniasty szaro-brgzowy przewarstwiony
piaskiem drebnym lne
Pg||Pd
11=0,20
1.60| glina piaszczysta ciemnobrgzowa -
W p
Gp 1A
11=0,10
(3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar”




INTERRA

Przedsigb. Geologiczne i Geotechniczne

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zahows 48

Profil numer 3

Wiertnica:

Miejscowoéé: Wrzeénia
Gmina:

Powiat: wrzesinski
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: Parking

Inwestor: DEMIURG sp. z 0.0. sp.k.
Wiercenie: INTERRA-geologia
Dozér geol.: mgr Michal Tarnas

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 105.30 m n.p.m.

Skala 1:25 | Data wiercenia: 2015-11-10

3 % 3 g £s) 3
[ =4 =
S8 || ol by o s | g2 | ¢8| &
Sog| & litologiczny Opis litologiczny = 0 £ ',5 &
o <] o o g9 )] c
bR2| = 2 22 2 §
g £ 2 | = 3
mp.ptl| @ | [m) (m) @
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
g)\/\/é nasyp niekontrolowany czarny
55
N )’».//é nN(szlaka+PdH)
g\ﬁ<
R 5%2%
e il 0.50| piasek drobny szary A
; Pd szg
1d=0,55
0.80| glina piaszczysla szaro-brazowa
1.10
Gp 1B
l1=0,15
w
1.%2 1.80 piasek gliniasty szaro-brgzowy przewarstwiony Pg||Pd e
1.90 iaskiem drobnym 11=0.20 tpl
glina piaszezysta ciemnobrazowa =
Gp A
11=0,10
e 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar”




INTERRA

Przedsieb. Geologiczne i Geotechniczne

Profil numer 4

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zakno 4.4

Wierlnica:

Miejscowosé: Wrzesnia
Gmina:

Powiat: wrzesinski
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: Parking

Inwestor: DEMIURG sp. z 0.0. sp.k.
Wiercenle: INTERRA-geologia
Dozér geol.: mgr Michat Tarnas

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 105.20 m n.p.m.

Skala 1:25 | Data wiercenia: 2015-11-10

33 2 g 5 -
o
23 -  Profil Przelot o e s 2 g 8 s
2gog| & litologiczny Opis litologiczny 5 iR 2 5
® E g g o g o D g
£ £ g 2 ]
mppt]| @ | [m] [m]
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
nasyp niekontrolowany ciemnoszary
nN(PdH+gruyz)
0.50| glina piaszczysta szaro-brgzowa
1B
11=0,15
Gp w tpl
1.80 glina piaszczysta ciemnobrazowa
A
11=0,10
3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar”




INTERRA KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zalor: 4.5

Przedsieb. Geologiczne i Geotechniczneg Profil numer 5 Wierinica:
Miejscowos¢: Wrzesnia Obiekt: Parking System wiercenia: Mechaniczny
Gmina: Inwestor: DEMIURG sp. z 0.0. sp.k. E )
Powiat: wrzesinski Wiercenie: INTERRA-geoclogia s v R s
Wojewodztwo; wielkopolskie Dozér geol.: mgr Michat Tarnas Skala 1:25 | Data wiercenia: 2015-11-10
38 2 § 2
o £ 2 =
23 g(  Profl Przelot P g 5 £ g é 5
S 68| & | litologiczny Opis litologiczny = B £ g g
(%E g g 3 § _g el =
g = g S »
mppt| @ | [m] [m] B
1 2 3| 4 5 6 7 8 9 10 11
zf/\/é nasyp niekontrolowany ciemnoszary
NX %
XK
nN(PdH+gryz)
0.60| glina piaszczysta szaro-brazowa
Gp B
I1=0,15
1.70 piasek gliniasly szaro-brazowy przewarstwiony e 4
piaskiem drobnym Pg|IPd w P
11=0,20
2.00| glina piaszczysta ciemnobrazowa
Gp 1A
11=0,10
3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar”




INTERRA

Przedsieb. Geologiczne i Geotechniczne] Profil numer 6

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Eaknesa

Wiertnica:

Miejscowosé: Wrzeénia
Gmina:

Powiat: wrzesinski
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: Parking

Inwestor: DEMIURG sp. zo.0. sp.k.
Wiercenie: INTERRA-geologia
Dozér geol.: mgr Michal Tarnas

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 105.20 m n.p.m.

Skala 1:25 | Data wiercenia: 2015-11-10

83 g o5 | % 2
5| & _ Prof:l Przelot s i ; 5 ES- 2 b
acg| O litologiczny Opis litologiczny = P £ 3 <)
gs¢| 2 2 s 8 o c
kall E | =% s &
mppy| @ | [m] (m] N ©
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
‘éf/\?g\ nasyp niekentrolowany ciemnoszary
505
SK
7,
B
%j},/( nN(PdH+gruz)
55
" /‘f/ﬁ
N N
X
07
v 1.20| glina piaszczysta szaro-brazowa
1B
11=0,15
Gp w tpl
2.30 glina piaszczysta ciemnobrazowa
A
11=0,10
i 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




INTERRA

Przedsieb. Geologiczne i Geotechniczne

Profil numer 7

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zalnr: 4.7

Wiertnica:

Miejscowosé: Wrzeénia
Gmina:
Powiat: wrzesinski

Obiekt: Parking
Inwestor: DEMIURG sp. z 0.0. sp.k.
Wiercenie: INTERRA-geologia

Systermn wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 105.00 m n.p.m.

Wojewddztwo: wielkopolskie Dozér geol.: mgr Michal Tarnas Skala 1:25 | Data wiercenia: 2015-11-10
v e 2 g o =
£% g Peall Przelot g 2 § e 5
g.é‘ -§‘ g litologiczny Opis litologiczny § ¢ £ £ &
o o o c
Ofzl 2 e | 28| £ | &

m.ppl| @ | [m] ) - »

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

/\/\ N nasyp niekontrolowany ciemnoszary
559
){/E nN(PdH+gruz)
Mg
Py 0.40| piasek drobny brazowy
F : : Pd 1A szg
1d=0,55
0.70| glina piaszczysta szaro-bragzowa
Gp 1B
1d=0,15
t%f 1.30| piasek gliniasty szaro-brazowy przewarstwiony
piaskiem drobnym
Pg||Pd lc
11=0,20 w
ipl
1.90| glina piaszczysta ciemnobrgzowa
Gp A
11=0,10
3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar”




INTERRA

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zalr: 48

Przedsieb. Geologiczne i Geotechniczn Profil numer 8

Wiertnica:

Miejscowosé: Wrzesnia
Gmina:

Powiat: wrzesinski
Wojewodztwo: wielkopolskie

Obiekt: Parking

Inwestor: DEMIURG sp. z 0.0. sp.k.
Wiercenie: INTERRA-geologia
Dozér geol.: mgr Michal Tarnas

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 105.00 m n.p.m.

Skala1:25 [ Data wiercenia: 2015-11-10

23 z o -
o c Q2
25 .| 8 _ Pronl Przelot s g gg s s
Ssg| 8 litologiczny Opis litologiczny = ] g o
U] E g g .é g § =3 e
£ 5 2 2 o
[m.ppt]| @ | [m] [m] % =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
g\?\{;& nasyp niekontrolowany ciemnoszary
¢ }‘a/é nN(PdH+gryz)
S /.(
K
5%,
/ S 0.50| glina piaszczysta szaro-brazowa
1B
[1=0,15
Gp w tpl
1.80 glina piaszczysta ciemnobrazowa
A
11=0,10
=0 3.00

Rysunek wykonano programem “GeoStar”




INTERRA KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zalnr. 4.9

Przedsieb. Geologiczne i Geotechniczng Profil numer 9 Wisrinica:
Miejscowosé: Wrzesnia Obiekt: Parking Syslem wiercenia: Mechaniczny
Gmina: Inwestor: DEMIURG sp. z 0.0. sp.k. —
Powiat: wrzesifiski Wiercenie: INTERRA-geologia Siha (BB00 i b,
Wojewodztwo: wielkopolskie Dozor geol.: mgr Michat Tarnas Skala 1:25 | Data wiercenia; 2015-11-10
v B = @
2T £ 5 0 2
2% .| & _ Peofil Przelot p e s & 2 g | 3
cog| & litologiczny Opis litologiczny 5 [ 8 5
0rs| & 2 S¢ & =
£ 3 2 s %
[mppt]| @ | [m] [m] @ =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
N, \).:/\/E nasyp niekontrolowany ciemnoszary
28
N ¢ N
g\};/;( nN(PdH+gryz)
TN /\( /é
Ve
IR 0.70| piasek drobny brazowy
Pd 1A szg
Id=0,55
1.10| glina plaszczysta szaro-brgzowa
1B
11=0,15
1.80| glina piaszczysta ciemnobrazowa w
Gp tpl
1A
11=0,10
Bl 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




m Zalgcznik nr 5

Wartosci charakterystyczne (n) parametrow warstw geotechnicznych

8 'S g 12 & o <
7z | 5 3 9 o 0 3T 52 183
: 2 82 |58 s ¢ | 85 |S8=2g| z88 |8z¢E
o B 5 a2l 2N s £ S5 |88z2z| 88%¢ 589
2E = 222 3¢ | 2% 2 =€ |ec2§5| eBE |285
6 5 = 802 o © » <218 &= =2 If b
(L) g 25 8 N a 2 |3 IS ©
=3 3 2g°
5 ) 22 [ ol el | S| @ Mo Eo lom
[kPa] [1 [kPa] [kPa] [%]
Pd - 055 |21 - |- - - 131,00([3]] 70 000 ([3]| 50 000 | [3] -
1A
wartosci obliczeniowe (r) parametréw
gBlaehnlaznyEh 0,495 - - 27,9 63000 45000 -

- | -10,10([1]{36,00|[3]{ 20,00 |[3]| 47 000 |[3]| 35 000 | [3]

= 0,11 32,4 18 42300 31500

- | -10,15]|[1]| 32,00 ([3]| 19,00 |[3]]| 40 000 ([3]| 30 000 | [3]

= 0,165 28,8 171 36000 27000

- | - 10,20][1]) 31,00 [3]| 18,00 |[3]| 37 000 ([3]( 27 000 | [3]

- 0,22 279 16,2 33300 24300

[1] - w badaniach terenowych
[2] - w badaniach laboratoryjnych/sondowaniach DPL
[3] - warto$¢ charakterystyczna wyznaczona w oparciu o nomogramy PN-B/81-03020




i Zal. 6
OBJASNIENIA SYMBOLI

| ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH

symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-86/B-02048

GRUNTY NASYPOWE ZNAKI DODATKOWE
AB -GSy DOTYCZACE OPISU GRUNTOW
nN - nasyp niekontrolowany + - doiniaszki
B - beton V/4 - przewarstwienia
C - cegla / - na pograniczu
Zl - zuzel (.-.) - okreslenia uzupelniajace dotyczace skiadu nasypu
1 - nr otworu
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME q - otwor archiwalny 1
zawarloéé czgéci organicznych lom - 4
H - grunt prochniczny  lom 0% - 5% 67,43 - rzgdna ofworu 67,43
Nm - namut lom 5% - 30%
A - torf fom > 309
’ OPROBOWANIE WIERCENIA

GRUNTY MINERALNE RODZIME (NIESKALISTE) m - préba o naturalnej strukturze (NNS)
KW - Wistrzelina _—— ™ - proba o naturalnej wilgotnosci (NW)
KWg - wietrzelina gliniasta £ N - prébka wody gruntowej
KR - rumosz 8
KRg - rumosz gliniasty kS OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
K 0, K - otoczaki, kamienie 0,82 - ustabilizowany poziom wody grunfowej
Z - swir % (glebokos¢ wm p.p.t)
ZQ' - awir gliniasty ,E 160 - nawiercony poziom wody gruntowej
Po - pospéika _'§ (gleboko$é wm p.p.t.)
Pog - pospéika gliniasta g, | ‘ - grunt nawodniony
Pr - piasek gruby 2 I

g g N . _— .
Ps - plasek dradit .E g I grunt wilgotny w przewarstwieniach nawodniony

N [
Pd - piasek drobny _g E ] ,’V;’JO\ - sgezenie wody (glebokosé wm p.p.t.)

- piasek pyl: o=
Pr plasek pylasly s S - otwér suchy
Pg - piasek gliniasty
R - Pyl plaszezysty OZNACZENIE RODZAJU BADAN | SONDOWAN
T -py!
Gp - glina piaszczysta % - rodzaj sondowania i strefa przebadana sonda:
G - glina B ZW - sonda udarowo-obrotowa
’ 8
Gn - glina pylasta N § SL - sonda lekka wbjjana
Gpz  -glina piaszczysta zwigzia é @ ! SC - sonda cigzka wbijana
Gz - glina zwigzla k4 [ SD-10 - sonda dynamiczna lekka
Gnz - glina pylasta zwigzta ¢ - migjsce Sciecia gruntu w trakcle sondowania
Jp “ ¥ piaszczysly SPT - sonda cylindryczna
- it

J J P - badanie presjometrem
Jn - il pylasty
GRUNTY SKALISTE OZNACZENIE STANU GRUNTU
ST - skala tw'arda 1D=0,50 - stopieri zageszczenia
SM = ekakimighia 1L=0,25 - stopien plastycznosci

INNE GRUNTY NIETYPOWE NIEOBJETE NORMA g 0ZNAGZENIA UZYTE NA PRZEKROJACH

Kj - kreda jezioma

Kp - kreda piszgca I - numer warstwy geoltechnicznej

Gy - gytia il - granica pomiedzy warstwami geotechnicznymi

Ch - wegiel brunatny —— - granica litologiczno-stratygraficzna

Gb - gleba proj. cbiekt - bezposredni rzut projektowanego obiektu na przekroj

CaCQOg3 - weglan wapnia |2ockiekl | - po$redni rzut projektowanego obiektu na przekrdj




