PRZEKROJ TYPOWY PRZEZ PARKING PRZEKROJ C-C

L 500 L 470 L 470 L 500 L 500 L 200 L 500 |
1 JEZDNIA 1 MIEJSCA POSTOJOWE 1 MIEJSCA POSTOJOWE | JEZDNIA | MIEJSCA POSTOJOWE | CHODNIK | MIEJSCA POSTOJOWE

Warstwa Scieralna - Kostka betonowa gr.8 cm Warstwa Scieralna - Kostka betonowa gr.8 cm Warstwa scieralna - Kostka betonowa gr.8 cm Warstwa Scieralna - Kostka betonowa gr.8 cm Warstwa Scieralna - Kostka betonowa gr. 8 cm gr.8cm Warstwa Scieralna - Kostka betonowa Warstwa Scieralna - Kostka betonowa gr.8 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:3 gr.3cm Podsypka cementowo - piaskowa 1:3 gr.3cm Podsypka cementowo - piaskowa 1:3 gr. 3cm Podsypka cementowo - piaskowa 1:3 gr.3cm Podsypka cementowo - piaskowa 1:3 gr. 3cm gr.3cm Podsypka cementowo - piaskowa 1:3 Podsypka cementowo - piaskowa 1:3 gr.3cm

Podbudowa zasadnicza - Kruszywo famane ar. 20 cm Podbudowa zasadnicza - Kruszywo famane ar. 20 cm Podbudowa zasadnicza - Kruszywo famane ar. 20 om Podbudowa zasadnicza - Kruszywo famane ar. 20 cm Podbudowa zasadnicza - Kruszywo famane ar. 20 cm ar. 15 cm Podbudowa zasadnicza - Kruszywo famane Podbudowa zasadnicza - Kruszywo famane ar. 20 cm

stabilizowane mechanicznie fr. 0/31,5 ' stabilizowane mechanicznie fr. 0/31,5 ' stabilizowane mechanicznie fr. 0/31,5 ' stabilizowane mechanicznie fr. 0/31,5 ' stabilizowane mechanicznie fr. 0/31,5 ) ' stabilizowane mechanicznie fr. 0/31,5 stabilizowane mechanicznie fr. 0/31,5 '

Wzmocnienie podtoza: piasek sredni gr. min \Wzmocnienie podtoza: piasek sredni gr. min Wzmocnienie podtoza: piasek sredni gr. min Wzmocnienie podtoza: piasek sredni gr. min \Wzmocnienie podtoza: piasek sredni gr. min gr. min Wzmocnienie podtoza: piasek Sredni Wzmocnienie podtoza: piasek sredni gr. min

zageszczany warstwami co 30 cm Is = 0,98 |50 cm zageszczany warstwami co 30 cm Is = 0,98 50 cm zageszczany warstwami co 30 cm Is = 0,98 |50 cm zageszczany warstwami co 30 cm Is = 0,98 |50 cm zageszczany warstwami co 30 cm Is = 0,98 50 cm 50 cm| zageszczany warstwami co 30 cm Is = 0,98 zageszczany warstwami co 30 cm Is = 0,98 |50 cm
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PRZEKROJ C-C

PRZEKROJ B- B

| 500 L 500 L 500 L 500 L 500 L 200 L 500 L
JEZDNIA | MIEJSCA POSTOJOWE | MIEJSCA POSTOJOWE | JEZDNIA | MIEJSCA POSTOJOWE | CHODNIK | ZJAZD |
Warstwa scieralna - Kostka betonowa gr. 8 cm Warstwa Scieralna - Kostka betonowa gr.8cm Warstwa Scieralna - Kostka betonowa gr.8cm Warstwa Scieralna - Kostka betonowa gr.8 cm Warstwa Scieralna - Kostka betonowa gr. 8 cm gr.8cm Warstwa Scieralna - Kostka betonowa Warstwa Scieralna - Kostka betonowa gr. 8 cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:3 gr. 3cm Podsypka cementowo - piaskowa 1:3 gr.3cm Podsypka cementowo - piaskowa 1:3 gr.3cm Podsypka cementowo - piaskowa 1:3 gr.3cm Podsypka cementowo - piaskowa 1:3 gr.3cm gr. 3cm Podsypka cementowo - piaskowa 1:3 Podsypka cementowo - piaskowa 1:3 gr. 3cm
Podbudowa zasadnicza - Kruszywo tamane gr. 20 cm Podbudowa zasadnicza - Kruszywo tamane gr. 20 cm Podbudowa zasadnicza - Kruszywo tamane gr. 20 cm Podbudowa zasadnicza - Kruszywo tamane gr. 20 cm Podbudowa zasadnicza - Kruszywo tamane gr. 20 cm gr. 15 cm Podbudowa zasadnicza - Kruszywo tamane Podbudowa zasadnicza - Kruszywo tamane gr. 20 cm
stabilizowane mechanicznie fr. 0/31,5 ' stabilizowane mechanicznie fr. 0/31,5 ' stabilizowane mechanicznie fr. 0/31,5 ' stabilizowane mechanicznie fr. 0/31,5 ' stabilizowane mechanicznie fr. 0/31,5 ' ' stabilizowane mechanicznie fr. 0/31,5 stabilizowane mechanicznie fr. 0/31,5 '
\Wzmocnienie podioza: piasek sredni gr. min Wzmocnienie podtoza: piasek sredni gr. min \Wzmocnienie podtoza: piasek sredni gr. min \Wzmocnienie podtoza: piasek sredni gr. min \Wzmocnienie podioza: piasek sredni gr. min gr. min Wzmocnienie podtoza: piasek sredni \Wzmocnienie podtoza: piasek sredni gr. min
zageszczany warstwami co 30 cm Is = 0,98 50 cm zageszczany warstwami co 30 cm Is = 0,98 |50 cm zageszczany warstwami co 30 cm Is = 0,98 50 cm zageszczany warstwami co 30 cm Is = 0,98 50 cm zageszczany warstwami co 30 cm Is = 0,98 50 cm 50 cm|[ zageszczany warstwami co 30 cm Is = 0,98 zageszczany warstwami co 30 cm Is = 0,98 50 cm
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INWESTOR ﬁmlg::u\{svzré\?vsanila 62 - 300 Wrze$nia
STy |l ki e Seos ke e
LOKALIZACIA |Ul- Sz0sa Witkowska, WrzeSnia '
dz. nr 767, obriib 0500, m. WrzeSnia
STADIUM PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZ4CA
ul. Pjowiecka 11/2

PL 60-277 Poznak
tel./fax: +48 61 662 11 40

www.demiurg.com.pl

JFUNKCJIA IMIN | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS
I . . WKP/0254/POOD/08
PROJEKTOWAG: |mgr inU. Robert Giemza w specjalnoSci drogowej
nr izby WKP/BD/0059/09
B . WKP/0314/PWOD/11
SPRAWDZIG: mgr inU. Krzysztof Olszewski w specjalnoSci drogowej

nr izby WKP/BD/0129/12

OPRACOWAG: Imgr in0. Wojciech Kowalski

OPRACOWAG: |mgr in0. Jacek Hercog

TRESL RYS. SKALA
PRZEKROJ TYPOWY PRZEZ 1:20
PARKING
DATA MARZEC 2015 NR KONTRAKTU | 001560
[sranza NR REWIZJI NR RYSUNKU

DR 00 D.03

Rysunek stanowi wiasnoS firmy DEMIURG i nie mole byl kopiowany, rozpowszechniany,modyfikowany,
i udostiipniany osobom trzecim bez wczeSniejszej pisemnej zgody wiasciciela.




