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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ELEKTRYCZNYCH
1. Dane ogdlne
1.1. Nazwa zamowienia:

»,Budowa Sali Gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1 we Wee&sni”

1.2. Przedmiot i zakres robét elektrycznych:
Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie instalagkiel/cznej.
Calty zakres robot natg wykona w jednym etapie ktéry obejmuje wykonanie:
a/ tablice rozdzielcze wirzowe
b/ instalacja gniazd wtykowych
c/ instalacja sitowa
d/ instalacja éwietleniowa
e/ instalacja odgromowa
f/ instalacja wyréwnawcza
Niniejsza STWIORE obejmuje cdlorobdt i naley ja stosowa do zakresu ktérycisle okreli
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

1.3. Wyszczegolnienie i opis robot towarzyszeh i robdt tymczasowych:
Nie przewiduje si wykonania robot towarzyszach i rob6t tymczasowych.
1.4. Informacje o terenie budowy.

Stan prawny terenu — wlasiégdGmina Wrzesnia, ul. Ratuszowa 1, 62-300 WrZ&aia
Usytuowanie budowy — miejscod®d Nr ewid. 642/2, jedn. ewid. 303005 WrZeia, ul.
Kosynieréw , 62-300 Wrzénia

Uzbrojenie terenu — petne

1.4.1. Organizacja budowy:

Zamawiajcy w terminie okrdonym w dokumentach umowy przele@aWykonawcy teren budowy
wraz z uzgodnieniami prawnymi i administracyjnyaijennik budowy komplet dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej wykonaniadbioru robét budowlanych.

Do dnia przekazania placu budowy, Inwestor ustarnggpektora Nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca przed rozpogziem budowy, spordzi plan bezpiecZsstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca umigci na budowie w widocznym miejscu takjimformacyjra oraz ogtoszenie
zawierajce dane dotyeze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozpdreniem
Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. zzpamianami.

Przed rozpoczxiem robo6t budowlanych nadg dokon& wpisu 0sob, ktérym zostalo powierzone
kierownictwo, nadzor i kontrola techniczna robétdbwlanych.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materiat i urdzenia aywane do
robot od daty rozpoezia do daty zak@czenia rob6t i do czasu odbioru statecznego.

1.4.2. Zabezpieczenie intereséw 0sbb trzecich:

Wykonawca odpowiada za ochroobiektow i instalacji na powierzchni ziemi i zazanlzenia
podziemne, takie jak ruragi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiagdaloych wi&cicielami
tych uradzen potwierdzenie informacji dostarczonych przez Zamgcego w ramach planu
lokalizacji.

Wykonawca zapewni wégiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyiemobiektdw,
instalacji i uradzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca khdzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jeggania uszkodzenia
istniejacych obiektow, instalacji na powierzchni ziemriadzeh podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamaw#&gjo.



1.4.3. Ochrondrodowiska

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego.
Materiaty, ktére w sposob trwahy szkodliwe dla otocznia, nieetla dopuszczone dozycia.

1.4.4. Warunki bezpiecastwa pracy:

Podczas realizacji rob6t Wykonawogdhie przestrzegat przepiséw dotygcych bezpieczestwa i
higieny pracy.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggdzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spitz
odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie olazzdpewnienia
bezpieczéastwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie

podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umowne;.

Wykonawca kdzie przestrzegat przepisy ochrony przeciggrowe;j.

Wykonawca hdzie utrzymywat sprawny spgizprzeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy.

Materiaty tatwopalne ¢a sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone
przed dosipem o0sob trzecich.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wydkony.

1.4.5.Zaplecza dla potrzeb budowy:

Dla realizacji inwestycji Wykonawca me urzdzi¢ zaplecze dla potrzeb budowy na terenie poses;ji
na ktérej usytuowany jest realizowany obiekt.

Podhczenie zaplecza do instalacji elektrycznej i woglgaivej jest maliwe po uzgodnieniu z
Uzytkownikiem sposobu rozliczenia i zaptaty za poleraredia.

Koszty poboru wody, energii elektrycznej, w trakaigkonywania robét olsfych umowve ponosi
Wykonawca.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza swoje sktadniki matkowe znajdujce sg¢ na placu budowy
w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

1.4.6. Warunki dotycce organizacji ruchu.

Realizowana inwestycja nie wymaga wprowadzenia ami@rganizacji ruchu.

1.4.7. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientewaalizacji
inwestycji & do zakaczenia i odbioru ostatecznego robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéf zaptacie i przyjmuje gize jest wliczony w
cerg umowry.

1.5.Nazwy i kody (CPV):

» kategoria — Roboty w zakresie burzenia, roboty nien5111000-8

* grupa - Roboty w zakresie instalacji odgromowep3#2311-0

* grupa - Roboty w zakresie przewodow instalacji ejelznej — 45311100-1
* grupa — Roboty w zakresie opraw elektrycznya5311200-2

2. Wymagania dotycace wyrobow budowlanych elektrycznych.
Wykonawca zobowazany jest do gycia wyrobow budowlanych do realizacji obiektu jeo

elementéw, ktére posiadaj
1/ certyfikat na znak bezpiedmwa wykazujcy, ze zapewniono zgod&é z kryteriami technicznymi
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okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych przepisow i
dokumentow technicznych,

2/ deklaraat zgodndci lub certyfikat zgodngi z Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi w
przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono RigjsNormy, jezeli nie s objete certyfikacj
okreslong w pkt 1 i ktore posiadajocere higieniczry wydary przez PZH oraz spetnigie parametry
techniczne okrdone w dokumentaciji projektowej oraz wymogi STWIQRE

Cechy materiatow i elementéw budowli madwc¢ jednorodne i wykazywazgodndé z okrelonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie rma@yzekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagrojektows lub
STWIORE i wplynie to na niezadowadaj jakas¢ elementu budowli, to takie materialy zostan
zastpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponewrd koszt Wykonawcy.

3. Wymagania dotycace sprztu i maszyn:
Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtai, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakébwykonywanych robaot.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, uradzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy
zostan przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i rogulszczone do robot.
4. Wymagania dotycace srodkow transportu:
Wykonawca jest zobowktany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktore nie wptyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robét i wkeiwosci przewaonych materiatow.
Wykonawca kdzie na bieaco usuwat na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszezgmowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdacteimu budowy.
5. Wymagania dotycace wykonania robot:
Wszystkie roboty w zakresie obejmaym opracowanie winny ldyprowadzone zgodnie z
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutegd2Q. w sprawie bezpiecéstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych orazpRondzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzaia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepisow bezpigsizea i higieny pracy.
5.1.Tablice rozdzielcze
W budynku przewidziano bud@wozdzielnicy elektrycznej TG podtynkowej o IP2loZdzielnica
powinna posiada zabezpieczone drzwi zamkiem, oraz¢bgsadzona w sposob estetyczny w
komunikacji. Poddgie do rozdzielnicy powinno léywykonane od géry w rurach arot usiwiajac
dostp do rozdzielnicy z wizek kablowych, zapewnig p&niejszz modyfikacje instalacji. Nad
rozdzielni@ umiejscowiona powinna byLokalna szyna wyréwnawcza. Projektowana rozdzelnv
budynku TG zasilana jest zalicznikowo z istaej rozdzielnymi w budynku Szkoty .

52. Instalacja gniazd

W budynku instalagj gniazd wtykowych naley wykona jako podtynkow z osprztem
podtynkowym mocowanych w ramkach systemowych taeyeh integrala calcg¢. Gniazda
mocowa& na wysokéci 0,3m od poziomu gotowego podéndla zestawow gniazd znajdoych sé
na scianach. Wysokgi montau gniazd w sali gimnastycznej najeuzgodné z uzytkownikiem w
celu doboru optymalnej wysokd. Gniazda/Wypusty sitowe 400V powinny dysadzone na
wysokaciach uzgodnionych z zytkownikiem, posiada wytacznik serwisowy w obudowie, oraz
instalacja powinna ky prowadzona podtynkowo w peszlu ochronnym, #ingajac p&niejsz
wymiare przewodu. Instalacja winna &dyykonana przewodem typu YDYp 3x2,5mm2 dla gniazd
wtykowych 1 fazowych, oraz YDY 5x2,5mm2 dla gniaggpustow 3 fazowych. Wypusty powinny
by¢ zakaiczone puszknatynkowg o IP44. Wszystkie obwody powinny dgpisane w sposéb trwaty
i czytelny na kacach obwoddw, oraz w miejscach charakterystyczagchnie z polskimi normami.
Nie dopuszczalne jest stosowanie naklejek, orasyogiczne na przewodach. Osgrzpowinien
posiadé opis obwodu umieszczony na ramce, wginnpuszki i by wykonany w sposob trwaty.
5.3. Instalacja @vietleniowa

W budynku instalagj zaprojektowano jako instalgcr osprztem podtynkowym. Wyczniki naley
mocowa& na wysokéci 1,6m od poziomu podiogi. W pomieszczeniach biych, oraz ogolnego
przeznaczenia nalg stosowa osprzt o IP21, w pomieszczeniach mokrych ogpra klasie P44,
lokalizacja wyhkcznikébw zgodnie z zatzonym rzutem. Oprawy doprano na podstawie polskiej
normy PN-EN12464-1 z 2012r, oraz dobrano do sposgytiiowania i charakteru pomieszéze
Oprawy awaryjne powinny posiatl@zas pracy w trybie awaryjnym 2h, oraz¢byyposaone w
system monitoringu opraw . Oprawy powinny pracéowetrybie "na jasno”

Przy doborze opraw powinny &gpetnienie porisze warunki :



- dla zrodet LED zachowanidredniej trwatéci 50 000 h - L70B50 ( podczas ktérej strumie

swietlny jest wikszy lub réwny 70% dla 50% procent populacji)

oprawa powinna mienie mniejsz sprawngc niz 75,24%, oraz charakteryzogvsic wysoky

skutecznécia swietlng 88,92 Im/W

elektroniczne zasilacze w oprawach spethiafisépujace wlasnéci: parametry po stronie pierwotnej

- hapkcie zasilania 220V-240V, egtotliwas¢ sieciowa 0, 50-60Hz,wspodtczynnik moky0,92,

parametry po stronie wtornej - nagie 50-200V,pgd 0,12-0,4A. Wspobiczynnik efektywia

energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy. Trwétqdo 10% uszkodzonych zasilaczy) 50 000

godzin.

oprzewodowanie opraw zgodnie z normami (DIN VDBDZ:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i

dyrektywami (UE2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - R8}iprzewody posiadagertyfikat

bezpieczastwa VDE. Korpus wykonany z blachy stalowej (arkakwiony DC01 wg EN
10130/91+A1/98 POWIERZCHNIA A (EN10130) zgodny ztgikatem 3.1), malowany fasz
mieszaniny termostatycznej stalygiwic syntetycznych utwardzaczy i pigmentéw, odpanadJV.
maksymalna temperatura w punkcie Tc — 65°C.

dla opraw awaryjnych i kierunkowych posigédzertyfikat CNBOP

5.4. Instalacja odgromowa

Do ochrony odgromowej budynku o konstrukcji tradpey, murowanej naley stosowa nastpujace

elementy:

1. Jako zwody: drut Fe/Zn fi 8mm rozagnicty pomigdzy statymi wspornikami mocowanymi do kon-
strukcji dachu, drabinki ochronne przecimiegowe paczone wzajemnie drutem Fe/Zn fi 8mm
dla zachowania ggtosci elektrycznej, elementy metalowe wyatag ponad dach, zewtnzne war-
stwy metalowe pokrycigcian bocznych (rynny)

2. Jako przewody odprowadzeg: pionowe elementy metalowe umieszczone na gemnychscia-
nach budynku w brdzie, - Drut Fe/Zn fi 8mm w rurze RL37mm jakdomay metalowe pod-
ziemne cgsci chronionych obiektéw budowlanych i ydzex technologicznych, nie izolowane od
ziemi, nie izolowaneelbetowe fundamenty i podziemnex@a chronionych obiektow, metalowe
rurocigi wodne w odlegtéci nie wigkszej nz 10 m od chronionego budynku, uziomygiednich
obiektow, znajdujcych sé w odlegitaci nie wiekszej nz 10 m od chronionego budynku.

Naturalne przewody odprowadzeg powinny by pofaczone najkrétsgdrogs ze zwodami oraz z

uziomami w ziemi bezpoednio lub za pérednictwem przewodzych elementéw w konstrukciji.

Zwody: pkty tasmy i linki przeznaczone na zwody powinny¢kqyrzed montzem wyprostowane,

sztuczne zwody piorunochronne riglénstalowa na state przy zyciu wspornikow odsfpowych,

wszystkie nieprzewodze elementy budowlane, wysieg nad powierzchg@idachu, naley
wyposay¢ w zwody hiskie, paiczone z sieaizwoddéw zamocowanych na powierzchni dachow.

Przewody odprowadzgje: mog by¢ ukladane na zewitrznychscianach obiektu na wspornikach,

lub metod bezuchwytow (napezane),

nalery instalowa po maliwie najkrétszej drodze porglzy zwodem a przewodem uzienaajm,

pofaczenia przewodow odprowadzeych z uziomami sztucznymi nalewykona za pomoe

zaciskéw probierczych.

W obiekcie wykonane dala pofaczenia wyréwnawcze gtdwne i miejscoweachce przewody

ochronne z agciami przewodzcymi innych instalacji i konstrukcji budynku. W kamikacji naley

wykona: miejscowe szyny wyréwnawcze (MSW), do ktérych mglerzylaczy¢ zaciski ochronne
rozdzielnicy, metalowe kanaty wentylacyjne, metadomurocagi i elementy konstrukcyjne instalacji
sanitarnych. Gtéwne szyny wyrownawcze agl@olczy¢ z uziomem fundamentowym. Nazbe

kondygnacji w wgkach rozdzielnic elektrycznych nalezamontowé lokalne szyny wyréwnawcze

(SW) i pohczye je z szynami wyrGwnawczymi gtownymi ptaskownikideeZn30x4.Dla instalacji

wodochgowej, kanalizacyjnej oraz ogrzewania wodnego, @kisgodtogowych naly wykona

miejscowe pajczenia wyrbwnawcze.

5.5. Instalacja wyréwnawcza

W obiekcie naley wykona pofczenia wyrownawcze gtdwnedzace ze sofp czsci przewodzce

roznych instalacji i urgdzen w celu wyréwnania ich potencjatéw. Do instalagjyrownawczej

wykonanej z ptaskownika

( bednarki ) Fe/Zn 25x4 mm i uziemionej ( opdhaziemienia pomierzona mniejsza- rowna od 30

Q z uwzgkdnieniem odpowiedniego wspotczynnika) rgl@rzylaczyC :

« gtéwne cigi metalowych rur instalacyjnych sanitarnych , co ,,aw ,
« Rozdzielnie gtéwne i podrozdzielnie



zacisk ,N” zhczy kablowych

zbrojenie konstrukcji budynku

korytka kablowe instalacji ( na pagku i koncu cagoéw )
wodomierz zbocznikowabednark Fe/Zn 30x4 mm
przewdd ochronny PE

przewdd uziemiagy uradzen telefonicznych

inne konstrukcje metalowe

6. Wymagania dotycace przedmiaru i obmiaru robot:

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczn&aomania i odbioru robét budowlanych oraz
oraz dokumenty przekazane przez Zamaw&yo Wykonawcy stanowiczes¢ umowy, a wymagania
wyszczegOlnione w cliby jednym z nichsobowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w
catej dokumentacji. Dane oktene w dokumentacji projektowej i specyfikacji teatznej wykonania
i odbioru robét budowlanycheta uwazane za warti docelowe, od ktorych dopuszczalne s
odchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow i elementéw budowli mad®r¢ jednorodne i wykazywazgodndé z okrelonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie m@yzekraczé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
Przedmiar rob6t za¢zony do dokumentaciji projektowej jest materiatasmpcniczym do okrdenia
ilosciowego zakresu robot.

W przypadku gdy materiaty lub roboty niedace w petni zgodne z dokumentagrojektows lub
specyfikacy techniczm wykonania i odbioru robét budowlanych i wptyngerta niezadowalaga
jakosé elementu budowli, to takie materialy zostaastpione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

7. Opis sposobu odbioru robét:

7.1. Rodzaje odbioréw robdt:

Roboty podlegaj nastpujacym odbiorom:

a/ odbidr robét zanikagych i ulegagcych zakryciu,
b/ odbiér czsciowy,

¢/ odbior ostateczny,

d/ odbior pogwarancyjny.

7.2. Odbior robét zanikagych i ulegajcych zakryciu.

Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakasci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizulegra zakryciu.

Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiiwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez haaroaogdlnego pogbu robét. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem demtzika budowy i
jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru.

Odbidr edzie przeprowadzony niezwiocznie, niezpij niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tyikcfa Inspektora Nadzoru.

7.3. Odbior czsiciowy.

Odbior czsciowy dokonuje s wg tych samych zasad co odbior ostateczny zawarty@unkcie 7.4
7.4. Odbior ostateczny robot.

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robat.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstpgo wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartasci.

Calkowite zakaczenie robot oraz gotowéddo odbioru ostatecznegqdzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiaigomem na pimie o tym fakcie
Zamawiajicedo i Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny robét napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcpd dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Zalzenia robot i przefiu dokumentéw o ktérych mowa
w punkcie 7.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznexponez Zamawiagego w obecriei
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jaladowej na podstawie przedionych dokumentow i
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pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowvykonania robot z dokumentagprojektowy i
STWIORE.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapoikna sealizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw zanikajcych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie rob6t uzuppioyeh i
poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét pop@wgfch lub robét uzupetniagych, komisja
przerwie swoje czynrigi i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje jaka¢ wykonywanych robot w poszczegoélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejnehiacji projektowej i STWIORE z
uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wlkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, kg@ani
dokona poticen, oceniajgc pomniejszom wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymaga
przyjetych w dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostiaégm robot jest protokdt odbioru
ostatecznego robdt spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgepo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaanmy przygotowanastpujace dokumenty:

1/ dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami.

2/ dzienniki budowy,

3/ deklaracje zgodroi lub certyfikaty zgodn&ci wbudowanych materiatow.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nieab
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozaomiz Wykonawa wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarazdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnigie leda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamavdieggo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzujpghcych wyznaczy komisja.

7.5. Odbidr pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytibtrawiazanych z usugtiem ewentualnych
wad stwierdzonych po odbiorze ostatecznym i zaistoh w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjnydaizie dokonany na podstawie oceny wizualnej z ugdrgeniem zasad
opisanych punkcie 7.4.

8. Opis sposobu rozliczania rob6t tymczasowych i pc towarzysacych:
Nie wystpuje.
9. Dokumenty odniesienia.

Dokumentami odniesienia:s

Projekt budowlany Budowa Sali Gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1 we Wee&sni”
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru raddéktrycznych.
Oferta wykonawcy.
Ustawa ,,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994naz\z p@niejszymi zmianami.
Ustawa ,,Prawo zaméwiepublicznych” z dnia 29 stycznia 2004 r. wraz zmpéjszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d2 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiatlhudynki i ich usytuowanie z gaiejszymi zmianami.
9. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 300w sprawie bezpiecastwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
10.Rozporzdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid&rze&nia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepisOw bezpiechstwa i higieny pracy.
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