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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ugt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zmianagwiadczamze projekt
budowlany instalacji elektrycznej w budynku salnhgiastycznej przy
Gimnazjum nr 1 we Wrzai ul. Kosynieréw zostat spagdzony zostat
wykonany zgodnie z obowiujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant : mgr in. Jakub J&



l. OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlanytalasji elektrycznej sali
gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1 we W&zieul. Kosynierow 1 dz. nr 642/2
— inwestor Gmina Wrzaia .

1.2. Zakres projektu

a/ budowa tablicy rozdzielczej winzowej
b/ instalacja gniazd wtykowych

c/ instalacja éwietleniowa

d/ instalacja odgromowa

1.3. Zal@enia i podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:
a/ Zlecenia Inwestora
b/ Przepiséw Budowy Usrlzer Elektroenergetycznych / PBUE wyd.1l 88r./
c/ Podktadow budowlanych

1.4. Opis szczego6towy
1.4.1. Tablica rozdzielcza.

W budynku przewidziano budawrozdzielnicy elektrycznej podtynkowej o
IP21. Rozdzielnica powinna posi&dzabezpieczone drzwi zamkiem, oraz by
osadzona w sposob estetyczny w komunikacji. Romejdo rozdzielnicy
powinno by wykonane od gory w rurach arot u#liwiajac dostp do

rozdzielnicy z wizek kablowych, zapewn@ p&niejsza modyfikacje

instalacji. Nad rozdzielnic umiejscowiona powinna By Lokalna szyna
wyrownawcza. Projektowana rozdzielnice w budynku G TEasilana jest
zalicznikowo z istnigjcej rozdzielnymi w budynku Gimnazjum .

1.4.2. Instalacja gniazd

W budynku instalagjgniazd wtykowych naley wykona jako podtynkow z
osprztem podtynkowym mocowanych w ramkach systemowyarzycych
integralm catas¢. Gniazda mocowana wysokéci 0,3m od poziomu gotowego
podiaza dla zestawow gniazd znajdoych sé nascianach. Wysokii montau
gniazd w sali gimnastycznej najleuzgodné z wytkownikiem w celu doboru
optymalnej wysokéci. Gniazda/Wypusty sitowe 400V powinnydgsadzone
na wysokdciach uzgodnionych zzytkownikiem, posiadawytacznik
serwisowy w obudowie, oraz instalacja powinné psowadzona podtynkowo



w peszlu ochronnym, unaliwiajac p&niejsz wymiare przewodu. Instalacja
winna by wykonana przewodem typu YDYp 3x2,5mm2 dla gniatgkewych
1 fazowych, oraz YDY 5x2,5mm2 dla gniazd/wypusté¥a8owych. Wypusty
powinny by zakaiczone puszknatynkows o IP44. Wszystkie obwody
powinny by opisane w sposob trwaly i czytelny naakach obwodow, oraz w
miejscach charakterystycznych zgodnie z polskinnnrami. Nie dopuszczalne
jest stosowanie naklejek, oraz opiggane na przewodach. Osgirpowinien
posiadé opis obwodu umieszczony na ramce, wginnpuszki i b¢ wykonany
w sposoOb trwaty.

1.4.3. Instalacjadwietleniowa

W budynku instalagj zaprojektowano jako instalacj z osprztem
podtynkowym. Wyaczniki naley mocowa& na wysokéci 1,6m od poziomu
podtogi. W pomieszczeniach biurowych, oraz ogélnggreznaczenia naig
stosowé osprzt o IP21, w pomieszczeniach mokrych ogpra klasie 1P44,
lokalizacja wyhcznikdw zgodnie z zatzonym rzutem. Oprawy doprano na
podstawie polskiej normy PN-EN12464-1 z 2012r, odabrano do sposobu
uzytkowania i charakteru pomieszéze

Oprawy awaryjne powinny posiadl@zas pracy w trybie awaryjnym 2h, oraz
by¢ wyposaone w system monitoringu opraw . Oprawy powinnycpreaet w
trybie "na jasno”

Przy doborze opraw powinny bgpetnienie porisze warunki :

- dlazrédet LED zachowaniéredniej trwatéci 50 000 h - L70B50 ( podczas
ktorej strumi@ swietlny jest wekszy lub réwny 70% dla 50% procent
populacji)

- oprawa powinna méenie mniejsz sprawngéc¢ niz 75,24%, oraz

charakteryzowasi¢ wysoka skutecznécia swietlna 88,92 Im/W

- elektroniczne zasilacze w oprawach spetiagstpujace wtasnéci:

parametry po stronie pierwotnej - n@pe zasilania 220V-240V,
czestotliwos¢ sieciowa 0, 50-60Hz,wspotczynnik moky0,92, parametry po
stronie wtornej - napcie 50-200V,pgd 0,12-0,4A. Wspotczynnik
efektywndaci energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy. Trwé&tqdo 10%
uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin.

- oprzewodowanie opraw zgodnie z normami (DIN VDBDZ:2001,PN-

HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE2006/95/EC - L\UE 2002/95/EC -
ROHS), przewody posiadagertyfikat bezpieczestwa VDE. Korpus
wykonany z blachy stalowej (arkusz oliwiony DCO1 &ty
10130/91+A1/98 POWIERZCHNIA A (EN10130) zgodny ztgékatem
3.1), malowany fardpz mieszaniny termostatycznej staly@ywic
syntetycznych utwardzaczy i pigmentéw, odporna Na U

- maksymalna temperatura w punkcie Tc — 65°C.

- dla opraw awaryjnych i kierunkowych posigdzertyfikat CNBOP



1.4.4. Prowadzenie instalacji w budynku

Gtoéwne cigi instalacji uktada zgodnie z dokumentagjlnstalacje uktadaw
rurkach oraz pod tynkiem. Do wypasaia technicznego budynku oprocz
instalacji elektrycznej zaliczagsinstalacje cieptej i zimnej wody, klimatyzacji,
wentylacji, kanalizacji, piorunochroantelekomunikacyja. Pomedzy tymi
instalacjami oraz towarzyseymi urzdzeniami istnigg pewne zalenosci, a
takze i powhzania, ktore muszby¢ uwzgkdnione w trakcie realizacji zadania.
W pierwszej kolejnéci chodzi o takie prowadzenie poszczegdlnych iasjai
lokalizacg urzadzen, aby wykluczy lub zmniejszy do minimum negatywne
wzajemne oddziatywanie oraz niekorzystny wptyw t@penie budynku.
Mogace wysipi¢ w budynku anormalne stany instalacji elektrycanej
wspotpracujcych z ni urzadzen, takie jak zwarcia, przegienia i przerwy w
obwodach cgsto prowadz do powstania zageen. Zagrazenia te przejawiaj
sig na przyktad w ogganiu przez fragmenty instalacji i ddzen
podwyzszonych temperatur lub pojawienig 8krzenia, ktore w konsekwencji
moga St& si¢ przyczym pazaru. Z kolei inne ri elektryczne, wymienione
wyzej instalacje powinny kiytak prowadzone, aby czynsw przy ich
konserwacji hdz wymianie nie prowadzity do uszkodzmstalacji i uradzen
elektrycznych, gdy grozi to poraeniem os6b wykonagych te czynnéi.
Chodzi tu gtéwnie o zapewnienie takich odléggippomidzy instalacjami, aby
maozna byto swobodnie i bezpiecznie operdwnarzdziami niezlgdnymi do
prowadzenia zabiegéw konserwacyjnych i remontowych.

Wewrxtrzne linie zasilajce prowadzi w rurach (w cigach pionowych) oraz w
rurach instalacyjnych p/t przy podejach do tablic na parterze kpize.
Poszczegolne obwody rozprowadzed tynkiem. Dopuszczaggprowadzenie
przewodow elektrycznych wtynkowych pod warunkienkryoia ich warstw

co najmniej 5 mm. W instalacji umieszczonej na tyrkry, listwy ladz same
przewody mocowana powierzchngcian i stropow ju wczeniej
otynkowanych.

Uktadanie i mocowanie przewodow wtynkowych:

* instalacje wtynkowe nahy wykonywa przewodami wtynkowymi. Do-
puszcza si stosowanie przewodow wietgtowych ptaskich, na podin
z drewna lub innych materiatéw palnych ina uktada przewody na
warstwie zaprawy murarskiej grudmbd co najmniej 5 mm, oddzielgjej
przewod odciany.

- Przewody maijce dwie warstwy izolacji, t.j. izolagjkazdej zyty oraz
wspolm powtoke, mazna uktada bezpdrednio na podizu drewnianym
lub z innego materiatu palnego,

» jezeli zabezpieczenie obwodu wynosi nieedj niz 16 A, przewody
wprowadzone do puszek powinny di@adwyke diugasci niezlzdna do
wykonania pacze.

* Przewdd neutralny powinien éyieco/dtiszy niz przewody fazowe,
zagkcia i tuki w ptaszczynie przewodu powinny létagodne, podize
do uktadania na nim przewodow powinng lgyadkie



» przewody nalgy mocowa do podiaa za pomog klamerek, mocowanie
klamerkami nalgy wykonywa w odstpach okoto 50 cm, moaig je
tak, aby nie uszkodgizolacji zyt i przewodu.

e do puszek naley wprowadza tylko te przewody, ktére wymaggiacze-
nia w puszce; pozostate przewody aglprowadzt obok puszki,przed
tynkowaniem kace przewodow nakgy zwina¢ w luzny krazek i wiozy¢
do puszek, a puszki zakrpokrywami lub w inny sposob zabezpieczy
je przed zatynkowaniem,

» zabrania s uktadania przewodow bezgrednio w betonie, w warstwie
wyrownawczej podiogi, w zkzach piyt itp. bez stosowania oston w po-
staci rur.

1.4.5. Instalacja odgromowa i wyrownawcza

Do ochrony odgromowej budynku o konstrukcji tradyey, murowanej naley
stosowa nastpujace elementy:

« Jako zwody: drut Fe/Zn fi 8mm rozagnicty pomicdzy statymi wsporni-
kami mocowanymi do konstrukcji dachu, drabinki asine przeciw
sniegowe paiczone wzajemnie drutem Fe/Zn fi 8mm dla zachowaiaia
gtosci elektrycznej, elementy metalowe wyatag ponad dach, zewtnz-
ne warstwy metalowe pokrycigian bocznych (rynny)

» Jako przewody odprowadzag: pionowe elementy metalowe umieszczone
na zewwtrznychscianach budynku w byalzie, - Drut Fe/Zn fi 8mm w
rurze RL37mm

+ jako uziomy metalowe podziemnegéei chronionych obiektow budowla-
nych i uradzex technologicznych, nie izolowane od ziemi, nie @wh-
nezelbetowe fundamenty i podziemnes&a chronionych obiektow,
metalowe rurocigi wodne w odlegtéci nie wickszej nz 10 m od chro-
nionego budynku, uziomysiednich obiektow, znajdagych s¢ w odle-
gtosci nie wigkszej nz 10 m od chronionego budynku.

Naturalne przewody odprowadzeg¢ powinny by polaczone najkrotszdrog
ze zwodami oraz z uziomami w ziemi beg@alnio lub za pgrednictwem
przewodzcych elementdéw w konstrukciji.

Zwody: pety tasmy i linki przeznaczone na zwody powinnychyrzed
montaem wyprostowane, sztuczne zwody piorunochronnepahstalowa na
state przy ayciu wspornikdw odsipowych, wszystkie nieprzewogtz
elementy budowlane, wystge nad powierzchaidachu, naley wyposay¢
w zwody niskie, paiczone z siegizwodow zamocowanych na powierzchni
dachow.

Przewody odprowadzgje: mog by¢ uktadane na zewtrznychscianach
obiektu na wspornikach, lub metpddezuchwytow (napezane),

nalezy instalowa po maliwie najkrotszej drodze porilzy zwodem a
przewodem uziemiagym, pohczenia przewoddw odprowadzeych z
uziomami sztucznymi natg wykona za pomog zaciskOw probierczych.

W obiekcie wykonanedala polaczenia wyrownawcze gtdbwne i miejscowe,
taczace przewody ochronne zgziami przewodacymi innych instalacji i
konstrukcji budynku. W komunikacji natg wykona miejscowe szyny
wyrownawcze (MSW), do ktérych naleprzylaczy¢ zaciski ochronne



rozdzielnicy, metalowe kanaty wentylacyjne, metadawrocagi i elementy
konstrukcyjne instalacji sanitarnych. Gtowne szywyownawcze naley
pofaczy¢ z uziomem fundamentowym. Naz#ej kondygnacji w wegkach
rozdzielnic elektrycznych natg zamontowa lokalne szyny wyréwnawcze
(SW) i pohczye je z szynami wyréwnawczymi gtdbwnymi ptaskownikiem
FeZn30x4.Dla instalacji wodagjowej, kanalizacyjnej oraz ogrzewania
wodnego, puszek podtogowych natevykona miejscowe peaiczenia
wyrownawcze.

1.4.6. Pomiary

Wykonawca zobowgzany jest do wykonania napujacych pomiaréw i
przedstawienia protokotéw z tych pomiardw:

* pomiary rezystancji izolacji kabli, rozdzielnic;

e pomiary cagtosci zyt;

e pomiary rezystancji uziemienia oraz instalacji aofgowe;j.

* pomiar badania szybkiego samoczynnegmeagnia zasilania

. pomiar badania wytznikow ochronnych, ticowo padowych

1.4.7. Dane do uzgodmidBHP i pa.
W projekcie technicznym zastosowano

-przewody o izolacji Uzi=750 V

-wytaczniki instalacyjne S191

-ochrore przed poraeniem pgdem elektrycznym w uktadzie TN -S oraz
zastosowano wytzniki réznicowo-prgdowe o pgdzie 0,03 A.

- instalacg odgromow

-instalacg wyréwnania potencjatu

-instalacg oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

1.5.0chrona od pozan

Podstawow ochromy, od poraen jest izolacja. Ochrandodatkovy od poraen
pradem elektrycznym jest zastosowanie aeginikOw przeciwporzeniowych
roznicowo-padowych. Wyhcznik zgodnie z norm powinien dostatecznie
szybko wyhczy¢ i dlatego dobrano wytznik z padem wyzwalania Ir = 30 mA
.Przewodd ochronny natg prowadzé jako 3-ci w instalacji 1-fazowej i jako 5-
ty w instalacji 3-fazowej oraz dodatkowo do fazienkOchrore
przeciwporaeniowg zastosowazgodnie z normPN - 91,92 / E-05009.Nalg
zastosowa ochrore przeciwporaeniowa zgodnie z Rozpordizeniem Ministra
Przemystu z dn. 08.10.1990 r. ( Dz.Ustaw nr 81 g@3.z dn.26.11.96)
Przewod PEN linii kablowej zasilgjej zhcze oraz wilz naley polaczy¢ razem
oraz uziemi w zlczu pomiarowym do warfoi R < 30 ohm po
uwzgkdnieniu wspotczynnika korekcyjnego pomiaru.

1.6. Dokumentacja powykonawcza



Po wykonaniu cakxi prac Wykonawca zobowzany jest dostarczy
Inwestorowi dokumentagj powykonawcz przedstawiajca rozmieszczenie
zainstalowanych uszlzen oraz przebieg ggow kablowych, w szczegoélsa,
gdy stan rzeczywisty odbiega od projektu technigane

Ponadto Wykonawca zobosgiany jest do dostarczenia Inwestorowi
certyfikatow i deklaracji zgodrai materiatdw aytych do realizacji projektu.

W przypadku realizacji zadania etapami, w/w dokutae@ nalezy dostarczéa
kazdorazowo po zrealizowaniu etapu.

Uwagi koncowe

Calcdé¢ prac montaowych naley wykona starannie stosaf zasady bhp
zgodnie z obowizujacymi normami , przepisami i zazeniami . Prace
wykonywa winny o0soby majce stosowne uprawnienia pod nadzorem
kierownika i inspektora . Przed oddaniem instalagji wwytkowanie prze-
prowadz¢ obowhzujace badania i pomiary potwierdzone odpowiednimi
protokotami.

PROJEKTOWAL :

mgr th Jakub J&¢

Spis rysunkoéw



LP Opis Rysunku Nr rysunku

1 Rzut Parteru Instalacje elektryczne sity i E-1
oswietlenia

2 Widok elewacji, schematy rozdzielni E-2

3 Widok dachu instalacja odgromowa E-3

4 Zalgcznik nr 3 Dobér kabli i zabezpiecze  Zat. nr 3

5

6

7

8

9

10

11

12




