Kosztorys ofertowy na dostawe i montaz wyposazenia sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 we Wrzes$ni

Lp. nazwa artykutu j-m. [ ilos¢ ﬁvgg:g?enmgﬂ‘sniﬁ;’:: Producent | Typ/model z:g.k?:;ﬁzmu warto$¢ netto | VAT | warto$¢ brutto
1.0 Koszykéwka boisko centralne
Certyfikat uprawniajacy do
oznaczenia wyrobu znakiem
Konstrukcja podwieszana z napedem elektrycznym (sktadana w tyt lub bezpieczenstwa B lub Certyfikat
1.1 |przéd) lub réwnowazna. Konstrukcja stalowa, wykonana z zamknigtych szt 2 zgodnosci z norma wydany 23% 0,00
profili lakierowanych proszkowo na dowolny kolor z palety RAL. przez jednostke akredytowang
przez Polskie Centrum
Akredytacji
1.3 [Mechanizm regulacji wysokosci zawieszenia tablicy w zakresie 305-260 cm. szt 2 _ 23% 0,00
Profesjonalna tablica do koszykéwki o wymiarach 180x105 cm, wykonana ze . o
szkta akrylowego o grubosci 10 mm lub réwnowazna. Znakowanie linii Certyfikat uprawniajacy do
tasma o szerokosci 5 cm w kolorze biatym. Tablica przykrecona jest do ramy b ozqaczemat Wyg)tl’ubzgatft'em ‘
14 wzmachniajacej (wykonanej z zamknietych profili stalowych 50x40x2 mm), szt 2 e;g::zdcnzgg; ;viorr#aw)zayg;a 23% 0.00
" |lakierowanej proszkowo na kolor niebieski RAL 5010. Tablica posiada przez jednostke akredytowana ’
wycigcie w miejscu mocowania obreczy (obrecz mocowana jest przez Polskie Centrum
bezposrednio do ramy stalowej, co znacznie zwieksza trwatos¢ tablicy). Akredytacji
Znakowanie i rozstaw otworéw mocujacych zgodnie z PN-EN 1270.
15 Ostona dolnej krawedzi tablicy 189x105 cm, materla’f:’ poliuretan. Szeroko$¢ szt 9 239% 0,00
wewn. 55 mm. Mocowana do tablicy za pomoca kotkéw.
Certyfika‘t uprawniajacy _do
Obrecz do koszykowki profesjonalna, uchylna, na sprezynach. Bezhakowy oznaczenia wyrobu znakiem
system mocowania siatki (tulejki przelotowe z pretem wykonanym ze stali bezpieczeristwa B lub Certyfikat 0
1.6 erd N lub ré . Mal k Kolor i t szt 2 zgodnosci z normg wydany 23% 0,00
nieri zgwnej) ub réwnowazna. Malowana proszkowo. Kolor i rozstaw przez jednostke akredytowana
otworéw zgodny z normg PN-EN 1270. przez Polskie Centrum
Akredytacji
1.6 |Siatka do obreczy turniejowa, biata, sznur 5 mm, 12 zaczepow. szt 2 23% 0,00
17 Montaz konstrukcji podwieszanej z napedem elektrycznym (sterowanie na szt 2 239 0,00
pilota). 1 pilot na jeden kosz podstropowy.
0,00 0,00
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2.0 Siatkéwka centralna z certyfikatem bezpieczenstwa B
Slupl_(i _do siatkowki profesjonalne be _r6wnowai_ne. Wykonane z profilu Certyfikat uprawniajacy do
aluminiowego 80x80 mm w ksztatcie litery C, lakierowanego proszkowo na oznaczenia wyrobu znakiem
kolor czerwony (RAL 3020). Aparat napinajacy dwuczesciowy, blokowany bezpieczenstwa B lub Certyfikat
2.1 |mimosrodowo, w catosci ukryty wewnatrz profilu. Konstrukcja aparatu kpl 1 zgodnosci z norma wydany 23% 0,00
napinajacego umozliwia ptynna regulacje wysokosci siatki w zakresie 106- przez jednostke akredytowana
250 cm, do daje mozliwos¢ uzywania stupkdw takze do gry w tenisa i przez Polskie Centrum
badmintona (korba w komplecie). Akredytacji
2.2 |Tuleja profilu 80x80 mm, stalowa (nierdzewna, gatunek 304), dno spawane. szt 2 23% 0,00
Rama podiogowa stalowa, cynkowana galwanicznie. W okleinie
drewnopodobnej (dgb/buk/klon - w zaleznosci od koloru parkietu) badz
23 syntetyczng wyktadzing sportowg w kolorze tozsamym do wykfadziny na hali. szt 9 239 0.00
"~ |W komplecie z oklejonym (jak wyzej) deklem maskujacym wykonanym ze ° ’
stali czarnej cynkowanej galwanicznie. Srednica catkowita ramy 215 mm,
Srednica dekla 180 mm.
Ostony stupkéw do siatkowki na sztywnej konstrukciji ze sklejki o grubosci 0,6 Certyfikat uprawniajacy do
cm i 0,9 cm lub réwnowazne. Wypetnienie stanowi pianka wtornie b OZ”,acze',"E: Wyg’ll’“bzgalr‘t'ef‘; ;
o4 |spieniona o grubosci 3 cm i gestosci ok. 100 kgm3. Pokrycie wykonane jestz | | 1 e;gfdclfggg o r:qwﬁj ay:'ya 239 0.00
*" | materiatem PVC o gramaturze.550 g/m2. pokryte wytrzym_atq tkaning PVC w P przez jednostke akredytowang ° ’
kolorze czerwonym. K(.)ns.trukqa sztywna, mocowana w min. 2 punktach na przez Polskie Centrum
rzep, skladana na zawiasie. Akredytacji
i . L . B A 3 . , Certyfikat uprawniajgcy do
Siatka do siatkéwki turniejowa lub réwnowazna. Gérna linka stalowa, tasma oznaczenia wyrobu znakiem
gorna biata 7 cm, tasmy boczne biate 5 cm. Dodatkowo wyposazona w bezpieczenstwa B lub Certyfikat
2.5 |boczne wzmocnienia. Mocowanie do stupkéw w 4 punktach. Polipropylen, szt 1 zgodnosci z normg wydany 23% 0,00
kolor czarny, grubo$¢ 3 mm, oczko 10x10 cm. Antenki jednoczesciowe z przez jednostke akredytowana
kieszeniami w komplecie. przez Polskie Centrum
Akredytaciji
Stanowisko sedziowskie do siatkowki. Stalowe, sktadane (wym. po ztozeniu Certyfikat uprawniajacy do
nie wieksze niz 235 cm wys., 80 cm szer. 15 cm grub.) lub réwnowazne. b:;g}:gzz:v‘:;yg’?ﬁbzgg'g;mat
26 Podest z regulacja wysokosci, wykonany z aluminiowej blachy ryflowanej. szt. 1 Zgodnosd z norma wydany 239 0,00

Mocowane do stupka za pomocg rzepdéw. Lakierowane proszkowo na kolor
czerwony (RAL 3020), wyposazone w kétka utatwiajgce transport. Waga: nie
wiecej niz 50 kg.

przez jednostke akredytowang
przez Polskie Centrum
Akredytacji
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Certyfikat uprawniajacy do
oznaczenia wyrobu znakiem
Ostona stanowiska sedziowskiego, dwuczesciowa, pokryta wytrzymata bezpieczenstwa B lub Certyfikat
2.7 |tkaning PVC w kolorze czerwonym, mocowana na rzepach, grubo$c¢ pianki szt. 1 zgodnosci z normg wydany 23% 0,00
min. 5 cm lub rownowazna. przez jednostke akredytowang
przez Polskie Centrum
Akredytacji
2.8 |Wieszak na siatke ze stali nierdzewnej, z uchwytem z tworzywa. szt 1 23% 0,00
2.9 |Montaz tulei w podtozu szt 2 23% 0,00
0,00 0,00
3.0 Siatkowka poprzeczna z certyfikatem bezpieczenstwa B
Stupki do siatkéwki profesjonalne lub réownowazne. Wykonane z profilu Certyfikat uprawniajacy do
aluminiowego 80x80 mm w ksztatcie litery C, lakierowanego proszkowo na oznaczenia wyrobu znakiem
kolor czerwony (RAL 3020). Aparat napinajacy dwuczesciowy, blokowany bezpieczenstwa B lub Certyfikat
3.1 |mimosrodowo, w catosci ukryty wewnatrz profilu. Konstrukcja aparatu kpl 1 zgodnosci z normg wydany 23% 0,00
yty aurz p Ja ap:
napinajacego umozliwia ptynna regulacje wysokosci siatki w zakresie 106- przez jednostke akredytowang
250 cm, do daje mozliwos¢ uzywania stupkow takze do gry w tenisa i przez Polskie Centrum
badmintona (korba w komplecie). Akredytacji
3.2 |Tuleja profilu 80x80 mm, stalowa (nierdzewna, gatunek 304), dno spawane. szt 4 23% 0,00
Rama podiogowa stalowa, cynkowana galwanicznie. W okleinie
drewnopodobnej (dgb/buk/klon - w zaleznosci od koloru parkietu) badz
3.3 syntetyczng wyktadzing sportowag w kolorze tozsamym do wykfadziny na hali. szt 4 239 000
" |W komplecie z oklejonym (jak wyzej) deklem maskujacym wykonanym ze ° ’
stali czarnej cynkowanej galwanicznie. Srednica catkowita ramy 215 mm,
$rednica dekla 180 mm.
Ostony stupkéw do siatkowki na sztywnej konstrukciji ze sklejki o grubosci 0,6 Certyfikat uprawniajacy do
cm i 0,9 cm lub réwnowazne. Wypetnienie stanowi pianka wtérnie bgfgzgﬁgzﬁvﬁyg?szgiﬁﬁ?ﬁat
3.4 |SPienionao grubosci 3 cm i gestosci ok. 100 kgm3. Pokrycie wykonane jest z kpl 1 zgodnosai z norma wydany 239 0,00

materiatem PVC o gramaturze 550 g/m2. pokryte wytrzymatg tkaning PVC w
kolorze czerwonym. Konstrukcja sztywna, mocowana w min. 2 punktach na
rzep, skladana na zawiasie.

przez jednostke akredytowang
przez Polskie Centrum
Akredytacji
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. o . . i 3 . 3 Certyfikat uprawniajacy do
Siatka do siatkowki turniejowa lub réwnowazna. Goérna linka stalowa, tasma oznaczenia wyrobu znakiem
gorna biata 7 cm, tasmy boczne biate 5 cm. Dodatkowo wyposazona w bezpieczenstwa B lub Certyfikat
3.5 [boczne wzmocnienia. Mocowanie do stupkéw w 4 punktach. Polipropylen, szt 1 zgodnosci z norma wydany 23% 0,00
kolor czarny, grubos$¢ 3 mm, oczko 10x10 cm. Antenki jednoczesciowe z przez jednostke akredytowana
kieszeniami w komplecie. przez Polskie Centrum
Akredytacji
Stanowisko sedziowskie do siatkowki. Stalowe, sktadane (wym. po ztoZeniu Certyfikat uprawniajacy do
nie wigksze niz 235 cm wys., 80 cm szer. 15 cm grub.) lub réwnowazne. b;zzgggizggm\:\;yg?ﬁbzgzxfma ‘
36 'Ii’/lodest z regulaqul\(/vysokosm, wykonapy zLaIltj_mlnloweJ blachi ryflowarllejl. szt. 1 2godnosci z norma wydany 239 0,00
ocowane do stupka za pomoca rzepow. Lakierowane proszkowo na kolor przez jednostke akredytowana
czerwony (RAL 3020), wyposazone w kotka utatwiajgce transport. Waga: nie przez Polskie Centrum
wiecej niz 50 kg. Akredytacji
Certyfikat uprawniajacy do
. . . . oznaczenia wyrobu znakiem
Ostona stanowiska sedziowskiego, dwuczesciowa, pokryta wytrzymatag bezpieczenstwa B lub Certyfikat
3.7 |tkaning PVC w kolorze czerwonym, mocowana na rzepach, grubos¢ pianki szt. 1 zgodnosci z normg wydany 23% 0,00
min. 5 cm lub réwnowazna. przez jednostke akredytowang
przez Polskie Centrum
Akredytaciji
3.8 |Wieszak na siatke ze stali nierdzewnej, z uchwytem z tworzywa. szt 1 23% 0,00
3.9 [Montaz tulei w podtozu szt 4 23% 0,00

0,00

0,00
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4.0 Pitka reczna centralna z certyfikatem bezpieczenstwa B lub rownowazna
Bramka do pitki recznej 3,00x2,00 m - TYP 2 (zgodnie z PN-EN 749).
Glebokos$¢ wewnatrz szkieletu (mierzona od tylniej krawedzi stupka do
poczatku tuku): géra: 100 cm, dét: 130 cm. Profesjonalna, mocowana do
posadzki za pomoca pokretet (do uprzednio zainstalowanych talerzykéw).
Swiatto bramki skrecane (narozniki spawane), skrecane przy pomocy
aluminiowych tacznikéw, wykonane z profilu aluminiowego o przekroju
kwadratowym (80x80 mm), z wewnetrznym uzebrowaniem
przeciwdziatajgcym odksztatceniom, malowane dwukrotnie (podktad + pasy)
proszkowo na kolor biaty (RAL 9003) oraz niebieski (RAL 5010), czerwony Certyfikat uprawniajgcy do
(RAL 3020) lub czarny (RAL 9005). Szkielet wykonany z rury stalowej o oznaczenia wyrobu znakiem
$rednicy 35 mm i grubo$ci min. 2 mm, zabezpieczony antykorozyjnie poprzez bezpieczeristwa B lub Certyfikat 0
4.1 ; . : . szt. 2 zgodnosci z normag wydany 23% 0,00
malowanie proszkowe na kolor biaty (RAL 9003). Tyt (szkielet bramki) przez jednostke akredytowang
sktadany bez uzycia narzedzi, utatwiajacy przenoszenie i magazynowanie. W przez Polskie Centrum
komplecie talerzyki cynkowane galwanicznie o grubosci min. 4 mm i $rednicy Akredytacji
min. 75 mm (4 szt.) z wspawang nakretka M12 (do montazu bramek do
posadzek drewnianych badz syntetycznych nawierzchni klejonych do ptyt
OSB); bezpieczne pokretta ogumowane w kolorze szarym z trzpieniem
gwintowanym o dtugosci min. 30 mm (do mocowania bramki do podtoza; 4
szt.);komplet narzedzi do montazu, a takze wymienne, odporne na warunki
atmosferyczne biate zapinki (mocowanie siatki do $wiatta; 35 szt.) oraz biate
zaczepy siatki (mocowanie siatki do szkieletu; 30 szt.). Waga: 32 kg (+/- 5
kg).
Siatka na bramke do pitki recznej (3,00x2,00 m) z certyfikatem
bezpieczenstwa B (wystawionym przez jednostke akredytowang przez Certyfikat uprawniajacy do
Polskie Centrum Akredytaciji). Gleboko$¢: géra: 80 cm, dét: 100 cm. oznaczenia wyrobu znakiem
42 |Wykonana linki polipropylenowej o grubosci min. 5 mm, w kolorze biatym. bezpieczefistwa B lub Certyfikat 0
B & ie bezweztowe, oczko maksymalnie 10x10 cm. W komplecie tapacz z | P2 1 zgodnosci z norma wydany 23% 0.00
gczenie 3 ’ Y! p p przez jednostke akredytowang
polipropylenu o gr. 5 mm (oczko 10x10 cm) w kolorze adekwatnym do koloru przez Polskie Centrum
paséw bramki, z obcigzeniem dolnej krawedzi o wadze 400 g/mb (+/- 10 g) Akredytagji
oraz linka mocujaca tapacz do siatki (na 4 lub 5 oczku).
4.3 |Linki elastyczne do montazu siatki do $wiatta i szkieletu bramki; kpl. 1 23% 0,00
4.4 |[Montaz bramek do pitki recznej z certyfikatem IHF kpl. 1 _ 23% 0,00
0,00 0,00
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5.0 Pitkochwyty na scianach szczytowych - wym. 9,5x22 m z uwzglednieniem zapasu na marszczenie si¢
Siatka ostonowa PP (polipropylenowa, bezweztowa). Grubos$¢ splotu 3 mm, Sprawozdanie z badan
5.1 oczko 100x100 mm. Kolor zielony, niebieski lub czarny. Sprzet posiada m2 | 456 odpornosci na zapalenie 23% 0.00
* | certyfikat zgodnosci z norma wystawiony przez jednostki akredytowane przez zawieszonych pionowo ° '
Polskie Centrum Akredytaciji. tekstyliow i folii;
5.2 |Obcigzenie dolnej krawedzi siatki (linka otowiana 400 g/mb) mb 48 23% 0,00
5.3 |Dodatkowe przeszycie siatki na wysokosci 30 i 60 cm m2 48 23% 0,00
5.4 |Karabinczyk teflonowy do mocowania siatki do linki szt. | 192 23% 0,00
5.5 |Uchwyt montazowy szt. 4 23% 0,00
5.6 |Tréjndg - uchwyt Srodkowy szt. 2 23% 0,00
5.7 [Montaz siatki m2 | 456 23% 0,00
0,00 0,00
6.0 Materace ochronne na stupy konstrukcyjne po stronie sciany wzdluznej
Ostona ochronna na filar 30x30x30 cm, w ksztatcie litery "C", grubosc 5 cm, )
6.1 |wysokosé 200 cm, kolor szary materiat PVC lub réwnowazna. szt 5 23% 0,00
6.2 |Montaz ostony do stupa kpl 5 23% 0,00
0,00 0,00
7.0 Siatka ochronna na okna
Siatka ostonowa PE (polietylenowa, bezweztowa). Grubo$¢ splotu 3 mm, Sprawozdanie z badan
7.1 oczko 100x100 mm. Kolor zielony, niebieski,biaty lub czarny. Sprzet posiada m2 | 227 odpornosci na zapalenie 239 0.00
" |certyfikat zgodnosci z normg wystawiony przez jednostki akredytowane przez zawieszonych pionowo ° ’
Polskie Centrum Akredytacji. tekstyliow i folii;
7.2 |Spinka cynkowana (karabinczyk) do mocowania siatek szt. [674,4 23% 0,00
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dostawie lub wbudowaniu zaokragleniu
7.3 |Linka stalowa w oplocie PVC, 5 mm szt. [168,6 23% 0,00
7.4 |Wspornik siatki - szpilka z uchem szt. 40 23% 0,00
7.5 |Montaz siatki m2 | 227 23% 0,00
0,00 0,00
8.0 Tablica wynikéw na hali sportowej
Tablica wynikéw NOVATIMING Pro 177 z modutami reklamowymi lub
réwnowazna. Tablica do wyswietlania wynikéw w grach sportowych.
Wyswietlanie nazw zespotéw, widoczno$¢ min. 90 m, wymiary:
2950x1700x40 mm (+/- 10 mm). Waga 65 kg. Wyswietlanie: wynik od 0 do
8.1 199, czas gryw minutach i seku.ndach, pz':lrt.ia meczu, faule d.ruzyn’ovye, ka'ry szt. 1 Deklaracja zgodnosci 239 0,00
wykluczenia, czasy trenera, posiadanie pitki, strona zagrywki. Wyswietlanie
czasu rzeczywistego, gdy pulpit jest wylaczony (poza meczem). Ptyta
frontowa Lexan kolor braz. Poliweglan przeciwodblaskowy i niettukacy.
Sterowanie bezprzewodowe, automatyczny lub manualny sygnat dzwiekowy,
116 dBa na odlegtosci 1 m, zasilanie: 230 V~ 50/60 Hz.
8.2 Konstrukcja mocujaca tablice wynikéw (do zamocowania tablicy na stupie lub szt 1 239% 0.00
= |miedzy oknami). Wykonana z profili stalowych lakierowanych proszkowo. ’ ° ’
Zegary 24 sekund NOVATIMING PRO 24. Wyswietlanie czasu oddania
strzatow w koszykowce. Widoczno$¢ min. 90 m, waga maks. 7 kg, wymiary: . - o
8.3 500x470x60 mm. Sterowanie bezprzewodowe. Ochrona: poliweglan kpl. 1 Deklaracja zgodnosci 23% 0,00
przeciwodblaskowy i niettukacy.
8.4 Konstrgkcja mocujacg zegary 24 sekundy na koszu najazdowym. Wykonana szt 9 23% 0,00
z profili stalowych lakierowanych proszkowo.
Montaz tablicy wynikow i zegaréw 24 sek (nie uwzgledniono instalaciji o
85 zasilajgcej pod tablice oraz zegary 24 sekundy) kpl. L 23% 0,00
0,00 0,00
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9.0 Unihokej z certyfikatem bezpieczenstwa B

Banda na boisko 15x30 m lub réwnowazna. W komplecie 38 elementy 2 m, Certyfikat uprawniajacy do

2 elementy 1 m, 4 tuki. Banda do unihokeja wykonana z laminatu bgfgzgﬁgzﬁﬁg?szc"::ﬁ'ﬁ?ﬁat
9.1 pohestroyve;go zbrOJonegp, charakteryzujgca sie duzg wytrzyma%osc!q oraz kpl. 1 2g0dnoscl z norma, wydany 239 0,00

odporno$cig na uderzenia. Zastosowany system taczenia gwarantuje idealne przez jednostke akredytowang

dopasowanie elementéw przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczenstwa. przez Polskie Centrum

Kolor czarny. Akredytacji
9.2 |Wozek na 30 elementéw band. Materiat: stal. szt. 2 23% 0,00

Certyfikat uprawniajacy do
oznaczenia wyrobu znakiem

Bramka do unihokeja meczowa, stata, wym. 115x160 cm. Rura stalowa 32 bezpieczenstwa B lub Certyfikat
9.3 |mm lakierowana proszkowo na kolor czerwony RAL 3020. Siatka o oczku szt. 2 zgodnosci z norma wydany 23% 0,00

45x45 mm w kolorze czarnym, z tapaczem lub réwnowazna. przez jednostke akredytowang

przez Polskie Centrum
Akredytacji
0,00 0,00

10.0 Wykladzina ochronna

Woyktadzina ochronna w ptytach INTER FLOOR PROTECTION. Plyty

wykonane z widkniny iglowanej (100% PP) w kolorze szarym lub zielonym

lub niebieskim, na trwatym spodzie antyposlizgowym (polyolefin) w jasnym

kolorze, gwarantujgcym doskonate przyleganie do podtogi. Wyktadzina

niebrudzaca, odporna na uszkodzenia mechaniczne. Ttumienie dzwigku 18- Raport z badan (charakterystyka
10.1 |19dB. Odporna na ogien wg normy EN -13501-1. Wymiary ptyty 1000x2000 m2 | 946 zachowania sie podczas 23% 0,00

mm, grubos¢ catkowita co najmniej 6mm, waga 1 ptyty 7,2 - 7,6kg.
Wyktadzina musi gwarantowac petne zabezpieczenie podtogi sportowej w
hali przed niepozadanymi czynnikami, typu: niedopatki papieroséw, rozlane
ptyny, resztki jedzenia, nieodpowiednie obuwie (szpilki, podkute buty). 473
szt. piyt.

spalania); Atest Higieniczny;




Kosztorys ofertowy na dostawe i montaz wyposazenia sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 we Wrzes$ni

Lp. nazwa artykutu j-m. [ ilos¢ ‘;vggt‘:afe"mg%‘;&iru::: Producent | Typ/model zggk?%ﬁzmu warto$¢ netto | VAT | warto$¢ brutto
Wdzek do transportu i magazynowania 100 szt. wyktadziny ochronnej Inter
Floor Protection. Konstrukcja wozka wykonana z ksztattownikéw stalowych
zimnogietych 40x40x2mm. Porecz wykonana z rury stalowej ze szwem &
32x2. Catos¢ konstrukgiji (stal S 235 o gestosci 7,85 gr/cm3) spawana
metodg MAG i malowana proszkowo na kolor srebrny (RAL 9006). Certyfikat uprawniajacy do
Zakonczenia profili stalowych stanowig plastikowe zaslepki w kolorze oznaczenia wyrobu znakiem
czarnym. Wézek wyposazony w 4 kota skretne o Srednicy 200mm i nosnosci bezpieczenstwa B lub Certyfikat
10.2 |400 kg, w tym 2 z hamulcem. Kofa z tworzywa elastycznego z oprawg ze stali| szt. 4 zgodnosci z norma wydany 23% 0,00
cynkowanej galwanicznie, przeznaczone do cichej pracy z cigzkimi przez jednostke akredytowana
tadunkami. Dopuszczalne obcigzenie wézka 1200 kg. Platforma wozka przez Polskie Centrum
wykonana ze sklejki wodoodpornej i antyposlizgowej 2000x1000x18 mm, w Akredytacji
kolorze ciemnobrazowym, mocowana do konstrukcji w czterech miejscach.
Sruby i nakretki zastosowane do potaczen klasy 5.8. Gabaryty wozka:
dtugos¢ 2250 mm +/- 10mm, szeroko$¢ 1000mm +/- 10mm, wysokos$¢ 1325
mm +/- 10 mm, masa woézka 100 +/- 10 kg.
0,00 0,00
11.0 Wyktadzina ochronna
Trybuna trzyrzedowa sktadana teleskopowo do jednego rzedu. Trybuna
teleskopowa w stanie roztozonym 2005 mm
* Trybuna teleskopowa w stanie ztozonym 1185 mm
» Szerokos¢ wejs¢ na trybune 1200 mm ) .
» Szerokos$¢ przej$¢ miedzy rzedami 450 mm ogr?;tc);/;g:itaupr?g;l:aﬁgiii?n
 Konstrukcja trybuny malowana na kolor granatowy bez iecz\(levzst\ma B Iub
* Elementy drewniane (deska przednia i deska tylna trybuny), wykonane z Cert‘;/fikat 200dn0Sci 7
11.1 |blatéw sosnowych w kolorze naturalnym malowanych lakierami mb 24 dg 23% 0,00
bezbarwnymi, . gormi wykandy przez
* Przejscia wykonane ze sklejki antyposlizgowej w kolorze brgzowym, JergngtPglskiI: Cyetﬁr:j;a‘
wodoodpornej, krawedzie brzegowe wejs¢ wykonczone profilami P Akred -
aluminiowym redytacji
* Uktad jezdny na kotach z oponami bezpiecznymi dla nawierzchni
syntetycznych twardych i drewnianych.
0,00 0,00
RAZEM NETTO / BRUTTO: | 000 | 0,00|




	Kosztorys

