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dotyczy: przetargu nieograniczonego ponizej rownowartosci 5.225.000 euro na budowe sali sportowej przy Gimnazjum
Nr 1 we Wrzesni

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r,,
poz. 907 ze zmianami) oraz Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (siwz) wniesiono pytania dotyczace przedmiotu
zamowienia.

Pytanie 1 dotycza systemu podtogi na sali

1. Czy Zamawiajacy wyraza zgode na zastosowanie systemowej podiogi System K- wysokosc systemu ok. 4 cm. To
powierzchniowo-elastyczny, nadzwyczaj wytrzymaly system podiég sportowych, idealnie dostosowany do hal
sportowych i wielozadaniowych, w ktérych odbywajg sie zawody na najwyzszym poziomie sportowym. Dzieki petnemu
podkiadowi piankowemu jest bardzo trwaly, odporny na przebicia i nadzwyczaj wytrzymaly. Wszystkie wyktadziny z
kolekcji sportowych DLW mogg by¢ wybrane jako warstwa wierzchnia ze wzgledu na korzystne cechy sportowe jakimi
sig odznaczajg. Miedzy plytg nosng ze sklejki brzozowej, do ktérej przyklejana jest wyktadzina z linoleum, oraz
podifozem piankowym znajduje sie warstwa izolacyjna z przezroczystej folii PE. Dzigki schematycznej konstrukcji ptyty
nosnej System K mozna szybko i fatwo uktada¢ na kazdej budowie. System K spetnia wymagane parametry utraty sity
(55%) i refleksji pitki (97%), a takze wszystkie inne wartosci wymagane normami EN. Grubosé warstwy systemowej,
rowna 34 mm(przy zastosowaniu wyktadziny sportowej z linoleum o grubosci 4,0 mm jako warstwy wierzchniej)
zwieksza poza tym tvlko nieznacznie wysoko$¢ poziomu podiogi, nadaje sie wigc dobrze do celéw renowaciji.

2. Czy w zwigzku z przeznaczeniem obiektu pod uprawianie roznych dyscyplin sportowych Zamawiajacy bedzie wymagat,
dla poliuretanowej nawierzchni sportowej, przedstawienia certyfikatow takich jak: Certyfikat IHF (Miedzynarodowa
Federacja Pitki Recznej), Certyfikat FIVB (Miedzynarodowa Federacja Siatkdwki) Certyfikat F.I.B.A. (Miedzynarodowa
Federacja Koszykowki)? Posiadanie certyfikatéw wspomnianych organizacji sportowych umozliwi organizowanie imprez
na szczeblu wyzszym oraz bedzie $wiadczylo o jakosci nawierzchni oraz bezpieczenstwie jej uzytkowania. Chcieliby$my
zaproponowaé Panstwu wielofunkcyjna, bezspoinowg nawierzchnie poliuretanowa Pulastic wiodgcego swiatowego
producenta firmy SIKA, o gtadkiej strukturze, ktéra spetnia migdzynarodowe normy sportowe. Cechuje sie trwatoscig,
komfortem i bezpieczenstwem w uzytkowaniu. Nawierzchnia jest fatwa w utrzymaniu i konserwacji. Wierzchnia powtoka
oparta jest na bazie wody i cechuje sie duza odpornoscig na zuzycie. Doskonata sprezystos¢ gwarantuje wygode i
zapobiega kontuzjom. Zgodnie z obowigzujacymi w Polsce przepisami podtoga sportowa speinia wymagania normy PN-
EN 14904  ,Nawierzchnie terendéw sportowych — Halowe nawierzchnie sportowe przeznaczone do uprawiania wielu
dyscyplin sportowych — Specyfikacja".

3. Czy w zwigzku z faktem, iz kazdy z producentéw posiada swoj wiasny system konstrukcji sportowych Zamawiajacy
dopusci do montazu sklejke brzozowa o wymiarach 16x470x1800mm tgczong z czterech stron na pidro-wpust?

Konstrukcja ta jest zgodna z Norma PN-EN 14904 ,Nawierzchnie terenéw sportowych — Halowe nawierzchnie sportowe
precznaceone do uprawiania wielu dyscyplin sportowycn — Specyfikacja’.
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. Prosze o okreélenie szczegotowych wytycznych dotyczgcych podiogi sportowej elastycznej.
. Prosimy o podanie wymagan dla wykfadziny na sali sportowej i sali korekcyjnej.
. Prosze o podanie parametrow podtogi sportowej.

~N O O b

. Czy Zamawiajgcy - w celu uniknigcia zastosowania najtariszych zamiennikéw o nikiej jakosci - bedzie wymagat dla
calego systemu podiogi sportowej deklaracji zgodnosci z obligatoryjng normg EN 14904 dot. nawierzchni sportowych?
Czy bedzie wymagat od Oferentow dotgczenia Deklaracji do Oferty?

8. Czy Zamawiajacy bedzie wymagat raportéw z badar/certyfikatow na zgodnoéé z parametrami normy przed podpisaniem

Umowy?

9. W Specyfikacji Technicznej (STWIORB) pkt. 2.b. Zamawiajacy okreslit parametry podiogi sportowej wraz ze stawianymi
jej wymaganiami. Zamawiajacy sugeruje, aby oferowany system skfadat sie z: maty elastycznej (pianka poliuretanowa o
grubosci 15 mm i gestosci 70kg/m3), sklejki lisciastej grubosci 15 mm taczonej na piéro-wpust, nawierzchni
poliuretanowej grubosci ok. 2 mm, linii boisk. Wysoko$¢ zabudowy systemu to 32-35 mm. W zwiazku z powyzszym
pragniemy nadmieni¢, ze sugerowane rozwiazanie prawdopodobnie - wskutek pracy podiogi - spowoduje spekanie
warstwy wierzchniej. Czy Zamawiajgcy dopusci zmiang zaprojektowanego rozwigzania podfogi sportowej na systemowa
posadzke powierzchniowo-elastyczng o wysokosci konstrukcji 45 mm?

10. Biorgc pod uwage fakt, iz w szkolnej sali sportowej odbywajg sie zazwyczaj ,imprezy taneczne”, uzasadnione wydaje
sie byC rozwigzanie bardziej uniwersalne, szczegdlnie w szerszej perspektywie. Czy Zamawiajacy przewiduje
organizowanie w sali sportowej wydarzen, np. komercyjnych, podczas ktorych podioga sportowa zapewni wysoki poziom
bezpieczenstwa? Biorac pod uwage fakt, ze szkolna sala sportowa bedzie wykorzystywana nie tylko w celach stricte
sportowych — czy Zamawiajacy rozwazy zmiane sugerowanej nawierzchni na litg drewniang posadzke sportowa, czyli
powierzchnie najbardziej uniwersalng w rozumieniu potencjalnego wykorzystania obiektu?

11. Czy Zamawiajacy, w przypadku dopuszczenia litej drewnianej posadzki sportowej, bedzie wymagat, aby byta ona
wykonana z drewna lisciastego o twardosci minimum 3,4 w skali Brinella, w celu zapewnienia odpowiedniej trwatosci?
12. Czy Zamawiajacy, w przypadku dopuszczenia litej drewnianej posadzki sportowej, bedzie wymagat, aby byta ona
wykonana z drewna lisciastego o twardosci minimum 3,4 w skali Brinella, w celu zapewnienia odpowiedniej trwatosci?
13. Czy Zamawiajacy, w celu zapewnienia trwatosci posadzki, bedzie wymagat, aby zastosowano jako warstwe wierzchnig

lite panele sportowe o wymiarach:

- grubo$¢ minimum 22 mm, co zapewni mozliwo$¢ przeprowadzenia renowacji 8 do 10 razy bez utraty wtasciwosci i
parametrow technicznych;

- dtugo$¢ minimum 2800 mm, co ograniczy liczbe potgczen, a tym samym wplynie pozytywnie na trwato$¢ konstrukcji
podtogi?

14. Czy Zamawiajgcy - w celu zapewnienia odpowiedniej jakosci posadzki - bedzie wymagat, aby wszystkie sktadowe
systemu pochodzity od jednego producenta?

15. Czy Zamawiajacy, w celu wyeliminowania produktow o niskiej jakosci, bedzie wymagat, aby zastosowany system
podtogi sportowej posiadat certyfikat jednego z miedzynarodowych zwigzkéw sportowych, np. FIBA, IHF itp.?

16. Czy Zamawiajgcy bedzie wymagat przedstawienia atestu higienicznego dla podtogi sportowe;?

17. Ze wzgledu na fakt, iz podiogi sportowe montowane w halach sportowych powinny by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujgcg w tym zakresie normg PN EN 14904:2006 — prosimy o potwierdzenie, wykonany system podfogi powinien
by¢ zgodny we wszystkich 13 parametrach z normg PN EN 14904:2009.

18. Prosimy o wskazanie przez Zamawiajacego podtogi rownowaznej do projektowanej.

19. Czy Zamawiajacy wyraza zgode na zastosowanie certyfikowanej, systemowej podtogi np. ARIM SPORT 2.S. zgodnej

z norma PN 14904:2009 we wszystkich 13 parametrach. Pragniemy zaprezentowac¢ Paristwu systemowg podioge ARIM

Sport/ 2.S. z nawierzchnig z parkietu debowego, jako produktu réwnowaznego do projektowanego, z prosbg o

dopuszczenie do realizacji. Ponizej przekrdj podtogi.
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Rys. 1 — Przekrdj podfogi sporfowej

Nazwa elementu / parametru llos¢ Wysokos¢ konstrukcji tworzg : llosé
ilos¢ warstw folii izolacyjnej tacznie [ szt. ] 2 folia tacznie [mm]| 0,30
50,00
Rozstaw klina / podkitadki poziomujacej [cm] Klin 27,50
[mm ]
1ozstaw elementéw sprezystych [cm]| 50,00 legar dolny [mm]| 19,00
legary pojedyncze ( 1) czy podwojne (2) 2 legar gorny [mm]| 19,00
dtugos¢ elementu legaréw [cm ]| 250,00 $lepa podtoga [mm]| 19,00
szerokos¢ elementow legarow [cm]| 9,50 ptyta V313[mm]| 0,00
rozstaw legarow dolnych 0§ /0$ [cm]| 50,00 ptyta V313[mm]| 0,00
rozstaw legaréw gornych 0§ /0§ [cm]| 50,00 wysokosé konstrukcji [mm.]| 84,80
dtugo$é elementow $lepej podtogi [em ]| 250,00 grubos¢ nawierzchni [mm.]| 22,00
szerokosc elementu $lepej podtogi [cm]| 9,50 wysokosé catkowita podtogi [mm.]| 106,80
rozstaw elementow slepej podtogi 0§ /0s [cm]| 12,50

Podtoga ta posiada badania wszystkich 13-tu parametrow wymaganych przez norme PN-EN 14904 : 2009 i

oznaczenie C€. Podtoga zostat przebadana pod katem:

- bezpieczenstwa (antyfrazowosci) ¢wiczacych — parametr 1-4,

- zdrowia éwiczacych — parametr 5-6,

- komfortu ¢wiczgcych — parametr 7-9

- trwatosci podiogi (bezpieczenstwa Inwestora) — parametr 10-13.

Parametry te, poza bezpieczeristwem prawnym Inwestora (znak CE wymagany jest przez Ustawe Prawo

Budowlane), daje praktyczng korzy$¢ w postaci trwato$é podtogi (par. 10-13), ktéra zbadana z pozytywnym wynikiem przez
notyfikowany instytut przy uzyciu urzadzenia tzw. ,elektronicznego zawodnika”, daleko wybiega poza okres gwarancji.
Przy tego typu obiektach i niematej powierzchni istotne parametry podtogi jak np. absorpcja energii uderzenia, ugiecie
powierzchniowe, wspétczynnik odbicia pitki muszg odpowiada¢ wymogom wyczynowego poziomu rozgrywek, zawartych w
normach dotyczgcych podiég sportowych tj. EN-PN 14904 i DIN 18032 cz.2, ktdre to normy - jednoczesnie - bardzo
rygorystycznie traktujg bezpieczenstwo c¢wiczacej na niej miodziezy, szczegdlnie w okresie rozwojowym stawow i
kregostupa — parametr ,odksztatcenie pionowe”, jak i mozliwos¢ upadkéw i zwigzanych z nimi urazach — parametr  tarcie
(8liskosc) i ,amortyzacja uderzenia”. Nalezy przy tym pamietaé, ze wg posiadanych przez nas informacji i wytycznych
Komisji Europejskiej ds. Sportu wszystkie nawierzchnie sportowe, zaréwno zewnetrzne jak i wewnetrzne przeznaczone do
gier zespotowych dla miodziezy szkolnej, gimnazjalnej i licealnej (tj. dla dzieci i miodziezy w okresie rozwoju ich kregostupa
i catego uktadu miesniowo-stawowego) do 2020 roku beda musiaty spetniac przywotane wyzej normy europejskie.

Wspdtczynniki - wskazniki przektadajgce sie bezposrednio na tzw. ,anty-urazowosc¢” podiogi, w przypadku
proponowanego przez nas systemu - 58% energii uderzenia wywracajgcego sie ucznia zostaje zabsorbowane przez
podtoge, tylez samo mniej obcigzen wzdluznych przyjmie kregostup biegajacego zawodnika.

20. Prosimy o podanie rodzaju i parametréw technicznych podiogi sportowe;j.
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Odpowiedz:

Zamawiajgcy zmienia w przedmiocie zamowienia system podfogi z powierzchniowo-elastycznej na systemowa podioge

sportowa drewniang na legarach zgodnie z dokumentacjg zamienng stanowigcg zatacznik do niniejszych wyjasnien.

Systemowa podtoga sportowa musi spetnia¢ wymagania okreslone normg EN 14904 oraz norma DIN 18032:2. Elementy

konstrukcji zabezpieczone srodkiem ognio- i biochronnym. Klepka (parkiet) z drewna liciastego o twardosci min. 3,4 w

skali Brinella, szlifowany, pokryty min. 3 warstwami lakieru antyposlizgowego sportowego o wspdtczynniku tarcia zgodnym

z normg DIN 18032:2 dla podtég sportowych. Warstwa wierzchnia taczona na piéro-wpust. Podtoga sportowa musi byé

produktem systemowym jednego producenta i posiadac:

1) certyfikat lub deklaracje¢ zgodnosci z normg PN-EN 14904:2008 lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja
techniczna ITB, lub wyniki badan specjalistycznego laboratorium potwierdzajgce parametry oferowanego systemu
podtogi sportowej lub dokument rownowazny;

2) atest PZH lub inny dokument rownowazny dla oferowanego systemu podtogi sportowe;j.

Zamawiajgcy modyfikuje tres¢ SIWZ rozdziat VI po ust. 1 pkt 12) dodaje sie ust. 2 o nastepujacej tresci:

W celu potwierdzenia, ze oferowane dostawy, ustugi, lub roboty budowlane odpowiadajg wymaganiom okreslonym w
niniejszej specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia do oferty nalezy dotaczy¢ nastepujgce dokumenty:

1) certyfikat lub deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 14904 |ub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja
techniczna ITB, lub wyniki badan specjalistycznego laboratorium potwierdzajgce parametry oferowanego systemu
podtogi sportowej lub dokument rownowazny;

2) karta techniczna oferowanego systemu podtogi sportowej, potwierdzona przez jej producenta;

3) atest PZH lub inny dokument réwnowazny dla oferowanego systemu podtogi sportowej;

4) autoryzacja producenta systemu podiogi sportowej, wystawiona dla Wykonawcy na realizowang inwestycje wraz z
potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na ten system podfogi sportowe].”

Zamawiajgcy nie bedzie wymagat, aby zastosowany system podiogi sportowej posiadat certyfikat jednego z

miedzynarodowych zwigzkéw sportowych, np. FIBA, IHF itp

Pytanie 2

1. Prosimy o zamieszczenie opisu technicznego z punktem pracy przepompowni, jakie wyposazenie, sterowanie? Brak
informacji uniemozliwia prawidtowg wycene.

2. Brak informacji dotyczacy przepompowani sciekow w studni betonowej Q=1,8 dm3/sek — producent, parametry pomp, itp

Odpowiedz:

Parametry pompowni Sciekdw:

- wydajnos¢ 1,8 dm3/s

- wysoko$¢ podnoszenia 4,6 m

- wyposazenie :

a) Zbiornik pompowni z elementow betonowych i zelbetowych wykonanych z betonu wibroprasowanego C35/45,

wodoszczelnego (W8), nasigkliwos¢ do 4%, mrozoodpornego F-150 spetniajgcego wymagania normy PN-EN 1917.

Orurowanie i ksztaltki (o grubosci scianki min. 2,00mm) wewnatrz przepompowni wykonane ze stali kwasoodpornej

(1.4301, PN-EN 10088-1) tgczone na kotnierze ze stali kwasoodpornej.

b) Zawor zwrotny kulowy

+ Wykonanie wg. normy: EN 1074-3, PN-EN 12050-4:2002

» Polaczenia kotnierzowe PN-EN 1092-2:1999, cisnienie PN 10 lub gwintowane gwint rurowy calowy wg PN-ISO -7-1:1995

= Dlugosc¢ zabudowy wg szereg 48, PN-EN 558-1:2001

= Korpus , pokrywa i klin wykonane z zeliwa szarego lub zeliwa sferoidalnego

* Prosty i petny przelot

« Kula wulkanizowana NBR , czasza kuli wykonana ze stopu aluminium, stali lub zeliwa

» Ochrona antykorozyjna powtokg na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw wg normy DIN 30677

« Sruby taczace pokrywe z korpusem ze stali nierdzewnej, wpuszczane i zabezpieczone masg zalewowa
c) Zasuwa miekkouszczelniona, krétka szer. 14, do $ciekow. Zabudowana wewnatrz korpusu.
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* Wykonanie wg. normy: EN 1171, EN 1074-1 i EN 1074-2

* Polgczenia kotnierzowe PN-EN 1092-2, ci$nienie PN10 lub gwintowane, gwint rurowy calowy PN-ISO-7-1 :1995

» Dlugos¢ zabudowy krotka wg PN-EN 558-1, szer. 14

* Korpus, pokrywa i klin wykonane z zeliwa szarego lub z zeliwa sferoidalnego

* Prosty przelot zasuwy, bez przewezen i bez gniazda w miejscu zamkniecia.

* Klin zawulkanizowany na catej powierzchni tj. zewnatrz i wewnatrz gumg NBR

+ Ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw wg normy DIN 3067

d) Sruby taczace pokrywe z korpusem ze stali nierdzewnej, wpuszczone i zabezpieczone masg zalewows.

e) Sterowanie pompownig :

Funkcje rozdzielnicy: « sterowanie pracg pompy: automatyczne lub reczne, « pomiar poziomu $ciekoéw za pomocg dwéch
ptywakéw « sygnalizacja awarii pompy oraz poziomu alarmowego Zabezpieczenia szafy sterowniczej: * zabezpieczenie
roznicowoprgdowe + zabezpieczenie od zaniku badz ztej kolejnosci faz napiecia zasilajgcego, * zabezpieczenie zwarciowe
silnika pompy, * zabezpieczenie przecigzeniowe, termiczne silnika pompy, * zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe uktadu
sterowania.

f) Obudowa szafy sterowniczej: » szafka z tworzywa typu RN, IP65 do powieszenia na cianie

g) Wyposazenie szafy sterownicze;j:

« wylgcznik roznicowopradowy

« plywaki 2 szt.

= rozruch bezposredni-stycznik

» zabezpieczenie nadpragdowe uktadu sterowania

« przycisk pompowania recznego

= wyltgczniki silnikowy

« lampka sygnalizacyjna awarii

Pytanie 3

Prosimy o uzupetnienie dokumentacji o rysunki konstrukcji trybun i podanie ilosci siedzisk.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy zmienit rodzaj trybun, szczegéty opisujg zataczniki do niniejszego pisma.

Pytanie 4

1. Brak opisu standardu biatego montazu, jakie WC, umywalki, brodziki, baterie?

2. W pozycji 1440 branzy sanitarnej przedmiaru robot jest mowa o ustepach typu kompakt 5 szt. + 1 dla
niepetnosprawnych natomiast w dokumentacji projektowej sg ustepy na stelazu do zabudowy. Prosimy o informacje, ktore
ustepy przyja¢ do wyceny.

3. Prosimy o informacje czy porecze oraz siedziska dla niepetnosprawnych nalezy przyjaé¢ w ofercie. Jesli tak to prosimy o
okreslenie rodzaju materiatu oraz uzupetnienie przedmiaru w tym zakresie.

Odpowiedz:

Wyposazenie sanitarne nalezy montowac na stelazach zgodnie z dokumentacjg projektowa. Wobec braku odpowiednich
pozycji w przedmiarze robot nalezy postepowac zgodnie z udzielong odpowiedzig na pytanie nr 6 z dnia 20.01.2016 roku.
Zamawiajacy okresla minimalny standard biatego montazu:

a) muszla WC porcelanowa koloru biatego podwieszana na stelazu podtynkowym, przycisk koloru chrom sptukujacy z
przyciskiem dwudzielnym z funkcjg wyboru jednej z dwoch pojemnosci

b) umywalka koloru biatego porcelanowa szerokosci 50 cm z pétnoga montowana do $ciany, bateria umywalkowa czasowa
(na przycisk) do wody zmieszanej,

c) pisuar biaty porcelanowy spiukiwany na fotokomorke,

d) prysznic bezbrodzikowy wykonany z plytek ceramicznych z cokotem, bateria prysznicowa czasowa (na przycisk) z

stuchawka, zastony prysznicowe na drazku i stupku.
Termostaty ustawione dla temperatury 37 stopni.
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Pytanie 5

Czy uwzgledni¢ w wycenie kabiny prysznicowe czy zastony?

Odpowiedz:

Tak, do wyceny oferty nalezy przyjac zastony — szczegéty w odpowiedzi na pytanie nr 4.

Pytanie 6

Jaka izolacja na kanatach wentylacyjnych?

Odpowiedz:

Izolacja kanatéw wentylacyjnych wewnetrz czerpnio-wyrzutnia do centrali wetna mineralna 50 mm.
Izolacja kanatow wentylacyjnych na zewnatrz wetna mineralna 50 mm

Pytanie 7

Prosimy o informacje jak bedzie ogrzewana sala gimnastyczna?

Odpowiedz:

Sala gimnastyczna ogrzewana bedzie za pomocg aparatéw grzewczo-wentylacyjnych oraz za pomocg centrali

wentylacyjnej z komorg mieszania (moc nagrzewnicy 49kW — temperatura nawiewu 30 st).

Pytanie 8

Ogrzewanie podiogowe 93m2 podane w przedmiarze — brak opisu gdzie, jakie pomieszczenia, brak rysunkéw z
rozmieszczeniem, brak doboru i chociaz informacji o producencie, zeby okreslié standard.

Odpowiedz:

Na rysunku nr S/03 opisano pola ogrzewania podtogowego wraz z przyporzgdkowaniem do rozdzielaczy.

Rury np. Kan-therm PE-RT 14x2 z ostong antydyfuzyjna.

Pytanie 9

Czy Zamawiaigcy dopuszcza zastosowanie stupkow do siatkowki o innym przekroju niz podany w pkt. 2. | 1 3. 1 kosztorysu
ofertowego np.: stupki do siatkowki aluminiowe profesjonalne wielofunkcyjne z naciggiem wewnetrznym blokowanym
mimosrodowo, plynna regulacja wysokosci siatki (mozliwos¢ gry w tenisa), profil aluminiowy 70 x120 mm, korbka sktadana,
chowana w stupku? Wymienione stupki posiadajg wszystkie niezbedne certyfikaty i dopuszczenia.

Odpowiedz:

Tak, Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie stupkéow do siatkéwki o innym przekroju niz podany w pkt. 2. | 1 3. 1

przedmiaru.

Pytanie 10

Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie stanowiska sedziowskiego o innych parametrach niz podane w pkt. 2.6 / 3.6
kosztorysu ofertowego np.: stanowisko sedziowskie do siatkowki niesktadane wykonane z cienkosciennych rur stalowych,
malowane lakierem proszkowym posiadajgce mechaniczng regulacje wysokosci podestu oraz kétka utatwiajgce transport?
Wymienione stanowisko posiada wszystkie niezbedne certyfikaty i dopuszczenia.

Odpowiedz:

Tak, Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie stanowiska sedziowskiego o innych parametrach niz podane w pkt. 2.6 / 3.6

przedmiaru.

Pytanie 11

Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie bramek do pitki recznej o innym parametrach niz podane w pkt. 4.1 kosztorysu
ofertowego np.: bramki do pitki recznej profesjonalne aluminiowe (2 x 3 m) z tukami sktadanymi? Gtéwna rama bramki 3m
x 2m wykonana z specjalnego profilu aluminiowego kwadratowego 80x80mm z dodatkowym uzebrowaniem
wzmacniajgcymi. Wymienione bramki posiadajg wszystkie niezbedne certyfikaty i dopuszczenia.
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Odpowiedz:
Tak, Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie bramek do pitki recznej o innym parametrach niz podane w pkt. 4.1
przedmiaru.

Pytanie 12

1. Prosze op podanie ilosci i wykaz — podanie $rednicy pni drzew do usuniecia.

2. Czy optata administracyjna ponoszona przy wycince jest po stronie Wykonawcy

Odpowiedz:

Optate administracyjng ponoszona bedzie przez Zamawiajacego. llos¢ drzew 3 sztuki o obwodzie: 120, 130 i 160 cm.

Pytanie 13

Prosimy o wskazanie lokalizacji przeniesienia placu zabaw oraz. boiska do siatkowki.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze plac zabaw oraz boisko do siatkowki plazowej na etapie realizacji inwestycji nie bedzie
przenoszone. Do Wykonawcy nalezy zdemontowanie urzadzen i przekazanie Zamawiajgcemu.
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