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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami)

Niniejszym o$wiadczamy, iz:

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY
BUDOWA SALI GIMNASTYCZNE] PRZY GIMNAZJUM Nr 1 WE WRZESNL.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy budowlanej:
Branza Imie i nazwisko uprawnienia data podpis
WP-OIA/OKK/UpB/47/2011
mgr inz. arch. specjalnos¢: 2016-01-18
PROJEKTOWAL | 4 NDRZE] KRYSKE architektoniczna
88/WPOKK/UpB/2011

mgr inz. arch. specjalnosé:

SPRAWDZIE RAFAL MURAT architektoniczna 2016-01-18




2. UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW ORAZ ZASWIADCZENIA O
PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY.



PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY
CZESC OPISOWA

3. OPIS ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Temat: PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY
BUDOWA SALI GIMNASTYCZNE] PRZY GIMNAZJUM Nr 1 WE WRZESNI.
Inwestor: GMINA WRZESNIA UL. RATUSZOWA 1, 62-300 WRZESNIA

3.1.  Autoriopracowanie projektu:

OPRACOWANIE: ANDRZE] KRYSKE, nr uprawnien architektonicznych WP
OIA/OKK/UpB/47/2011

3.2. Dane ogélne:

Opracowanie dotyczy budowy Sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1 wraz z
zapleczem higieniczno-socjalnym w miejscowosci Wrzesnia NR EWID.642/2,
JEDN. EWID. 303005_WRZESNIA MIASTO, OBREB: Nr 0500, WRZESNIA, UL.
KOSCIUSZKI , WRZESNIA, 62-300. Koncepcja zaktada wybudowanie budynku Sali
gimnastycznej wraz z zapleczem higieniczno-sanitarnym.

3.3.  Opis architektoniczno-budowlany zmian

3.3.1. Rozwigzania architektoniczno-budowlane.

3.3.1.1. Posadzki

Ptytki gresowe — kolorystyka do decyzji inwestoma pomieszczeniach z pisuarem
wykona spadki w kierunku kratesciekowych.

W Sali gimnastycznej numer pomieszczenia 001 08&Rbdtoga sportowa
zbudowana z rusztu elastycznego. Na podkitadziéip@dietylenowe.

Ruszt zbudowany jest z warstwy dolnej - legaréweznha iglastego z podktadkami
neoprenowymi o gruldoi ok 23 mm i szeroki@i 50 mm uktadanych w rozstawie 400
mm OCslepej podtogi z drewna iglastego o grigbicok 23 mm i szeroka@i 50 mm
uktadanych w rozstawie 100 mm OC. Na tak przygotemanstrukcg elastyczn
montowana jest warstwa wierzchnia z paneli dreweeadd, dwulamelowy,
dwustronnie lakierowany (warstwa wierzchnia 7 warspod 2 warstwy).

Wilgotnosé: 8-10%. Twardéc (skala Brinell) - 28-30 N/mmz2.Nastepnie ndhidinie
boisk i ewentualne pola wypetnione kolorem. Wykoegstemowe cokoty
wentylacyjne oraz systemowy uktad wentylacji medtamej podpodtogowej(w
ramach systemu).

UWAGlA! i_rzed przysipieniem do uktadania podtogi sportowe] sprawdzysokacé
wylewki.

Podtoga sportowa musi posig&dstest EN 14904CE
Reakcja na ogieCfl-S1.

Kolorystyka w inwestora. Linie boiska wg rysunkwtz. Boisko do pitki mini-
recznej, koszykowki petnowymiarowej, pitki siatkowggtnowymiarowej oraz



dwdch mniejszych w poprzek boiska. Odpainoa obcizenia toczne zgodnie z
EN1569-1500N

Uwaga przed przyspieniem do uktadania posadzki zamontéwatwy pod
stupki gier zgodnie z zaleceniem producenta i dosyaurzdzen.

Zamontowa& wzmocnienie w posadzce zgodnie z zaleceniem dogtaybun
Przy posadzkach zastosawdylatacg obwodowy
3.3.1.2. Trybuny

Trybuna trzyrzedowa sktadana teleskopowo z siedziskami PCV.

Trybuna teleskopowa w stanie roztozonym 2005 mm. Trybuna teleskopowa
w stanie ztozonym 1185 mm. Szerokos$¢ wejs¢ na trybune 1200 mm
Szerokos¢ przej$¢ miedzy rzedami 450 mm. Pojedyncze siedzenia z
tworzywa sztucznego, odpornego na promieniowanie UV, Elementy
drewniane (deska przednia i deska tylna trybuny), wykonane z blatéw
sosnowych w kolorze naturalnym malowanych lakierami bezbarwnymi,
Przejscia wykonane ze sklejki antyposlizgowej, wodoodpornej, krawedzie
brzegowe wej$¢ wykonczone profilami aluminiowym. Uktad jezdny na kotach
z oponami bezpiecznymi dla nawierzchni syntetycznych twardych i
drewnianych.

Trybuna musi posiadsCERTYFIKAT ZGODNGSCI spetniajcy wymagania

bezpieczéstwa zawarte w PN-EN 13200-1;2005, PN-EN 132008620

OPRACOWANIE: ANDRZE] KRYSKE, nr uprawnieii architektonicznych WP
OIA/OKK/UpB/47/2011

SPRAWDZIL: RAFAL. MURAT, nr uprawnien architektonicznych
88/WPOKK/UpB/2011



CZESC RYSUNKOWA

1. PARTER
2. PRZEKROJ A-A
3. PRZEKRO] B-B



